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1. WSTĘP 
 Na zlecenie Projektowanie i Obsługa Inwestycji  z siedzibą przy ul. Trawki 17/1  

w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Fundament” Sp. z o.o.,  

ul. Czyżewskiego 40 Gdańsk, wykonało opinię geotechniczną dla projektu boisk sportowych 

na terenie Zespołu Szkół przy ul. Witosa 65 w miejscowości Cewice, w powiecie lęborskim. 

 Celem wykonanych badań było ustalenie warunków gruntowo - wodnych, których 

znajomość jest niezbędna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. 

 Zamierzeniem inwestora jest budowa: 

 boiska wielofunkcyjnego, 

 boiska do piłki nożnej, 

 boiska do piłki plażowej, 

 bieżni, 

 skoczni w dal i in. obiektów sportowych. 

 

Niniejszą opinię opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz  

wg PN-B-02479 „Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.” z sierpnia 1998 r.  

Na podstawie powyższych aktów prawnych projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 

 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

2.1    Prace terenowe 

W terenie wszystkie miejsca badań zostały wytyczone metodą domiarów 

prostokątnych w dowiązaniu do stałych punktów terenowych w oparciu o przekazany przez 

Zleceniodawcę plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 1000. Rzędne otworów 

badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej. 

Prace wiertnicze zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inż. Macieja 

Rekowskiego w czerwcu 2013 r.  

 

Wykonano: 

 10 otworów wiertniczych do głębokości 3,0 ÷ 5,0 m p.p.t., łącznie 32,5 mb 

 2 sondowania sondą lekką DPL do głębokości 3,0 m p.p.t., łącznie 6,0 mb 
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           Lokalizację wykonanych otworów wiertniczych i sondowań przedstawiono na mapie 

dokumentacyjnej stanowiącej załącznik nr 1. 

 

W czasie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności. Wszystkie próby 

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.  

 

2.2   Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

 mapę dokumentacyjną w skali 1: 1000 na podkładzie planu sytuacyjno -

wysokościowego  

 tabelę wartości parametrów geotechnicznych 

 przekroje geotechniczne w skali 1: 1000 

 karty sondowań sondą lekką DPL 

 niniejszą część tekstową opracowania 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Pod względem geomorfologicznym teren stanowi fragment Pojezierza Kaszubskiego. 

Rzędne terenu w miejscu wykonanych otworów wiertniczych zawierają się w granicach  

165,63 ÷ 166,05 m n.p.m.  

 

W podłożu gruntowym od powierzchni terenu zalega nasypów niekontrolowanych 

o miąższości 0,2 ÷ 1,2 m oraz lokalnie w rejonie otworów wiertniczych nr 5 i 7 o miąższości 

2,9 i 5,0 m. Otwory wiertnicze nr 5 i 7 zlokalizowane są w pobliżu istniejącej skarpy. Nasypy 

niekontrolowane złożone są z piasków gliniastych próchnicznych, piasków drobnych 

próchnicznych, piasków gliniastych i piasków drobnych z domieszką próchnicy oraz piasków 

średnich z domieszką kamieni. Poniżej w podłożu gruntowym projektowanych obiektów 

sportowych zalegają: 

 plejstoceńskie utwory lodowcowe wykształcone w postaci piasków 

gliniastych,    

 plejstoceńskie utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne 

i piaski średnie.  

 

Wody gruntowej do głębokości 5,0 m p.p.t., tj. do rzędnej H = 160,77 m n.p.m. nie 

stwierdzono. 
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Układ zalegania poszczególnych utworów wraz z przebiegiem wydzielonych warstw 

geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowiących załączniki  
nr 4.1 ÷ 4.5. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

 W podłożu dokumentowanego terenu poniżej warstwy nasypów występują grunty 

rodzime różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym 

podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych 

wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości wyprowadzone parametrów 

geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych, 

badań laboratoryjnych, sondowań i zależności korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-1: 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

 Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli 

stanowiącej załącznik nr 3. 

 

           

           Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

Warstwa geotechniczna Ia 

 to piaski gliniaste występujące w stanie plastycznym, wyprowadzoną wartość 

stopnia plastyczności ustalono w wysokości ILśr. = 0,40. 

 

Warstwa geotechniczna Ib 

 to piaski gliniaste występujące w stanie twardoplastycznym, wyprowadzoną 

wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości ILśr. = 0,20. 

 

Warstwa geotechniczna II 
 

 to piaski drobne i piaski średnie występujące w stanie średnio - 

zagęszczonym, charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono  

w wysokości   IDśr. = 0,50. 
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu projektowanych 

obiektów sportowych występują  średnio - korzystne warunki gruntowo - wodne. 

Grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib i II są nośne, natomiast nasypy 

niekontrolowane są słabonośne dla tego rodzaju inwestycji.  

 

5.2. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego zaleca się wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania 

konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

 

5.3. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r. 

 

5.4. W istniejących warunkach gruntowo - wodnych dla projektowanych obiektów 

sportowych proponuje się całkowite (w rejonie otworów nr 1 ÷ 4, 6, 8 ÷ 10)  

i częściowe (w rejonie otworów nr 5 i 7) usunięciu warstwy nasypów 

niekontrolowanych oraz wykonanie nasypu piaszczysto - żwirowego o miąższości 

min. 0,5 m zagęszczonego do stopnia zagęszczenia  ID > 0,60 oraz dogęszczenie 

pozostałych nasypów. 

 

5.5. Wody gruntowej do głębokości 5,0 m p.p.t., tj. do rzędnej H = 160,77 m n.p.m. nie 

stwierdzono. 

 

5.6. Z uwagi na możliwość zbierania się wód infiltracyjnych na stropie gruntów 

spoistych proponuje się wykonanie drenażu opaskowego  w poziomie 

posadowienia projektowanych obiektów wraz z odprowadzeniem wód np. do 

kanalizacji deszczowej. 

 

5.7. Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste warstw geotechnicznych  

Ia i Ib są wrażliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co może 

prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do 

obniżenia nośności podłoża. Z uwagi na możliwość uplastycznienia tych gruntów 
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należy chronić dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami 

opadowymi. 
 

5.8.  W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntów warstw 

geotechnicznych Ia i Ib należy je usunąć i zastąpić chudym betonem.  
 

5.9. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi  

hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020. 

 

 

       Opracowała: 

 

       mgr inż. Emilia Prowadzisz 
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OBJAŚNIENIA  SYMBOLI   i   ZNAKÓW   UŻYTYCH   NA  

  PRZEKROJACH  GEOLOGICZNYCH  i  PROFILACH 

 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN – 86/B – 02480 

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE 

                 nB  nasyp budowlany 

                nN  nasyp niebudowlany (niekontrolowany)  

                 Gb  gleba 

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE 

                H    grunt próchniczny  [2%<Iom<5%]      

                Nm namuł                    [5%<Iom<30%]      

                Kr   kreda jeziorna        [CaCO3>5%]      

               T     torf                        [Iom>30%]      

GRUNTY RODZIME MINERALNE 

               KO  otoczaki                                                               Pg        piaski gliniaste       

               Ż     żwir                                                                      ΠΠΠΠp/ΠΠΠΠ   pył piaszczysty/pył      

               Po   pospółka                                                             Gp      glina piaszczysta      

               Pog pospółka gliniasta                                                G        glina        

               Pr   piaski grube                                                        Gππππ      glina pylasta        

                Ps   piaski średnie                                                     Gππππz    glina pylasta zwięzła

               Pd   piaski drobne                                                      I         ił        

               Pππππ   piaski pylaste                                                      BW     burowęgiel 

 

Oznaczenia stanu gruntów i inne znaki                  Oznaczenia dotyczące wody gruntowej 

ln       luźny                                                            ~~    sączenie wody gruntowej       
szg     średnio zagęszczony                         
zg       zagęszczony                          ____                 zwierciadło swobodne (poziom naw = poziom ust.)      

mpl    miękkoplastyczny                                           
pl       plastyczny                               ___                     ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej      
tpl      twardoplastyczny                                         
pzw    półzwarty                                     ___               nawiercone zwierciadło wody gruntowej                                      

ID           stopień zagęszczenia                                        
IL           stopień plastyczności                                          warstwa nawodniona                                                                                             

//        przewarstwienia (wkładki) 
+            domieszki 
∆         muszelki                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 2
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m n.p.m.

Skala

1: 1000
100

1
39.9m

2
38.5m

3
37.9m

4
44.0m

5

m n.p.m.

0.00

nN(Pg+PgH)0.50

Pg

0.00
nN(PgH)0.20

Pg(+K)

0.00
nN(PdH)0.20
Pg0.50

Ps
1.20

Pg(+K)
2.30

Pg

0.00

nN(PdH)0.40
Pd0.60

Ps1.20

Pg

2.40

Pg

0.00
nN(PdH)0.10
nN(PgH)0.60

nN(Pd+PdH)
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1
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Gł. 3.0

2
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3
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4
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5
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 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I - I` 
nr arch. 4341/13 

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 4.1 
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PUP  “FUNDAMENT” Sp. z o.o.   80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 40,     tel. (058) 344-95-80 

Opracowała: mgr inż. Emilia Prowadzisz podpis  

Data: czerwiec 2013 r. 

 
Skala pionowa: 1: 100 
Skala pozioma: 1: 500 

 

Miejscowość:  
CEWICE, ul. Witosa 65  

Obiekt: 
Boiska sportowe 

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III - III` 
nr arch. 4341/13 

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 4.3 

odległość między otworami:

Ia

Ib

II

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

162

163

164

165

166

162

163

164

165

166



m n.p.m.

Skala

1: 1000
100

7
20.6m

5

m n.p.m.

0.00
nN(Ps+K)0.30

nN(PgH+K+C)

1.60

nN(Pg+PgH)

0.00
nN(PdH)0.10
nN(PgH)0.60

nN(Pd+PdH)

2.90

Pd(+Pg)

7
165.77

Gł. 5.0

5
165.92

Gł. 3.5

 

PUP  “FUNDAMENT” Sp. z o.o.   80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 40,     tel. (058) 344-95-80 

Opracowała: mgr inż. Emilia Prowadzisz podpis  

Data: czerwiec 2013 r. 

 
Skala pionowa: 1: 100 
Skala pozioma: 1: 500 

 

Miejscowość:  
CEWICE, ul. Witosa 65  

Obiekt: 
Boiska sportowe 

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY IV - IV` 
nr arch. 4341/13 

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 4.4 

odległość między otworami:

II

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

160

161

162

163

164

165

166

160

161

162

163

164

165

166



m n.p.m.

Skala

1: 1000
100

8
41.4m

9
42.7m

10

m n.p.m.

0.00 nN(PgH)0.10 ch.bet.0.20
nN(PgH)

1.00

Pg
1.70

Pg

0.00
nN(PgH)0.20

nN(Pg+PgH)
1.20

Pg
2.20

Pg

0.00

nN(PdH+K)0.50

Ps(+K)
1.20

Pg

8
165.63

Gł. 3.0

9
165.61

Gł. 3.0

10
165.75

Gł. 3.0

 

PUP  “FUNDAMENT” Sp. z o.o.   80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 40,     tel. (058) 344-95-80 

Opracowała: mgr inż. Emilia Prowadzisz podpis  

Data: czerwiec 2013 r. 

 
Skala pionowa: 1: 100 
Skala pozioma: 1: 500 

 

Miejscowość:  
CEWICE, ul. Witosa 65  

Obiekt: 
Boiska sportowe 

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY V - V` 
nr arch. 4341/13 

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 4.5 

odległość między otworami:

Ia

Ib

II

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

162

163

164

165

166

162

163

164

165

166



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o.

ul. Czyżewskiego 40, Gdańsk

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL
Profil numer 5

Zał.Nr: 5.1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Cewice
Gmina: Cewice
Powiat: lęborski
Województwo: pomorskie

Obiekt: Boiska sportowe
Inwestor: Projektowanie i Obsługa Inwestycji
Nadzór geologiczny: mgr inż. M.Rekowski

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 165.92 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-06

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
N10 Nkor ID/(IL) IS

St
ra

ty
gr

af
ia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
nN(PdH)
nN(PgH)

nN(Pd+PdH)

Pd(+Pg)

H
ol

oc
en

C
zw

ar
to

rz
ęd

14 14 0.56

4 4 0.33

6 6 0.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Emilia Prowadzisz

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Emilia Prowadzisz



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o.

ul. Czyżewskiego 40, Gdańsk

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL
Profil numer 7

Zał.Nr: 5.2

Sonda Nr: 7

Miejscowość: Cewice
Gmina: Cewice
Powiat: lęborski
Województwo: pomorskie

Obiekt: Boiska sportowe
Inwestor: Projektowanie i Obsługa Inwestycji
Nadzór geologiczny: mgr inż. M.Rekowski

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 165.77 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-06

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
N10 Nkor ID/(IL) IS

St
ra

ty
gr

af
ia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
nN(Ps+K)

nN(PgH+K+C)

nN(Pg+PgH)

C
zw

ar
to

rz
ęd

H
ol

oc
en

18 18 0.61

4 4 0.33

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Emilia Prowadzisz

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Emilia Prowadzisz


