OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres inwestygji to budowa boiska uniwersalnego do gry w koszykéwke, siatkéwke, tenisa ziemnego
i pitke reczna przy Zespole Szkét w Cewicach

Do wykonania kosztorysu inwestorskiego przyjeto sredniokrajowe ceny materiatéw i ustug
uzyskane na przetargach w ramach zaméwien publicznych w 1Il kwartale 2014 roku

Zakres prac obejmuje:

1/Roboty ziemne

2/Budowa boiska uniwersalnego o nawierzchni poliuretanowe;
3/Dostawa i montaz wyposazenia boiska

4/ Budowa pitkotapéw

5MWykonanie odwodnienia liniowego

Zestawienie powierzchni

1/roboty ziemne z wywozem urobku  462m3
2/ warstwa odsaczajgca z piasku 277,2m3
3/Obrzeza na tawie betonowej 128 mb
4/Podbudowa z kruszywa tamanego 924 m2
5/Nawierzchnia poliuretanowa 924 m2

6/ Odwodnienie liniowe 42 mb

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong w celu okreélenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, w oparciu o projekt bu-
dowlany, przy zatozeniu usrednionych warunkow wykonania robét.

llosci przedmiarowe oraz zestawienia materiatow sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie r6znié od ilosci rzeczywis-
tych w zaleznoéci od zastosowanych rozwiazan materialowych, a takze przyjetych technologii wykonywania robot.

Kosztorys powinien by¢ rozpatrywany wraz z dokumentacjg projektowsa.
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BOISKO WIELOFUNCYJNE ZS CEWICE PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Uzytkownik: Piotr Wojczal

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1 BOISKO DO UNIWERSALNE / DO KOSZYKOWKI , SIATKOWKI ,TENISA ZIEMNEGO | PILKI RECZNEJ /
1.1 ROZBIORKI, ROBOTY ZIEMNE
1|SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1.|ROZDZ. Il |w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
42*22*0.5 m3 462.000
RAZEM 462.000
2|8SST Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- m?2
d.1.|ROZDZ. IV \ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
42¢22 m?2 924.000
RAZEM 924.000
1.2 PODBUDOWY | OBRZEZA
3|SST Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m?3
d.1.|ROZDZ. V cie kat. I-Il / wykonanie warstwy odsaczajgcej grubosci 30cm /
2
924*0.3 m3 277.200
RAZEM 277.200
4|SST Dostawa piasku na warstwe odsgczajacg m3
d.1./.ROZDZ. V
2
277.2%1.2 m? 332.640
RAZEM 332.640
5{SST tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.|ROZDZ.
2Vl
(42+22)*2*0.3*0.3 m3 11.520
RAZEM 11.520
6/SST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- \m
d.1. ROZDZ. |wejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2Vl
(42+22)*2 m 128.000
RAZEM 128.000
7|1SST Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- m?2
d.1./ROZDZ. IV |ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
924 m?2 924.000
RAZEM 924.000
8/SST Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gruboéci po zaggszczeniu m2
d.1.|ROZDZ. V1|15 cm
2
924 m2 924.000
RAZEM 924.000
1.3 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
9|SST Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM gr. tacznej |m?2
d.1.|ROZDZ. |51 mm zgodnie z projektem i SST {acznie z malowaniem linii
3VII
924 m?2 924.000
|[RAZEM 924.000
1.4 ODWODNIENIE BOISKA UNIWERSALNEGO
10|SST Dostawa i montaz systemu odwodnienia liniowego m
d.1.|ROZDZ.
4 Xl
42 m 42.000
RAZEM 42.000
11|SST Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.1.|ROZDZ.
4iXI1
1 m 1.000
| |RAZEM 1.000
1.6 WYPOSAZENIE BOISKA UNIWERSALNEGO
12/SST Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl ‘
d.1.|ROZDZ. BRAMKI DO PILKI RECZNEJ 28ZT
5|Vl SLUPKI DO TENISA | SIATKOWKI Z SIATKA 1 KPL
KOSZE DO KOSZYKOWKI 4 8ZT |
1 kpl 1.000
293
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.000
13|SST Dostawa | montaz kompletnego systemu pitkotapéw wys. 6,0m /oczka 4x4 |m
d.1.|ROZDZ. IX |cm/
5
22+20 m 42.000

RAZEM 42.000
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