OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres inwestycji to budowa kanalizacji deszczowej przy boisku uniwersalnym

Do wykonania kosztorysu inwestorskiego przyjeto sredniokrajowe ceny materiaiow i ustug
uzyskane na przetargach w ramach zamdwieti publicznych w H i IV kwartale 2014 roku

Zakres prac obejmuje:

1/Rozbidrki nawierzchni z piyt betonowych
2/Budowa kanalizacji deszczowej
3/\Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej

Zestawienie powierzchni

1/rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 561m2
2/ studnie rewizyjne betonowe 1200mm 6 szt
3/sciek betonowy 67 mb

4/kanalizacja z rur PVC 78mb

5/Nawierzchniaz kostki betonowej 77m2

6/ Odwodnienie liniowe 42 mb

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong w celu okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, w oparciu o projeki bu-
dowlany, przy zatozeniu usrednionych warunkéw wykonania robot.

llosci przedmiarowe oraz zestawienia materiaiéw sg ilosciami przyblizonymi i ugrednionymi i mogg sig réznic od ilosci rzeczywis-
tych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych, a takze przyjetych technologii wykonywania robot.

Kosztorys powinien byé rozpatrywany wraz z dokumentacjg projekiows.
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BOISKO CEWICE ODWODNIENIE 2015 PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. i Poszcz Razem
techn. i
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKI o
11SST Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1|ROZDZ. ill
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
2|SST Rozebranie istnigjacych nawierzchni z plyt betonowych , obrzezy i kostki be-\m?2
d.1/ROZDZ. Il |tonowej z wywiezieniem do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora
561 m2 561.000
RAZEM 561.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
| 3|88T Wykopy pod kolektory m3 ;
| d.2{ROZDZ. Il i
| 115 m3 115.000
| RAZEM 415.000
| 4|SST Kanaly rurowe - podtoza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|ROZDZ.
Xi
77.9 m2 77.900
RAZEM 77.800
5|SST Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm /zasypka  |m2
d.2|ROZDZ. |nad kanatami/
Xl
77.9 m2 77.900
RAZEM 77.800
6|SST Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych giebokoscido 1.5 |m?®
d.2|ROZDZ.1lI im i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-[V i
92 m3 §2.000
RAZEM 92.000
7|1SST Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|ROZDZ.
Xi
25 m 25.000
RAZEM | 25.000
8|S8T Kanaly z rur PVC iaczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|ROZDZ.
Xl i
52.8 m 52.900
RAZEM 52.800
gi8ST Kompletna studnia rewizyjna betonowa 1200mm z wiazem zeliwnym szt
d.2|{ROZDZ.
X :
6 szt 5.000]
RAZEM | §.000
10|8ST Wigczenie kolekioréw do studni rewizyjnych betonowych szt |
d.2|ROZDZ.
X
11 szt 11.00C
RAZEM 11.000
11|S8T Wykonanie $cieku z elementdw betonowych na poduszce betonowej m
d.2|ROZDZ.
X1l
67 m 67.000
RAZEM §7.000
12|SST Whpust deszczowy zeliwny na rurze betonowej 500mm szt
d.2|ROZDZ.
Xl
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13188T Regulacia istniejacych wpustow i studni rewizyjnych szt
d.2|ROZDZ.
Xl
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|8S8T Przelozenie istniejgcego przykanalika PVC200 y m
d.2|[ROZDZ. -‘
Xi
10 im 10.000.
i RAZEM 10.000
3 CHODNIKI, ZIELEN
15|SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m? |
d.3|ROZDZ. 1l {w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
legiosé do 1 km *
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn.
77*0.5 m?3 38.500
IRAZEM 38.500
16/SST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m? |
d.3/ROZDZ. IV {ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
17, 8ST Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- {m3
d.3ROZDZ. V |cie kat. I-ll / wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 20cm /
7770.2 m3 15.400
RAZEM 15.400
18|SST Dostawa piasku na warstwe odsaczajacg m2
d.3|ROZDZ. V
231212 m? 27.720
RAZEM 27.720
19/8ST Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- |m2
d.3/ROZDZ. |piaskowej
XV !
77 mZ2 77.000
RAZEM 77.000
20/SST Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu wokét boiska z obsianiem trawg m2
d.3|ROZDZ. V |
150 m2 150.000,
RAZEM 150.000
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