
          Zestawienie punktów geodezyjnych kabel trasa: 
 
          od punktu  X= 598.0177  Y= 605.4878  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 590.0806  Y= 593.0103  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 578.4112  Y= 576.2737  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 560.2721  Y= 553.7853  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 532.7628  Y= 519.8947  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 527.5969  Y= 513.2194  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 523.5290  Y= 508.2355  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 518.7334  Y= 501.7151  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 514.9605  Y= 494.5212  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 511.8983  Y= 486.9869  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 507.9866  Y= 478.7648  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 502.4747  Y= 480.6167  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 495.6516  Y= 464.2868  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 496.9066  Y= 443.8862  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 482.0072  Y= 436.5179  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 471.8924  Y= 429.4618  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 456.3795  Y= 416.2808  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 453.5372  Y= 415.2857  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 450.9495  Y= 412.7419  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 450.8079  Y= 411.7135  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 429.1555  Y= 390.4976  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 427.9733  Y= 390.1207  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 426.2779  Y= 388.2487  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 426.2377  Y= 387.2319  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 403.7580  Y= 361.1250  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 402.7963  Y= 360.6774  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 402.1053  Y= 360.2067  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 401.4770  Y= 359.3282  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 401.4770  Y= 358.3869  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 401.1001  Y= 357.8848  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 386.1924  Y= 338.8864  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 381.1109  Y= 332.3860  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 373.4455  Y= 322.5335  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 369.7359  Y= 317.3706  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 360.8738  Y= 306.1479  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 359.1008  Y= 302.0393  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 353.9921  Y= 295.6266  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 347.8222  Y= 287.6218  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 343.6870  Y= 282.5876  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 341.6230  Y= 283.0891  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 340.1726  Y= 281.5846  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 340.6189  Y= 279.1886  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 335.4344  Y= 274.0614  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 326.9243  Y= 266.3110  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 322.8052  Y= 263.3859  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 319.9008  Y= 263.2650  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 313.7578  Y= 258.2143  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 307.3092  Y= 254.5423  Z=   0.0000 



          od punktu  X= 302.2149  Y= 252.0128  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 297.0551  Y= 248.9618  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 291.3887  Y= 245.7705  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 282.0168  Y= 239.6688  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 277.4073  Y= 237.3272  Z=   0.0000 
          od punktu  X= 273.8627  Y= 234.8210  Z=   0.0000 
 
Zestawienie punktów geodezyjnych słupy: 
 
                   
                  "Latarnia projektowana" 
                 w punkt, X=-6482798.7603  Y=-6037470.8727  Z=   0.0000 
                  "Latarnia projektowana" 
                 w punkt, X=-6482837.8067  Y=-6037519.9613  Z=   0.0000 
                  "Latarnia projektowana" 
                 w punkt, X=5778232.4049  Y=6716795.5673  Z=   0.0000 
                  "Latarnia projektowana" 
                 w punkt, X=6483795.5675  Y=6038421.9796  Z=   0.0000 
                  "Latarnia projektowana" 
                 w punkt, X=6483760.1249  Y=6038382.2651  Z=   0.0000 
                  "Latarnia projektowana" 
                 w punkt, X=6483723.9724  Y=6038336.0011  Z=   0.0000 
                  "Latarnia projektowana" 
                 w punkt, X=6483688.1988  Y=6038291.8404  Z=   0.0000 
                  


