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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowy sieci wodoci ggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami — odcinek w pasie drogi wojewddzkiej nr
214, dziatka numer 234 obreb Bukowina ktorej Inwestorem jest Gmina Cewice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

projektant : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6
64-920 Pita

(Wymog art 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003.207.2016 wraz ze zmianami)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEJ

Oswiadczam, ze projekt budowy sieci wodoci ggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami — odcinek w pasie drogi wojewodzkiej nr
214, dziatka numer 234 obreb Bukowina ktorej Inwestorem jest Gmina Cewice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

sprawdzajgca : mgr inz. Helena Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6/3
64-920 Pita

(Wymog art 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003.207.2016 wraz ze zmianami)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodoci agowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami w zakresie odcinka zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 214 w miejscowosci Bukowina, gmina Cewice.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa nr 30/ZP/2012 z 5 wrzesnia 2012 r. oraz umowa nr 90/ZP/2012 z 20 grudnia
2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowosci
Bukowina, zawarta pomiedzy Gming Cewice, a APIS Autorskg Pracownig Inzynierii
Sanitarnej.

1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady
Gminy w Cewicach nr XXX1/230/05 z dn. 30 listopada 2005 r.

1.3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr ZG0.6220.1.2013 z 18 czerwca 2013
r. wydana przez Waéjta Gminy Cewice.

1.4. Mapa do celoéw projektowych w skali 1:1000 wykonana przez firme Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne ,SIGMA” z Leborka.

1.5. Dokumentacja geotechniczna dla celéw ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej — opr. GEODRILL Poznan,
czerwiec 2013 r.

1.6. Protokdt ZUDP wydany przez Starostwo Powiatowe w Leborku.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz ze zmiang do
w/w rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008r.

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego” wraz ze zmiang do w/w rozporzadzenia z dnia 6
listopada 2008r.

1.9. Katalogi techniczne produktéw firm i materiatow.

1.10. Obowigzujace polskie normy — szczegodlnie dot. sieci wodociggowych oraz
zewnetrznych systemow kanalizacji sanitarnej, budowy i badania przewodow
kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych i inne.

2. Zakres i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje sie¢ wodno-sciekowg zlokalizowang na dziatce nr 234
obreb Bukowina , bedacej w zarzadzie Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Gda nhsku. Projekt
sieci wod-kan na pozostatych dziatkach w miejscowosci Bukowina wykonano w ramach
odrebnego opracowania.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej umozliwi  dostawe
wody/odprowadzenia sciekéw dla posesji zlokalizowanych w miejscowosci Bukowina.
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3. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety zakresem to miejscowos¢ Bukowina. Na terenie tym znajdujg sie istniejgce
budynki mieszkalne jednorodzinne. W ulicach znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego terenu — kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociag, sie¢. Wystepujga
takze sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe.

Zakres niniejszego projektu obejmuje odcinek projektowanych sieci zlokalizowany w
pasie drogi wojewodzkiej nr 214 teba — Sierakowice, na dziatce nr 234 obreb Bukowina. Na
dzialce tej znajduje sie droga asfaltowa o szerokosci ca 6 m oraz na niektérych odcinkach
rowy przydrozne.

4. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkow.

Na obszarze miejscowosci Bukowina znajdujg sie strefy wzglednej ochrony
archeologicznej. Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr ZN-A-1-4151/9/1413/2013 z 1 lipca 2013 r. nalezy bedzie wykonac
archeologiczne badania o charakterze nadzoru archeologicznego. O decyzje Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w sprawie prowadzenia archeologicznych mozna
wystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Na obszarze niniejszeqo projektu, czyli dziatki 234 obreb Bukowina nie znajdujg sie
stanowiska archeologiczne. Jednakze nalezy dziata¢ zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. W razie natrafienia podczas rob6t budowlanych na obiekt, ktory
moze by¢ zabytkiem nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace zniszczyc¢ lub uszkodzi¢ odkryty przedmiot
- zabezpieczy¢ ten przedmiot oraz miejsce jego odkrycia

- niezwtocznie powiadomi¢ whasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Gdansku ul. Kotwicznikéw 20, 80-801 Gdansk; tel.
(58) 301 62 67; fax 58 301 62 68) lub Wojta Cewic (Urzad Gminy w Cewicach ul. Witosa 16,
84-312 Cewice, tel. (59) 861 34 40, fax (59) 861 34 62).

5. Przedmiot projektu w kontek scie wpltywow eksploatacji
gorniczej.

Projektowane sieci wodociggowe i kanalizacyjne znajdujg sie w obszarze nie objetym
wplywem eksploatacji gornicze;j.
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6. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony s$rodowiska.

Realizacja przedmiotowego zadania musi by¢ zgodna z decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr ZG0.6220.1.2013 z 18 czerwca 2013 r. wydang przez Wéjta Gminy
Cewice. Nalezy szczegolnie wzig¢ pod uwage to, aby:

- prace budowlane wykonywac¢ w porze dziennej

- maszyny budowlane (ciezarowki, koparki, zageszczarki itp.) uzytkowaé tylko w ciggu
dnia, na czas postoju maszyn silniki wytaczac

- niedopuszczalne stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek
substancji ropo chodnych do gruntu lub wod powierzchniowych

- wyloty wentylacji komory pompowni uzbroi¢ w filtry powietrza, z wkiadem z wegla
aktywnego

- sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z materiatdbw szczelnych, o potaczeniach zapobiegajacych
niekontrolowanym wyciekom

- raz na 2 lata wykonac¢ inspekcje kanatdow z uzyciem videokamery, w celu wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci

- teren budowy, wzdtuz trasy wykonywanych robot, nalezy wyposazy¢ w zaplecze z
przenosnymi sanitariatami opréznianymi przez uprawnione podmioty

- odpady powstate w wyniku realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy segregowac i
magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie przekaza¢ podmiotowi
posiadajgcemu stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach

- zdjeta wierzchnia warstwa ziemi (humus), po wykonaniu robét budowlano-montazowych
musi zosta¢ utozona w pierwotnym miejscu

- mozliwa wycinka czesci drzew krzewow i ewentualnie drzew o niskiej warto$ci, np.
owocowych

W niniejszym projekcie budowlanym zaprojektowano technologie i zastosowano
materialy, zgodne z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7. Warunki gruntowo-wodne —  wypis z opinii geotechniczne;.
7.1 Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan laboratoryjnych, prac kameralnych oraz z uwzglednieniem wymogéw
zawartych w normie Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes$c¢ 1 i 2. Rodzime grunty
wystepujace w podiozu ujeto w trzy pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy
geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

PAKIET | — obejmuje grunty niespoiste w badanym podiozu. W pakiecie tym na
podstawie zréznicowanej granulacji i stopnia zageszczenia wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

Warstwa | o — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem srednim, w

stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia I,™"=0,45;
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Warstwa |g — piaski Srednie, piaski srednie przewarstwione piaskiem drobnym z
domieszkg zwiru w stanie sredniozageszczonym, o uogoélnionym stopniu zageszczenia
15™=0,50;

PAKIET Il — zaliczono do niego grunty spoiste i malo spoiste morenowe
potnocnopolskie. Sg to grunty nieskonsolidowane i ze wzgledu na geneze przyjeto dla
nich kategorie genetyczng ,B”. W pakiecie tym wydzielono nastepujacg warstwe
geotechniczna;:

Warstwa |l o — lokalne gliny piaszczyste z domieszka zwiru w stanie plastycznym, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci 1, =0,40;

Warstwa 1l g — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, piaski gliniaste z domieszkg zwiru
w stanie plastycznym, o uogéinionym stopniu plastycznosci w przedziale I,=0,350-0,35;

Warstwa |l c — piaski gliniaste malospoiste z domieszkg zwiru, piaski gliniaste na
pograniczu gliny piaszczystej z domieszka zwiru w stanie twardoplastycznym, o
uogoéinionym stopniu plastycznosci w przedziale 1, =0,20-0,25;

Warstwa |llp — piaski gliniaste na pograniczu piasku drobnego w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,15.

PAKIET Il — obejmuje podrzednie rozpoznang warstwe gruntéw organicznych
technicznych opisanych jako namuty, w stanie wilgotnym nawiercone w otworze nr O3
(okolice pompowni PL-6)

W wi/w podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej lokalnie
od powierzchni terenu warstwy gleby i nasypu niebudowlanego.

Gleba (humus) — zbudowana z piasku drobnego prdéchniczego w miejscu wiercen
stanowita warstwe 0 migzszosci do 0,40 m p.p.t.

Nasypy niebudowlane stanowig warstwe ziozong z piaskdéw drognych, piaskéw
drobnych na pograniczu piaskow gliniastych, piaskéw gliniastych z domieszkg humusu
ktérg stwierdzono lokalnie od powierzchni terenu do gtebokosci ca 0,4-0,7 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metodg ,B” wg Polskiej Normy PN-81/B-
03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Dla wyznaczenia wartosci
obliczeniowych parametréw x® przyjeto wspétczynnik materiatowy ym, = 0,9 lub 1,1.

7.2 Warunki hydrogeologiczne.

W przebadanym podiozu wystepujg grunty przepuszczalne [ gleba (PdH), nasypy
niebudowlane (Pd, H), piaski pakietu | ] i stabo przepuszczalne (grunty spoiste i matospoiste
pakietu Il i grunty organiczne pakietu IlI).

Wg stanu wod gruntowych na dzien 15.04.2013 ciggtej warstwy wodonosnej nie
nawiercono. Wode gruntowg w wykonanych otworach O2 (studnia S605 — rys.2 PB), O10
(pompownia PL-5 — rys. 8 PB) i O9 (pompownia PL-3 — rys. 6 PB) nawiercono w postaci
sgczen $rodglinowych stabilizujgcych sie na gtebokosci 0,8-3,0 m p.p.t.
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7.3 WnioskKi.

Whioski geotechniczne (wyciag z punktu 6. dokumentacji geotechnicznej):

7.3.1 Zalegajgca od powierzchni warstwa gleby i nasypow ze wzgledu na ptlytkie
wystepowanie i nieprzydatnos¢ do posadowienia nie moze stanowi¢ bezpiecznego
podioza dla fundamentow, nalezy jg usunag;

7.3.2 Projektowang sie¢ przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych mozna posadowié
bezposrednio na niespoistych gruntach rodzimych — piaskach pakietu | i gruntach
spoistych pakietu Il o korzystnych parametrach geotechnicznych;

7.3.3 W przypadkach posadowienia przewoddéw ponizej poziomu wod gruntowych, nalezy
obnizy¢ zwierciadlo np. za pomocgq igtofiltrow lub drenazu roboczego. Zabrania sie
wypompowywania wody bezposrednio z wykopow wykonanych w obrebie gruntéw
niespoistych;

7.3.4 W przypadku wykopow do gtebokosci 1,0 m p.p.t. mozna wykonaé wykopy otwarte nie
obudowane. Przy wiekszej gtebokosci wykopu nalezy stosowa¢ obudowe wykopu
(zgodnie z PN-B-10736);

7.3.5 Podczas gtebienia wykopdw nalezy poddawac¢ ocenie wydobywany urobek, w celu
ponownego wykorzystania jako zasypka do likwidacji wykopdéw. Zalgczone w
dokumentacji geotechnicznej wyniki analiz granulometrycznych z wartosciami
obliczeniowymi parametru nierbwnomiernosci uziarnienia ,U” pomogg w ustaleniu
przydatnosci gruntow;

7.3.6 Przy niewystarczajgcej ilosci urobku, do zasypania wykopdw nalezy wykorzystaé
zasypke inzynierska o stopniu nieréwnomiernosci uziarnienia U=4 (np. Ps+Pr+2).
Zaznacza sie, ze zasypki takiej nie mozna dogeszczaé wibracyjnie bezposrednio na
warstwie gruntéw spoistych, poniewaz moze to spowodowaé uplastycznienie sie
spoistego podtoza;

7.3.7 Przewody wodociggowe nalezy przykry¢é co najmniej 0,5 m warstwg ochronng gruntow
mineralnych niespoistych drobnych i srednioziarnistych wg PN-86/B-02480,
odpowiednio dogeszczong;

7.3.8 Nadleglg warstwe zasypki do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
uktada¢ i dogeszcza¢ warstwami 0,3 m (mechanicznie) do wskaznika zageszczenia
ustalonego przez projektanta;

7.3.9 Podczas posadowienia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych w rejonie otworu
O3 (pompownia PL-6 — rys.2 PB) nalezy zwrdci¢ uwage na warstwe IIA gruntéw
spoistych o stopniu plastycznosci IL=0,40 i od powierzchni serie gruntéw organicznych
pakietu Ill;

7.3.10 Grunty spoiste i mato spoiste pakietow Il i lll sg bardzo wrazliwe na niewielkie zmiany
wilgotnosci. Grunty te odstoniete w wykopach nalezy chroni¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi w pkt. 2.4 normy PN-81/B-03020. W przypadku nadmiernego nawodnienia
moze doj$¢ do uplastycznienia a nawet uptynnienia gruntbw w wykopie (zjawisko
tiksotropii).

7.3.11 W przypadku gilebszego posadowienia przewodéw w obrebie gruntéw spoistych
zabrania sie wykonywania podsypek z gruntdow piaszczystych. Korzystniejszym
materialem na podsypki lub zasypki inzynierskie sg mieszaniny cementowo-gruntowe
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lub ,chudy beton” B-10, ktéry dodatkowo zabezpiecza przed niewielkimi
przesaczeniami wody gruntowe;j.

W uzgodnieniu z uprawnionym deologiem, autorem Badan Geotechnicznych
Projektant ustala kategorie geotechniczng calego obiektu (wodocigg i kanalizacja sanitarna)
jako I (pierwsza) w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

8.1 Sieé wodoci ggowa.

8.1.1 Informacje ogdlne.
Projektuje sie sie¢ wodociggowg zasilajgcg okreslone fragmenty miejscowosci Bukowina w

wode na cele gospodarcze i ppoz. W zakresie eksploatatora sieci wodociggowej pozostaje
zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody w hydrantach ppoz.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie 2 przejscia poprzeczne sieci
wodociggowej pod droga wojewddzka.

8.1.2 Miejsca wt gczenia do istniej gcego wodoci ggu.

Projektuje sie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej @110 w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej. Wigczenia za pomoca tréjnikéw zeliwnych powlekanych kotnierzowych —
ktore nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig za pomoca tgcznikow adekwatnych do rodzaju
materiatow z jakiego wykonano istniejgca sie¢ wodociggowa. Za trgjnikiem stosowaé zasuwe
kotnierzowa z obudowsa i skrzynka uliczna.

8.1.3 Przewody wodoci ggowe.

Projektuje sie sieci wodociggowe wykonane z polietylenu PE100 SDR17. Wodociag z
przewodow o $rednicy @90x5,4 mm lub @110%x6,6 mm (Srednica zewnetrzna x grubosé
Scianki przewodu). Laczenie poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztailtki elektrooporowe.

8.1.4 Rury ostonowe do przeciskow.

Rury ostonowe do przeciskéw z polietylenu PE100 RC SDR11, przystosowane do montazu
metodg bezwykopowg (bez podsypki i obsypki). Rury ostonowe minimum dwuwarstwowe.
Srednice rur ostonowych — Dz180 (dla wodociggu @110) lub Dz160 (dla wodociggu @90).
Przewody wodociggowe uktada¢ w rurach ostonowych centrycznie, z zastosowaniem ptozéw
Slizgowych. Odlegtos¢ miedzy ptozami 0,5 m. Rury ostonowe zamkng¢ manszetami.

8.1.5 Armatura.

Na projektowanej sieci wodociggowe] przewidziano zastosowanie zasuw odcinajgcych
kotnierzowych DN80 i DN100 z obudowa i skrzynkg uliczng. Stosowaé armature
przystosowang do wody (posiadajgce atest Polskiego Zwigzku Higieny). Armatura z Zzeliwa
sferoidalnego.
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8.1.6 Ksztattki.

W miejscach weziow wodociggowych stosowac ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-18 epoksydowanego. W projekcie przewidziano zastosowanie trgjnikéw DN8O,
DN100 i DN100/80.

8.1.7 Bloki oporowe.

W miejscach zmiany kierunku sieci oraz miejscach montazu tréjnikow zastosowac¢ bloki
oporowe zgodne z normg BN81 9192-05 ,Bloki oporowe” w celu ochrony sieci przed
uszkodzeniem przez uderzenie hydrauliczne. Zastosowac bloki oporowe z betonu C25/30,
odizolowane od rurociggu grubg folig z PCV. Bloki powinny sie opiera¢ o grunt nienaruszony.
Srodek wysokosci bloku znajdowaé sie bedzie na poziomie osi przewodu. Powierzchnia
odporu kazdego z blokéw 1 m?.

8.1.8 Wykonawstwo sieci wodoci agowej metod g wykopu otwartego.

Na odcinku wi-w50 (rys.1l) wodocigg uklada¢ metodg wykopu otwartego w wykopie
waskoprzestrzennym z uzyciem rozpdr. Wykopy wykonywaé mechanicznie, w miejscach
skrzyzowah z innym uzbrojeniem istniejgcym lub wykonanym projektowanym — recznie.
Przewody ukilada¢ (jezeli grunty rodzime nie majg wlasciwych parametréw) na warstwie
wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm i po posadowieniu i prébach obsypaé¢ go piaskiem do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu. Pozostaty wykop zasypac gruntem rodzimym
(grunt rodzimy nie moze zawiera¢ elementow o srednicy wiekszej niz 30mm); w drogach,
parkingach i chodnikach caty wykop zasypac¢ piaskiem. Podsypke i zasypke zageszczac
recznie i mechanicznie wibratorem do wskaznika Js=98%. W miejscu gdzie odbywac sie
bedzie ruch kotowy podsypke i zasypke zagesci¢ mechanicznie do wskaznika Js=98%.
Przed catlkowitym zasypaniem, na wysokosci 30 cm nad przewodem, utozy¢ tasme
ostrzegawczg niebieskg o szerokosci minimum 20cm. Na tasmie utozy¢ drut identyfikacyjny
miedziany Cul,5mm?DY wprowadzony do obudéw zasuw.

Roboty wykonywac¢ przy sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperaturach
powietrza). Pas drogowy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku.

Pod zasuwami ha sieci wodociggowej zastosowaé utozy¢ plyty betonowe lub wylaé 20-cm
warstwe chudego betonu na zageszczonej podsypce piaskowej.

Po zmontowaniu wodociggu i po zasypaniu przewoddw, z wytgczeniem miejsc potaczen,
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody
zewnetrzne — Wymagania i badania”. Cisnienie prébne réwne 1,5 ci$nienia roboczego ale
nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie probne w przewodzie wodociggowym musi utrzymac sie na
statym poziomie przez minimum 30 minut.

Po pozytywnej prébie szczelnosci, w porozumieniu z Gming Cewice wykona¢ dezynfekcje i
ptukanie wodociggu.

W porozumieniu z Gming Cewice uzgodni¢ miejsca usytuowania tabliczek opisujacych
lokalizacje zasuw. Tabliczki z napisami wytlaczanymi.
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Po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy wystapi¢ do Rejonu Drég Wojewddzkich w
Leborku (ul. Stupska 18, 84-300 Lebork, tel. (59) 863 18 88) z wnioskiem o zezwolenie na
prowadzenie robo6t w pasie drogowym. Po zakonczeniu budowy teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z warunkami z decyzji Zarzadu Drog Wojewodzkich (zatgczone do
projektu).

8.1.9 Wykonawstwo sieci wodoci ggowej metodami bezwykopowymi.
Wszystkie przejscia poprzeczne pod drogg wojewodzka nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowag — przewiertem lub przeciskiem, bez naruszenia konstrukcji jezdni. Komory pod
przewierty lokowa¢ poza pasem drogowym. Wykopy pod komory waskoprzestrzenne z
uzyciem rozpor.
Przejscie przewoddéw pod drogg wojewddzka w rurze ochronnej, ktérej przykrycie
(odlegtos¢ pomiedzy gorng powierzchnig a jezdnig) winno wynosi¢ 1,5 m.

8.1.10 Zestawienie materiatow.
Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych materiatdw przeznaczonych do budowy

sieci wodociggowej, w zakresie odcinkéw zlokalizowanych w pasie drogi wojewodzkiej nr
214 — dziatka 234 obreb Bukowina.

Lp. Materiat / urz gdzenie llo $¢€
1 Rurocigg z polietylenu PE 100 woda PN10 SDR17 o $rednicy 110x6,6 304 m

' mm '
2 Rurocigg z polietylenu PE 100 woda PN10 SDR11 o srednicy 90x5,4 19.8'm

" mm '
3. Rura ochronna PE100 RC SDR11 DN180 wraz z ptozami i manszetami | 20,3 m /1 szt.
4. | Rura ochronna PE100 RC SDR11 DN160 wraz z ptozami i manszetami | 19,8 m/ 1 szt.
Ksztattki, armatura i inne elementy wg projektu wykonawczego (PW).
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8.2 Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

8.2.1 Informacje ogdlne.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwalajgcej na odprowadzanie $ciekow z

Bukowiny do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci tebunia.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie 4 przejscia poprzeczne sieci kanalizacji
sanitarnej pod drogg wojewodzka.

8.2.2 Kanaly kanalizacyjne grawitacyjne.
Kanaly grawitacyjne wykona¢ z PVC-U litego SN8 SDR34 @200x5,9 mm (srednica

zewnetrzna x grubos¢ Scianki) z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego. Uszczelki wargowe. Rury muszg by¢ cechowane takze po
wewnetrznej stronie rury, co umozliwi identyfikacje materialu podczas inspekcji CCTV.

8.2.3 Rury ostonowe do przeciskow.

Rury ostonowe do przeciskow z polietylenu PE100 RC SDR11, przystosowane do montazu
metodg bezwykopowg (bez podsypki i obsypki). Rury ostonowe minimum dwuwarstwowe.
Srednice rur ostonowych — Dz355. Przewody kanalizacyjne uktada¢ w rurach ostonowych
centrycznie, z zastosowaniem ptozow slizgowych. Odlegtos¢ miedzy ptozami 0,5 m. Rury
ostonowe zamknagé manszetami.

8.2.4 Wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej meto  dg wykopu otwartego.
Nie przewiduje sie robot w pasie dziatki nr 234 obreb Bukowina metoda wykopu otwartego.

Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej. Komory
przewiertowe ukfada¢ w wykopie waskoprzestrzennym. W miejscu, gdzie gtebokos¢ wykopu
przekracza 1m zabezpieczy¢ wykop przed zasypaniem — uzy¢ deskowanie lub rozpory.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym -
recznie.

Po wykonaniu przewiertu i montazu studni kanalizacyjnej wykop zasypac¢ warstwami 20-30
cm i zagesci¢ mechanicznie do wskaznika Js298%.

Dla przewodow grawitacyjnych wykonaé probe szczelnosci wg PN-92/B-10735.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy wystgpi¢ do Rejonu Droég Wojewddzkich w
Leborku (ul. Stupska 18, 84-300 Lebork, tel. (59) 863 18 88) z wnioskiem o zezwolenie na
prowadzenie robo6t w pasie drogowym. Po zakonczeniu budowy teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z warunkami z decyzji Zarzadu Drég Wojewoddzkich (zataczone do
projektu).

8.2.5 Wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej meto ~ dami bezwykopowymi.

Wszystkie przejscia poprzeczne pod drogg wojewodzka nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowag — przewiertem lub przeciskiem, bez naruszenia konstrukcji jezdni. Komory pod
przewierty lokowa¢ poza pasem drogowym. Wykopy pod komory waskoprzestrzenne z
uzyciem rozpor.
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Przejscie przewoddéw pod drogg wojewddzka w rurze ochronnej, ktérej przykrycie
(odlegtos¢ pomiedzy gbrng powierzchnig a jezdnig) winno wynosié¢ 1,5 m.

8.2.6 Zestawienie materiatow
Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych materiatdw przeznaczonych do budowy

sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie odcinkéw zlokalizowanych w pasie drogi wojewddzkiej
nr 214 — dziatka 234 obreb Bukowina.

Lp. Materiat / urz gdzenie llo $¢
Rurocigg z PVC-U SN8 SDR34 lite 0 $rednicy 200x5,9 mm z
1. uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu 81,6 mb
produkcyjnego.
Rura ochronna PE100 RC SDR11 co najmniej dwuwarstwowe, 0 816 mb/
2. Srednicy 355%32,2 mm przystosowane do wykonywania metodg ’ 4
e : szt.
bezwykopowg bez podsypki i obsypki
Razem przewody kanalizacji grawitacyjnej 81,6 mb

9. Wytyczne realizacji.

a) przed przystgpieniem do realizacji nalezy:
» doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg techniczna,
» powiadomi¢ zainteresowane instytucje i gestorow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robot
» dokona¢ probnych przekopow

b) opracowana dokumentacja nie zawiera rozwigzania tymczasowego na czas budowy,
ktorych zakres wykonania Wykonawca winien okre$li¢ na podstawie dokumentacji w
odniesieniu  do  przyjetej technologii wykonawczej. Powyzsze dotyczy roboét
odwodnieniowych, zabezpieczenia wykopow, organizacji ruchu na czas budowy itp.,

c) roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-99/B-06050 po uprzednim
wytyczeniu trasy projektowanych przewodow i sprawdzeniu zatozonej w projekcie niwelety,

d) ewentualne zabezpieczenia wykopow w rejonie realizowanych obiektéw wykonac zgodnie
Z obowigzujgcymi PN i przepisami

e) ukiadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi producenta rur zwracajac uwage na:
» wihasciwe i doktadne wyprofilowanie podtoza i stopnia jego zageszczenia,
» prawidtowe i dokfadne wykonanie potgczen rur i armatury umozliwiajgce uzyskanie
wymaganej szczelnosci,
» prawidtowe wykonanie obsypki i zasypki odpowiednio zageszczonej i potwierdzonej
badaniami stuzb specjalistycznych,

f) roboty montazowe i ukfadanie przewodow wykona¢ w wykopie suchym na gruncie
rodzimym lub zageszczonej podsypce o doktadnie wyprofilowanym dnie z pogltebieniem na
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zlgczach. Proponowane odwodnienie igtofiltrami, wzglednie przy pomocy drenazu utozonego
w dnie wykopu ponizej projektowanej niwelety,

g) przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢ rysunki wykonawcze uzbrojenia projektowanego i
napotkanego w wykopie, zgtosi¢ do odpowiednich stuzb geodezyjnych celem
zinwentaryzowania,

i) w czasie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych
przed porazeniem pradem itp.,

i) przy realizacji rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowac¢ bezpieczne
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB z
dnia 28. 03. 1972 r. (MP nr 13/72 poz. 93847), a w przypadkach koniecznych uwzglednic¢
wytgczenie linii do wykonania robét w odleglosciach mniejszych niz to wymaga
rozporzadzenie,

k) przy realizacji przestrzega¢ wymogow Instytucji uzgadniajgcych.

[) z uwagi na przebiegajace w obszarze budowy gazociagi zachowa¢ szczegélng ostroznosé
podczas robét budowlanych.

10. Uwagi ko ncowe.

UWAGA: Projekt wykonany zostat na aktualnym podkiadzie geodezyjnym — mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz
wykazanych na mapach urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji,
lub o ktoérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Z tego powodu wykonawca
robét powinien zachowa¢ maksimum starannosci przy robotach ziemnych i montazowych,
tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia podziemnego.
Trase wykopow badac lokalizatorem recznym. W miejscu wystepowania uzbrojenia wykonac
przekopy probne i/lub wykonywa¢ roboty ziemne recznie. Wykopy prowadzi¢ z nalezytg
uwaga, a napotkane w wykopie uzbrojenie zgtasza¢ stuzbie geodezyjnej i whascicielom
danego urzadzenia podziemnego.

UWAGA: Na podkfadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagiebienia urzadzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopdéw kable lub inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem podziemnym kierownik
robot i inspektor nadzoru inwestorskiego rozwigzywac¢ powinni w uzgodnieniu z wtascicielami
kolidujacego urzadzenia podziemnego.

UWAGA: Integraln 3 czes¢ dokumentacji stanowi @ uzgodnienia , w tym
opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ; nale zy scisle stosowa ¢
sie do zawartych w niej uwag i zalece n.

Projektowat
mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczace BIOZ.
BRANZA SANITARNA

W zakresie: Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

11.1  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢€ realizacji
poszczegdlnych obiektow

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa nastepujgcych obiektow:
* budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw

Kolejnosc realizacji robot objetych inwestycjg uzalezniona bedzie od organizacji robot
przyjetej przez Wykonawce Robot.
* Roboty ziemne

» Ulozenie studzienek i rurociggow sieci kanalizacyjnej oraz przewodow
wodociggowych

* Montaz przepompowni sciekow
SzczegOly dotyczace materiatdw zastosowanych przy wykonywaniu poszczegolnych robot —
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty przy wykonywaniu sieci bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
* Wykonanie wykopow pod rurociggi i studzienki wraz z umocnieniem i ewentualnym
odwodnieniem,
» Wykonanie montazu rurociggdéw wraz z uzbrojeniem oraz montazu studzienek,
e Odbior techniczny
e Zasypanie wykopéw
* Odtworzenie nawierzchni — wyréwnanie i rozplantowanie ziemi.

11.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Do obiektéw, ktore moga by¢é brane pod uwage w rozumieniu Rozporzadzenia mozna
zaliczy¢:
» Istniejgce drogi
e Zabudowa mieszkaniowa i uzytecznosci publicznej wzdtuz ulic i drog
» Infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i w terenach
przylegtych.
» Linie elektroenergetyczne WN oraz linie napowietrzne SN i NN
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11.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki |  ub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Projektowane obiekty (sie¢ kanalizacyjna i przytacze wodociggowe) jak réwniez plac budowy
majg charakter liniowy. Nalezy mie¢ na uwadze to, iz roboty budowlane prowadzone beda na
przy czynnym ruchu drogowym i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Do
elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych (posrednio) zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zaliczyé¢:

» Drogi gminne i wojewodzkie

» Linie i kable elektroenergetyczne

11.4 Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas
ich wyst gpienia
Wszystkie z projektowanych rurociggow wykonywane bedg w wykopach otwartych. Ponizej
podano wykaz robdét o szczegbinym zagrozeniu bezpieczenstwa.

* Roboty zwigzane ze stabilizacjg gruntu

* Roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych

» Transport technologiczny poziomy i pionowy

* Roboty izolacyjne

* Roboty wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

» Roboty wykonywane w obrebie gazociagdéw

Poniewaz roboty budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu ulicznym oraz w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, zabezpieczenia zastosowane na budowie
muszg w szczegolnosci uniemozliwia¢ wejscie na teren budowy os6b postronnych, w
szczegoOlnosci dzieci. Budowa powinna ponadto by¢ zabezpieczona przed kradziezg i
niszczeniem, co moze znaczaco wptywac na organizacje robot i sposéb zagospodarowania
placu budowy. Organizacja robét i zagospodarowanie placu budowy musza uwzgledniac
wymagania wynikajace z projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy.

Organizacja robot podczas realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ ograniczenia wynikajgce z
wymagan wynikajacych z przepiséw BHP dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych w
sgsiedztwie linii elektroenergetycznych napowietrznych. Nalezy miedzy innymi przestrzegac
wymagan przepiséw BHP zawartych w Dz. U. 2003-0047-04011.

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy poszczegoélnych rodzajach robot, powinni byé przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych
przepisach ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania,
prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i konczacymi
dany zakres robét budowlano-montazowych, nalezy stosowac¢ odpowiednie procedury

! Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#istwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Typgbz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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zawarte we whasciwych i aktualnie? obowigzujgcych przepisach, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapoznaé. Instruktaz pracownikOw powinien by¢ przeprowadzany
stosownie do aktualnych przepisow, niezaleznie od przepiséw powotanych w projektach
budowlanych i uzgodnieniach. Wyszczegolnienie odpowiednich obowigzujacych przepiséw
podano w opisach do Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Ponizej podano podstawowe
wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy
zapoznac¢ pracownikow z:
* Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi
oraz organizacjg budowy.
* Wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu
e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzadku
» Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej
* Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen
* Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi
e Zasadami bezpieczehstwa pracy w warunkach zimowych
e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu
* Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

11.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg sieci objetych projektem Wykonawca
Robét zastosuje srodki zapobiegawcze zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie oraz
zastosuje srodki techniczne, w szczegdlnosci szerokos¢ czynnego frontu robét, stosownie do
przyjetej technologii robo6t i wkasnych mozliwosci. Wykonawca w Planie BIOZ zobowigzany
jest uwzgledni¢ obowigzujace przepisy. Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Roboty ziemne

* wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu i ustawi¢ tablice ostrzegawcze

» zastosowac¢ os$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkow
nocnych i dziennych

» wykona¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

» wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i
rozparcia przy waskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

» zakazuje sie transportu materiatdbw nad stanowiskami roboczymi

» obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

» obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

* nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie

e roboty budowlane muszg by¢é zsynchronizowane z ewentualnym projektem
organizacji ruchu jezeli taki jest wymagany na czas budowy

2 Wykonawca zobowizany jest sprawdziaktualng¢ stosowanych przepisow.
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Sktadowanie materiatéw

» zakazuje sie sktadowania materialéw na drogach
» materiaty sktadowaé¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
» odpady technologiczne skladowac¢ w wyznaczonych miejscach z segregacijg utylizacji

Wykonywanie szalunkéw

e zapozna¢ pracownikbw z projektem technologii i metodg robdt (odlegtosci
bezpieczne, transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci, roboty
demontazowe, uporzadkowanie terenu)

» stosowa¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

» ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygadg

» stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci

» wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron

» wstrzymacé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/s

» stosowac atestowany sprzet montazowy

* sprawdzi¢ jakos¢ elementow przed montazem

» ustawi¢ tablice ostrzegawcze

» dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty spawalnicze

» ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb
» stosowac sprzet ochrony osobistej

Roboty izolacyjne, impregnacyjne

» izolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
» obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

Prace wykonywane w obr ebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

e 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV;

* 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

e 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

e 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

* wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczehstwa

Ochrona ppo z.

* wyposazyc¢ plac budowy w sprzet ppoz.

* wyposazy¢ w gashice zaplecze budowy

» obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

* oznaczyC i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantow na placu

budowy

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i
kolowego. Prace zwigzane z wykonaniem przewiertéw pod drogami muszg by¢ realizowane
zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez zarzadce drogi, okreslajgcego
szczegOtowe warunki wykonania przejscia kanalizacji sanitarnej.

19

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNE]

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowosci Bukowina, gmina Cewice -
odcinek w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 214



H “APIS” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej, 64-920 Pifa, ul. Kondratowicza 6, ®&(67)212-00-88

Podczas wykonywania przejscia nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
* Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone zgtoszeniem do Zarzadcy Drogi
» Stosowac wymagane przepisy
* Roboty beda prowadzone bez przerwy w ruchu kotowym
* Nalezy zachowac¢ odlegtosci bezpieczne z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez zarzadce drogi.

W zwigzku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z p6zniejszymi zm.) ,Prawo Budowlane”
oraz 86 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — ustala sie, ze kierownik budowy ma obowi gzek sporzadzenia, przed
rozpoczeciem robat, Planu BIOZ dla robot objetych niniejszg dokumentacjg projektowa.

Projektowat
mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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Budowa sieci wodoci ggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowo  Sci
Bukowina, gmina Cewice — odcinek w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 214

Zatgczniki
formalno-prawne
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