D-04.04.00, D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej S& wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t przy wykonaniu nawierzclechodnika i przejazdow do
posesiji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowjaka dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rolmWiazanych z realizagj
zadania wymienionego w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowany&timanicznie wg
PN-S-06102 i obejmuje SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszyarmaahego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, stgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako lmadiowe pomocnicz i
podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, ppegana odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego &talydinego mechanicznie,
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stahilanych
mechanicznie podano w SST dotycych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wediug PN-B-06714-15 powinnazke
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metegstabilizacji mechanicznej

Pozostaje nra sicie, %

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna bdyiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniegaziarnienia nagsiednich sitach.
Wymiar najwkkszego ziarna kruszywa nie m@przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od2dol1ld od2 do|12 BN-B-0671151
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie gdej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
S 35 40
%(m/m), nie wgcej niz
- ; - 5 .
4 Zgwa_rtcﬁ_g zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie PN-B-04481
wigcej niz 1 1
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym zagszczeniy BN-64/8931-01
metod, | lub Il wg PN-B-04481, % 0d30do 70} od30do70
6 | Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ calkowita po peinej liczbie obrotéw, nje 35 50 PN-B-06714
wigcej niz -42
b) scieralnad¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nje
wiecej niz 30 35
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zarmsa PN-B-06714
nia, %(m/m), nie wicej niz 5 10 -19
9 | Rozpad krzemianowy ielazawy 4cznie, % (m/m), nig PN-B-06714-37
wiecej niz i i PN-B-06714-39




10 Z.awa}rtéc. zyy|qzkow siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), PN-B-06714
nie wigcej niz 1 1

-28

11 | Wskanik nosnosci wns mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni: 80 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniud X 1,00 -

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

o) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasaych w uradzenia dozujce wodc.
Mieszarki powinny zapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoo
optymalnej,

B) rowniarek albo uktadarek do rozkiadania mieszapkymalne;,

X) zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi riatei,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywske zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grubip
takiej, aby jej ostateczna grukio po zagszczeniu byta rowna grubo projektowane;.
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie we przekracza 15 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna 6y roziozona w sposdb zapewnigly oshgniccie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladasiz wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow icdmych wysokéciowych. Rozpoczcie budowy
kazdej nastpnej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,

5.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed idmiem nasipnej warstwy, powinna ky
utrzymywana w dobrym stanie. zki Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zged
Inzyniera, gotovy podbudow do ruchu budowlanego, to jest oba®any naprawd wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Kospraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wyka@ndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu




akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
— wilgotnos¢ mieszanki — 1 raz przed wbudowaniem
— zagszczenie warstwy — 1 prébka
6.2.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora.

6.2.3.Zagsszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigccia wymaganego
wskaznika zagszczenia. Modut wtérnig, > 100 MPa

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie ayalen& za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego moduky do pierwotnego modutu odksztatcertta jest nie wekszy
od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej
niz:10%,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacjprojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerandy eg/niki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» 0znakowanie robot,
* sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,
* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riagcep
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* roztozenie mieszanki,
* zagszczenie roztone] mieszanki,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét.



