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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe]j specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukovkejmiennej przy poprawie
rowndasci istniepcej nawierzchni brukowej w pasie drogi gminnej wejscowdci Oskowo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t azanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej kamiennej.
Zakresem robot jest obgte:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowekamiennej na podsypce cementowo - piaskowe;j

Zakres wystpowania nawierzchni oké®no jako powierzchnia do naprawy na istaeej drodze o
wielkosci 50m2.

2. MATERIALY

2.1. Kamienna brukowa kostka drogowa znajdujere drodze. Nalg/ ja rozebr&, oczyci¢ przed
ponownym utgeniem.

2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoiwipign by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-EN 12620.

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, aaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarta¢ pytdw w kruszywie do zaprawy cementowo-piaskowejmaze przekracza3%.

Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéwkdiiggrupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-EN 12620.

2.4, Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpvasj, powinna odpowiadavymaganiom PN-EN
1008. Powinna to #ywoda ,odmiany 1”.
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3. SPRZET

3.1.  Sprzt do wykonania nawierzchni z brukowej kostki kanmen

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@am wykazé sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orezygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnychdo ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4, WYKONANIE ROBOT
4.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Kostka brukowa powinna zostaozebrana. Na ghokas¢ 10 cm koryto powinno ypogkbione. W miejsce
to naley roztazy¢ wilgotna zaprave betonows rozrobiora w stosunku 1/4 (1 ¢& cementu / 4 c&di
pospotki)

4.2.  Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nglestosowa podsypk cementowo-piaskoyv Rodzaj
zastosowanej podsypki powiniendgodny z Dokumentagprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@ieskowej, powinien wynosiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatai¢ nasciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

4.3.  Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

4.3.1. Szczeliny dylatacyjne

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowiobowej - na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem spoin zaprapwcementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej riglevykonywa
nad szczelinami podbudowy. Szerékszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

4.3.2. Warunki przyapienia do robo6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejma uklada bezsrodkoéw ochronnych przed mrozemzgd
temperatura otoczenia jest 5 lub wyzsza. Nie nalgy uktada kostki w temperaturze°C lub nizszej.
Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymujez siv granicach od @ do +5C, a w nocy spodziewane s
przymrozki, kostk nalery zabezpieczy przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwiEpbiym.

4.3.3. Ubijanie kostki

Sposbb ubijania kostki powinien dgdostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwygetnienia spoin.
Kostke na podsypce cementowo- piaskowej przy wypetniapioin zapraw cementowo-piaskoay nalezy
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngst przed zalaniem spoin i spowodaiwabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngmije bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoay
Zamiast drugiego ubijania moa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
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4.3.4. Wypelnienie spoin

Zapraw; cementowo-piaskogvmazna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskoavpowinno by wykonane z zachowaniem ngatjacych
wymaga:
- piasek powinien odpowiadav/w wymaganiom
- cement powinien odpowiadav/w wymaganiom
- wytrzymatci¢ zaprawy naciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,
- przed rozpocxiem zalewania kostka powinna dyoczyszczona i dobrze zwidna wod
z dodatkiem 1% cementu w stosunkuetdsciowym,

- giebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskoagypowinna wynosi okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy¢ monolit z kostk.

4.4.  Pietgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny wsypetnione zaprasw cementowo-piaskoavpolega na
polaniu nawierzchni wagdw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres
jednej doby. Nasgpnie nawierzchri nalezy przykrye piaskiem i utrzymywa w stalej wilgotnéci przez
okres 7 dni.

5. OBMIAR ROBOT
5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowe jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierichikostki brukowe;j
kamiennej.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.  Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegajcych zakryciu.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.  Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

- zakup i dostarczenie niegiinego materiatu i spetu do wykonania robdét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialdw pompych koniecznych do prawidiowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- transport kostki na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki, wraz z wyprofilowaniem i zsgczeniem do ezinych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej,

- wypeinienie spoin zaprancementowo — piaskaw

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz odpaddéwysypisko wraz z kosztami utylizaciji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania poezaden budowy,

- utrzymanie i piejgnacja wykonanej nawierzchni przez czas trwaniatrbbhdowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w SST.



