
Kosztorys ofertowy

Nr pozycji Podstawa Opis Obmiar Wartość

1 KNR 2-31 0813-03 m2 1

2 KNR 2-31 0814-02 m 2

3 KNR 2-31 0810-01 m2 2

4 KNR 2-31 0101/01 m2 200

5 02-31-0103-04 KNR m2 250

6 Kalkulacja własna m2 50

7 KNR 2-31 0114-05 m2 24

8 0231-0114  03 KNR m2 126

9 KNR 2-31 0407-05 m 84

10 KNR 2-31 0403-03 m 116

11 Kalkulacja własna m2 50

12 m2 50

13 KNR 2-31 0511-02 m2 150

Ogółem netto

Podatek 23 %

Ogółem brutto

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI OSKOWO NA DZIAŁCE NR 
73 OBR. OSKOWO. PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

jedn. 
obm.

Cena 
jedn.

Rozebranie krawężników betonowych 
15x30 cm

Rozebranie obrzeży 6x30 na podsypce 
piaskowej

Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z paletowaniem

Koryta o głębokości 20 cm 
wykonywane mechanicznie na całej 

szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

Profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni - mechanicznie w 
gruncie kat I-IV

rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej na odkład – do 

późniejszego wbudowania

Podbudowa z kruszywa łamanego 
-warstwa po zagęszczeniu 20 cm

warstwa odsączająca- z piasku o 
grubości 10 cm

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na 
podsypce cem. piaskowej

Krawężniki betonowe wystające i 
wtopione na podsypce cementowo-

piaskowej i ławie betonowej z oporem

ułożenie kostki brukowej nieregularnej 
wraz ze spoinowaniem betonem 

suchym min B15

Kalkulcja własna podsypka cementowo piaskowa 15 
cm pod bruk

Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 6 
cm na podsypce cementowo-

piaskowej


