D.8.1.1. KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej
przy przebudowie nawierzchni placu wokdt Urzedu Gminy w Cewicach — dz. nr 180/2 1 181/5

1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:

-ustawieniem kraweznikoéw betonowych 15x30cm na tawie z oporem z betonu B-15
(C12/15).

2.MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robodt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na tawe, cementu,
piasku) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Wyroby i wytwdrnie musza posiada¢ Aprobaty Techniczne
IBDiM lub deklaracje zgodnosci z PN.

2.2. Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe jednowarstwowe /z jednego

rodzaju materialu/. Wymagania dla krawg¢znikow wg normy PN-EN 1340:
-wytrzymato$¢ na zginanie —klasa 2 oznaczenie T
-trwato$¢ wytrzymatos$ci na zginanie —wystarczajaca
-odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie —wystarczajaca
-trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie —wystarczajaca
-odpornos$¢ na warunki atmosferyczne —klasa 3 oznaczenie D
-odpornos¢ na $cieranie —klasa 4 oznaczenie [

2.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4: z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom
PN-88/B -32250 .

2.4. Beton
Do wykonania taw z oporem pod krawg¢zniki nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-
EN 206-1

2.5. Zaprawa
Do spoinowania krawgznikow nalezy stosowaé zaprawe klejowa mrozoodporna.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesiace. Przechowywanie 1 transport



cementu wg BN-88/6731

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w

warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych

rodzajow 1 frakcji.

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
-ubijakéw mechanicznych i r¢cznych -do zaggszczania koryta i fawy pod krawezniki
-przycinarek, szlifierek z tarcza do cigcia krawgznikow
-betoniarek -do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostalych materialow
Beton na tawe oraz podsypke cementowo-piaskowa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu, zaakceptowanym przez Inzyniera,w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami.
Masg zalewowa nalezy pakowac w begbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. wykonanie tawy,

2. ustawienie kraweznikow,

3. wypehnienie spoin,

4. roboty wykonczeniowe.
5.2. Wykonanie lawy

5.2.1. Koryto pod lawe
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Lawa betonowa
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie faw
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych
Swiatto ,,h” (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j:
h =+12 cmw stosunku do krawedzi jezdni drogi ,



h=+4 cm w stosunku do krawedzi drogi przy zjazdach,
h=+2 cm w stosunku do krawedzi drogi przy przej$ciach dla pieszych.
H= -1 cm w stosunku do krawedzi drogi przy krawezniku wtopionym jako opor.

Krawezniki na tawie betonowej nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo -piaskowej o
grubos$ci po zageszcezeniu zgodnej z przekrojem normalnym i szczegdtami konstrukcyjnymi.
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy je wypetnié
zaprawa klejowa mrozoodporna od strony tawy, do gltebokosci 2 cm. Pozostala czg$¢ spoiny
pozostawi¢ bez wypelnienia. Spoiny nad szczelina dylatacyjna fawy wypetni¢ bitumiczna
masg zalewowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
—ewentualnie. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robot, okre§lone w pkcie 2,—sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego krawgznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar 1 oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach 1
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych
powinny obejmowac¢ wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +- 2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweleta.
b) wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiarOw wynosza:
-dla wysokosci +-10% wysokos$ci projektowane;,
-dla szerokosci +- 10% szerokosci projektowane;,
¢) réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Prze§wit pomigdzy gérna
powierzchnia tawy 1 przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze



przekraczaé +-2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowane;,
ktére wynosi +-1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawgzni
ka od niwelety projektowanej, ktore wynosi +- 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w
dwoch punktach na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowe;j laty, przy czym przeswit
pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika 1 przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1
cm,
d) doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢
wypetione catkowicie na peina gltebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
-1 m (metr) dla kraweznika ustawionego na tawie betonowej z oporem.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy betonowej z oporem,
wykonanie podsypki.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup 1 dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta i tawy betonowej,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowe;,
- wypehienie spoin krawgznikow zaprawa,
- zasypanie zewngtrznej Sciany krawgznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie badan i pomiarow
wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy

1. PN-EN 197-1:2002Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2.PN-EN 206-1:2003Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢



3.PN-EN 1340:2003Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
4.PN-88/B-06250Beton zwyktly
5.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

6.PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
8.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



