Remont placu w otoczeniu budynku Urzedu Gminy Cewice.

OPIS TECHNICZNY

Zgtoszenia Rob6t pn.:

Remont placow w otoczeniu budynku Urgdu Gminy w Cewicach

1. Podstawa opracowania

Zgtoszenie robét zostato opracowany na podstawie
Umowy zawartej pomeidzy Zamawiaicym, a Wykonawg.
Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000
Wizji lokalnej i pomiaréw uzupetniagych przeprowadzonych we wtasnym zakresie.
obowiazujace normy i przepisy prawne, ze szczegélnym ugdigeniem Prawa
Budowlanego, przepiséw BHP oraz odpowiednich noymétv i wytycznych bramowych,
w tym z zakresu budownictwa drogowego rozpdeenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkowchtd@cznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 48r@a 14.05.1999r., poz. 430)

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczgnky drogowej dla inwestycji pod nazwa:
.Remont placow w otoczeniu budynku Ydu Gminy w Cewicach”

Celem opracowania zachowanie istpdejgo zakresu utwardzenia placu oraz wymiana
nawierzchni betonowej (ptyty YOMB) na nawierzching kostki betonowej. Szczegoétowe

usytuowanie i zakres remontu pokazano na planieasyinym, ktory stanowi rys. D.1.

3. Opis istniepcy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na teraniejscoweci Cewice na dziatkach nr
180/2 i 181/5 olyb Cewice. Zlokalizowany przy dziatkach lokal jesidgnkiem Urzdu Gminy
Cewice. Stara nawierzchnia z ptyt YOMB jest gigna, nieréwna i w pewnym stopniu #e0
zagraaé petentom przyjadzajacym do urzdu z uwagi ha wystage pety stalowe z nawierzchni.
Wody opadowe zorganizowane do istadeigo odwodnienia majutrudniony odptyw z uwagi na
powstate nierowngi i zapadngcia.

4. Rozwhzania projektowe

4.1 Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcg nawierzchni przyjto zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawigrumkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowania, jak dla kategarchu KR1.

Na catej powierzchni zjazdéw nalerozebrg warstwe betonow oraz z ptyt YOMB.
Nastpnie podiae przygotowa do utazenia warstw konstrukcyjnych.

PLAC ZA BUDYNKIEM
- 8 cm kostka betonowa
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa o proporcjath
- 20 cm podbudowa z kruszywa do stabilizacji ne@itenej o uziarnieniu 0/32

PLAC (DROGA DO ZAKLADU PRZETWORCZEGO)
- 8 cm kostka betonowa
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa o proporcjaéh
- 20 cm podbudowa z kruszywa do stabilizacji n@excznej o uziarnieniu 0/32
- 10 cm warstwa wzmacnied stabilizacja cementem Rm 2,5-5 MP

PLAC KOSTKA BRUKOWA OZDOBNA
- 6 cm kostka ozdobna
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa o proporcjath
- 20 cm podbudowa z kruszywa do stahi]izaechanicznej o uziarnieniu 0/32

PLAC PLYTY AZUROWE
- 10 cm piyta zurowa typu EKO (60x33x10)
- 30 cm warstwawiru 2/32 (zapewniafy dobre odgczanie)

4.2 Pas zieleni
PAS ZIELENI
- 10 cm humus (+ 12 tuji ozdobnych obsadzonyadiegtaci 1,5m )
- 30 cm warstwawiru 2/32 (zapewniary dobre odgczanie) (grunt pod tujami zastosawa

umazliwiajacy zachowanie dobrych warunkéw do ich rozwoju )

4.2 Elementy ulic

Krawezniki
- betonowe (15x30x100)
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- podsypka cementowo piaskowa 1/4
- tawa betonowa z oporem z betonu B15,

Obrzera
- betonowe (8x30x100)
- ustawiane na tawie betonowej

5. Uwagi kaicowe

Wszystkie materiaty budowlane rozbiérkowe rgledwiez¢ na plac skladowy Uedlu Gminy.
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