D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB

KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych przy przebudowie nawierzchni placu wokoét Urzedu Gminy w Cewicach — dz.
nr 180/2 1 181/5

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem warstwy wzmacniajacej podloze

MATERIALY

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5N

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech miesigcy.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne: piaski, pospotki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania:

Ziarna przechodzace przez sito 0,075 nie wigcej niz 5%
Ziarna pozostajace na sicie 2 mm nie mniej niz 40%

SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy
stosowac:

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami

zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszezania w miejscach trudnodostepnych.

TRANSPORT

Transport materialow



5.1.

5.2.

5.3.

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi, gwarantujacymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

WYKONANIE ROBOT

Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Nalezy wagowo stosowac proporcje 10:1 zgodnie z PT.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstw powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po

zageszezeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Zageszczanie

Zageszezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu wibratorow ptytowych.

Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielggnacji

polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

— badanie grubosci — 1 punkt
— badanie zaggszczenia — 1 punkt

Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan wymienionych w p 2.2

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;.

Jednorodnos¢ i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,00
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Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podloza
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5m
od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 1cm.

Niewlasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy 1 ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego
materialu 1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach 1 o wymagane;j
grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
—  1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem, po

odbiorze Robot.

Cena wykonania 1m* ulepszonego podloza

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robot

— zakup i dostarczenie materiatéw

— wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce wbudowania

— rozlozenie 1 zagegszczenie mieszanki

— pielggnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.
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