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1. Wstep

Cztowiek to zjawisko zbicia uformowanej materii - ciata z nierozerwalng cze¢$cia
swiadomosci - duszg. Postrzeganie rzeczywistosci 1 naturalna dla nas ch¢¢ wyttumaczenia
zjawisk niezrozumiatych oraz strach przed bezpowrotnym przemijaniem byty przyczyna
wielu roznych form obchodzenia si¢ z ciatem ludzkim po $mierci. Historia przytacza wiele
sposobow pogrzebowych: od rzucania ciat na pozarcie ptakom po zjadanie rytualne przez
cztonkow plemienia. Jednak grzebanie ciala w ziemi, kremacja, inhumacja i mumifikacja
nalezg do najczegsciej spotykanych od kilku tysigcy lat metod pochéwku. Maja one $cisty
zwiazek z kulturg 1 religia, ktora jest nieodzowna czesciag zycia ludzkiego.

Nekropolie to obszary bardzo wazne ze wzgledu na ich range, gdyz sa wyrazem szacunku dla
naszych przodkoéw, ktora decyduje o poziomie naszej cywilizacji.

Podstawowym celem opracowania jest nadanie architektonicznego wyrazu catemu zatozeniu,
ktory pozwoli na godny odbidr tego miejsca ze wzgledu na jego przeznaczenie.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny cmentarza komunalnego w miejscowosci
Cewice, ktory ma za zadanie zapewnienie nowej nekropoli dla miasta.

Opracowany projekt umozliwia sporzadzenie odpowiedniego harmonogramu prac
przygotowawczych i wlasciwe rozplanowanie ich w czasie co przektada si¢ na
ekonomicznos$¢ i poprawno$¢ projektowo-uzytkowa tego typu zamierzenia inwestycyjnego z
punktu widzenia strategicznych dziatan dla gminy w celu zapewnienia na odpowiednim
poziomie jednej z podstawowych i bardzo istotnych potrzeb dla jej mieszkancow.

3. Podstawy prawne 1 przepisy szczegdlne

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity z dnia
17 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)

z pozniejszymi zmianami

Akty prawa powszechnego dotyczace cmentarzy:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych. Dz.U. z 2000r. Nr 23,
poz. 295 (ze zm.)- tekst jednolity

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze Dz.U. z
1959r., Nr 52, poz. 315

Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska oraz Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 20 pazdziernika 1972r. w sprawie urzadzania cmentarzy,
prowadzenia ksigg cmentarnych oraz chowania zmartych. Dz.U. z 1972r. Nr 47, poz. 299
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postgpowania ze
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zwtokami 1 szczatkami ludzkimi Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1783
Projekt Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.05.2010 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwtok i szczatkéw

4. Zatozenia urbanistyczne

Teren cmentarza wyznacza estetyczne ogrodzenie oraz znajdujgca si¢ na koncu ciggu
jezdnego gldwna brama wejsciowa. Jej znaczne rozmiary oraz stylistyka wskazujg na powage
miejsca oraz wyznaczajg granic¢ wstepu na obszar zwigzany z przemijaniem i pamigcig o
przodkach.

Brama otwierana jest jedynie w czasie wazniejszych uroczysto$ci, a codzienne
funkcjonowanie nekropolii zwigzane z odwiedzinami grobéw odbywa si¢ poprzez zadaszong
furtke wejSciowa umiejscowiong w zabudowanym przejsciu, ktoére nawigzujac stylistycznie
do dzwonnicy dodatkowo pelni rolg tablicy informacyjne;.

Zastosowane wokot terenu cmentarza ogrodzenie charakteryzuje si¢ duza trwatos$cia, ale ze
wzgledow ekonomiczno-uzytkowych zostato podzielone na dwa rodzaje. Od strony frontowej
1 na odcinkach wymagajacych charakteru wizytowego ogrodzenie nawigzuje materiatowo i
stylistycznie do budynku domu pogrzebowego przez co odznacza si¢ znaczng solidnos$cig i
estetyka. Pozostala cze$¢ ogrodzenia moze natomiast zosta¢ wykonana w postaci ogrodzenia
z plyt betonowych o fakturze kamienia tupanego, przeplatanych wstawkami z metaloplastyki.
Warto rowniez rozwazy¢, z uwagi na redukcje kosztow wykonania, zastosowanie Zwirowo-
ziemnej nawierzchni wigkszosci miejsc postojowych ze wzgledu na mata czestotliwose
catkowitego zapetnienia parkingu.

Do czasu catkowitego zagospodarowania terendw uslugowo-handlowych znaczna ilo$¢
miejsca na przedpolu obszaru cmentarza moze by¢ rowniez wykorzystywana na okazjonalny
handel zniczami oraz kwiatami. Gtowna droga dojazdowa i jej odnoga stuza takze dobremu
skomunikowaniu cze¢$ci gospodarczej, a lokalizacja boksu $§mietnikowego w nieduzym
oddaleniu od ciggu komunikacyjnego utatwia pozbycie si¢ odpadkow podczas opuszczania
cmentarza jednocze$nie wspomagajac utrzymanie ogdélnego porzadku.

Kompozycja urbanistyczna terenu cmentarza uzalezniona jest od wielu czynnikow:
poprawnosci planowania przestrzennego, uwarunkowan prawnych oraz wzgledow
ekonomicznych. Ortogonalny uktad kwater cze$ci grzebalnej zastosowany na catosci
zatozenia jest bardzo ekonomiczny pod wzgledem wykorzystania powierzchni oraz
charakteryzuje si¢ czytelnoscia i pozwala na dobrg orientacje w terenie.

Uktad wszystkich alei komunikacyjnych ma ponadto Scisty zwiazek z organizacja cmentarza
oraz zabezpieczeniem zwigzanym ze zwigkszaniem zapotrzebowania na miejsce grzebalne z
uptywem lat bez straty dla calo$ci kompozycji przestrzennej oraz funkcjonalnosci.

Ponadto rozmieszczenie poszczeg6lnych kwartatow wplywa pozytywnie na ogdlny odbior
zalozenia cmentarnego poprzez strefowanie oraz zapewnia odpowiednie otwarcia widokowe.
Regularno$¢ wymiarowa wszystkich kwartalow gwarantuje utrzymanie porzadku, usprawnia
komunikacj¢ oraz wymusza sposob ustawienia kwater i ujednolica rozmiary pojedynczych
grobow. Sciete narozniki na skrzyzowaniach ciggdw pieszo-jezdnych ulatwiaja
przemieszczanie konduktéw zalobnych, pojazdow obstugi cmentarza, transportujacych
elementy gabarytowe oraz porzadkuja umiejscowienie: uje¢ wody, pojemnikéw na $mieci, a
takze zieleni wysokiej. Bliskie sgsiedztwo powierzchni gospodarczej i bezposrednie
potaczenia komunikacyjne z terenami cmentarnymi zapewniajg tatwy i bezkolizyjny dostep
stuzbom porzadkowym oraz obstudze zaangazowanej w przygotowywanie ceremonii
pogrzebowych.
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Cmentarz pomimo swojego komunalnego - $wieckiego charakteru posiadajg delikatne
motywy chrzescijanskie zwigzane z religig charakterystyczng dla polskiego spoteczenstwa.
Zestawienie powierzchni oraz wstepne informacje dotyczace uzbrojenia terenu cmentarza
znajduja si¢ w czesci graficzne;.

5. Podsumowanie

Proponowane rozwigzania przestrzenne umozliwiajg etapowos¢ powstawania nekropolii i
zapewniaja spdjne funkcjonowanie wszystkich sktadowych zatozenia cmentarnego na
kazdym etapie inwestycji oraz pozwalajg w bezkolizyjny sposob dotaczac kolejne rezerwy
otaczajacego terenu. Kompozycja urbanistyczna w przemyslany sposob porzadkuje wszystkie
elementy, zar6wno w skali najblizszego otoczenia terenéw cmentarnych jak i wewngtrznej
organizacji cmentarza.
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PROJEKT WYKONAWCZY CMENTARZA
KOMUNALNEGO WRAZ Z PARKINGIEM
(czes¢ dotyczaca zagospodarowania dziatki)

OBIEKT: CMENTARZ
ADRES: dz. 232 obrgb Cewice

INWESTOR : Gmina Cewice z siedzibg organu Wykonawczego Gminy
84-312 Cewice ul. W. Witosa 16
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1. KOMUNIKACJA

Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego-wjazd gléwny i dojazd do miejsc
parkingowych. Calos¢ zalozenia , miejsca parkingowe — nawierzchnia z kostki betonowej
,,starobruk™.

2. OGRODZENIE

Catos¢ ogrodzenia — ogrodzenie z siatki
Pozostata ozdobna czgs¢ znajdujaca si¢ bezposrednio przy parkingu oraz kolumbarium —
ogrodzenie state zeliwne na podmuréwce.

3. ZIELEN

Teren — obsypka gr . 30cm mieszanka humus 60% i piasku 40%.
Trawniki — dywanowe obsiewane mieszankg trawy uniwersalne;.

PROJEKTOWANA ZIELEN
- Forsycja posrednia
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- zywoptot grabowy
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- klon kulisty zwyczajny ,, Globosum”

4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4.1. Kosze na $mieci — kolor grafitowy , wym. $r. 35cm, wys. kosza 60cm, wys. nogi 90cm
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4.2. Kontenery.
e Gtéwny boks Smietnikowy — 4 kontenery na Smieci o pojemnosci 1100 litréw,
wym. szer. 1370 x gt. 1115 x wys. 1470 mm
Boks wykonany jest z cegty klinkierowej ciemnej — o wym . 460 x 350x 460 . Grubo$c muru 25

cm. Obudowa ( furta) wykonana jest z ksztattownikéw stalowych zimno gietych malowanych
natryskowo wym . 320 x160 (gr. 5cm)

L 350 L

460

wypalony napis
wg zamowienia

e 2 boksy na Smieci na terenie cmentarza —po 2 kontenery o poj. 1100 litréw.
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4.3. Lawki
Lawka miejska (,,poznanska”) , konstrukcja zeliwna, wym. dt. 180cm, wys. 74cm, szer.
56cm, wys. siedziska 42cm , kolor ciemny braz
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5. UWAGI DOTYCZACE KWARTALOW
CMENTARZA

Dopuszczalna nieprzekraczalna wysokos¢ cokolow z ptyta grobowa do 0,7m
Dopuszczalna nieprzekraczalna wysokos¢ cokotow, nagrobkéw do 1,5m.
Spadki na terenie utwardzonym max. 1%.

Obrzeza wokot kwartaléw betonowe wym. 8x 30 x 100

Obrzeza do nawierzchni — EKOBORD




