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1.

1.1.

Czes$¢ tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinie z dokumentagj wykonano na zlecenie Pani Edgbrowskiej - Kalisz

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowializgi w tebuni, gmina

Cewice, powiat kborski.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéegeotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczp

opracowuje s dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&datorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geatezmych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie egduticzne,
Zasady ogolne;

Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébekigru

Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#temia, symbole, podziat
i opis gruntow,

Instrukcp bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathyi poétsztywnych,
Warszawa 1997r.;

Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnigone,

Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ze&smn

PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Celem opinii jest przedienie wynikbw bada podiaza gruntowego



niezkednych do wiaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatamiglktu.

Lokalizacg, i giebokas¢ otwordw okrélit Zleceniodawca.
Rzedne otwordw przyto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

1.2. Polaenie i morfologia terenu.
Badany teren pofmny jest w Lebuni, gminie Cewicie, powia¢horski.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiond 88,5 do 136,1
m n.p.m.

Pod wzgtdem fizjograficznym stanowi fragment Pojezierza Mdsskiego (wg
Kondrackiego), pod wzgtlem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowe.

2. Warunki geotechniczne podiada gruntowego
2.1. Charakterystyka podiaa
geotechnicznych  stwierdzono wymsiwanie utworéw

W  profilach

czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
Utwory holocéskie gleba, nasypy niekontrolowane, piaski drobne lpnizzne

Utwory plejstocéskie piaski gliniaste, piaski drobne, piaski pylaste
Uktad w/w osadow i mizszaci poszczegolnych warstw obrazujabhczone

przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 2 - 3).
Wartdsci charakterystyczne i wspétczynniki materiatowergdw ustalono na

podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano wazeieniu

tabelarycznym (zat. nr 8).

2.2.  Charakterystyka wod gruntowych.
Wock jako zwierciadto swobodnstwierdzono na gbokasci 2,3 m ( 132,0 m

n.p.m.) w otworze nr 6.
Woda gruntowa w formieaszen wystpita na gébokasciach od 1,5 do 2,0 m,

w otworach 1, 2.
Szczegobty podajkarty otwordw i przekroje geotechniczne.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odrssdo okresu wierae

i moze uleggé wahaniom w zabtenosci od pory roku, intensywrgi opadow

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
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SzczegoOlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaeggonetrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badarenowych oraz w oparciu 0 nogm
PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono glek i nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-
mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy
geotechniczne:
Warstwa Piaski gliniaste wilgotne, plastyczne 1 twardgby@zne
o stopniu plastyczrigi I, ™ = 0,30.
Grunty warstwy | & gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.
Warstwa Il Piaski drobne préchniczne, wilgotnesredniozagszczone
o stopniu zagszczeniad™ = 0,40.
Warstwa llla Piaski pylaste, wilgotne, sredniozagszczone o stopniu
zag:szczeniag™ = 0,50.
Warstwa b Piaski drobne, wilgotne i nawodniong&redniozagszczone
i zagzszczone o stopniu zesgczeniad™ = 0,56.
3. Whnioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materialtdw rama
wyciagm¢ nasgpujace wnioski:
3.1. Zbadane podiee gruntowe nadajesdo bezpéredniego posadowienia oprocz gleby,
P.W.T. "CEOTEST " Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

P.W.T. "GE0T

nasypow niekontrolowanych i gruntéw warstwy II.

Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, llla, llb.

Gleke, nasypy niekontrolowane i grunty warstwy Il, jagounty stabonéne naley
usura¢ z podiza, aewentualne nierowfm uzupeinté podsyple piaszczysto-
zwirowa, zagszczon. Glely zwatlowa& w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do

dalszego wykorzystania.

Grunty warstwy: lllb § dobre i niewysadzinowe.
Grunty warstw: Ili llla g gruntami wtpliwymi.

Grunty warstwy: | g bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie

wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 6

W podtazu mogy wystapic¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

W obrbie gruntéw spoistych roboty ziemne nale prowadzé w sposéb
wykluczapcy zmiarg naturalnej struktury gruntOw poprzez przemageiei lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow watmosferyczg). Doprowadzi to do
pogorszenia wigiwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych najeusury¢ i zashpi¢ podsypl piaszczysto-

ZWirowa, zagszczon.
Aby unikma¢ rozmoczenia gruntow spoistych proponujemy pozastaier w dnie
wykopu warstwy ochronnej o g#szaci okoto 0,3 m, ktég nalezy wybra recznie

bezpdrednio przed utzeniem podbudowy drogi.

Wahania wod gruntowych szacujee sha £+ 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

Dla budowy drogi proponujemy:

I
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3.9.1. Wykon& podsypk piaszczysto zwirowa, zagszczon do
- stopnia zagszczeniad™ > 0,80
- wskanika zagszczeniad™ > 1,00

Miazszas¢ podsypki H> 0,50m.

3.9.2. Podsypka nie me zawiera domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pytowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (pogdo nasypu budowlanego) pod
konstrukci nawierzchni drogowej i parkingbw powinno cechéwasie
wspotczynnikiem filtracji ko > 8,0 m/dok. Ze spgu podsypki naley zapewnt
grawitacyjny odptyw wody gruntowej.

3.9.3. Roboty ziemne naly prowadzé pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach
nadzoru geotechnicznego wykénaadania laboratoryjne gruntuyiego do budowy
poditaza pod konstrukaj nawierzchni drogowej z okfieniem wspoétczynnika filtraciji.
Nadzor geotechniczny winien rownieokresli¢ stopied i wskaznik zag:szczenia

podsypki.

3.9.4. Nosnos¢ poditaza gruntowego wzmocéipoprzez uteenie geosyntetykow.

3.10. Projektowany obiekt proponujemy zali€zylo pierwszej kategorii geotechnicznej

o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:

I
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