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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia difp994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr206zR2016 z pgniejszymi
zmianami) éwiadczamze projekt budowlany
,BUDOWY CI AGU PIESZEGO WRAZ Z ZATOK A AUTOBUSOWA |
ZJAZDAMI PUBLICZNYMI ORAZ INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A W
MIEJSC. SIEMIEROWICE, GM. CEWICE” na dz. o nr ewid. 85/1, obr.
Siemierowice
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2.1 Umowa zawarta z inwestorem.

2.2 Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrpebjektowych.
2.3 Mapa do celow projektowych.

2.4 Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem oraz gdez drogi.

2.5 Obowizujace przepisy i normy budowlane.

2. Cel opracowania oraz stan istnieycy

Celem opracowania jest projekt budowygti pieszego w pasie drogi powiatowej nr
1328Gklasy L na hcznej diugéci 535,0 mb wraz z zatgkautobusow oraz przebudowzjazdow
indywidualnych i publicznych w miejsc. Siemierowicgn. Cewice.

Projekt obejmuje réwnie budowe infrastruktury towarzysgcej tj. budowe sciekow
pochodnikowych i przepustow rurowych pod zjazdanazoodtworzenie i odmulanie istrdeych
rowow przydranych.

Miejsce pod planowaninwestycg obejmuje teren zabudowany i obecnie stanowi
pobocze gruntowe drogi powiatowe] o zmiennej szeyokod 4,0 — 13,5 m wraz z rogymi
drzewami.

Inwestycja jest planowana z &y o zwickszeniu bezpiecistwa pieszych na odcinku
drogi powiatowej nr 1328G (ul. Dituga) od saiota do cmentarza i dalej do przystanku
autobusowego. Na przedmiotowym odcinku drogi zaob®®ano duy ruch pojazdow
samochodowych oraz pieszych.

W celu zwekszenia bezpiecastwa zaplanowano chodnik dla pieszych od odc. |
odsun¢ty od jezdni ul. Dlugiej tj. przylegagy do granicy pasa drogowego o0 przebiegu po
istniejgcym terenie, natomiast odcinek Il przebiega wzghzdni i jest wyniesiony 12 cm.

Na terenie planowanego przegsgticcia raénie 11 drzew, ktore kolidgjz planowan
inwestycp i s3 przeznaczone do wycinki:

1) Lipa o obwodzie 178 cm;
2) Lipa o obwodzie 195 cm;
3) Klon o obwodzie 202 cm;
4) Topola o obwodzie 265 cm;
5) Topola o obwodzie 240 cm;
6) Klon o obwodzie 200 cm;
7) Topola o obwodzie 208 cm;
8) Topola o obwodzie 255 cm;
9) Topola o obwodzie 285 cm;
10) Topola o obwodzie 198 cm;
11) Klon o obwodzie 195 cm;

12)W ramach kompensacji przyrodniczej zaplanowano dmsda w iléci 12 drzew gatunkéw
tozsamych jak tych przeznaczonych do wycinki, nasaglzama dalszym odcinku drogi
powiatowej, tj. w km 4+640 — 5+140, strona prawgognie z kilometraem).



3. Opinia geotechniczna

Przedmiotow opini¢ geotechniczp sporadzono na podstawie badpodiaza gruntowego
wykonanych przez przedsiorstwo ,GEOTEST” z Gdaska w m-cu wrzesie2013r.

Badanie gruntu zostalo wykonane za poi@gercenr, natomiast rodzaj gruntu zostat
okreslony na podstawie analizy makroskopowej.

Obiekt budowlany w postaci planowanej inwestycjikwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznejzgodnie z 84 ust.3 pkt 1b i 1c (Dz. U. 2012, pt&3) Rozporzdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maegkz 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiaktdiv budowlanych. Warunki gruntowe
zaliczono do prostych.

Podiaze pod planowany gg pieszy wraz z zatgkautobusow i zjazdami stanowgi grunty
niewysadzinowe tj. pospoéiki oraz piaskiednioziarniste. Jedynie w otworze badawczym nr 4
zaobserwowano na ggokasci 70 cm piasek gliniasty (przewidziany do wymianyie
stwierdzono obecrai ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;.

W zwigzku z powyszym podige gruntowe zostato zakwalifikowane do grupymsci
G1.

Do usungcia przewidziano warstwierzchng gruntu tj. gleb i nasypy niekontrolowane
o gr. od 30-100 cm (zgodnie z opirgeotechniczg).Ewentualne nierdwrigi nalezy uzupeint
pospotk wraz z zagszczeniem lub piaskiem pozyskanym z korytowania padunkiem,ze
WnoS'Zlo.

4. Stan projektowany

a) Cl4G DLA PIESZYCH

Zaplanowano ag pieszy w dwdéch odcinkach:
Odcinek = km 0+000,00 — 0+385,80
» Usytuowany przy granicy pasa drogowego drogi pawaj
* Szerokdc 2,5m
» Spadek jednostronny i=2%
» Utwardzenie terenu przyagu pieszym lewostronnie na szerégo30-50cm ze
spadkiem i=1% oraz prawostronnie na szefokod km 0+225,80 — 0+381,60

e Opornik nawierzchni ddg stanowity krawzniki betonowe o wym.
12x25x100cm

* Odprowadzenie wéd opadowych — na terenie wilasneggp (teren dzialki
drogowej)

* Powierzchnia planowanegagu: 885,0 m?

Konstrukcja nawierzchni gigu pieszego — odc.l:
- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej typu Behatagr-8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
- grunt stabilizowany cementem o Rm= 1B8adw gr. 25 cm lub
KLESM — 20 cm
- podtae gruntowe o grupie 8nosci G1 zgodnie z ST




Odcinek Il — km 0+000,00 — 0+145,80

b) ZJAZDY

Usytuowany przy jezdni drogi powiatowe;j

Szeroka¢ 1,5m

Spadek jednostronny i=2%, w kierunku rowu przyaego

Utwardzenie terenu przyagu pieszym lewostronnie na szerégo30-50cm ze
spadkiem i=1% oraz prawostronnie na szefokod km 0+225,80 — 0+381,60
Opornik nawierzchni dxlg stanowity krawzniki betonowe o wym.
12x25x100cm

Odprowadzenie wéd opadowych z planowanegmiciw kierunku jezdni i
nastpnie sciekiem otwartym (zbudowanym z elementow prefabwoych tj
sciekbw bet. o wym. 50x28x8/10 cm) na diggo 74,0 mb do scieku
pochodnikowego ,korytkowego”Sciek pochodnikowy &dzie sé skiadat z
uktadanych podwadjnie phdciekowych korytkowych o wym. 60x50x15 cm. Ze
scieku wody leda sptywa do odtworzonego rowu przydnoego. W miejscu
wylotu dno rowu bdzie wylazone sciekami na szerokoi 2,5 m oraz skakp
naleey utwardzé betonem B10 o gr. 15 cm na dhidgo2,5 m i wysokéci
skarpy 70 cm (alternatywnie ptytki chodnikowe).Utdzenie wykoné& na
fundamencie betonowym szer. 20 cm i gr. 15 cm.

Powierzchnia planowanegagu: 209,0 m?

Konstrukcja nawierzchni gigu pieszego — odc.ll:
- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej typu Behatagr—-6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
- grunt stabilizowany cementem o Rm= 1Baw gr. 15 cm lub
warstwa podsypkowa — 10 cm
- podtae gruntowe o grupie 8nosci G1 zgodnie z ST

Zjazdy indywidualne (zgodnie z KPED 03.83):

Przewidziano przebudawlO zjazddw, w tym 9 szt na odcinku | planowanego
ciggu dla pieszych oraz 1 zjazd na Il odcinkggci

Zjazd nr 1-9:

- szeroké¢ 9,0 m, w tym jezdnia 3,0 m

- przeckcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyodglone tukiem kotowym

0 promieniu 3 m

Zjazd nr 10:

- szeroké¢ 6,8 m, w tym jezdnia 3,0 m

- przececie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi za pomacgkosu 1:1

- pochylenie podine zjazdow w olabie korony drogi naley dostosowé do
je] uksztattowania (spadek i max=5% na diaydm, na dalszym odcinku

i max=15%), jedynie na dtugoi 90 cm i=2% w kierunku jezdni — zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi

- opornik nawierzchni dxlag stanowity krawzniki betonowe o wym.
12x25x100cm iwietle Ocm, na pakzeniu z jezdnia kragenik najazdowy o
wym. 15x22x100 cmdwietle 2 cm

- konstrukcja nawierzchni o gr. 36 cm



- pod zjazdem zaprojektowano przepust rurowy @4@EHD karbowany o
sztywnaci obwodowej SN 8 z zaka@zeniem kotnierzowym (przekréj podioy
zjazdu wg KPED 03.91, szczegOt zékmenia wg KPED 03.93). Nalg
obrukow& skarg wokdt rury chromic skarg przed rozmywaniem (na
fundamencie betonowym szer.20cm i gr.15 cm lub krawu) wraz z
wybrukowaniem dna rowu przed i za przepustem ngadai 50 cm z kadej
strony.

- nalezy wykon& pobocze zjazdu min. 0,5 m, wyprofilodvazag:sci¢ zgodnie
z ST, obsiatrawg

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej typu Behatagr-8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
- grunt stabilizowany cementem o Rm= 1Baw gr. 25 cm lub

KLSM — 20 cm

- nadsypka z mieszarkvirowej 0/32 —gr. 10 cm

- przepust rurow§f400
- podsypka piaskowa 0/20 — gr. 10 cm

- podi@e gruntowe o grupie 8oosci G1 zgodnie z ST

Zjazdy publiczne

Przewidziano 2 zjazdy publiczne na odcinku | plaanego cigu pieszego:
1. Zjazd na ul. Stonecarw km 0+273,70
2. Zjazd na drog prowadzaca do cmentarza w km 0+383,60

szerok@¢ 15,0 m, w tym jezdnia 5,0 m

- przecécie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyodglone tukiem kotowym
0 promieniu 5 m

- pochylenie podine zjazdow w olabie korony drogi naley dostosowé do
jej uksztattowania (spadek i max=5% na digy®dm, na dalszym odcinku

I max=15%), jedynie na dtugoi 90 cm i=2% w kierunku jezdni — zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi

- opornik nawierzchni dxla stanowity krawzniki betonowe o wym.
12x25x100cm iwietle Ocm, na patzeniu z jezdnia kraggnik najazdowy o
wym. 15x22x100 cmdwietle 2 cm

- konstrukcja nawierzchni o gr. 41 cm

- pod zjazdem zaprojektowano przepust rurowy @4@EHD karbowany o
sztywnaci obwodowej SN 8 z zakazeniem kotnierzowym (przekréj podioy
zjazdu wg KPED 03.91, szczegét zakmenia wg KPED 03.93)

- nalezy wykon& pobocze zjazdu min. 1,0 m, wyprofiloévazag:sci¢ zgodnie
z ST, obsiatrawg

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:
- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej typu Behatagr—8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
- grunt stabilizowany cementem o Rm= 18ad4 gr. 30 cm lub
KLSM — 25 cm
- nadsypka z mieszankvirowej 0/32 —gr. 15 cm




- przepust rurowgd400
- podsypka piaskowa 0/20 — gr. 10 cm
- podiae gruntowe o grupie Bnosci G1 zgodnie z ST

c) ZATOKA AUTOBUSOWA

Zatka autobusowa posiada parametry:

» Dlugos¢ krawedzi zatrzymania — 20,0 m

» Szerokdc¢ zatoki przy jezdni — 3,0 m

» Wyokraglenie zatomow krawdzi jezdni tukami o promieniu — 30,0 m

» Szeroka&¢ peronu—1,5m

» Pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0 % skiengvwv strog ciggu pieszego

» Skos wyjazdowy z drogi — 1:8

» Skos wjazdowy na dreg- 1:5

* Powierzchnia planowanej zatoki: 122,0 m?

* Opornik zatoki bdzie stanowit krawznik betonowy o wym. 15x30x100cm i
swietle 12cm, a na petzeniu z jezdni kraweznik najazdowy o wym.
15x22x100 cm $wietle 2 cm

e Odprowadzenie wod opadowych z zatokilbie s¢ odbywa w kierunkuscieku
otwartego przykragznikowego zlokalizowanego wzdtuzatoki przy cigu
pieszym (zbudowanym z elementow prefabrykowanyjcitiekow bet. o wym.
50x28x8/10 cm) na diugoi 61,0 mb do scieku pochodnikowego
Jkorytkowego”. Sciek pochodnikowy &dzie si skladat z ukiadanych
podwojnie piyt sciekowych korytkowych o wym. 60x50x15 cm. Zeieku
wody keda sptywa do odtworzonego rowu przydnoego. W miejscu wylotu
dno rowu lgdzie wytazone sciekami na szerokeoi 2,5 m oraz skartpnalery
utwardzt betonem B10 o gr. 15 cm na dhign2,5 m i wysokeéci skarpy 70
cm (alternatywnie ptytki chodnikowe).Utwardzenie keypa na fundamencie
betonowym szer. 20 cm i gr. 15 cm.

Konstrukcja hawierzchni zatoki autobusowej:
- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej typu Behatagr—8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
beton cementowy B20 — gr. 20 cm,
grunt stabilizowany cementem o Rm=MPa — gr. 15 cm,
grunt stabilizowany cementem o Rm=NIf%a — gr. 15 cm.
podtae gruntowe o grupie dnosci G1 zgodnie z ST

d) ROWY PRZYDRGNE

W ramach projektowanej inwestycji naje odtworzy i odmulié istniegce rowy
przydrane.
Rowy trapezowe na | odcinkdy posiadaty parametry:
* Szerokaé¢ —od 110 cm — 200 cm
* Glebokas¢ ze wzgédu na przepusty pod zjazdami — min. 86 cm (dladfjaz
ind.) oraz 96 cm (dla zjazdow publicznych)
» Szerokad¢ dna rowu — min. 40 cm



» Pochylenie skarp ze wzglu na ograniczanszeroké¢ pasa drogowego: 1:0,5 i
1:1 (zgodnie z 842.5 Rozpadzenia — dozwolone pochylenie nienormatywne
przy zachowaniu warunkéw: wysaiowykopu <8m, projektowana budowla
ziemna nie bdzie wymagata szczegoOlnych procedur technicznych i
technologicznych, nasyp c¢tizie budowany na gruntach dmych,
niewysadzinowych oraz budowla niecdzie naraona na dziatanie wdd
stojacych lub ptyrcych na terenie zalewowym)

» Skarpy naley umocnt obudowg roslinng

 Uwaga! — w km 0+000 — 0+100 najewykona rowy przydrane trojlgtne o
szer. 0,5-1,0 m i gbokasci do 50 cm

Rowy trapezowe na Il odcinkwetly posiadaty parametry:
* Szeroka¢ — od 220 cm — 340 cm. Rowy wykanza poboczem chodnika szer.
min.0,5m z pochyleniami skarp 1:1,5 (wyj. 1:1).
* Glkebokai¢ ze wzgtdu na przepusty pod zjazdami — min. 86 cm (dladfjaz
ind.) oraz 96 cm (dla zjazdoéw publicznych)
» Szerokaé¢ dna rowu — min. 40 cm
» Skarpy naley umocn¢ obudowg roslinng

5. Odprowadzenie wbéd opadowych

Odcinek | ciggu pieszego (km 0+000,00 — 0+385,80) oraz odcinekidgu pieszeqo
(km 0+000,00 — 0+145,80):

Na odcinku | zaplanowano inwestyapa hcznej powierzchni 965,0 m?, natomiast na
odcinku Il na §cznej powierzchni 400,0 m2.

Wody opadowe i roztopowe e¢ls rozprowadzane powierzchniowo spadkami
poprzecznymi i poditnymi na terenie witasnej posesji (dziatki inwestoejamr 85/1- obr.
Siemierowice tj. pasa drogi powiatowej nr 1328G)z lngcia w szczelny, otwarty lub zamkiy
system kanalizacyjny.

Zgodnie z 819 Rozpogdzenia Ministrasrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dimdowiska wodnego, nie ma konieczaiooczyszczania
przedmiotowych wod opadowych i roztopowych pochggeh z planowanej inwestycji na
odcinku 1'i II.

Zgodnie z art.122.1 ustawy z dnia 18 lipca 200taw® wodne, pozwolenie wodno-
prawne nie jest wymagane dla przedmiotowe]j inweistyc

Nie bedzie mialo miejsce szczegollne korzystanie z wdd,waszczegolnéi
wprowadzanigciekdéw do waéd lub do ziemi, gdywody odprowadzane z planowanej inwestycji w
swietle ustawy Prawo wodne nig $ciekami §cieki — ,wody opadowe lub roztopowe,ctg w
otwarte lub zamkngie systemy kanalizacyjne.....” - art.9 pkt 14.c)akzé nie lgdag wykonywane
urzadzenia wodne w celu odwodnienia powierzchni utwangy.

5. Zielen

W zwigzku z wycinky drzew w ilgci 11 szt przewidziano kompensagirzyrodnica.
Zaplanowano nasadzenia wéith 11 drzew gatunkow #samych jak tych przeznaczonych do



wycinki, nasadzanych na dalszym odcinku drogi ptowej, tj. w km 4+640 — 5+140, strona
prawa (zgodnie z kilometkam).

W miejscu planowanej inwestycji zalega humus géab@0 cm, przeznaczony do
usungcia.

6. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Planowana inwestycja biegnie w obszarze zabudowpyasie drogi petacej funkcg
drogi publicznej. Po przygiu rozwigzan technologiczno-technicznych ngsit poprawa estetyki
krajobrazu, warunkéw komunikacji i bezpieagtwa ruchu drogowego. Realizacja planowanej
inwestycji nie pogorszy i nie wptynie w negatywrposob n&rodowisko, nie bdzie powodowata
emisji substancji do atmosfery ant teie bxdzie zrodtem emisji energii.

Inwestycja ma jedynie na celu popkawvarunkow funkcjonowania i podniesienia
standardutycia lokalnej spoteczrici oraz popraw bezpieczastwa mieszkacow miejscowsci.

PROJEKTANT:

MO iNz.. EWAZeDrowsKa-KaliSZ...........c.veiveiiueeeeeeeemmeeeeteeeeeetee e e eaeeeeaeesreeseeesaeenns

SPRAWDZAMCY:

MQr inz.. Michat FijatkOWSKI. ... e



ZAKPAD BUDOWNICTWA OGOLNEGO
mgr inz. Michat Fijatkowski, 77-100 Bytow, ul. B. Chrobrego 12 ¢

Pracownia Projektowa “WIEZA”
77—-100 Bytoéw, ul. Jana Pawta 5/4, tel/fax. 0-59-822-50-09
e—malil: zbo®@zbo.pl www.zbo.pl

*NR. EWID. 0559 U.M.G 21.12.1989r.* REGON 59-1-371-77517 * KONTO: PeKaO S.A.. | O/Bytéw 35 1240 3783 1111 0000 4083 9073

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

,BUDOWA CI| AGU PIESZEGO WRAZ Z ZATOK A
AUTOBUSOWA | ZJAZDAMI PUBLICZNYMI ORAZ
INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A W MIEJSC.
SIEMIEROWICE, GM. CEWICFE”

Obiekt........ Ciag pieszy z zatak autobusow i zjazdami publicznymi oraz infrastruktur
towarzysaca w pasie drogi powiatowej nr 1328G

Adres......... woj. pomorskie, m. Siemierowice, gm. Cewice
dz. nr : 85/bbfkeb Siemierowice 0013

Inwestor............ Gmina Cewice

z siedziporganu wykonawczego Gminy
84-312 Cewice
ul. W. Witosa 16

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. EwaZebrowska-

DROGOWA Kalisz

POM/0246/POOD/08

-czerwiec 2013.-




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje budoeiaggu pieszego w pasie drogi powiatowej
nr 1328Gklasy L na hcznej dtugéci 535,0 mb wraz z zatgkautobusow oraz przebudoy
zjazdow indywidualnych i publicznych w miejsc. Sienowice, gm. Cewice.

Inwestycja obejmuje rowniebudowe infrastruktury towarzysgej tj. budovg
sciekdw pochodnikowych i przepustow rurowych podzdgmi oraz odtworzenie i odmulanie
istniefgcych rowow przydranych.

Obiekt zdzie wykonywany bez podziatu na etapy.

2. Wykaz istnieicych obiektéw budowlanych
W gsiedztwie dziatki, na ktorej zaplanowano inwesty@najduj sie pojedyncze
budynki mieszkalne.
Istniefgce uzbrojenie terenu:
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ energetyczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktérey isivgarzé zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.
- roboty budowlane w pasie drogi powiatowej, wzdiezdni - przede wszystkim ruch
drogowy — maliwe kolizje i wypadki drogowe
- zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robo6t butkovych
- zblizenie do czynnych sieci jak réwaielo linii kablowych wysokiego i niskiego
napkcia

4. Informacje dotycre przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji robot

budowlanych.
Podczas realizacji prac budowlanych przewidigaastpujace zagraenia:

-zagra@enie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodme @wekszone
zagraenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach atfeogcznych:
1) podczas ograniczonej widoczob oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,
2) w czasie opadow deszczéniegu,
3) podczas gotoledzi,
4) podczas burzy i wiatru ogutkosci przekraczajcej 10 m/s.
- obstuga maszyn i ugdzen z nagdem elektrycznym — éiego rodzaju drobne wdzenia
(wiertarki, przecinarki, mtoty udarowezazne nargdzia udarowe nie magposiada
rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych krazi, peknig¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a
operatorzy podczas ich stosowanigwaja rekawic antywibracyjnych;
- obstuga maszyn i wdzen z nagdem spalinowym
Nie wolno wywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagajch normom i warunkom
technicznym. Nargzia takie naley niezwtocznie wycoféz uzytku.
- wszelkie prace naly wykonywa pod statym nadzorem osoby posiadej uprawnienia
budowlane-drogowe bez ograniaze
- wypadki drogowe — roboty wykonywane pod ruchem
- podczas robot ziemnych i korytowania:
* zagraenie poraenia pgdem (zetknjcie z kablami energetycznymi)
e zagraenie oparzeniem (zetkie z cieptocigiem)
* zagraenie wybuchem (zetkegie z gazoeigiem)



e zagraenia zasypania w wykopie

5. Informacja o0 sposobie prowadzenia instralitgpracownikOw przed przygiieniem do
realizacji robot niebezpiecznych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni b§ wyposaeni w odpowiednj odziez
robocz i ochronm (sprzt ochrony osobistej) posiaday odpowiednie atesty. Pracownicy s
rowniez  zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz posdednim
obuwiu. Pracownicy nafani na urazy mechaniczne, pzeaia pgdem, upadki z wysokai
oraz inne szkodliwe czynniki i zagmenia zwazane z wykonywan prag powinni by
zaopatrzeni w spex ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy prgacyjpowinni posiada
odpowiednie kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska, dmie
wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do stkmej pracy. Nie wolno zatrudria
pracownika na danym stanowisku pracy w razie pwweskaza lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpiaszea i higieny pracy (w szczegOokud
szkolenie nalgy przeprowadza przed realizagj robét szczegdlnie niebezpiecznych ).Na
budowie powinna byznajdowa si¢ przendna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej.

6. Wymagania pozostate.

Przy prowadzeniu robot nale stosowa srodki techniczne i organizacyjne
wynikajagce z przepisow BHP oraz obaaujagcych rozporzdzen i przepisow dot.
prowadzenia poszczegolnych robdt w strefach szdzegd zagréenia. Wykonawca jest
zobowhgzany do zapewnienia bezpieageva tak dla stb obstugucych budow jak i dla
uczestnikdéw ruchu publicznego. Wykonawca wykonagadni z odpowiednimi wiadzami
szczegoOtowy projekt organizacji i zabezpieczenatna czas budowy.
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