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WSTEP

Projektowana elektroenergetyczna oswietleniowa linia kablowa 0,4 kV na
odcinku ok. 700 m wykonana kablem 4x25 YAKY. Projektuje sie 22 stupy
oswietleniowe o wysokosci 9m na fundamentach prefabrykowanych F-150. Ponadto
projektuje sie ztgcze pomiarowo-sterownicze na dz. nr 15 w poblizu dz. nr 14/11.
taczna moc zainstalowana opraw oswietleniowych to 2200 W. Moc zamoéwiona z
Zaktadu Energetycznego to 3 kW (uwzglednia prad rozruchowy).

ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

- Budowa linii o$wietleniowej 0,4 kV — YAKY 4x25 mm2 L =803 m
-Montaz ztgcza kablowego-sterowniczego ZK-1+P+Sterowanie osw. kpl. 1
- Montaz stupéw oswietleniowych h=9m. 22szt.
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Numer Migjscowosc | Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Stupsku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:oswietlenie drogowe
Cewice ul. Spacerowa dz. nr 15, 239, 23/8, 23/1, 14119, 14/21, 14122, 14/24, 238/4, 238/5, gm.

Adres (Nr dziatki): Cowlon
Grupa przylgczeniowa: v
Moc przytaczeniowa: 3 kw ( zwigkszenie mocy: 3 kW)

4. Miejsce przytaczenia:

GPZ Legbork Krzywoustego; Linia 15kV nr 00900-328-05 "CEWICE Il WIES";

Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 03-0756 "CEWICE || MASZEWSKA"; obwod nr 500 "Wytwornia opakowan
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zfaczu, w kierunku instalacji odbiorcow

6.  Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z siecig:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
istniejace

7.1.2. Stacja transformatorowa:
istniejaca T-756 obw. 500

7.1.3. Urzadzenia nn:
istniejace ZK nr 504 przy granicy dz. nr 14/11

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Miejsce ukiadu pomiarowego przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy bierngj:
tgp < 04
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
PROJEKTOWANA SZAFKA POMIAROWA PRZY ZK NR 504

9.2. Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
jednobiegunowy wylacznik instalacyjny 16 A w szafce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
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9.4, Liczniki energii elektrycznej czynnej 3~

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie dotyczy

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb),
a w obwodach widrych pomiaru wykena¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg zaniku
napiecia. Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny
by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
&) inne: Szczegdlowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego nalezy uzgodnic w ENERGA-

f OPERATOR SA Oddziat w Slupsku.
10.  Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez diawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢) Prad zwarcia doziemnego A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego s
) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 5
w stacjiGPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:

11.  Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacjisieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Instalacja wewnetrzna 0,23/0,4 3

12.  Podstawowe wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (dotyczy warunkéw przylaczenia dia farm wiatrowych):
12.1. w zakresie regulacji mocy biemej:
Nie dotyczy
12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czgstotliwosci | napigcia:
Nie dotyczy
12.3. w zakresie zalaczania do pracy i wylaczania z sieci:
Nie dotyczy
12.4. w zakresie regulacji napigcia i mocy biernej:
Nie dotyczy
12.5. w zakresie wymagan dia pracy przy zakloceniach w sieci:
Nie dotyczy
12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:
Nie dotyczy
12.7. w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

Nie dotyczy
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12.8. w zakresie monitoringu i systeméw komunikacji:

Nie dotyczy
12.9. w zakresie testow sprawdzajgcych:
Nie dotyczy

13.  Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowianego:
Dotyczy wspéipracy ruchowej:
Dotyczy umowy przylaczeniowej:

Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy

14.  Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

15.  Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

16.  Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku.

17.  Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

18.  Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dyrektor
on Dystrybuci w Lgborku
=
Jerzy Wierzchnicki
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Grzegorz Zielinski
Tel. 059 841 6328

: Whnioskodawca: Gmina Cewice
Ourzymulg: " Adres korespondencyjny: ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2) Rejon-RD3
3)
4)
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3.1 OPIS TECHNICZNY
3.1.1 Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Cewice na wykonanie projektu budowlanego

- warunki techniczne przytgczenia nr 11/R3/04281 z dnia 15-12-2011.
- uzgodnienia branzowe

- mapa geodezyjna w skali 1:500

- obowigzujgce przepisy i normy

3.1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuje:
- Budowe linii o$wietleniowej 0,4 kV — YAKY 4x25 mm2 L =650 m
- Budowe ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym i sterowaniem oswietlenia
- Ochrona od porazen
- Uwagi koncowe i informacja o ,BIOZ”

3.1.3. Budowa przylacza kablowego 0,4 kV i kablowej linii oswietleniowej.

Z istniejgcego zlgcza kablowego nr 504 przy dz. nr 14/11 wyprowadzi¢ kabel
ziemny YAKXS 4x35 mm 2 w kierunku projektowanego ztgcza kablowo pomiarowo-
sterowniczego przy granicy dziatki 14/11.

Projektowane obiekty zgodnie z rys E1 bedg wykonywane w pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy energooszczedne i ,wandaloodporne”
typu Chronosens Philips SGP 340 PC 1xSON-TPP P3X (z redukcja mocy w
godzinach péznonocnych), lub inne o podobnych parametrach technicznych i
uzytkowych z godnie z lokalizacjag oznaczong na planie E1. Nie przewiduje sie
wytgczania w godzinach péznonocnych poszczegdlnych opraw. Projektowane oprawy
fabrycznie sg wyposazenie w filtry dolnoprzepustowe pasywne LC zapobiegajgce
przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci zasilajgcej. Z uwagi na spetnienie
przez projektowane oprawy postanowien normy PN-EN 61000-3-2:2004 -
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 3-2: Dopuszczalne poziomy [...]
odstepuje sie od =zastosowania autonomicznej aparatury zapobiegajgcej
przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci zasilajgce;j.

Projektowane oprawy osadzi¢ wierzchotkowo (tj. bez wysiegnika i pochylenia) na 9 m
stupie oswietleniowym. Stupy oswietleniowe do zamocowania ww. opraw projektuje sie
o przekroju szesciokgtnym lub owalnym jednolicie zbiezne na catej dtugosci. Stupy
nalezy posadowi¢ na gotowych fundamentach prefabrykowanych typu F-150
osadzonych w gruncie zgodnie z rysunkami E1, tabliczkg bezpiecznikowg prostopadle
do osi jezdni (po stronie stupa przeciwnej do kierunku ruchu drogowego). Stupy
wyposazy¢ w zigcza izolacyjne typu IZK z 1-nym bezpiecznikiem 1xBi-Wts 6A. Od
ztagcza 1ZK do oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod kabelkowy YDYZo 3x2,5
mm2.

Projektowane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci :

e 0,5 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod
chodnikiem, przeznaczonych do oswietlenia,



e 0,7 m, w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, oraz
uktadanych poza chodnikiem.

Pomiedzy ww. stupami o$wietleniowymi utozy¢ kabel YAKY 4x25 mm2 w wykopie na
gtebokosci 0,8m ponizej ostatecznego poziomu projektowanej drogi i chodnikéw
(zgodnie z rysunkiem nr E1. Projektowany kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na 10
cm podsypce i przykryé 10 cm nasypka z przesianego piasku, po czym kabel przykry¢
15 cm warstwg z rodzimego gruntu bez kamieni gruzu itp. Nastepnie utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ row kablowy gruntem rodzimym
zageszczajgc i wyréwnujgc teren na trasie utozonego kabla. Kabel nalezy uktadaé w
temperaturze otoczenia powyzej 0 stopni Celsjusza. Maksymalny promien giecia kabla
nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna Srednica kabla. Na istniejgcych i
planowanych wjazdach na poszczegolne posesje bedace na trasie projektowanej linii
kablowej oraz przy wejsciach do fundamentéow F-150, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng typu DVK ¢ 75 mm zabezpieczajgc jej konce przed zamuleniem. Kabel co (A
10m) oraz w miejscach charakterystycznych oznaczy¢ opaskami identyfikacyjnymi typu
OKI.

Kabel w rowie kablowym (przejscie przez droge w wykopie otwartym) nalezy umiescié
na gtebokosci 1,0 m w ostonie z rury SRS 75 ktérej kohce nalezy zaslepi¢ pianka
montazows.

Po obu stronach kazdej z rur ostonowych oraz wzdtuz catej trasy, co 10 m
zatozy¢ na kablu tabliczki opisowe. Przy skrzyzowaniu trasy kabla z mediami
podziemnymi, w poblizu drzew oraz przejsciem przez réw melioracyjny kabel utozy¢
w rurach ochronnych zgodnie z trescig rysunku E1. Tres¢ opiséw na opaskach
kablowych powinna zawierac:

-typ i przekroj kabla oraz nazwe wiasciciela linii kablowej.

-informacje o przeznaczeniu linii kablowej

-kierunek utozenia

-rok budowy.
Catosc robot kablowych wykonaé zgodnie z normg PN 76/E-05125 oraz warunkami
technicznymi robot. Nalezy powiadomi¢ wtascicieli dziatek o rozpoczeciu robdt i
uzyskac stosowne zezwolenia. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.1.4. Ztacze kablowe z pomiarem energii i sterowanie oswietleniem.

Przy granicy dziatki nr 14/11 obok istniejgcego ztgcza nr 504 w miejscu
pokazanym na planie E1 nalezy zainstalowac¢-skierowang drzwiczkami w strone drogi,
szafke ztgcza kablowo pomiarowo-sterowniczg. Szafa typu TOS2/3F/100/AST firmy
,LAMEL Rozdzielnice” posadowiona na fundamencie prefabrykowanym typu FBT1.
Projektuje sie uktad samoczynnego sterowania oswietleniem ulicznym — zegar sterujgcy
astronomiczny CPA 3.1 firmy RABBIT, przekaznik 3-fazowy. Schemat potgczen szafy
pomiarowo-sterowniczej przedstawiono na rysunku nr E3.

Liczniki energii zainstaluje Rejon Dystrybucji Lebork. Schemat zasilania i ztgcza
kablowego z pomiarem pokazano na rys E2 i E3. Zigcze i fundament wykonac¢ w
obudowie z tworzyw termoutwardzalnych z znakiem CE zgodnie z rys nr E4. Obudowa
powinna posiada¢ stopien ochrony min. |IP43, oraz tabliczke znamionowg wyrobu. Na
zewnetrznej stronie drzwiczek powinna znajdowaé sie tabliczka ostrzegawcza,
przymocowana trwale do drzwi. Na wewnetrznej i zewnetrznej stronie drzwiczek
powinien znajdowac sie numer szafki.



3.1.5. Ochrona od porazen.

Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne
odifgczenie zasilania w czasie t < 5 sek. Obwdd kablowy zabezpieczy¢é wktadkami
bezpiecznikowymi w ztgczu kablowym wktadkami WT1F-32A a jako zabezpieczenie
przelicznikowe zastosowaé wytgcznik instalacyjny selektywny o charakterystyce Cs i
wartosci 16A.

Punkt PEN w zlgczu uziemi¢ bednarkg 25x4mm do uziomu poziomego
utozonego wspolnie na dnie rowu kablowego przed utozeniem kabla. Bednarka ma by¢
przysypana 10 cm warstwg piasku w rowie kablowym ( bez mozliwosci styku z
uktadanym kablem). W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania rezystancji uziemienia
mniejszej od 30 Q, nalezy wykona¢ dodatkowo wykona¢ uziom pionowy. Uziom
wykona¢ zestawem z pretow typu ,Galmar” &18mm (lub Bezpol), o dtlugosci 6 m.
Potgczenia uziomu z bednarkg zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartos¢ rezystancji uziomu
R <30 Q.

Stupy krancowe uziemi¢ pograzajgc uziomy szpilkowe typu Galmar o dtugosci 4,5m
uzyskujgc opornos¢ uziomu ponizej 30 Q. Uziomy potgczy¢ ze stupami krancowymi
uktadajgc na dnie wykopu przed podsypkg bednarke stalowg ocynkowang 25x4mm.
Pozostate stupy uziemi¢ uktadajgc na dnie wykopu przed podsypkg, drut stalowy
DFe/Zn ¢ 6mm, mocujgc go do zaciskbw PE poszczegodlnych stupow i
nowoprojektowanej szafy pomiarowo-sterowniczej. Drut potgczy¢ galwanicznie z
wybudowanymi uziomami szpilkowymi stupéw krancowych oraz istniejgcym uziomem .

Zgodnie z zalgczonymi obliczeniami przy przyjetych parametrach sieci i
zabezpieczeniach — ochrona jest skuteczna. Powyzsze sprawdzi¢ pomiarem.
Uziemienie poditgczy¢ bednarkg do zacisku ztgcza nr 504.

3.1.6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami i niniejszg dokumentacja.

Ponadto:

a. Przed przystgpieniem do budowy, wykonawca zapozna sie z trescig uzgodnien
projektowych.

b. Roboty ziemne w obrebie dziatki nr 14/11  wykonywaé sprzetem recznym z
zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce na trasie projektowanych kabli
uzbrojenie podziemne (wodocigg, linia telekomunikacyjna).

c. Trase projektowanej linii kablowej zinwentaryzowac geodezyjnie

Wykopy pod kable, stupy oraz zigcza kablowe ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie
terenu, wykonaé recznie, po wytrasowaniu trasy projektowanej linii kablowej przez
geodete.

d. Zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby w zadnym fragmencie trasy projektowanej linii
kablowej oraz stupy oswietleniowe nie kolidowalty z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.

Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i
pomiary potwierdzone odpowiednimi protokdtami.

Wszystkie zabudowane materiaty (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy, oprawy,
itp.) powinny byé oznakowane znakiem ,,CE” (dopuszcza sie dla wyprodukowanych w
Polsce znakiem budowlanym ,B” lecz z zatgczeniem do odbioru koncowego robot



stosownej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng zwigzang z
tym znakiem)

e. Podane w projekcie nazwy producentéw, materiatéw oraz firm nalezy traktowaé
jedynie jako dane specyfikacyjne okreslajagce poziom standardu i parametry
techniczne. Przy realizacji zamoéwienia, projektowane materiaty i firmy mozna
zastapi¢ innymi co najmniej rwnowaznymi.

3.2. Obliczenia techniczne:

1. Bilans mocy.
22x100W=2200W,
Dane zawarto w obliczeniach w programie OBL.
2. Natezenie oswietlenia.
Natezenie oswietlenia wyznaczono w oparciu o program obliczeniowy Dialux

gdzie przyjeto moc oprawy 100 W.

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen,
Obliczenia spadkow napiecia
Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen,
Weryfikacje selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu,

wykonano przy uzyciu programu OBL2002.



3.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

L.p j-m. |llos¢j.
. m.
1 |Kabel YAKY4x25 mm?® m 803
2 |Bednarka ocynkowana m 40
3 |Wktadka bezpiecznikowa duzej mocy typu WT1F-32A| szt. 3
4 |Folia niebieska PCV m 780
5 |Zacisk krzyzowy Galmar 5/8 szt. 3
6 |Stupek oznaczeniowy szt. 10
7 |Zigcze zintegrowane kablowo-pomiarowo- szt. 1
sterownicze-wyposazone
8 |Rura ochronna DVK -75 mb 160
9 |Rura ochronna SRS-75 mb 12
10 | Opaska kablowa szt. 100
11 | Prety uziemiajgce 1,5 m szt 12
12 |Wytgcznik instalacyjny selektywny S91.3 Cs 16A szt. 1
13 | Koncowki kablowe KAL 35 szt. 8
14 | Koncowki kablowe KAL 25 szt. 88
15 | Pianka montazowa szt 10
16 | Stup oswietleniowy h=9m szt. 22
17 |Oprawa oswietleniowa szt. 22
18 |Drut FeZn ¢6 m 650




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt budowy o$wietleniowej linii kablowej 0,4kV na
ul. Spacerowej w Cewicach gm. Cewice

Inwestor: Gmina Cewice,
84-312 Cewice,
ul. Witosa 16
Opracowat: mgr inz. Zenon Ptotka
Ul. Chopina 31

77-100 Rzepnica

Styczen 2012




. Zakres projektowanych robét obejmuje:

wykonanie nowej oswietleniowe;j linii kablowej nn. 400V uktadanej w gruncie na gtebokosci
0,8m wraz z ustawieniem 22 stupoéw o$wietleniowych
(9 metrowych) na fundamencie prefabrykowanym typu Fb150 oraz montazu 22 opraw

wykonanie uzioméw stupdw skrajnych

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

projektowana linia oswietleniowa uktadana bedzie w bliskiej odlegtosci od istniejgcego
wodociggu, kabli telekomunikacyjnych i kabli energetycznych nn. pod napieciem. Blisko$é
kabli energetycznych nn i SN (wlasnos¢ ENERGA Operator S.A.) bedacych pod
napieciem powoduje bardzo duze zagrozenie dla zdrowia i zycia w przypadku
uszkodzenia ochrony podstawowej!

roboty w ramach budowy wykonywane beda na terenie drogi gminnej o srednim

natezeniu ruchu pojazdéw samochodowych i pieszych,

. Wskazania sposobu prowadzenia robot:

w sktad personelu wykonujgcego roboty elektryczne powinny wchodzi¢ osoby z aktualnym
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym,

przed przystgpieniem do wykonywania planowanych robét, wszyscy pracownicy powinni by¢
przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

wszelkie prace przy kablach i urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ w
stanie beznapieciowym, po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika tj. ENERGA Operator
S.A tel.59-841-6303,

prace wykonywane w poblizu lub bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byty pod napieciem
nalezy rozpoczg¢ po wczesniejszym sprawdzeniu braku napiecia, a miejsce odtgczenia
oznaczyé tablicg z napisem ,NIE ZALACZAC !

teren budowy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy

wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,



w czasie robot wykonywanych w poblizu drogi nalezy oznakowac i ewentualnie zmienié
organizacje ruchu drogowego (zgodnie z zasadami ruchu drogowego) zapewniajgc
bezpieczehstwo osobg prowadzgcym roboty, pieszym i innym uczestnikom ruchu
drogowego.

przejécia dla pieszych przez wykonane rowy kablowe nalezy wyznaczyé w miejscach
zapewniajgcych bezpieczenstwo. W miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty
o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu,

przy pracach na wysokosciach nalezy uzywac stabilizowane podnosniki koszowe.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach muszg by¢ wyposazeni i uzywaé sprzetu
ochrony osobistej (pasy, szelki zabezpieczajace, kaski itp.).

nie nalezy wykonywaé¢ robot budowlano-montazowych przedmiotowej linii po zmroku i w

warunkach ograniczonej widocznosci.

Instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych

nalezy poinformowac pracownikéw wykonujgcych prace zwigzane z budowg i montazem
oSwietleniowej linii kablowej nn. o zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem prac

budowlano-montazowych.



Zenon Plotka Q’ obl2002

) ] ) ) www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: Projekt oSwietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany Izw [A] Selektywnosé
B1:1_1 Wtz 32 A; 5 s (PN-87) B1:2_1 Wtz 16 A; 5 s (PN-87) 776,6 TAK*
B1:2_1 Wtz 16 A; 5 s (PN-87) B1.1:1_1 Wts 10 A; 0,4 s (PN-87) 578,1 TAK
B1.1:1_1 Wts 10 A; 0,4 s (PN-87) B1.1:12_1 Wtz 2 A; 0,4 s (PN-87) 138,9 TAK
B1:2_1 Wtz 16 A; 5 s (PN-87) B1.2:1_1 Wts 10 A; 5 s (PN-87) 633,2 TAK

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania +4%)

W eryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pragdem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221 Strona: 11



Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach

L)

obl2002

www.obl2002.pl

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la [A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 400,0 B1:1_1 Wtz 32 A (PN-87) 50 0,288 173,0 49,80 +1,99 230 TAK 799,0
K1:2 YAKY4x 352 4,0 B1:2_1 Wtz 16 A (PN-87) 5,0 0,296 86,6 25,65 +1,03 230 TAK 776,6
K1.1:1 YAKY4x 252 35,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 0,398 41,5 16,51 +0,66 230 TAK 578,1
K1.1:2 YAKY4x 252 33,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 0,495 41,5 20,56 +0,82 230 TAK 464,2
K1.1:3 YAKY4x 252 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 0,606 41,5 25,15 +1,01 230 TAK 379,6
K1.1:4 YAKY4x 252 38,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 0,720 41,5 29,88 +1,20 230 TAK 319,5
K1.1:5 YAKY4x 252 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 0,831 41,5 34,50 +1,38 230 TAK 276,7
K1.1:6 YAKY4x 252 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 0,943 41,5 39,13 +1,57 230 TAK 243,9
K1.1:7 YAKY4x 252 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 1,055 41,5 43,77 +1,75 230 TAK 218,1
K1.1:8 YAKY4x 252 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 1,167 41,5 48,41 +1,94 230 TAK 197,2
K1.1:9 YAKY4x 252 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 1,278 41,5 53,06 +2,12 230 TAK 179,9
K1.1:10 YAKY4x 252 34,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 1,381 41,5 57,33 +2,29 230 TAK 166,5
K1.1:11 YAKY4x 252 30,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 1,472 41,5 61,10 +2,44 230 TAK 156,2
W1.1:12 Cu 2,52 10,0 B1.1:12_1 Wtz 2 A (PN-87) 0,4 1,656 15,8 26,18 +1,05 230 TAK 138,9
K1.2:1 YAKY4x 352 32,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 50 0,363 26,5 9,63 +0,39 230 TAK 633,2
K1.2.1:1 YAKY4x 252 42,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 50 0,487 26,5 12,90 +0,52 230 TAK 472,4
K1.2.1:2 YAKY4x 252 40,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,606 26,5 16,06 +0,64 230 TAK 379,4
K1.2.1:3 YAKY4x 252 40,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 50 0,726 26,5 19,24 +0,77 230 TAK 316,7
K1.2.1:4 YAKY4x 252 41,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,850 26,5 22,51 +0,90 230 TAK 270,7
©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221 Strona: 12




Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach

L)

obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Element Opis I [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q)] la [A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<sU lzw [A]
K1.2.1:5 YAKY4x 252 34,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 50 0,952 26,5 25,23 +1,01 230 TAK 241,6
K1.2.2:1 YAKY4x 252 49,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,508 26,5 13,45 +0,54 230 TAK 453,0
K1.2.2:2 YAKY4x 252 41,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,630 26,5 16,70 +0,67 230 TAK 365,0
K1.2.2:3 YAKY4x 252 39,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 50 0,747 26,5 19,80 +0,79 230 TAK 307,8
K1.2.2:4 YAKY4x 252 38,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,862 26,5 22,83 +0,91 230 TAK 266,9
K1.2.2:5 YAKY4x 252 32,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 50 0,958 26,5 25,39 +1,02 230 TAK 240,0

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkos$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o0 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytagczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221 Strona: 2/2




Zenon Plotka Q’ obl2002
i i ) ) www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.uloz. I [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IBTA] In[A] Iz[A] IB<In< 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12 < 1.45%z
K1:1 YAKY4x 1202 D 400,0 B1:1_1 Wtz 32 A (PN-87) 3,7 320 259,0 TAK 62,0 12,5 375,6 TAK
K1:2 YAKY4x 352 D 4,0 B1:2_1 Wtz 16 A (PN-87) 36 16,0 132,0 TAK 32,7 +1,3 1914 TAK
K1.1:1 YAKY4x 252 D 35,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 1,7 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK
K1.1:2 YAKY4x 252 D 33,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 1,6 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK
K1.1:3 YAKY4x 252 D 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 1,4 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK
K1.1:4 YAKY4x 252 D 38,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 1,2 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK
K1.1:5 YAKY4x 252 D 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 1,1 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK
K1.1:6 YAKY4x 252 D 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,9 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.1:7 YAKY4x 252 D 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,8 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.1:8 YAKY4x 252 D 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,6 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.1:9 YAKY4x 252 D 37,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,5 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.1:10 YAKY4x 252 D 34,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,3 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.1:11 YAKY4x 252 D 30,0 B1.1:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,2 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK
W1.1:12 Cu 2,52 E 10,0 B1.1:12_1 Witz 2 A (PN-87) 0,5 2,0 33,3 TAK 4,5 10,2 48,4 TAK
K1.2:1 YAKY4x 352 D 32,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 1,7 10,0 132,0 TAK 18,8 10,8 1914 TAK
K1.2.1:1 YAKY4x 252 D 42,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,8 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.2.1:2 YAKY4x 252 D 40,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,6 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.2.1:3 YAKY4x 252 D 40,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,5 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.2.1:4 YAKY4x 252 D 41,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,3 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
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Zenon Plotka Q’ obl2002

) ] ) ) www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: Projekt oSwietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

Element Opis Sp.uloz. I [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IBTA] In[A] Iz[A] IB<In< 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12 < 1.45%z
K1.2.1:5 YAKY4x 252 D 34,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,2 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK
K1.2.2:1 YAKY4x 252 D 49,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,8 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.2.2:2 YAKY4x 252 D 41,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,6 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.2.2:3 YAKY4x 252 D 39,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,5 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.2.2:4 YAKY4x 252 D 38,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,3 10,0 108,9 TAK 18,8 40,8 157,9 TAK
K1.2.2:5 YAKY4x 252 D 32,0 B1.2:1_1 Wts 10 A (PN-87) 0,2 10,0 108,9 TAK 18,8 10,8 157,9 TAK

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wylgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewodéw przed pragdem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221 Strona: 2/2



Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach

Q’ obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis Im] U[V] XPik YPsk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKY4x 1202 400,0 400 2,40 2,40 1 0,10 1,00 0,10 2,40 1,00 - - - - - 2,40 0,931,16 0,18 3,72
K1:2 YAKY4x 352 4,0 400 2,30 2,30 1 0,10 1,00 0,10 2,30 1,00 - - - - - 2,30 0,931,056 0,01 3,57
K1.1:1 YAKY4x 252 35,0 400 1,10 1,10 1 0,10 1,00 0,10 1,10 1,00 - - - - - 1,10 0,93 1,03 0,03 1,71
K1.1:2 YAKY4x 252 33,0 400 1,00 1,00 1 0,10 1,00 0,10 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,93 1,03 0,03 1,55
K1.1:3 YAKY4x 252 37,0 400 0,90 0,90 1 0,10 1,00 0,10 0,90 1,00 - - - - - 0,90 0,93 1,03 0,03 1,40
K1.1:4 YAKY4x 252 38,0 400 0,80 0,80 1 0,10 1,00 0,10 0,80 1,00 - - - - - 0,80 0,93 1,03 0,02 1,24
K1.1:5  YAKY4x 252 37,0 400 0,70 0,70 1 0,10 1,00 0,10 0,70 1,00 - - - - - 0,70 0,93 1,03 0,02 1,09
K1.1:6 YAKY4x 252 37,0 400 0,60 0,60 1 0,10 1,00 0,10 0,60 1,00 - - - - - 0,60 0,93 1,03 0,02 0,93
K1.1:7 YAKY4x 252 37,0 400 0,50 0,50 1 0,10 1,00 0,10 0,50 1,00 - - - - - 0,50 0,93 1,03 0,01 0,78
K1.1:8 YAKY4x 252 37,0 400 0,40 0,40 1 0,10 1,00 0,10 0,40 1,00 - - - - - 0,40 0,93 1,03 0,01 0,62
K1.1:9 YAKY4x 252 37,0 400 0,30 0,30 1 0,10 1,00 0,10 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 0,01 0,47
K1.1:10 YAKY4x 252 34,0 400 0,20 0,20 1 0,10 1,00 0,10 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,93 1,03 0,01 0,31
K1.1:11  YAKY4x 252 30,0 400 0,10 0,10 0 0,00 0,00 0,00 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,93 1,03 0,00 0,16
W1.1:12 Cu 2,52 10,0 230 0,10 0,10 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,95 1,00 0,03 0,46
1,30 1,30 0,41

K1:1 YAKY4x 1202 400,0 400 2,40 2,40 1 0,10 1,00 0,10 2,40 1,00 - - - - - 2,40 0,931,16 0,18 3,72
K1:2 YAKY4x 352 4,0 400 2,30 2,30 1 0,10 1,00 0,10 2,30 1,00 - - - - - 2,30 0,931,056 0,01 3,57
K1.2:1 YAKY4x 352 32,0 400 1,10 1,10 1 0,10 1,00 0,10 1,10 1,00 - - - - - 1,10 0,93 1,05 0,02 1,71
K1.2.1:1  YAKY4x 252 42,0 400 0,50 0,50 1 0,10 1,00 0,10 0,50 1,00 - - - - - 0,50 0,93 1,03 0,02 0,78
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach

Q’ obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis Im] U[V] XPik YPsk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1.2.1:2 YAKY4x 252 40,0 400 0,40 0,40 1 0,10 1,00 0,10 0,40 1,00 - - - - - 0,40 0,93 1,03 0,01 0,62
K1.2.1:3 YAKY4x 252 40,0 400 0,30 0,30 1 0,10 1,00 0,10 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 0,01 0,47
K1.2.1:4 YAKY4x 252 41,0 400 0,20 0,20 1 0,10 1,00 0,10 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,93 1,03 0,01 0,31
K1.2.1:5 YAKY4x 252 34,0 400 0,10 0,10 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,93 1,03 0,00 0,16
0,80 0,80 0,26
K1:1 YAKY4x 1202 400,0 400 2,40 2,40 1 0,10 1,00 0,10 2,40 1,00 - - - - - 2,40 0,931,16 0,18 3,72
K1:2 YAKY4x 352 4,0 400 2,30 2,30 1 0,10 1,00 0,10 2,30 1,00 - - - - - 2,30 0,931,056 0,01 3,57
K1.2:1 YAKY4x 352 32,0 400 1,10 1,10 1 0,10 1,00 0,10 1,10 1,00 - - - - - 1,10 0,93 1,05 0,02 1,71
K1.2.2:1  YAKY4x 252 49,0 400 0,50 0,50 1 0,10 1,00 0,10 0,50 1,00 - - - - - 0,50 0,93 1,03 0,02 0,78
K1.2.2:2 YAKY4x 252 41,0 400 0,40 0,40 1 0,10 1,00 0,10 0,40 1,00 - - - - - 0,40 0,93 1,03 0,01 0,62
K1.2.2:3 YAKY4x 252 39,0 400 0,30 0,30 1 0,10 1,00 0,10 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 0,01 0,47
K1.2.2:4 YAKY4x 252 38,0 400 0,20 0,20 1 0,10 1,00 0,10 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,93 1,03 0,01 0,31
K1.2.2:5 YAKY4x 252 32,0 400 0,10 0,10 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,93 1,03 0,00 0,16
0,80 0,80 0,26

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]
n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]"kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)

Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]
S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
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Zenon Plotka Q’ obl2002
www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Zenon Plotka

L)

obl2002

www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Spacerowa w Cewicach . . ‘ TN_C
Licencja nr 59090 wer. 1.00
Cewice || Maszewska obw 500 Szafka oswietleniowa 11 12 1/3
T-756
B1:1_1 K1:1 B1:2_1 K1:2 ki= B1.1:1_1 K1.1:1 ki= K1.1:2 ki= K1.1:3 ki=
All YAKY4x 1202 All YAKY4x 352 All YAKY4x 252 All YAKY4x 252 All YAKY4x 252
Al +1202 Pi=0,1 kW [Al +352  Pi=0,1KkW [Al +052  Pi=0,1 KW Al +052  Pi=0,1 KW [Al +052  Pi=0,1 KW
15/0,4 kV Wiz 400 m Ps=0,1kW | Wtz 4m Ps=0,1kW | Wts 35m Ps=0,1 kW 33m Ps=0,1 kW 37m Ps=0,1 kW
’ 32A cosp= 0,93 16 A cosp= 0,93 10A cos¢= 0,93 cos¢= 0,93 cos$= 0,93
400 kvA 5s spos. utoz. D U=400V| |5s spos. utoz. D U=400V| 104s spos. utoz. D U =400V spos. utoz. D U =400V spos. utoz. D U =400V
— PN-87 — PN-87 PN-87 T T
2/1 2/2 2/3
B1.2:1_1 K1.2:1 i K1.24:1 | K1.21:2 |
All YAKY4x 352 All YAKY4x 252 All YAKY4x 252
(AT + 352 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW
Wts 32m Ps=0,1 kW 42 m Ps=0,1 kW 40 m Ps=0,1 kW
10A cos¢= 0,93 cos¢= 0,93 cosp= 0,93
N spos. utoz. D U =400V spos. uloz. D U =400V spos. utoz. D U =400V
— PN-87 T T
2111 2/1/2
K1.2.2:1 | K1.2.2:2 |,
All YAKY4x 252 All YAKY4x 252
(Al +052  Pi=0,1 kW (Al +052  Pi=0,1 KW
49 m Ps=0,1 kW 41m Ps=0,1 kW
cosp= 0,93 cosp= 0,93
spos. utoz. D U=400V| | spos. utoz. D U=400V| |
1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9
K1.1:4 i K1.1:5 K1.1:6 i K1.1:7 i K1.1:8 i K1.1:9 i
All YAKY4x 252 All YAKY4x 252 All YAKY4x 252 All YAKY4x 252 All YAKY4x 252 All YAKY4x 252
Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW
38 m Ps=0,1 kW 37m Ps=0,1 kW 37m Ps=0,1 kW 37m Ps=0,1 kW 37m Ps=0,1 kW 37m Ps=0,1 kW
cosp= 0,97 cosp= 0,93 cosp= 0,91 cos$= 0,91 cosp= 0,97 cosp= 0,93
spos. utoz. D U=400V| | spos. utoz. D U=400V| | spos. utoz. D U=400V| | spos. utoz. D U =400V spos. utoz. D U=400V| | spos. utoz. D U=400V| |
2/4 2/5 2/6
K1.2.1:3 ki= K1.2.1:4 ki= K1.2.1:5
All YAKY4x 252 All YAKY4x 252 Al] YAKY4x 252
(AT + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW
40 m Ps=0,1 kW 41m Ps=0,1 kW 34 m Ps=0,1 kW
cosp= 0,97 cosp= 0,93 cosp= 0,91
spos. uioz. D U=400V] | spos. uloz. D U=400V| | spos. uloz. D U=400V| |
2/1/3 2/1/4 2/1/5
K1.2.2:3 ki= K1.2.2:4 ki= K1.2.2:5
All YAKY4x 252 All YAKY4x 252 Al] YAKY4x 252
(AT + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW Al + 252 Pi=0,1 kW
39m Ps=0,1 kW 38 m Ps=0,1 kW 32m Ps=0,1 kW
cosp= 0,97 cosp= 0,93 cosp= 0,93
spos. uioz. D U=400V] | spos. uloz. D U=400V| | spos. uloz. D U=400V| |
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Cewice ulica Spacerowa

Cewice ulica Spacerowa 22 oprawy o0 mocy100 W kazda

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 27.01.2012
Edytor: Zenon Ptotka



DIALux

27.01.2012
Edytor Zenon Ptotka
Telefon
faks
e-Mail
Spis tre $ci
Cewice ulica Spacerowa
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Philips SGP340 PC 1xSON -TPP100W TP P3X
Karta danych oprawy 4
Cewice ulica Spacerowa
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Wyniki szczego6towe 7
3D Rendering 9
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 10
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 11
Obserwator 2
Izolinie (L) 12
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 13
.

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 2



DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / Lista opraw

6 llos¢ Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P3X
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 8667 Im
Moc opraw: 114.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 81 99 100 81
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
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DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P3X / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 81 99 100 81

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=281%
———(0-C180 =—C90-C270

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Y
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DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.800 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.300 m, Liczba pas6w jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.000 m)

Chodnik 1 (Szerokos$¢: 1.800 m)

Wspoitczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

(1)
—>
—
i f -1.00m Y
L 1 1 ] i‘_r
0.00 30.00m (2)
Oprawa: Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P3X
Strumien Swietlny opraw: 8667 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 114.0 W przy 70: 264 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 800- 15 cd/kim
OdStep S+Upa: 30.000 m \Ilavrlfa);dsne I;ierunkugtv.v?r]z-ag;jnfl;[)r:any kat z dolng linig pionowag przy
WySOkO?? mOI’ltaZl:l (1) ) 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
WYSP"OS? punktu Swietinego: ~ 9.268 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysigegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D.6.

Y
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DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / Lista opraw

Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P3X
Numer artykutu:

Strumien swietlny opraw: 8667 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 81 99 100 81
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
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DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / WYyniki szczego towe

@ T710m
Ts.30
—>
o\
N\
—
1000
@ -1.00
280

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 30.000 m, Szerokosé: 5.300 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
1.12 0.63 0.72 5 0.53
20.75 2040 2060 <15 20.50

v v v v v

Y
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DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / WYyniki szczego towe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosé: 1.800 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosc¢: 30.000 m, Szerokosé: 1.800 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em [X] uo
10.02 0.48
210.00 20.40
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.38 0.70
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / 3D Rendering

Y
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DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / Pole oszacowania Jezdnia 1  / Zestawienie wynikow

T530m
—_—>
—>
T 0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.12 0.63 0.72 5 0.53
Wartosci zadane wediug klasy: =0.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynale zni obserwatorzy (2 llo $¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.325, 1.500) 1.12 0.64 0.77 5
2 | Obserwator 2 (-60.000, 3.975, 1.500) 1.19 0.63 0.72 4

Y
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Cewice ulica Spacerowa D | M\ I_ ux
27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ lzolinie (L)

I — 0% 0.801 T5.30m
0.96 Tg—— 18— T
1.12 / ) 1.28 112
112 18— 13—~
~ T 0.00
30.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.325 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.12 0.64 0.77 5

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 =0.40 =0.60 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 11
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Cewice ulica Spacerowa D | M\ I_ ux
27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2/ lzolinie (L)

———— =+
0.90 530m
> |- — 108—————0.90—|
o — im— m
Lo 1.26 144/ S N
: - 1.26
S~ ~1 44—/ e
R ——— — — 1 26 — -
0.00
30.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.975 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.19 0.63 0.72 4

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 =0.40 =0.60 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 12
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DIALux

27.01.2012

Edytor Zenon Plotka
Telefon
faks
e-Mail

Cewice ulica Spacerowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—>
—_—>
T-1.00m
, , , . 280
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En, [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.02 0.48
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

Y
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PROJEKTOWANE Zt ACZE KABLOWE STEROWNI

Mapa sytuacy jno - wysokosciowa
uzbro jenien tereny
skala [:00

W0 jpomor skie

powat Lebork

obreb Cewice

ul. Spacerows, dz. nr 13, 239
Arkusz 2@

Mopa wykonana w sierpniu 20l roku przez:
Gea Company Patryk Szuran
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Zokres aktualizac

Ne wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na ninie jszej

mapie urzeolzen podziennych  kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji
beodezy jny ukta wspdlrzeahnych plaskich 65 strefa 3

Wysokosciony uklad odniesienia - Kronsztedt 86

czesc granic azialek naniesiono na podstawie
napy ewidenci gruntdv w skali 12000
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OJEKTOWANY KANAL TELETECHNICZNY

PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA
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KRAWEDZ PROJEKTOWANEJ JEZDNI

—— DZNACZENIA

ZIELEN (usytuowana miedzy jezdniq a chodnikiem)

CHODNIK DLA PIESZYCH/DOJSCIA DO BUDYNKOW — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ KOL.ZOLTEGO

ZJAZD INDYWIDUALNY — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOL.SZAREGO

|||||||| KRAWEDZ ISTNIEJACEJ JEZDNI
PROJEKTOWANE LINIE ROZGRANICZAJACE PASA DROGOWEGO
ISTNIEJACE LINIE ROZGRANICZAJACE PASA DROGOWEGO
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Projektowana linia kablowa
YAKY 4x25 mm?2
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projektowana lokalizacja stupdw

o$wietleniowych

projektowana lokalizacja ztqcza licznikowo—
sterowniczego

| Projektowany kanal techniczny
(rura HDCP 110 L=660m)
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Rura ochronna  (tqczna diugose 161 m)
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BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPACEROWEJ ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ DO

Oswiadczenie projektanto:
Tresci zawarte na niniejszej planszy sq identyczne jak tresci mapy
do celdw projektowych, sporzqdzonej przez geodete uprawnionego

Patryka Szurana i zarejestrowang w Osrodku
Dokumentacji Geodezyj. i Kartograf. w Bytowie pod nr KERG 877/2011

ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W CEWICACH
Projekt zagospodarowania terenu — koncepcja budowy

oswietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i kanalu teletechn.
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