OSKOWO - Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY

Zgtoszenia Rob6t pn.:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA W MIEJSCOWO SCI OSKOWO NA
DZIALCENR 73 OBR. OSKOWO. PRZELO ZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

1. Podstawa opracowania

Zgtoszenie robot zostato opracowany na podstawie
Umowy zawartej pomidzy Zamawiaicym, a Wykonawg.
Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000
Wizji lokalnej i pomiaréw uzupetniagych przeprowadzonych we wiasnym zakresie.
obowiazujace normy i przepisy prawne, ze szczegbélnym uedigeniem Prawa
Budowlanego, przepiséw BHP oraz odpowiednich noymatv i wytycznych brasmowych,
w tym z zakresu budownictwa drogowego rozpdeenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéwchtd@cznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 48mia 14.05.1999r., poz. 430)

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczgny drogowej dla inwestycji pod nazwa:
»Przebudowa istnigrego chodnika w miejscowo Oskowo na dziatce nr 73 obr. Oskowo
Celem opracowania jest stworzenie dogodnego {§mizejdla pieszych z osiedla doméw
wielorodzinnych do drogi wojewdédzkiej i sklepu. ohczas piesi poruszaliespo nawierzchni
brukowej z bruku kamiennego nieregularnego. Na ohadzostanie zmieniona nawierzchnia z
kostki kamiennej (brukowej) na kostbetonova.

3. Opis istniepcy
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na teremejscowéci Oskowo na dziatce nr 73

obrb Cewice. Nawierzchnia brukowa jest nieréwna i jpeztna. Nierowrigi powoduj
zastoiny wodne i utrudnienia dla os6b porugaaih sk z wozkami dla dzieci.

4. Rozwhzania projektowe

4.1 Konstrukcja nawierzchni




OSKOWO - Przebudowa drogi

CHODNIK
- 6 cm kostka betonowa
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa o proporcjash
- 15 cm pospoika gruba

Przejazdy do posesji
- 6 cm kostka betonowa
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa o proporcja¢h
- 20 cm podbudowa z kruszywa do stabilizacji naexcznej o uziarnieniu 0/32

Krawezniki
- betonowe (15x30x100)
- podsypka cementowo piaskowa 1/4
- tawa betonowa z oporem z betonu B15,

Obrzera
- betonowe (8x30x100)

- ustawiane na tawie betonowej

4.2 Konstrukcja nawierzchni przedmnych kostek kamiennych

- w miejscach pozapadanych istaij kostke nalezy wyciagna¢ na takiej powierzchni, aby
mozna byto po utéeniu kostki uzyska profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni zgodny ze
stanem istnigcym

- kostke nalery uklada na beton B15 suchy lub na podsymlementowo piaskoav

- Minimalna grubé¢ podsypki powinna wyno&il5 cm

5. Uwagi kaicowe

Wszystkie materiaty budowlane rozbidrkowe rgledwiez¢ na plac skladowy Uedlu Gminy.




