Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI OSKOWO NA DZIALCE NR
73 OBR. OSKOWO. PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

. jedn. | Cena . ‘2
Nr pozyci Podstawa Opis jedn. | 7 Obmiar | Warto$é
obm. | jedn.
Rozebranie kraweznikéw betonowych
1 KNR 2-31 0813-03 15x30 cm m2 1
) ) Rozebranie obrzezy 6x30 na podsypce
2 KNR 2-31 0814-02 piaskowej m 2
Rozebranie nawierzchni z kostki
3 KNR 2-31 0810-01 betonowej wraz z paletowaniem m2 2
Koryta o gtebokosci 20 cm
4 KNR 2-31 0101/01 wykonywane mechanicznie na calej m2 200
szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-1V
Profilowanie i zageszczanie
5 02-31-0103-04 KNR podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 250
nawierzchni - mechanicznie w
gruncie kat I-IV
rozebranie nawierzchni z kostki
6 Kalkulacja wiasna |brukowej betonowej na odktad — do| m2 50
pdzniejszego wbudowania
) ) Podbudowa z kruszywa tamanego
7 KNR 2-31 0114-05 -warstwa po zageszczeniu 20 cm m2 24
) warstwa odsaczajgca- z piasku o
8 0231-0114 03 KNR grubosci 10 ¢m m2 126
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
° KNR 2-31 0407-05 podsypce cem. piaskowej m 84
Krawezniki betonowe wystajace i
10 KNR 2-31 0403-03 wtopione na podsypce cementowo- m 116
piaskowej i tawie betonowej z oporem
utozenie kostki brukowej nieregularnej
11 Kalkulacja wtasna wraz ze spoinowaniem betonem m2 50
suchym min B15
12 Kalkulcja wlasna podsypka cementowo piaskowa 15 m2 50
cm pod bruk
Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 6
13 KNR 2-31 0511-02 cm na podsypce cementowo- m2 150
piaskowej
Ogdbtem netto
Podatek 23 %
Ogodtem brutto




