D.08.01.01b KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Silwymagania dotyere  wykonania
i odbioru robét przy wykonaniu nawierzchni chodnilazejazdéw do posesji w
miejscowd¢ Oskowo.

1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:
-ustawieniem krawznikOw betonowych 15x30cm na tawie z oporem z bet®ib
(C12/15).

2.MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatdw
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzylko zezrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.Zrédta materiatéw powinny léywybrane przez
Wykonawe z wyprzedzeniem przed rozp@cem robot nie piniej niz 3 tygodnie. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegwwikOw, betonu na tayy cementu,
piasku) dadczony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafiaWyroby i wytwornie musg posiadé Aprobaty Techniczne
IBDiM lub deklaracje zgodriwi z PN.

2.2. Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowakrawezniki betonowe jednowarstwowe /z jednego

rodzaju materiatu/. Wymagania dla krgmikow wg normy PN-EN 1340:
-wytrzymata¢ na zginanie —klasa 2 oznaczenie T
-trwalo$¢ wytrzymataci na zginanie —wystarczgja
-odporna¢ na pglizg/paslizgnigcie —wystarczaca
-trwato$¢ odporndci na palizg/poslizgniccie —wystarczaca
-odpornad¢ na warunki atmosferyczne —klasa 3 oznaczenie D
-odporna¢ nascieranie —klasa 4 oznaczenie |

2.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4: z piasku
naturalnego spemi@ego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem@athi
spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odjpolapcej wymaganiom
PN-88/B -32250 .

2.4. Beton
Do wykonania taw z oporem pod kreémiki nalezy stosowé beton klasy C12/15 wg PN-
EN 206-1

2.5. Zaprawa
Do spoinowania kragznikOw nalery stosowa zaprawe klejowa mrozoodpora.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktdgezekitadek lub na
paletach transportowych.
Cement ména przechowywanie diwej niz 3 miesace. Przechowywanie i transport



cementu wg BN-88/6731
Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpiecaajych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanggnych
rodzajow i frakciji.
3.SPRZET
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
-ubijakéw mechanicznych g¢cznych -do zagszczania koryta i tawy pod kraaniki
-przycinarek, szlifierek z targzlo ckcia kraweznikdw
-betoniarek -do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki
cementowo-piaskowe;.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1.Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniendgodny z dokumentacprojektows i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

wykonanie fawy,

ustawienie kragznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykaczeniowe.
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4.2. Wykonanie tawy

4.2.1. Koryto pod tawne
Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szerokiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

4.2.2. Lawa betonowa
Lawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
lub bezpdrednio w korycie powinien kiywyrownywany warstwami. Betonowanie taw
nalery wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251

Krawezniki na fawie betonowej natg ustawé na podsypce cementowo -piaskowej 0
grubaci po zagszczeniu zgodnej z przekrojem normalnym i szczegdkanstrukcyjnymi.
Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgbsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Spoiny kravgznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley je wypeint
zapravy klejowa mrozoodpora od strony tawy, do gbokasci 2 cm. Pozostatczes¢ spoiny
pozostawd bez wypetnienia. Spoiny nad szczeldylatacyjr tawy wypeint bitumiczry
mag zalewowd.

5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

—uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje zgodriai, ew. badania
materialtdbw wykonane przez dostawcow itp.),
—ewentualnie. wykortawtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robot, okdone w pkcie 2,—sprawdzicechy zewetrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaagnierowi do



akceptaciji.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego krawznikoOw nalery przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogamszkodzé wystepujacych na powierzchniach i
krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwishiu kraveznikéw betonowych
powinny obejmowé witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw w punkcie 2.

5.2. Sprawdzenie ustawienia krawznikow
Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kreémikow w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosi +-1 cm na kde 100 m ustawionego krawnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszoykrawezni
ka od niwelety projektowanej, ktére wynosi +- 1 nmmkade 100 m ustawionego
kraweznika,
c) rownai¢ gornej powierzchni kraggznikdw, sprawdzane przez przyknie w
dwoch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit
pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal
cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢
wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢.

6.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
-1 m (metr) dla kraeznika ustawionego na tawie betonowej z oporem.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady odbioru robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera.

7.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy betonowej z oporem,
wykonanie podsypki.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbuadoay
- wykonanie koryta i tawy betonowej,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikOw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragnikbéw zaprav,
- zasypanie zewitrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie bhadpomiarow
wymaganych w specyfikacji techniczne).



