D - 08.02.01. NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH EKO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa nawierzchni placu
wokot Urzedu Gminy w Cewicach —dz. nr 180/2 1 181/5

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem powierzchni parkingu z ptyt azurowych 60 x 33 x 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ptyty azurowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.
2. MATERIALY

2.1. Gatunki
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
rozroznia si¢ gatunki ptyt:
- gatunek I - G1,
- gatunek II - G2.

2.2. Skladowanie
Plyty azurowe Eko powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na
podtozu wyréwnanymi odwodnionym. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych
oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Beton do produkcji plyt azurowych Eko
Do produkeji ptyt azurowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy
B 251 B 30.
2.3.2. Cement
Do produkc;ji ptyt azurowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie
nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
2.3.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .
2.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
2.4. Materialy na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 .
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .



3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt azurowych Eko
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego — do przygotowania
podsypki piaskowe;,

4. TRANSPORT

4.1. Transport plyt azurowych
Ptyty azurowe Eko moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Ptyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich
warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej
piyty.

4.2. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatlow, stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
azurowych betonowych,podano w SST dla pozostatych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.2. Podbudowa
Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z SST D.04.04.02

5.3. Podsypka
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z dokumentacja.

5.5. Ukladanie nawierzchni z plyt azurowych Eko
Plyty przy krawgznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata
si¢ powyzej gornej krawedzi obrzeza. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania plyt azurowych
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzefn wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sig przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
Pozostate badania ptyt nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 1 BN-80/6775-03/03.

6.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt azurowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:



—glebokosci koryta:

—o0 szerokosci do 3 m: £1 cm,

—o szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,

—szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ +1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,
- roz$cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie plyt,
- wypehienie spoin piaskiem,
- pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw 1 zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.



