CZAPLINSCY - ARCHITEKCI 84-230 Rumia, ul. Dokeréw 16

Damian Czaplinski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamawien

45112711-2 Roboty w zakresie kszlaltowania parkow
45100000-8  Przygolowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJH : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowa cbiekiéw male] architektury nad jezio-
rem Bukowinskim w m. Bukowina
ADRES INWESTYCJl :  dz nr 360/11 363, obreb Bukowina
INWESTOR . Gmina Cewice
ADRES INWESTORA @ 84-312 Cewice, ulW. Witosa 16
: budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : arch. Damian Czaplifski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA < 2014-05-12

Wartoéé koszlorysowa robét bez podatku VAT % zt
Podatek VAT $ zt
Ogdlem wartos¢ koszlorysowa robat : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu koszlorysu

Niniejszy koszlorys jesl wycena sporzadzong w celu okreslenia szacunkowej wartsci rebot budowlanych, w oparciu o projekt budowlany,
przy zalozeniu usrednionych warunkow wykonywania robot.

lloci przedmiarowe, Oraz zestawienia materialow sa llosciami przyblizonymi i uérednionymi | moga réznic sig od ilosci rzeczywistych w
zaleznosei od zaslosowanych rozwigzan materiatowych a lakie przyjgtych technologil wykanywania robot.

Koszlorys powinien by¢ rozpalrywany wraz Z dokumentacja projeklows.

WYKONAWCA :
3z

Data opracowania
2014-05-12

INWESTOR :

r.Czaplifiski
specjalnoéci

pez ograniczeh
Kei§2/2008

Data zatwierdzenia

Cokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Bukowina2-wyposazenie KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. Poszcz | Razem
it IMata architektura . Tk S i e
d Lampa solama z dostawa | montazem [zt |
{31 szt \ 700!
a3 [ [ Rp2EM 31.000
2 kosz mieci o wymiarach 80x39x43cm, 2 betonu piaskowanego « {szt

d.1 analiza indy- |daszkiem tali lakierowane] w kolorze szarym
widualna |
|20 szt 20.000!
| ; DR T RAZEM 20.000
3| [tablica informacyjna wykonana towy, po- szt |
d.1|analiza indy- |wierzchnia ekspozycyjna z ptyty P chnia ekspo- | |
lwidualna |zycyjna co najmniej 0 wymiarach 100x1 7 poprzez zabetono- |
lwanie elementéw kotwigcych. Doslawa | mo { |
e S | T B e - ‘szt | 4,000,
; | g | RAZEM { 4,000
'tawka parkowa, 0 wyniarach, x80x55¢m, siedziska z opa z lis- lszt |

4
d.1 analiza indy- |tew z drzewa iglastego p fego lakierobejca w kolorze orzecha,
widualna |strukeii ze stall lakigge®@ane] na kolor szary umieszezonej na podstawa
iz betonu plaski hego, zamontowane poprzez zabetonowanie elemen-

15.000

RAZEM | 5.000

| |Zadaszenie Estradowe okrywajace w pelni podest sceniczny 0 wymiarach|szt
d.1|wycena indy- |6m.x 5m, wysokosc¢ stupow 5m. Slupy wykonane w technice Trisystem
widualna (kratownice z trzema rurami glownymi 290mm.x290mm).
|Shupy posiadaja plynna regulacjg wysokosci.
Zadaszenie posiada dwuspadowy dach kryty trudna zapalnym materia- |
‘lem plandekowym PVC | dodatkowo posiada wozki jezdne podnoszone
za pomoca welagarek ladcuchawych umozliwiajacych podnoszenie dachu
Ina dowolna wysokose. |
Do zadaszenia dolaczone sa specjalne trudno zapalne siateczki z rolowa- |
nymi drzwiami na Scianach bocznych | sciana tylna zadaszenia.taczenie |
kralownic odbywa sig Za pomoca wzmacnianych srub M10 klasy 8,8. }
Zadaszenie esiradowe jest wyposazone we wszystkie niezbedne taczniki,
pasy naciagowe, zastrzaly, kotwy diugie i krotkie oraz inne akcesoria.
Podest Scenlczny o wymiarach 6m.x5m. wysokosc podestu plyonie re- |
|gulowana od 80cm do 100cm wykonany ze stalowych modutéw (profil
80x40x2) pokrytych na state sklejka antyposlizgowa wodoodporng 18mm. |
\Kazdy z modutow ma wymiar 200cm x126¢cm do modutow wkladane sa |
i Inogi z ptynna regulacja 20cm. '
i \Caiy podest sklada sie z 12 moduldw (cato$é pokryta farba antykorozyj-
na) + schody. ‘

I }

|
IWraz z dostawa oraz niezbgdnymi atestami. |
11 |szt

|

“FI T [ Przenos$ny, wyciszony agregat pradotworczy na potrzeby obshugi rozkta- szt
d. 1 wycena indy- |danej sceny o parametrach: |
widualna moc minimalna 5kW, napigcie 230 V, poziom hatasu <6odB.

i1 szt

2 IPlgczabaw . e e N S
87 Zestaw zabawowy w ksztalcie statku, wymiary: diugosé 16m, szerokosc [zt
d.2|analiZamdy- | 11m, wysokos¢ 10m. i
iwidualna Wesklad zestawu wehodzi: $lizg krety polotwarty o wysokosci podestu 2,0 |
| |m, SIZTRYOWY zamknigty o wysokosci podestu 1,6m, $lizg prosty otwarly |
1 |z blachy nier@zewgej o wysokoscl podestu 1,5m. |
Drabinki wejsciowe 4 szi., drabinki wejsciowe metalowe - 4 szt
schody wejsciowe, most lindwes 2 s2t., maszty 0 wysoko$ci s
{szt., przeplotnia linowa - linarium —2szi.. kratka pozipsrer? lin 2,0m x 2,
'om, wieze prostokatne bez dachu 1,0m X 8@=7 szt., podest - rula slat-
ku o wym. 2,00m x 5,00m - 1 szt.__pac <ty na patsel 1,0m x 1,0m - 4
szl., balonik - 3 s2t. |
'Urzadzenie wykopan® z drewna klejonego warstwowo 0 przekionsslupa |
min. 12¢m cm, elementy zamontowane ponad gruntem przy uzycho !
atGwych ocynkowanych kotew. Elementy metalowe (np. drabinki, masz-
ty . balkeniki itp. wykonane z¢ stali, malowane proszkowo) Pozostale ele-
menty wykonane z plyty HOPE
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia 20,00m x 15,00m |

o

Norma STD Worsja 4.34 Nr senyjny: 10624
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