DETAL | - PLAC Z SIEDZISKAMI

skala 1:200

PRZEKROJ a-a skala 1:50

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 5 cm
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA {AMANEGO STABILIZOWANA
MECHANICZNIE 10cm

PODBUDOWA 7 GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
2,5 MPa 15cm
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PRZEKROJ

b-b

skala 1:50

NAWIERZCHNIA GLINOWO — ZWIROWA — 5Scm
(Dla wykonania Sciezki o nawierzchni zwirowej stosowac nastepujgeq recepture
nawierzchni glinowo—zwirowej:

wir 2-16mm — 700 kg/m3

pospétka 0—12mm — 250 kg/mJ

piasek — 300 kg/m3

glinka — 200 kg/m3

cement hutniczy — 40kg/m3)
KLINIEC KAMIENNY @3-30mm - 5cm
PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA (TLUCZEN) @30-60mm - 10cm
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa — 15cm

015 gz| 200 g5 D015 pos
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UWAG:

1. DECYZJE ODNOSNIE USUNIECIA
POSZCZEGOLNYCH KRZEWOW | DRZEW -
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI

WEZWAC PROJEKTANTA, KTORY ZADECYDUJE
0 DALSZYM POSTEPOWANIU

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E'H:

84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel. 669 255 550

Temat :

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -
wypoczynkowego z budowg obiektéw matej
architektury nad jeziorem Bukowiniskim w m. Bukowina

Lokalizacja : Branza:

dz. nr 360/1, 363, obreb Bukowina Architektura

Inwestor : Gmina Cewice Faza:
84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16 Proj. budowlany

Nazwa rysunku: Data:
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Projekt : Nr rys.:

arch. Damian Czaplinski
upr. nr. PO/KK/192/2008




