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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/490/08 Warszawa, 2008-08- 07/
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

DAMIAN CZAPLINSKI
mgr inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 21.06.2008 r., 1. dz. 719/POIA /2008
sygnatura akt: PO/KK/192/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 2792/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

.. Pan Damian Czaplifiski
ul. Dokeréw 16
84-230 Rumia
2. Pomorska Okregowa
Izba Architektow
3. aa

Ctrzymujg:
1

Za zgodnos$¢ z oryginatem

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
3



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI EEEE:

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-9C6A-3699-C9A3-AY6Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

L~Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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Oswiadczenie projektanta

Temat: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego
z budowg obiektéw matej architektury nad jeziorem
Bukowinskim w m. Bukowina

Adres: 84-312 Cewice, Bukowina
Dziatki nr: 360/1i 363, obreb Bukowina

Inwestor: Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, iz
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) — wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83). Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody
autora.

Projektant:
mgr inz. arch. Damian Czaplinski
upr. nr PO/KK/192/2008

L~Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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WOIT BMINY CEW

woj. pomorskie

GMINA CEWICE

Z1.6727.36.2013 Cewice, dnia 04 kwietnia 2013r.
WYPIS | WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowina
uchwalonego

UCHWALA NR XXXI1/230/05
RADY GMINY CEWICE
z dnia 30 listopada 2005 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci BUKOWINA

Opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego
nr 32 poz. 638 z 2006 roku

zmienionego

UCHWALA NR XXIX/172/09
RADY GMINY CEWICE
z dnia 28 maja 2009 roku

UCHWALA NR XXX1/191/09
RADY GMINY CEWICE
z dnia 23 wrzesénia 2009 roku

UCHWALA NR XXXI1/192/09
RADY GMINY CEWICE
z dnia 23 wrzes$nia 2009 roku

Opublikowang w Dziennikach Urzedowych Wojewédztwa Pomorskiego
nr 158 poz. 2984 z 2009 roku i nr 168 poz. 3236 i 3237 z 2009 roku

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowina
dotyczacy dziatki nr 363 i czesci dziatki nr 360/1 obreb Bukowina, wydaje sie z urzedu, w celu
urzedowego potwierdzenia stanu prawnego.

Wydanie wypisu i wyrysu jest zwolnione z optaty
skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16
listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.
1635).

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice .
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl

Za zgodnos¢ z oryginatem

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
6



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
miejscowoSci BUKOWINA
uchwalony
UCHWALA NR XXXI/230/05
RADY GMINY CEWICE
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci BUKOWINA

zmieniony
UCHWALA NR XXIX/172/09
RADY GMINY CEWICE
z dnia 28 maja 2009 roku

UCHWALA NR XXX1/191/09
RADY GMINY CEWICE
z dnia 23 wrzesnia 2009 roku

UCHWALA NR XXX1/192/09
RADY GMINY CEWICE
z dnia 23 wrzesnia 2009 roku

Rozdziat I
Przepisy ogdlne

§1.

Stosownie do uchwaty Rady Gminy Cewice nr LI/331/02 z dnia 17 wrzesnia 2002 roku w sprawie przystapienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Bukowina uchwala si¢ miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Bukowina w granicach okre$lonych na rysunku planu ktérego
ustalenia wyrazone sa w postaci zasad i sposobow zagospodarowania terenéw okreslonych niniejsza uchwata oraz
rysunkiem planu. Integralng czes¢ uchwatly stanowia:

1. rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiacy zalacznik nr 1,

2. wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice, stanowiacy
zalacznik nr 2,

3. rozstrzygnigcie w zakresie rozpatrzenia wniesionych do planu uwag stanowiace zatacznik nr 3,

4. rozstrzygniecie o sposobie realizacji oraz o sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy, stanowiace zatacznik nr 4.

§2.

Rada gminy stwierdza Ze ustalenia planu wymienionego w § 1 sa zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice zgodnie z trescia zatacznika nr 2.

§3.

Rada gminy przyjmuje rozstrzygnigcia w zakresie rozpatrzenia wniesionych do planu uwag dokonane przez Wéjta
Gminy w ramach wykonania art. 17 ust. 12 ustawy zgodnie z trescig zalacznika nr 3.

§4.

Rada gminy przyjmuje rozstrzygnigcia o sposobie realizacji oraz o sposobie finansowania zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wiasnych gminy, stanowiace zalacznik nr 4.

§5.

Granice obszaru objetego planem sa zgodne z granicami okreslonymi w zataczniku graficznym do uchwaty
nr L1/331/02 Rady Gminy Cewice z dnia 17 wrzesnia 2002 roku w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Bukowina.

Wypis z migjscowego planu zagospodarowania prze

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl

Za zgodnos¢ z oryginatem

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad

Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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§6.
1. Obowigzujacymi ustaleniami planu sa ,,USTALENIA OBOWIAZUJACE” okre$lone w oznaczeniach graficznych.

2. Obszar planu dzieli si¢ na JEDNOSTKI PLANU wydzielone liniami rozgraniczajagcymi tereny o réznych
sposobach uzytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu.

(5]

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jak i ustaleniach rysunku planu mowa jest o:

1) Planie -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu o ktérym mowa w §1 niniejszej uchwaty.

2) Planszy podstawowej - nalezy przez to rozumieé¢ rysunek planu na mapie w skali 1:2000
stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

3) Granicach opracowania - nalezy przez to rozumieé granice opracowania pokazane na rysunku
planu.

4) Zabudowie -nalezy przez to rozumie¢ kompleks obiektéw budowlanych lub obiekt budowlany, ktéry
jest trwale zwiqzany z gruntem, wydzielony z pnestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach, zgodnie z definicja poje¢ w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, przeznaczony do realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego lub funkcji towarzyszacych.

5) Przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére winno
przewaza¢ w danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgraniczajacymi.

6) Funkcji podstawowe] -nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie podstawowe.

7) Przeznaczeniu towarzyszacym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie towarzyszace
przeznaczeniu podstawowemu, ustalone rysunkiem planu

8) Funkcji towarzyszacej lub uzupelniajacej - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie
towarzyszace

9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ zabudowy wszystkich
kondygnacji przebiegajaca jak na rysunku planu. Obowiazek uwzglednienia linii nie dotyczy zespotéw
wejsciowych, werand, wykuszy, balkonéw, ryzalitbw i innych elementéw architektonicznych
stanowigcych o estetyce obiektu.

10) Jednostce planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi zgodnie
z rysunkiem planu, ktéremu przyporzadkowany jest symbol liczbowo — literowy do ktérego odnosza sig
ustalenia przedmiotowego planu zawarte na rysunku planu oraz w czesci tekstowej.

11) DJP - duza jednostka przeliczeniowa inwentarza w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 roku w sprawie okre$lenia rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do
sporzadzania raportéw o oddzialywaniu na $rodowisko.

12) Wielkotowarowa produkcja rolna — chow lub hodowla zwierzat w liczbie nie nizszej niz
240 DJP.

13) Powierzchni biologicznie czynnej —nalezy przez to rozumieé powierzchnie terenu czynna
biologicznie w rozumieniu §3 pkt 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

14) Przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumieé przepisy obowiazujacych ustaw wraz z
aktami wykonawczymi.

15) Ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumieé:

1. ustugi w zakresie ogdlnie przyjetego handlu detalicznego, z wyjatkiem handlu samochodami i

motocyklami,

ustugi rzemiosta poza warsztatami obstugi samochod6éw, myjniami i stacjami paliw,

ustugi gastronomiczne,

ustugi facznosci, informacji i pocztowe,

ustugi biurowe, posrednictwa finansowego, prawne, administracyjne, z wyjatkiem ustug

pogrzebowych.

ustugi ochrony zdrowia i opieki spotecznej, medyczne poza szpitalami i obiektami lecznictwa

zamknigtego,

7. ustugi zwiazane z rekreacja i wypoczynkiem , turystyka i sportem oraz ustugi w zakresie obstugi
ruchu turystycznego,

8. ustugi kultu religijnego kultury i rozrywki,

9. ushugi w zakresie prania, czyszczenia, sprzatania budynkow, fryzjerskie, kosmetyczne,

10. ustugi z zakresu administracji i bezpieczenistwa publicznego,

Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Bukowina

S o vl

&

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice ]
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl

Za zgodnosc z oryginatem

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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11. ustugi nauki i o$wiaty,
oraz ustugi inne, o podobnym stopniu ucigzliwosci, ktérych funkcjonowanie:
a) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
uciazliwych oddzialywan na $rodowisko poza zajmowanym obiektem,

b) nie jest Zrédiem uciazliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
$rodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki,

c¢) w zaden inny znaczacy sposéb nie pogarsza warunkéw uzytkowania terendw sgsiadujacych, w
szczegblnosci nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
szczegblowymi, nie powoduje wibracji o natgzeniu oddzialujacym szkodliwie na $rodowisko a
zwlaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane, nie powoduje powstawania
promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, uszkodzenie albo
zniszczenie srodowiska, nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne
lub emisji nieprzyjemnych zapachéw w ilo$ciach ponadnormatywnych.

16) Obszarach przeksztalcen - nalezy przez to rozumieé: Obszary istniejacej skoncentrowanej
zabudowy zagrodowe]j wzdiuz pasoéw drogowych na ktérych planowane jest zagospodarowanie w zaleznosci
od nowopowstajacych potrzeb i mozliwosci inwestycyjnych. W obszarach przeksztalcen zaklada sie
dominujacy udziat funkcji zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem wprowadzenia innych funkeji ktére
przyczynia si¢ do rozwoju i urbanizacji wsi. W szczeg6lnosci

a) funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkalno-ustugowa,
b) ustugi drobnego handlu, gastronomii, rzemiosta;
c¢) ustugi turystyki,
d) ustugi kultury i o$wiaty, stuzby zdrowia,
e) ustugi w zakresie administracji, tacznosci,
f) nieuciazliwa drobna wytwérczo$¢ oraz inne ustugi nieuciazliwe.
4. Ustala sig zakaz lokalizowania w terenach przeksztalcen funkcji uciazliwych, takich jak:
a) przemysl, sktadowanie i magazynowanie o charakterze wielkotowarowym,
b) funkcji rolniczych o charakterze wielkotowarowym w zakresie hodowli i upraw jak i produkeji
c) funkcji technicznych zwigzanych z infrastruktura techniczna o charakterze ponad lokalnym.

Rozdziat II
Przedmiot ustalen
§7.

Przedmiotem ustalen planu jest dokonanie ustalen okreslonych w art. 15 ustawy, w szczeg6lnosci:

1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzyszacego dla terenéw objetych opracowaniem,

2) okreslenie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,

3) okreslenie przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o réznym sposobie uzytkowania lub réznych zasadach
zagospodarowania,

4) ustalenie zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci,

5) ustalenie zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,

6) okreslenie lokalnych warunkéw i zasad ksztaltowania zabudowy oraz urzadzenia terenu, w tym réwniez linii

zabudowy,
7) okreslenie warunkow zagospodarowania terenow.
Rozdziat 1T
Przeznaczenie terenéw objetych granicami planu
§8.

1. Zachowuje si¢ uzytkowanie rolne gruntéw na terenach oznaczonych symbolem R.

2. Przeznacza si¢ tereny objete planem, z wyjatkiem adaptowanych terenéw rolnych, na funkcje okreslone
przedmiotowym planem.

w

Zmienia si¢ dotychczasowy sposéb uzytkowania ,z uzytkowania rolnego na nierolniczy, stosownie do uzyskanych
zgéd Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej i Wojewody Pomorskiego na przeznaczenie terenéw w
obrebie opracowania na cele nierolnicze i nielesne.

e Zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr: GZ.tr.057/602-153/05 z dnia 21 czerwca 2005 roku na przeznaczenie na
cele nierolnicze 14,28ha gruntéw rolnych klasy IIl potozonych na terenie wsi Bukowina gm. Cewice, przewidzianych pod
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budownictwo mieszkaniowe, ustugi, przemyst, zieler urzqdzona i komunikacje.

o Zgoda nr SR/R-Z/HW/7711-1/1/05 na przeznaczenie na cele nierolnicze powierzchni 27,14ha uzytkéw rolnych klasy 1V
wytworzonych z gleb pochodzenia; w tym RIVa-10,88ha; RIVb-12,98 i £,PslV-3,28ha potozonych w obrebie Bukowina
gmina Cewice, powiat Lebork wnioskowanych na cele mieszkaniowe, ustugowe, przemystowe i tereny ki ikacyjne.

1. Ustala si¢ przeznaczenie terenéw, w granicach wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, oznaczonych na rysunku

planu:
1) Symbolem E — teren urzadzen elektroenergetycznych (rozdzielnia elektroenergetyczna);
2) Symbolem CPJ  —pas ciagu pieszo-rowerowego;
3) Symbolem KD — teren komunikacji lokalnej — pas drogi dojazdowej;

4) Symbolem KDL - teren komunikacji lokalnej — pas drogi lokalnej;

5) Symbolem KDZ - teren komunikacji ponadlokalnej — pas drogi zbiorczej;

6) Symbolem KDG - teren komunikacji ponadlokalnej — pas drogi gléwnej (wojew6dzkiej DW 214);
7) Symbolem MN — tereny funkcji mieszkalnej jednorodzinnej;

8) Symbolem ML — teren zabudowy letniskowej;

9) Symbolem MN/U - teren zabudowy mieszkalno- ustugowe;j;

10) Symbolem K — tereny urzadzen tlocznej kanalizacji sanitarnej;
11) Symbolem KS — tereny funkcji obstugi komunikacji;

12) Symbolem P — tereny przemystowe;

13) Symbolem R — tereny rolne;

14) Symbolem RP — tereny produkcji rolnej roélinnej i zwierzecej;
15) Symbolem RM/U - tereny przeksztalcen;

16) Symbolem U — tereny funkcji ustugowych;

17) Symbolem UO — tereny ustug o$wiaty;

18) Symbolem UP — tereny ustug publicznych;

19) Symbolem UR — tereny kultu religijnego;

20) Symbolem UT — tereny rekreacyjno - wypoczynkowe;

21) Symbolem W — teren infrastruktury technicznej;

22) Symbolem WS — tereny wod powierzchniowych;

23) Symbolem ZL — tereny le$ne;

24) Symbolem ZP — teren zieleni parkowej;

25) Symbolem ZCE - tereny nieczynnego cmentarza;

26) Symbolem ZI — tereny zieleni izolacyjnej;

4. W ramach zagospodarowania w/w wymienionych terenéw dopuszcza sie ponadto lokalizacje:

1) obiektéw i urzadzen towarzyszacych funkcji przeznaczenia podstawowego
2) wyodrebnionych terenéw zieleni urzadzonej w pasach drogowych.
3) urzadzen infrastruktury technicznej niezbednych do prawidlowego funkcjonowania obiektéw przeznaczenia
podstawowego.
Rozdziat IV

Obowigzujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego

§9.
Elementami ksztaltujacymi tad przestrzenny na obszarze objetym przedmiotowym planem sa :
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania lub r6znych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia w zakresie zasad ksztaitowania jednostek planu zawarte w ustaleniach szczegétowych (kartach
teren6w), w szczegdlnoscei:
a) ustalenia w zakresie parametrw i wskaznikow urbanistycznych zabudowy i zagospodarowania terenow;
b) ustalenia w zakresie ochrony elementéw srodowiska przyrodniczego oraz zasad ksztaltowania terenow
zieleni.

vego planu zagospodarowania przestrzennego migjscowosci Bukowina
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Rozdziat V

Obowigzujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej
§10.

1. Wyznacza sig, zgodnie z rysunkiem planu, strefg bezwzglednej ochrony archeologicznej.

2. Dla wyznaczonej strefy bezwzglednej ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych ustala si¢ bezwzgledny
zakaz zabudowy.

3. Wyznacza sie, zgodnie z rysunkiem planu, strefe wzglednej ochrony archeologicznej.

4. Dla wyznaczonej strefy wzglednej ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych ustala si¢ obowiazek
przeprowadzenia archeologicznych badan ratowniczych wyprzedzajacych inwestycyjne prace ziemne w granicach
lokalizacji obiektéw budowlanych, w zakresie okreslonym decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

5. Wyznacza sig, zgodnie z rysunkiem planu, strefe obserwacji archeologicznej.

6. Dla wyznaczonej strefy obserwacji archeologicznej ustala si¢ obowiazek przeprowadzenia archeologicznych badan
interwencyjnych prowadzonych w trakcie nowych procesow inwestycyjnych w granicach lokalizacji obiektow
budowlanych, w zakresie okreslonym decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Ustala si¢ konieczno$¢ uzyskania szczegétowych wytycznych konserwatorskich dla kazdego zamiaru
inwestycyjnego dotyczacego obiektu zarejestrowanego w rejestrze zabytkéw Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow (wedtug oznaczen na rysunku planu).

Rozdziat VI

Obowigzujgce zasady ochrony $rodowiska, przyrody i

krajobrazu kulturowego

§11.

1. Bezwzglednie zachowa¢ warunki zagospodarowania terenéw znajdujacych si¢ w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,,Fragment Pradoliny Leby i wzgorza morenowe na potudnie od Legborka” okreslone rozporzadzeniem
nr 10/98 Wojewody Stupskiego z dnia 19.08.1998 oraz uchwata nr X/42/81 WRN w Stupsku z dnia 8 grudnia

1981.

2. Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwiazanych z uzytkowaniem obiektow badz
dzialalnoscia ustugowa mogacych naruszy¢ istniejace przepisy w zakresie ochrony srodowiska. Ewentualna
ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci winna zamykac si¢ w granicach dzialek do ktérych inwestor posiada prawny
tytut wiasnosci.

3. W trakcie realizacji planowanego zainwestowania nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem wystepujace w
granicach terenu elementy przyrody ozywionej i nieozywionej objgte ochrona gatunkowa lub inne cenne z punktu
widzenia ochrony elementy przyrodnicze, w tym warto$ciowy drzewostan i inne cenne zbiorowiska ro$linne.

4. Dla terenéw funkcji obstugi komunikacji samochodowej obowiazuje zastosowanie rozwiazan technologicznych i
technicznych eliminujacych mozliwo$¢ awarii i skazenia srodowiska naturalnego.

5. Ustala si¢ obowiazek bezwzglednego odprowadzenia $ciekéw socjalno — bytowych do systemu komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu.
6. Ustala sig, ze ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposéb ich realizacji w jednostce planu nie spowoduje:

1)
2)

3)

4)

5)

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu;
emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne w ilosciach ponadnormatywnych,

wystapienia wibracji o natezeniu oddziatujacym szkodliwie na srodowisko a zwiaszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczajace obiekty budowlane,

wystapienia promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, badz
uszkodzenia albo zniszczenia $rodowiska,

zrzutu $ciekéw ktére mogty by zakidci¢ istniejaca rownowage systemu ekologicznego najblizszego otocznie
oraz wywota¢ pogorszenie jakosci srodowiska przyrodniczego.

1. Maksymalny wskaznik procentowy powierzchni zabudowanej do powierzchni dziatek oraz powierzchni
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegétowymi dla poszczegélnych jednostek planu.
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Rozdzial VII
Ustalenia dotyczace zasad i warunkéw scalania i podziatu
nieruchomoé$ci oraz renty planistycznej
§12.

1. W obszarze opracowania nie ustala si¢ obowigzku wykonania procedury scalania i wtérnego podziatu

2. Przebieg linii rozgraniczajgcych tereny o réznym sposobie uzytkowania moze by¢ zmieniony w celu dostosowania
go do aktualnego stanu wiasnosci lub uzytkowania pod warunkiem, ze odleglo$¢ linii nowopoprowadzonej od
ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 5m oraz, ze powierzchnia zadnego z obszaréw z podstawowym
przeznaczeniem nie bedzie pomniejszona o wigcej niz 20% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

3. Dozwala si¢ wydzielanie nowych dzialek z terenu przeznaczenia podstawowego zwiazane ze zmiang wlasnosci
zabudowy badZ terenu. Na nowowydzielonych dziatkach bilansowa¢ przestrzen niezbedna dla prawidtowego
funkcjonowania zabudowy bioragc pod uwage niezbedne funkcje towarzyszace (miedzy innymi miejsce
gromadzenia odpadéw statych oraz dojazd kotowy wraz z niezbgdna ilo$cia miejsc parkingowych).

4. Ustala si¢ zakaz komunikowania terenéw powstatych w wyniku dopuszczonych wtérnych podziatéw geodezyjnych
bezposrednio przylegtych do pasa drogowego drogi wojewddzkiej, z jej pasa drogowego.

5. Dozwala si¢ na dokonywanie wtérnych podzialow geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych dziatek
budowlanych wg zasad okreslonych ustaleniami szczeg6towymi dla terendw.

6. Szczegélowe zasady w zakresie zasad podziatéw geodezyjnych i parametréw dzialek okresla si¢ w ustaleniach
szczegbtowych dla jednostek.

7. Ustala si¢ 30% stawke procentowa stuzaca do naliczenia jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu wartosci
terenu w momencie obrotu nieruchomoscia zgodnie z art.36 ust.4 ustawy.

Rozdziat VIII

Obowigzujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej

§13.
1. Ustalenia w zakresie komunikacji.
7) powiazanie komunikacyjne obszaru planu z ukladem zewng¢trznym i ukladem $rédmiejskim w oparciu o
istniejacg droge wojewddzka DW 214.
8) obstuga komunikacyjna terenéw objetych planem z projektowanych i adaptowanych drég powiatowych i ulic
zbiorczych oraz projektowanym uktadem wewnetrznych drég lokalnych i dojazdowych,
9) wskazniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi dla terendw.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode:
1) Zaopatrzenie w wodg nalezy zrealizowa¢ z istniejacej gminnej sieci wodociagowej na warunkach okre§lonych
przez zarzadzajacego siecia.
2) Dla obstugi planowanej rozbudowy przewiduje si¢ wykonaé sie¢ wodociagowa przebiegajaca w
nowoprojektowanych pasach ulic lokalnych. Projektowane obiekty podtaczy¢ bezposrednio do projektowanej
sieci wodociagowe;j.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenie $ciekdéw i wod opadowych.

1) Ustala si¢ sukcesywne wyposazenie miejscowosci w system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej.

2) Do wybudowanego systemu sanitarnej kanalizacji grawitacyjno-ttocznej wprowadzi¢ $cieki sanitarne z
miejscowosci Bukowina — Letnisko.

3) Zebrane §cieki sanitarne z terenu wsi przettoczy¢ do miejscowosci Lebunia i dalej do oczyszczalni $ciekéw w
Leborku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji
sanitarnej w gminie Cewice.

4) Orientacyjny przebieg kolektoréw tlocznych kanalizacji sanitarnej pokazano na planie. Szczegétowy przek)'a‘g;isrﬁ .

zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego przedmiotowego zadapia inwgslt):cyjnego. ,/\\:\\/N\' N
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5) Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej dozwala si¢ na stosowanie lokalnych odbiornikéw
sciekdw (indywidualnych zbiornikéw bezodplywowych). Ustala si¢ bezwzgledny obowiazek odprowadzenia
$ciekow sanitarnych do ww systemowej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.

6) Odprowadzenie wod opadowych w obrebie granic wlasnych dziatek. Ustala si¢ zakaz odprowadzania wod
opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej

7) W granicach terenéw funkcji zwiazanych z obstuga ruchu samochodowego (KS) a takze na terenach funkcji
przemystowych (P) obowiazuje zakaz powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z drég, parkingdw i
placow w sposob niezorganizowany.

4. Ustalenia w zakresie melioracji:

1) Zabudowanie obszaru zmeliorowanego w wyniku ktérego zlikwidowane zostana istniejace urzadzenia
meliorujagce wymaga wykonania urzadzen melioracyjnych zapobiegajacych powstaniu szkéd na terenach
przyleglych.

1. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia cieplo:

1) w polityce inwestycyjnej preferowa¢ lub wspiera¢ finansowo rozwiazania indywidualne w oparciu o
ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opalowy, gaz, energia elekiryczna, biopaliwa, pompy
cieplne.

2) dozwala si¢ stosowanie centralnych systemoéw grzewczych opartych o produkcje ciepla przez jednostki
wyspecjalizowane.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energie elekiryczna:

5) adaptuje si¢ w miarg potrzeb istniejace, napowietrzne linie $redniego napiecia,

6) przewiduje si¢ docelowa likwidacje stacji transformatorowej 15/0,4 kVT-663 na obszarze 9.MN
(posadowionej na gruntach prywatnych) i jej przeniesienie do kontenerowej stacji matogabarytowej na teren
2.E. Istniejace obciazenie przejmie stacja projektowana,

7) dla potrzeb nowej zabudowy przewiduje si¢ rozbudowe stacji T-744 na wydzielonej dzialce 3.E oraz
przeniesienie i rozbudowe stacji T-978 znajdujacej si¢ na terenie oznaczonym 1.P na wydzielony teren
oznaczony 4.E. W miejsce stacji istniejacych proponuje si¢ postawi¢ stacje transformatorowe 15/0,4 kV
matogabarytowe,

8) dla zasilenia odbiorcow dziatek 15.MN, 16MN, 17MN, 18.MN przewiduje si¢ budowe na wydzielonym
terenie 1.E stacji transformatorowej matogabarytowej,

9) warunkiem lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach objetych planem jest wykup gruntéw

na ten cel,

dostawa mocy i energii elektrycznej odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca kablowych linii elektroenergetycznych

NN, przewidzianych do wykonania na podstawie warunkéw technicznych i uméw o przylaczenie zawartych

z inwestorami przez Zaklad Energetyczny,

11) na terenie objetym planem przewiduje si¢ o$wietlenie zewngtrzne. Projekt oswietlenia zewnetrznego
wykonany bedzie na podstawie warunkéw technicznych i uméw o przylaczenie zawartych z inwestorami przez
Zaklad Energetyczny,

12) sie¢ i obiekty infrastruktury elektroenergetyki sredniego i niskiego napigcia rozbudowywaé sukcesywnie, przy
uwzglednieniu kolejnosci zabudowy terenu objgtego planem,

13) kioski wolnostojacych stacji transformatorowo - rozdzielezych 15/0,4 kV powinny charakteryzowaé
si¢ zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizujacym z otaczajaca zabudowa.

10

=

Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

w

1) wprowadza si¢ bezwzgledny obowigzek selektywnego postepowania z odpadami komunalnymi. Ustala
si¢ gromadzenie i selektywna zbiérke odpadéw statych, ich wywéz przez specjalistyczne shizby
na skfadowisko odpadow.

2) na obszarze planu zakazuje si¢ wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw technologicznych. Wykluczone
jest skladowanie odpadéw celem ich unieszkodliwiania. Dopuszcza si¢ gromadzenie w/w odpadow
w pojemnikach shuzacych do czasowego gromadzenia z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji
i pézniejszy ich wywoz w celu utylizacji przez specjalistyczne jednostki;

3) ustala si¢ zakaz wytwarzania odpadéw niebezpiecznych w terenie objetym opracowaniem.

R
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Rozdziat IX

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urzgdzania i uzytkowania terendéw

§ 14,

1. Dopuszcza sig dotychczasowy sposob uzytkowania terenu do czasu realizacji ustalen planu.

2. Zakazuje si¢ tymczasowego uzytkowania, zagospodarowani i urzadzania terenu w sposéb niezgodny z ustalonym

w przedmiotowym planie.
Rozdziat X
Ustalenia szczegd6towe (karty jednostek)

dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi rézne
sposoby uzytkowania

JEDNOSTKA PLANU 1.WS
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI ADAPTOWANY TEREN WOD OTWARTYCH
PLANU

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 10/98 Wojewody Stupskiego z dnia 19.08.19998 oraz Uchwala nr X/42/81
WRN w Stupsku z dnia 8 grudnia 1981 dozwala si¢ na lokalizowanie ogélnodostgpnych pomostéw dla celéw
turystyki wodnej i sportoéw wedkarskich.

2. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA

Zakaz osuszania, regulacji i utwardzania linii brzegowej jeziora.
Zachowac istniejace elementy $rodowiska naturalnego, w tym wartosciowy drzewostan, zakrzewienia,
roslinnos¢ wodna.

JEDNOSTKA PLANU 1.CPJ, 2.CPJ, 3.CPJ
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI ADAPTOWANY CIAG PIESZO-JEZDNY
PLANU

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI

Adaptowac lokalizacj¢ — wyznaczy¢ w dostosowaniu do istniejacego przebiegu zwyczajowego zgodnie z
rysunkiem planu. Powigza¢ funkcjonalnie z obszarem 1.UT, 3.KDZ, 25.KD.

2. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

Szeroko$¢ pasa minimum 12,0m. Ciag jednopasmowy, bez rozdziatu pasa komunikacji pieszo-rowerowej.
Adaptuje sig istniejacy przebieg zgodnie z rysunkiem planu.

3. PARKINGI

Dozwala si¢ na lokalizacje miejsc parkowania zwigzanych bezposrednio z pasem drogowym. Miejsca grupowac
po 3 irozdziela¢ zielenia urzadzona.

4. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU

Zakaz wjazdu dla pojazdéw o masie powyzej 2 ton (oznakowac).
Pierwszenstwo ruchu pieszego (oznakowac).

5. INNE ZAPISY

Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoséci Bukowina

iS Z miejscow

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice )
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl

Za zgodnos¢ z oryginatem

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad

Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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e zielen ozdobna i elementy matej architektury.

¢ pojedyncze wolnostojace parterowe obiekty kubaturowe nie zwigzane trwale z podiozem takie jak kioski,
budki telefoniczne, wiaty, deszczochrony itp.

Istniejace ciagi zmodernizowaé zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw techniczno-

budowlanych.
Nawierzchnie utwardza¢ elementami
gruntu.

drobnowymiarowymi umozliwiajacymi infiltracje woéd opadowych do

JEDNOSTKA PLANU I,UT
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI OBSZAR FUNKCJI REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ.
PLANU
FUNKCJE TOWARZYSZACE W Wszystkie funkcje uzupehiajace dla  funkcji  przeznaczenia
JEDNOSTCE PLANU podstawowego. Zielen parkowa i urzadzona. Tereny sportowe.
FUNKCIJE BEZWZGLEDNIE Funkcje uciazliwe. Wszelkie funkcje zwiazane z dziafalnoscia

ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

ustugowa badz uzytkowaniem obiektow mogace naruszy¢ istniejace
przepisy w zakresie ochrony §rodowiska.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy

w strefie ograniczonego zagospodarowania ustalonej
Rozporzadzeniem nr 10/98 Wojewody Stupskiego z dnia 19.08.19998
oraz Uchwata nr X/42/81 WRN w Stupsku z dnia 8 grudnia 1981
dozwala si¢ na lokalizowanie  ogélnodostgpnych pomostow,
matogabarytowych obiektéw nie zwiazanych trwale z gruntem
stanowigcych zaplecze turystyki wodnej, pieszej i rowerowej,
obiektow malej architektury towarzyszacych zagospodarowaniu
turystycznemu, placéw zabaw i miejsc wypoczynku, tras pieszych i
rowerowych. Ponad to:

s dozwala si¢ na lokalizacj¢ pol namiotowych.

e dozwala sig na lokalizacje¢ obiektow tymczasowych.

e bezwzglednie zakazuje si¢ sytuowania trwalej zabudowy

letniskowych lub innej.

Wtérny podziat nieruchomosci

Dozwala si¢ dokonywanie podzialéw stuzacych korektom w zakresie
wiasnosci, porzadkujacym istniejacy podzial, w dostosowaniu do
ustalen rysunku planu oraz tresci Rozdzialu VII Ustalenia dotyczgce
zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci oraz renty
planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana (matogabarytowe obiekty nie zwigzane
trwale z gruntem stanowiace zaplecze turystyki wodnej, pieszej i
rowerowej) - w odleglosci 6,0m od paséw otaczajacych drog i ciagow
pieszo-jezdnych.

Odleglos¢ ww zabudowy od pozostatych granic dzialek zgodnie z
obowigznjacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

2. WARUNKI, ZASADY 1 STANDARDY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO I ZAGOSPO!

DAROWANIA UZUPELNIAJACEGO.

Ustalenia dla zabudowy

Zabudowa tymczasowa — maksymalna wysokos¢ 6,0m.

Zakaz stosowania materialdow z tworzyw sztucznych (np. okladzin
winylowych).

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTALTOWANIA FUNCJI UZUPELNIAJACEJ.

Obstuga komunikacyjna

Wijazdy z otaczajacych drog i ciagéw pieszo-jezdnych.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Przewidzie¢ lokalizacj¢ miejsc selektywnego gromadzenia odpadéw

stalych w rejonie jednostki planu.

Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego migjsc

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl

Za

zgodnosc z oryginatem

sierpien 2013
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4. PARKINGI

Parkingi lokalizowa¢ wylacznie wzdluz przyleglych paséw drogowych drég i ciagdéw pieszo-jezdnych ww
ilosci wynikajacej z przyjetego programu uzytkowego. Miejsca postojowe grupowa¢ maksymalnie po 3 i
rozdziela¢ zielenia urzadzona.

5. ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

e Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna — podigczenie do istniejacych i projektowanych sieci w
ulicach bezposrednio przylegtych na warunkach okreslonych przez zarzadce.

e Dozwala si¢ na tymczasowe odprowadzenie Ssciekow bytowych do indywidualnych zbiornikéw
bezodplywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarne;j.

e Dozwala si¢ odprowadzenie wdd opadowych na teren posesji.

6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Zachowa¢ istniejace elementy srodowiska naturalnego i kulturowego, w tym warto$ciowy drzewostan,
zakrzewienia, $rédpolne oczka wodne i torfowiska. Na terenach utwardzonych stosowa¢ wylacznie
drobnowymiarowe elementy zapewniajace infiltracje wod opadowych.

Ustalenia konicowe
§15.Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Pomorskiego.
Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego migjscowosci Bukowina

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice )y .
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl

Za zgodnos¢ z oryginatem

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013

16



0ZNACZENIA DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

EEaw

Emw PRZESTRZENNEGO miejscowosci BUKOWINA GMINA CEWICE
| R B!

HH e P

FUNKCJE TERENOW

TERENY FUNKGJI MIESZKALNES JEDNORODINNES <

TERENY FUNKCJ| MIESZKALNO-USLUGOWEY

TERENY PRZEKSZTALCEN (STREFAR( U FUNKGJ| MIESZKALNEY,
USLUGOWE, RZEMIOSEA W OBREBIE TERENOW ISTNIEJAGEJ ZABUDOWY,

TERENY ZABUDOWY LETNISKOWE]

TERENY ROLNE

TERENY

nn TERENY FUNKCJI USLUGOWYCH
TERENY USLUG OSWIATY
TERENY UStUG PUBLICZNYCH USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OO—:NOZ”‘<
| KSZTALTOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO | -
E TERENY KULTU REVIGUNEGO ;
Tl TERENY PRZEMYSLOWE m LING ROZGRANICZAJACE TERENY O
RO2NY1E SPOSOBIE UZYTKOWANIA
TERENY FUNKCJ1 OBSEUGH KOMUNIKACI! @ o ISAZABUDOWY:
(EPRZEKRACZALNA
TEREN NIECZYNNEGO CMENTARZA m_ OBOWIAZUACE PODZIALY GEODEZYINE

TERENY LESKES
USTALENIA ZALECANE

m_ PREFEROVIANE PODZIALY GEODEZYJNE

USTALENIA INFORMACYJNE

TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E::::

M.» TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNES
%ﬁ TERENY URZADZEK ELEKTROENERGETYCZNYCH
3 (ROZDZIELNIA ENERGETYGZNA)
‘Mﬂ ] TERENY URZADZER TEOCZNE) KANALIZACH SANITARNES
ot | (PRZEPOMPOWNIA)

mzﬁﬁﬁcggnﬂﬁagxngSnz
{teseny funke]l speciainel)

_”_ TERENY PASOW DROGOWYCH
_ | PUBLICZNES KOMUNIKAG! KOtLOWEJ | PIESZES .uph|_
PUNKT WIDOKOWY
©0000 | TERENY CIAGOW REKREACYJNYCH )
LOKALNA OSTOJA PTAKOW WODNYCH

USTALENIA DOTYGZACE ZASAD MODERNIZAG, ROZBUDOWY ALEIE DRZEW RS
"vucnos SYSTEM .-..~—Mgcz_§ﬂf__ I PARK Z CENNYM DRZEWOSTANEM W EWIDENCJT WOJEWODZKIEGC
”)N:A KONSERWATORA PRZYRODY

CPJ | pasciacu v_mmﬁv.:oinsnsmnu

8
2]

PAS DROGI GLOWNEJ

S

Z | PAS DROGI ZBIORCZES o
STREFA ARGHEOLOGIGZNE OCHRONY BEZWZGLIDNES
P——— Q| : i
() smera |CZNE OCHRONY VZGLEDN
PAS DROGI DOJAZDOWE) _b ARCBEQLOO) SRR RECD!
‘SUGEROWANA LOKALIZACIA BEZKOLIZYINEGO B STREFA OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNES

SKRZYZOWANIA DROGOWEGO e
: 4 | messce czen pamect

DROGI

[Htlelele]

KTOWY KOLEKTOR KANALIZACH T TEREN PODWYZSZONEGQ RYZYKA (oddzlstywianls.
st [ | mmmemee amaenenadld
-———1 aoaprowana rLEKTROENERGETYCZNA ] Sieelocma aEa b Lk vorN

NAPOWIETRZNA LINIA SREDNIEGO NAPIECIA
ADAPTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA

°

afz.o:awﬂbx:nzanz_nznmo
KRAJOBRAZU “Fragmeet pradliny Loby | wigbrr
‘moronowe ns poludnle od Leba

STREFA OGRANICZERN DLAZABUDOWY
WOKOL JEZIORA (100 od linll brzagowej)

@®

W WS ¢ <53,1no$9ne ) 1.»5; mc,?v?rsr?c
VL Sv,s.}ew% f)?,/dc@ﬁw?u Llwciny e

G wv. 6D L i dtis\y, wv SOl by,
Dlowwa S0 wigiow ZL6RED6.20 &
Jwia OU Lwickwia 043¢

sierpien 2013
17

2
’

Za zgodnosc z oryginatem
»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad

Jjeziorem Bukowiriskim w m. Bukowina”



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E::::

Il. PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej
e Wytyczne inwestora

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000;

e Obowigzujace przepisy i normy;

o Wizja lokalna.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego znajdujgcego sie w
miejscowosci Bukowina nad jeziorem Bukowinskim, z przeznaczeniem na miejsce
wypoczynku i rekreacji okolicznych mieszkancow.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:
- budowa ciggdéw pieszych o nawierzchni zwirowej —1823m2
- budowa ciggdéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej — 514m2
- budowa ciggdéw pieszych — podestéw drewnianych — 185m2
- budowa wzmocnionych nawierzchni biologicznie czynnych (kratka trawnikowa) — 1695m2
- Montaz elementéw matej architektury wzdtuz ciggéw pieszych - tawki, stoty, kosze na
$mieci:
- tawki — 15szt.
- kosze na Smieci — 20szt.
- tawko — stoty — 5szt.

- tablica informacyjna — 4szt. (tablice informujace o terenie rekreacyjnym, a takze o
historii regionu)

- montaz zestawu zabawowego w ksztatcie statku umieszczony na nawierzchni bezpiecznej
(piasek) — 1 szt.

- montaz urzadzen rekreacyjnych:
— Urzadzenie fitness "ORBITREK"
— Urzadzenie fitness "TWISTER | WAHADtO"
— Urzadzenie fitness "WIOSLARZ"
— Urzadzenie fitness "WYCIAG GORNY | WYCISKANIE SIEDZAC"
— Urzadzenie fitness "DRABINKA | PRASA NOZNA"
- Montaz oswietlenia solarnego wzdtuz ciggdw pieszych — 31szt.
- budowa miejsca na ognisko
- budowa trzech pomostéw rekreacyjnych

- oczyszczenie dna jeziora wzdtuz brzegu ze smieci

L~Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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- budowa kamiennego kregu nawigzujgcego do zabytkéw w postaci kamiennych kregdw i
kurhanow wystepujacych licznie w regionie

- budowa utwardzonego placu z siedziskami o powierzchni ok. 710m2

- zakup rozktadanej sceny namiotowe]j wraz z agregatem pragdotwdrczym na potrzeby
organizacji wydarzen kulturalnych

- wykonanie trawnikéw w wyznaczonych miejscach projektowanego terenu

- sadzenie drzew i krzewdéw — ok. 200szt.

Fot. Widok w kierunku potudniowym

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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Fot. Widok w kierunku pétnocnym

Fot. Widok w kierunku zachodnim. Za jeziorem widoczny kurhan.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
2.1. Potozenie terenu

Projektowane tereny znajdujg sie w wojewddztwie pomorskim, powiat leborski, gmina

Cewice, miejscowos$¢ Bukowina.

2.2. Obstuga komunikacyjna
Od strony potnocnej i od strony poftudniowej istnieje mozliwos¢ zjazdu na teren
inwestycji.

2.3. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji obejmuje fragment Jeziora Bukowinskiego oraz jego wschodni brzeg i

przylegte do niego tereny. Teren posiada zréznicowang rzezbe terenu.

2.4, Warunki gruntowo — wodne
Na projektowanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo - wodne.

2.5. Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji jest niezabudowany.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren inwestycji jest nieuzbrojony.

3. Projektowane zagospodarowanie
3.1. Uktad przestrzenny

Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym

stopniu uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujace ograniczenia oraz sposéb uzytkowania.

3.2. Ogrodzenie

»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad

Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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Nie projektuje sie ogrodzenie w obrebie terenu objetego opracowaniem.

3.3. Nawierzchnie

Projektuje sie nawierzchnie o nastepujacej konstrukcji:

Konstrukcja — nawierzchnia z kostki betonowej:

6cm warstwa $cieralna z kostki betonowej

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa

Pokonanie réznic poziomow terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie
spadkdéw terenu (maks. 6%). Obrzeza betonowe o wymiarach (6x20cm) na fawie
fundamentowej z chudego betonu C 12/15, szer. 15cm.

Konstrukcja - nawierzchnia zwirowa:
Dla wykonania sciezki o nawierzchni zwirowej stosowac nastepujacg recepture
nawierzchni glinowo-zwirowe;j:

zwir 2-16mm - 700 kg/m3

pospotka 0-12mm - 250 kg/m3

piasek - 300 kg/m3

glinka - 200 kg/m3

cement hutniczy - 40kg/m3

5cm  nawierzchnia glinowo - zwirowa

5cm  kliniec kamienny @ 3-30mm

10cm podsypka kamienna zageszczona (ttuczen) @30-60mm
15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa
grunt rodzimy

Pokonanie réznic poziomdw terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie
spadkdéw terenu (maks. 6%). Obrzeza betonowe o wymiarach (6x20cm) na fawie
fundamentowej z chudego betonu C 12/15, szer. 15cm.

Konstrukcja — nawierzchnia drewniana:

DESKA TARASOWA MODRZEW POLSKI, gr. 28mm

LEGAR KONSTRUCYJNY 7x5cm

PODWALINA 8x16cm

PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA (TLUCZEN) ®30-60mm - 10cm

PIASEK 20cm

StUPY FUNDAMENTOWE @30cm, beton C16/20, gteboko$¢ posadowienia 1m ppt

Fundamenty pod ruszt pod deskowanie wykonac z bloczkow betonowych oraz stop
betonowych o srednicy 30cm wykonanych w szalunkach kartonowych, traconych. Gtebokos¢
fundamentowania 1m ponizej poziomu terenu.

L~Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
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Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi i biologicznymi oraz zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

— PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna
majgcych znaczenie w Europie.

— PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos$¢ drewna i
materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

— PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i
materiatdw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka
ochrony.

— PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Konstrukcja — nawierzchnia kamienna — schody:

STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE - BLOKI GRANITOWE tUPANE (o nierédwnomiernej
powierzchni zapobiegajgcej poslizgnieciu) - grubo$é minimum 15cm

PODBUDOWA BETONOWA - BETON C8/10 - minimalna grubos$¢ 10cm

Nachylenie nawierzchni ciggu pieszych ogdlnodostepnych musi umozliwia¢ swobodny
odptyw wody i nie moze by¢ wieksze niz 6%. Zaleca sie spadki w granicach 2%-6%.

3.4, Prace ziemne

Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu z terenu projektowanego ciggdw pieszych i
placu.

Projektowany teren zostanie w minimalnym stopniu zniwelowane na potrzeby budowy
placu zabaw i placu z siedziskami.

3.5. Zielen
- przewiduje sie oczyszczenie terenu

- przewiduje sie uporzgdkowanie istniejgcej zieleni — zgodnie ze wskazaniami
inwestora i projektanta bezposrednio na miejscu inwestycji.

- projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewéw we wskazanych lokalizacjach
nastepujgcymi gatunkami:

- brzoza brodawkowata (Betula pendula)

- sosna czarna (Pinus nigra Arn.)

- bukszpan wieczniezielony "Rotundifolia" (Buxus sempervirens
"Rotundifolia")

- jatowiec ptozacy "Wiltonii" (Juniperus horizontalis "Wiltonii")
- berberys Thunberga Artopurpurea (Berberis thunbergii)

- projektuje sie dosiew trawnika
3.6. Elementy matej architektury

- Ptywajgcy pomost rekreacyjny typu 240 (3 szt.)
Pomost sktadat sie bedzie z jednego segmentu na 4 ptywakach oraz trapu
dojsciowego. Wzdtuz brzegu przebiegata bedzie $ciezka piesza. Projektowany teren w

L~Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
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okolicy pomostu, przeznaczony jest na cele rekreacyjne, wyposazony w obiekty matej
architektury typu fawki, kosze na $mieci.

- miejsce na ognisko - zaprojektowano miejsce na ognisko o srednicy 3m. Palenisko
wyznaczone przez obrzeze z kostki granitowej. Powierzchnia paleniska wykonana z
betonu C16/20, obnizona o 12cm.

- tawki parkowe, o wymiarach 205x80x55cm, siedziska z oparciem z listew z

drzewa iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha, na konstrukcji ze

stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na podstawach z betonu
piaskowanego, zamontowane poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

- kosz na smieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem ze
stali lakierowanej w kolorze szarym

- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co najmniej o
wymiarach 100x100cm, montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

- montaz zestawu zabawowego w ksztatcie statku umieszczony na nawierzchni
bezpiecznej (piasek) — 1 szt.

- montaz urzadzen rekreacyjnych:
— Urzadzenie fitness "ORBITREK"
— Urzadzenie fitness "TWISTER | WAHADtO"
— Urzadzenie fitness "WIOSLARZ"
— Urzadzenie fitness "WYCIAG GORNY | WYCISKANIE SIEDZAC"
— Urzadzenie fitness "DRABINKA | PRASA NOZNA"

Minimalne wymagania techniczne dla urzadzen rekreacyjnych: Opcjonalnie
blacha moze by¢ zastgpiona aluminium badz stalg nierdzewna. Sruby mocujace ze
stali nierdzewnej. Gtdwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o
grubosci scianki min. 3,2 mm.

Pylon z dwdch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy 8.0 mm i potgczonych ze sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm).

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Siedziska i oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki
atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujgce). Urzgdzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig
gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton
klasy C20/25) za pomocg kotkéw rozporowych stalowych M12x180.

Wszystkie elementy drewniane muszg byé zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi i biologicznymi oraz zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:
— PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna
majacych znaczenie w Europie.

L~Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
Jjeziorem Bukowirniskim w m. Bukowina”, sierpien 2013
23



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E::::

— PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

— PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos$¢ drewna i
materiatdw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka
ochrony.

— PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw ponadto muszg posiadaé atesty i

certyfikaty zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz muszg by¢ zgodne z nastepujacymi Polskimi
Normami:

3.7.

3.8.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeistwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzet do zabawy. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Odprowadzenie wéd opadowych
Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych na teren inwestycji i rozsgczenie do
gruntu.

Projektowane uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji projektuje sie lokalizacje lamp solarnych, ledowych.
Charakterystyka lampy: Jednoramienna lampa parkowo-ogrodowa w kolorze RAL
7021. Pokryta powtokg antykorozyjng. Umiejscowiona na stopie fundamentowej.
Wysokos¢ stupa: ~4,5M
Materiat: ocynkowana stal, lakierowana
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Czas pracy lampy: minimum 7h/dzien

Zrédto $wiatta: 1 szt. 15W $wietlédwka lub LED jako opcja
Stopien ochrony: IP65

Autonomia: minimum 2 dni

Moc panelu: minimum 130W

Akumulator: 1 szt 80Ah/12V

Typ akumulatora: zelowy

Sposdb wigczania: wigcznik zmierzchowo-programowalny
Dodatki: fundament i skrzynka na akumulator

4. Zestawienie powierzchni

1 | Powierzchnia objeta opracowaniem 100998 m?
2 | Powierzchnia ciggu pieszego — kostka betonowa, 514 m?
powierzchnia betonowa
3 | Powierzchnia nawierzchni zwirowej 1823 m?
4 | Powierzchnia ciggdéw pieszych — podestéw 185 m?
drewnianych
5 | Nawierzchnia bezpieczna - piasek 740 m?
4 | Powierzchnia biologicznie czynna 97736 m’
W tym:
Zielen 68814 m’
Kratka trawnikowa 1695 m’
Zbiorniki wodne 27227 m?

5. Tereny objete ochrong konserwatorskg
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Wody opadowe z drég i placow
Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

Emisja hatasu

Nie dotyczy.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan.
Przyjete rozwigzania projektowe nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem.

Sktadowanie odpaddéw statych
W koszach na $mieci — zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Gminy Cewice.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

7. Zagospodarowanie terenu, a interes 0séb trzecich.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.
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8. Sposdb posadowienia

Projektuje sie posadowienie elementéw placu zabaw oraz matej architektury poprzez

wkopanie elementéw kotwigcych (kotw, bali itp.) bezposrednio w grunt zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen.

Opracowat
mgr inz. arch. Damian Czapliniski
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EEEREN
i
9. Karty techniczne wybranych urzqdzen
- tAWKO — STOLY - STOLY DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA (5 szt.)
i KARTA TECHNICZNA
STOL DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA nr kat.0815
— — i
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DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Betonowy stot do gry w szachy i chinczyka (dla 2 par) wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcow
naturalnych.

Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem.
Obrzeze ze stopu aluminiowego.

Konstrukcja podporowa stotu oraz 2 taweczki stalowo-betonowe.
Siedziska taweczek drewniane zaimpregnowane srodkami z atestem higienicznym.
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- ZESTAW ZABAWOWY W KSZTALCIE STATKU

Zestaw zabawowy w ksztalcie statku, wymiary: dlugo$¢ 16m, szeroko$¢ 11m, wysokos¢
10m.

W skiad zestawu wchodzi: §lizg krety pototwarty o wysokosci podestu 2,0 m, §lizg rurowy
zamknigty o wysokos$ci podestu 1,5m, §lizg prosty otwarty z blachy nierdzewnej o wysokosci
podestu 1,5m.

Drabinki wej$ciowe linowe 4 szt., drabinki wejsciowe metalowe — 4 szt., schody wejSciowe,
most linowy — 2 szt., maszty o wysokosci 10,00m — 2 szt., przeplotnia linowa — linarium — 2
szt., kratka pozioma z lin 2,0m x 2,0m, wieze prostokatne bez dachu 1,0m x 1,5m — 4 szt.,
podest — rufa statku o wym. 2,00m x 5,00m — 1 szt. , podesty na palach 1,0m x 1,0m — 4 szt.,
balonik — 3 szt.

Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju stupa min. 12cm x 12 cm,
elementy zamontowane ponad gruntem przy uzyciu stalowych ocynkowanych kotew.
Elementy metalowe (np. drabinki, maszty , balkoniki itp. wykonane ze stali, malowane
proszkowo).Pozostale elementy wykonane z ptyty HDPE.

Strefa bezpieczenstwa urzadzenia 20,00m x 15,00m wykonana z nawierzchni piaskowo —
ZWIrOWej.
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256),
uwzgledniajac nastepujace uwagi:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego znajdujgcego sie w
miejscowosci Bukowina nad jeziorem Bukowinskim, z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku i
rekreacji okolicznych mieszkancéw.

Szczegotowo opisano technologie wykonania w projekcie architektonicznym.
Zakres robot budowlanych obejmuje w kolejnosci :

1. zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
g. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
2. wykonanie prac ziemnych
a. zebranie humusu, gruntéw nasypowych i organicznych,
b. wyrdwnanie terenu do rzednych przedstawionych na planie zagospodarowania,
c. przygotowanie gruntu do posadowienia fundamentéw ,
d. wykonanie nasypdw pod konstrukcje nawierzchni drogowych,
e. nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszty trawnik
4. roboty budowlano-montazowe
a. wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich
wykonanie prac impregnacyjnych
wykonanie prac montazowych konstrukcji stalowych i drewnianych
wykonanie prac murarskich
wykonanie prac ciesielskich
f.  wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy
5. roboty wykonczeniowe
a. wykonanie pracizolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych
b. wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin scian zewnetrznych
c. wykonanie prac tynkarskich i wykoriczeniowych
6. budowa konstrukcji nawierzchni
7. wykonanie robot porzagdkowych.

SO o0 T o

® oo o

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
Teren inwestycji jest niezabudowany.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
— wykopy powstate podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,
— skarpy powstate na skutek wyréwnania terenu;
— rowy pod wszystkie przytgcza wraz ze studzienkami, separatorami,
—  ruch kotowy zwigzany z budowg. Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi. W
zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajacej
bezpieczenstwo dla pojazdéw poruszajacych sie na istniejgcym terenie oraz pojazdéow budowy.

Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawowe zasady wykonywania robét ziemnych :
L~Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej architektury nad
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roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja, przed przystgpieniem do robot
nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem

miejsca niebezpieczne , na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien byé ogrodzony
(balustrady wys. 1.1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegajace,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze sciany wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia;

przy gtebokosci wykopu wiecej niz 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia i wyjscia rozmieszczone
nie rzadziej niz co 20m

urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowac¢ w odlegtosci min. 60cm od krawedzi wykopu lub
poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie s3 obudowane;

koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odtamu gruntu

pomiedzy koparkg a wykopem przebywanie osdb jest zabronione;

nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas wykonywania prac ziemnych ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzagdzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiardw;

budowlane rozdzielnice prgdu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych;

przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytaczenia do rozdzielnic wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo;

nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc) i
stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw
stuzacych do wykonywania tych robat.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac srodki ostroznosci:
rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw
rusztowan; pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowac sie ponizej
Wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest
zabronione.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami
Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarka ogrodzic¢
Prety o srednicy > 20mm bedg giete i ciete urzagdzeniami mechanicznymi
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dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtoséci od wykopu, nalezy pojemnik
oprdéznia¢ powoli aby nie dopuscié do przecigzenia deskowania masg betonowg

punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed
stoczeniem sig;

Roboty ciesielskie

ciecie drewna pitg tarczowa jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotéw, przy
prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozczepiajacym,

przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione,
roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych
z wystepujacymi zagrozeniami;

-w czasie montazu elementéw wiezby dachowej ciesle powinni by¢ zabezpieczeni aparatami
bezpieczenstwa;

Roboty spawalnicze

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych

butle gazowa nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym
niz 45st.,

przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemic¢ przedmiot spawany

nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed szkodliwym
dziataniem $wiatta na wzrok

Roboty dekarskie:

montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztukg
budowlang

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m.
Roboty z drabin mozna wykonywaé wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty montazowe wykonuje zesp6t liczagcy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony

pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinien
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:
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Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub roboét
powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zzrddta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyc¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujgcych na budowie;
zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikdw w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ robét w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkéw atmosferycznych
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Sktadowiska

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu
znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb:

wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz: 0,75m od
ogrodzenia lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktére zamierza wbudowac i uzyskaé
dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedtozy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace
zastosowanych materiatow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1KV 50 - m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV,
lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozoréw technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1KV, 5,0
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m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV, 15,0 m —dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac $rodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem;

rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajgcy odptyw wod opadowych

rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze
by¢ umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od $ciany wiecej niz 20 cm
balustrady powinny byé wykonane po obu stronach pomostu.

ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrone odgromowg i tablice informujgcg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz byé poddawane konserwacji i sprawdzeniu — kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni.

posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

zapewniac¢ mozliwosé wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,
przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjne;j
oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy
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— zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb
i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

— zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

UWAGA :

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo starannie zgodnie ze
sztuka budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o , WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”.

2.  Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykoniczeniu budynku muszg posiadaé aktualne certyfikaty ,
atesty i Swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktéry zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Opracowat

mgr inz. arch. Damian Czapliniski
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