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| Nt | Podstawa  |Opis robét Jm : Iilros/ér
- 7_;;777 ! __{'_Zagospodarowanie cenfrum wsi na dz. nr 103/4 - obreb Popowo w miejsc. Popowo, gm. Cewice
i M'+q - _ L. Budowa chodnika i drogi dejazdowej ze zjazdami
b= il S __;e. Roboty przygotowaweze
| 1 | KNNR! |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
ortor |
I |(),021 10,291 km ol ) 0,312
L L f razem | km 0312
’» o _ | Wykonanie chodnika dla pieszych o szerokodci 2,0 mi dlugosci 21,0 m
I 2 | KNNRG6 |Koryta o glebokosci 20cm wraz z profilowaniem i zaggszezeniem na catej szerokosci chodnika wykonywane
I 0101/02  |mechanicznie w gruncie kategorii [I-VI - analogia
‘ ‘ | (Krotnos¢= 1,25)
i ‘ g 2B T R L S e - Ll T A . S . S
‘ 3 KNR 2-3] |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
[ 0407/02
A S I . G JLAL w4200
’ 4 ! KNNR 6 | Wykonanie i zageszezanic warstwy odsaczajace] w korycie lub na calej szerokosci karony, grubosé po
‘ | 0104/03  |zageszezeniu |0cm N |
! | e L L L =R e e Rl #2000)
; 5 | KNNRG6 %Podhudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszezeniu Scm
‘ 0113/04 |
1O b e Y TN ¢ i ) m2 | 42,000
’ 6 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szare], uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
1 m2 42,000
J‘: [ ¢. Wykonanie drogi dojazdowej wraz ze zjazdami
{ 7 KNNR 6 [Koryta o glebokosci 20cm wraz z profilowaniem i zageszezeniem na calej szerokosci chodnika wykonywane
[ 0101702 |mechanicznie w gruncie kategorii [I-VI - analogia
f | (Krotnosé= 2,3)
NN - T N e, By i R | m2 221,00
[ 8 KNR 2-31  |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03 ‘
! 143,0%0,0495 m3 | 7,079
Lot R R AT L S o mwzem| m3 | 7,079
‘ 9 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm wystajace na podsypce piaskowe;
(’ 0403/01 I |
L et | T 85 B el om | 143,000
10 F KNNR 6 |Wykonanie i zageszczanic warstwy odsgczajacej w korycie (pod nawierzchnig i fawa betonowa pod |
! - 0104/03  fkraweznikami), grubos¢ po zageszezeniu 10ecm i ~‘
| | (Krotnosé= 1,5) | ‘ I
_ e o LI e g T m2 | 3000
f 11 KNNR 6 ‘l’odbud()wy # kruszyw tamanych, 0/31,5, grubosé warstwy po zageszezeniu 25cm | !
| [ o133 | ‘ |
L N, e P s | om2 291000
| 12 | KNR 231 [Nawicrzchnie z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowe;j - analogia | (
0508707 ‘ i
|
L L m 201,000
L I1. Wykonanie elementéw malej architektury ] ]
J 13 KNR 2-21 [Sadzenic drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-11 w dotach o
0301/07  |srednicy i glebokosci 1,0/0,7m z catkowita zaprawa dolow
NG L £ sa | 200
| 14 KNR 2-21  |Reeczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-11
| [ 0401/01
1 m2 | 450,000
15 KNR 2-21  |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowa drewniang sicdzeniowg
0607/02
e fos® | 4,000
[ 16 J KNR 2-21  [Murki ogrodowe z kamienia lamanego ukiadanege na sucho - analogia (kamien z gryfem kaszubskim)
l | 0601/02 |
I» | ) a) | m3 2,000
17 I KNR 2-23  |Ogrodzenic wewnetrzne piyty boiska barierkg drewniana na stupkach z rur bez wypetnienia - analogia - f
f | 0403/03  logrodzenic kapliczki i debu wyzwolenia "
I 12415410 o 37,000
s | VI T U L S T ot LS AR N o i A,L‘!,I 200
T | KSNR2 [Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - fundament kapliczki | f
{ 010401 | '
1 ' 2,1%2,1%0,9 m3 | 3,969
L | 4 % _ men| w3 | 39
‘[i 19 i KSNR 2 ISciany murowane budynkow wiclokondygnacyjnych cegict pelnych lub dziurawek - murowanie $cian kapliczki | T ,
.| 03012 i LY o E R S S S e sl i
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N | Podstawa !VO}'MS robot TR - | im _ llose __:
T Baramaon ; =T m | 3326
| | iy _razem i 3l iﬂg
20 | KSNR2 |Polacic dachowe itarcncy ?sasyconej - dach kapliczki
i 0403/01 |
: 12,1%2,1 | m2 . Aag
} 1 ' . mzem| m2 | 4410
; 21 | KSNR 2 !Pokrycic- dachow 7 dachéwki karpiowki
1 | o0s02/02 |
Is | (Krotnos¢= 1.15)
| 12;1#2,1 m2 4,410“
- D , L e[ | asi
| 22 | KSNR2Z !Pokrycic dachowe z papy na dachach betonowych - dwuwarstwowe - izolacje
| 0501/03 |
‘ 2‘] 12,1 m2 [l 4,4| 0
, o vem| m2 [ 4410
23 | KSNR2 |Licowanic scian i clementow zewnetrznych plytkami klinkierowymi 25x | 2em i
0902/02 N
(2,1+2,1)*2%0,9 m2 7,560
razem | m2 7,560
24 | |Przekucico wys. do 100 cm figur pojcdyﬁczyﬁzﬂé};towych modeli w g;alﬁacvStncgoi; AT P
lE il e Rt VN LSl A e 1,000
25 : | Wykonanie szyldu reklamowego wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub literami naktadanymi o powierzchni
{ ;do 0.3 m2
| 1 B - | s | 2000
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Budowa chodnika dia pieszych i Eimgirdoi'azgy_\y_cj na dz. nr 103/4 - obreb Popowo

Planowana inwestycja bedzie polegaé na budowie chodnika dla pieszych oraz drogi dojazdowe) ze zjazdami w centrum wsi Popowo na dziatce o nr
jewidencyjnym 103/4 - obr. Popowo.

I'l’lannwuny chodnik bedzie posiadai diugosé 21,0 mb i szerokogé 2,0 m. Spadek poprzeczny Jednostronny w kierunku drogi publicznej 1=2%. Warstwy
konstrukeyjne nalezy ulozyé w obrzezach betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej o $wietle 2 em.

Ji)roga dojazdowa ze zjazdami bedzie utwardzona na tacznej powierzchni 291,0 m2. Jezdnia bedzie posiadac szerokosé 4,0 m ze spadkiem poprzecznym i=2% w
Fk ierunku przeciwnym do dziatek prywatnych. Warstwy konstrukcyjne nalezy utozyé w opornikach betonowych 12x25x100 ¢m o $wietle 2 em. |
{ : [
[Konstrukcja nawicrzchni drogi dojazdowej ze zjazdami:
| -w-wa Scieralna z kostki granitowe 8/11,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - £r. Secm,
- KLSM 0/31,5 -25 ¢cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 15 cm

|
I
|
|
|

- w-wa Scieralna z kostki brukowej 6 em kol. szary,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,

- KLSM - 8 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm

1

I Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych:
|

|

|Warstwy konstrukcyjne nawierzehni utwardzonych przyjeto dla podtoza gruntowego o grupie nosnosci G1. W przypadku gruntow stabono$nych w podiozu
|gruntowym nalezy je wzmocni¢ zgodnie z p.5 Zalacznika nr 4 - Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie
iwarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. {
| Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uktadaé w wyprofilowanym korycic oraz zageszezonym do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia
‘ 1s=0,97
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