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a. Wybudowd kapliczl:
- na fundamencig¢elbetowym wpostaci ptyty o grubgei 75 cm i rzucie 2,1 m*2,1 r
Beton C 16/20 (B 20).
- wykona izolacg poziom z papy termozgrzewalnej na lepiku na fundamencie.
- fundament w c&ci nadziemnej okléi plytkami kamionkowymi o grubei minimun
ﬁ 6 mm w kolorze ceglastym (12*25 cm)zyt kleju mrozoodpornego.
- majca postument murowany z cegty licowej 25 MPa fugowazeprawy trasovw.
Wysokas¢ postumentu to 90 cm. Rzut postumentu 208*208 cm.
O - 4ciany kapliczki grubéci 12 cm murowane i tynkowanéynkami wapiennyn
8 renowacyjnymi malowane na biato i4mevo farty sylikonows. Wysokd@¢ 330 cm
rzucie 170*170 cm.
- wykon& zadaszenie w postaci ¢zby dachowejMurtaty i krokwie z belek 14*14 cr
taty 3,5*3,5 cm dopasowane do pokrycia z dachovekplowki w tusk.
- parapetywykona® z tych samych plytek co oktadziny fundamentu. Okapimum &
cm.
, 63 - Ogrodzt kapliczk; ptotkiem stalowym w formie kowalstwa artystycznego
wysokaci 90 cm wykonanym w postaci stupkéw w rozstawie ilpiotu kutegoPtotek
/J_]ﬁ/ przed kapliczk posiadagteboka ukosna wneke siegajca postumentu, dafa maliwos$é
blizszego podéfia do kaplicy, wrka zamknita ptotkiem bezpaednio prze
kapliczka.
-zamOwt u artysty rzebiarza kopg figury Matki Boskiej Sianowskiej.
- zamontowa dwie lampy solarne iluinacyjne w podstawie postumer
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