KOSZTORYS OFERTOWY

Siemirowice dz. 495 remont drogi przy budynku nr 8 i 9 oraz remont parkingu

Podstawa . . .. | Cena z
Lp. wyceny Opis roboét J.m.| llosé jedn. Wartosé

1 | KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni nawierzchnia z betonu m2 | 192,00
15cm

> | KNR 6 1005/07 Pr;ygotowame krawedzi wraz z posmarowaniem szt | 1,00
lepiszczem

3 | KNR 225/407/3 NaW|e_rzchn|e. z ptyt wielootworowych azurowych m2 | 192,00
0 powierzchni do 1,0 m2

4 | KNR 231/114/3 \é\r/:rstwa wyréwnujgca pospotka o grubosci 20 m2 | 192,00

5 | KNR 231/407/3 Obrzeza .be@onowe 25x§3 cm na tawie betonowej m | 44,00
z wypetnieniem spoin piaskiem

6 0231'K0|\} gl 01 Korytowanie — Przygotowanie podtoza m2 | 192,00

7 | KNR 231/403/1 Kraweznik najazdowy na twie betonowej z m 32,00
oporem
Nawierzchnia z mieszanek mineralno

8 KSNR bitumicznych (warstwa $cieralna), grubosc m2 | 481 00

60309.1/03 warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz ze '
spryskiem
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosc kosztorysowa robét
Opis Robdt:

- rozebranie istniejacego parkingu betonowego o powierzchni 192m2

- dywanik asfaltowy o grubosci 4 cm na drodze miedzy budynkami 8 — 9 powierzchnia asfaltu 481 m2
- parking z ptyt meba o wymiarach 32m x 6m (podtoze z pospotki 20

cm)

- wykonanie obrzeza betonowego na tawie betonowej na dtugosci 44mb

- wykonanie kraweznika najazdowego betonowego miedzy nawierzchniami o dtugosci 32 mb




