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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA | SANITARNA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. CEWICE,

GM. CEWICE
Obiekt ........... Droga gminna w miejsc. Cewice
Adres.......... dz. nr77/5; 77/2; 77/3; 75/2; 166/3 , obr. Gz\0002

Inwestor...... Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia @diff994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2003r. Nr207, poz.2016 z pdiejszymi zmianami) &wiadczamze projekt budowlany
,PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSC. CEWICE, GM. CEW ICE” na dz. o nr ewid.
T7715; 7712; 7713; 75/2; 166/3 , obr. Cewice 0002,
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. Ewa Zebrowska-Kalisz
DROGOWA nr upr. POM/0246/POOD/08 w spec. drogowej

mgr inz. Bartosz Degbski — projektowat
nr upr. POM/0196/POOS/08 w spec. inst.

SANITARNA sanitarne

- kwieciea 2014r.-



SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Spis tréci

Kopia uprawnié@ budowlanych i aktualne gaiadczenia z Pomorskiej Izbyapnierow
Kopia mapy do celéw informacyjnych w skali 1:1000

Opis techniczny

Rys. 1- Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2 — Profil podiny drogi gminnej

Rys. 3 — Szczegoty konstrukcyjne jezdni i zjazdadywidualnych
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Rys. 4 — Profil podiny przyhczy kanalizacji deszczowej
10.Uzgodnienia brarowe



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa zawarta z inwestorem.

1.2 Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:1000.

1.3 Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do polbrpeojektowych.
1.4 Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

1.5 Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych

1.5 Obowjzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi rgrej na terenie
wojewodztwa pomorskiego, w powiecieehork leborskim, w miejscow&ei Cewice, gm.
Cewice o diugéci 357,30 mb na dzialce o numerze ewidencyjnynYafs; 77/2; 77/3; 75/2;
166/3 , obr. Cewice 0002.

3. Stanistniepcy

Planowana do przebudowy droga gminna znajdgjeaiterenie zabudowanym z
zabudovg wielorodzinm, obecnie posiada nawierzchra ptyt betonowych (odcinek I i I1)
oraz gruntow (odcinek Ill) o zmiennej szeroka od 2,25 do 6,0 m. Brak jest zakrzatze
zadrzewienia koliducych z planowasinwestycy w pasie drogowym drogi gminnej.
Powierzchnia drogi odcinka Il jest ptaska, wzniesi@d 170,78 do 171,20 m.n.p.m. Odcinki
| i Il posiadap spadki podtane w kierunku ul. os. 40-lecia PRL péémej w stosunku do
odc. Il 01,0-2,7 m agj.

Woda opadowa z jezdni jest odprowadzana spadkadhiooymi i poprzecznymi
I jest zagospodarowana w granicach pasa drogowegamiotowej drogi gminne;j.

Na przedmiotowym odcinku drogi brak jest oznakowagribnowego.

4. Opinia geotechniczna
Warunki wodno-gruntowe

Obiekt budowlany w postaci planowanej inwestycjkwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z 84 ust.3 pkt 1b i 1c (Dz. U. 2012, pdsB3)
Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk@esadawiania obiektow
budowlanych. Warunki gruntowe-wodne zaliczono doospych. Planowany obiekt
budowlany nie bdzie oddziatywat na przylegte tereny i charaktejgzgo maly stopig
skomplikowania konstrukcji.



Podiaze pod planowaninwestycg, wg informacji podanych przez Inwestora stargpwi
grunty niewysadzinowe tj. piaskrednioziarniste z przewarstwieniami glin piaszcyght
Brak tez ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej , jalwniez s3czen.

Grupa neénosci podiaza zostata okrdona na podstawie posiadanych informacji na
temat warunkéw wodno-gruntowych — tj. gruntéw nisagizinowych oraz dla warunkow
wodnych — dobrych i zostata zakwalifikowana do grapsnosci G1.

5. Stan projektowany

Planowana przebudowa ¢drie polegd na ul@eniu nowych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni przedmiotowej drogi gnej, na wkszasci dtugasci po trasie
istniejgcej jezdni wraz z budogv 2 wpustow ulicznych pogézonych do istnigre;
kanalizacji deszczowe.

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWARJ JEZD

WIELKOSC
T

Kategoria ruchu KR 1
Predkas¢ projektowa (Vp) 30 km/h
Szerokec:
Jezdnia od km 0+000,00 do 0+144,70 45m
Jezdnia od km 0+144,70 do 0+357,30 3’0

0m

Pochylenigppeczne:

Spadek jednostronny/daszkowy na odcinku prostyinez|._, Ao
. ) ) ) i=2,0%
Spadek jednostronny na tuku poziomym jezdni/ _ _ _
Pochylenie ukéne na tukach poziomych i=6,0% /i=6,816,2%

Pochylenie podine niwelety max./min: i=3,37% / 1=0,3%

Promiei tuku pionowego wkktego min:
Promiei tuku pionowego wypukiego min/max: 500 m/3000m




PRZEBIEG TRASY W TERENIE

Trasa skilada siz 3 odcinkow, ktore dxla wykonywane etapami.

ODCINEK |

Odcinek | projektowanej drogi rozpoczyng sid skrzgowania z ul. os. 40-lecia
PRL i przebiega na dzialce o nr ewid. 77/3 i 166?8siada on statszeroké¢ 4,5 m,
natomiast w miejscu tuku kotowego W1 zaprojektowagpmszerzenie jezdni do 7,6 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jalszkiave i=2%, natomiast na tuku i=6%.
Pochylenie ukéne jezdni i=6,8%. Jezdniactizie wykonywana w opornikach w postaci
kraweznikOw najazdowych 15x22x100 cmswietle 4 cm, natomiast w miejscach zjazdow
indywidualnych czy planowanych przejazdow pojazdsamochodowych kraggnik bedzie
obnzony do 2 cm. Na diugoi odcinka | zaprojektowano przebudpw? zjazdow
indywidualnych o szerokei 3,0 m z wyokggleniem przeeicia krawedzi nawierzchni zjazdu
i drogi tukiem kotowym o promieniu R=3m.

ODCINEK II

Odcinek Il projektowanej drogi rozpoczyna sid km 0+080,20 (granica dziatek
77/51166/3) i do km 0+144,70 posiada szekokf5 m. Na diugsci 5,4 m nasfpuje zmiana
szerokdci z 4,5 m do 3,0 m. Na kou odcinka IlI, od km 0+290,00, w miejscu tuku
poziomego W2 poszerzono jezelwio 4,7 m.

Pochylenie poprzeczne jezdni o szerkakal,5 m zaprojektowano jako daszkowe
i=2%, jezdnia o szerokoi 3,0 kzdzie posiadaspadek jednostronny i=2%, natomiast na tuku
kotowym poziomym i=6%, a pochylenie ukee jezdni i=6,8%.

Jezdnia bdzie wykonywana w opornikach w postaci kegnwikdw najazdowych
15x22x100 cm aGwietle 4 cm, natomiast w miejscach planowanych jpzz#w pojazdéw
samochodowych kraginik bedzie obnzony do 2 cm.

ODCINEK III

Odcinek 1l projektowanej drogi rozpoczyna sia tuku poziomym W2 i kiczy
si¢ skrzyzowaniem z ul. os. 40-lecia PRL na dzialce o nr ewifl/2. Posiada on sgat
szeroké¢ 3,0 m, poza poszerzeniem na tuku do 4,7 m. Pooleyleoprzeczne jezdni
zaprojektowano jako jednostronne i=2%, natomiasiulka i=6%. Pochylenie uléme jezdni
i=6,2%.

Jezdnia bdzie wykonywana w opornikach w postaci kegnikow najazdowych
15x22x100 cm dwietle 4 cm.



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW INDYWIDUAL _ NYCH

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej Behaton kahry — 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 — 3 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5lstalvanego mechanicznie— 20 cm
- warstwa odgczapca z piasku o wspotczynniku filtracjbB m/s — 10 cm

PRZEBIEG WYSOKO SCIOWY JEZDNI

Przebudowywana drogadizie przebiegabez istotnych zmian stanu istrjeggo.
Drobnej korekcie ulegntuki poziome, natomiast poziom istrgegj niwelety jezdni nie
ulegnie zmianie, a jej przebieg zostanie jedynsgatizony tukami pionowymi wypuktymi.
Gruba¢ wymiany warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdhicznie 31 cm) pozwoli
unikna¢ kolizji z istniepgca siech podziemnego uzbrojenia bez koniecamigej przektadki, a
w poblizu budowanych przytzy do istniejcej kanalizacji deszczowej brak jest sieci
podziemnych.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni jezdedlgbsptywaly jak dotychczas
spadkami poprzecznymi i poddoymi na pobocze drogi ighla zagospodarowane na terenie
paséw drogowych drogi gminnej. Wody opadowe z dkixirl zostag odprowadzone
powierzchniowo do istnigtego kolektora kanalizacji deszczowej DN300 poprzez
zaprojektowane wpusty uliczne w km 0+213,75 i kn218;35. Zaprojektowano wdzenie
wpustow do kanalizacji deszczowej z rur PCV 160x8[JR34 SN8 o diugei kazdego
przylacza L=3,4m,

Kanaty osrednicach nominalnych DN 160mm zaprojektowano 7 ksztaltek PCV.
Polczenia rur natey wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur. Wymaganaaklas
sztywndci rur SN wynosi 8kN/rh

Studzienkiciekowe zaprojektowano z rur betonowych @ 0,50regk betonowego
z wylotem, pie¢cieniem odcizajacym, skrzynki wpustowegeliwnej wg PN-EN 124 oraz
ptyty fundamentowej z betonu B-25. Wpusty deszczaaprojektowano z osadnikiem o
gtebokasci 1.0m. Wpusty uliczne zaprojektowane jako wpustyiwne kotnierzowe klasy
D400 o wymiarach 425x625 mm z zawiasem i ryglem.ug¥p musz posiadé blokad
zabezpieczara przed kradzigy.

Izolacja zewtrzna wpustow deszczowych w gruntach suchych: dix@dem R oraz
1 x Abizolem P. Izolacja powinna stan@wszczelg powitoke, trwale przylegajca do scian,
siggajaca 0,5 m ponad najwyszy przewidziany poziom wody gruntowej. gx#enie izolacji
poziomej i pionowej oraz styki powinny zachaflwizajemnie na wysokoé 0,10 m.



ULOZENIE RUR OCHRONNYCH DWUDZIELNYCH

Istniegce kable telekomunikacyjne oraz energetyczne zpgjdupod miejscem
planowanej inwestycji w poprzek drogi najeumiesci¢ w rurach ostonowych dwudzielnych
czerwonych z HDPE typu A PS w km (didgaury):

- 0+116,2 (5,6m)

- 0+125,00 (5,0)

- 0+172,40 (5,0m)

- 0+189,80 (4,5m)

- 0+192,50 (4,5m)

- 0+197,30 (4,5m)

- 0+200,00 (4,5m)

- 0+345,80 (4,5m)

Nalezy zachowa& szczegOlg ostroznos¢ w miejscach zblzen z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym i zabezpiecz&go na biezaco pod fachowym nadzorem technicznym i przy
wspotpracy z dysponentem uzbrojenia, zgodnie z uwagi z uzgodnigé z gestorami
sieci.

Do projektu dotaczono uzgodnienia bra#kowe wraz z uwagami.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebeigrzne naléy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze . keli teren na ktérym prowadzone g roboty ziemne nie
moze by ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewsii staly jego dozor.
Prowadzenie robot ziemnych w pobfiu instalacji podziemnych powinno odbywé sie
recznie.

6. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Planowana inwestycja biegnie w obszarze zabudomwgmgsa drogowego drogi
gminnej. Nowa nawierzchniagtizie przebiega po trasie ju istniegcej jezdni. Wymianie
ulegnie jedynie konstrukcja nawierzchni. Realiaapjanowanej inwestycji nie pogorszy i
nie wptynie w negatywny sposob srdowisko, nie bdzie powodowata emisji substancji do
atmosfery ani te nie kpdzie zrodtem emisji energii. Inwestycja ma jedynie naucebpravg
warunkéw komunikacji na osiedlu mieszkalnym popraezmocnienie konstrukcji jezdni
wraz z wyrownanie jej powierzchni z uksztattowanigpadkow poprzecznych i podhych.

7. Uwagi koncowe
Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowananyi odpowiada atestom
technicznym oraz ustaleniom odngch norm.

Roboty budowlane oraz rzerfii@cze powinny by wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, wamnnktechnicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz obazujacymi przepisami i normami pod nadzorem



osoby posiadagej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ogranicraz posiadage]
aktualne zéwiadczenie o przynat@osci do Okegowej Izby Irzynierow Budownictwa.

Roboty ziemne, a w szczegdhio wykopy gkbokie naley prowadzé
z szczegoblnym zachowaniem osgmosci pod nadzorem osoby posiagtag] uprawnienia
budowlane wykonawcze bez ogranitze@raz posiadarej aktualne Zzaviadczenie o
przynalenosci do Okegowej Izby Irzynierow Budownictwa.

W czasie prowadzenia robét naley zachowa& szczegdlg ostroznosé w rejonie
ewentualnego wyspowania urzadzen obcych, szczegodlnie podziemnych. Wszystkie
napotkane urzadzenia naley traktowaé jako czynne i roboty w ich rejonie prowadzé
pod nadzorem uytkownika.

W gsiedztwie dziatki, na ktorej projektujeesiprzebudow drogi, znajduj sie
budynki mieszkalne.

Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie drogowym w miejscaglanej inwestyciji:

- kanalizacja sanitarna

- siet telekomunikacyjna

- sie¢ wodochggowa

- Si&E energetyczna

- cieptochg

W trakcie robo6t natey zabezpieczy warstwe terenu/gleby, a po zakozeniu prac
ziemnych teren inwestycji nalg doprowadzi do stanu umdiwiajagcego kontynuagj
dotychczasowego sposobuytkowania. W trakcie wykonywania robét najezapewnt
dojazd i dojcie do gsiadupcych posesii.
Sposob wykonania robét oraz wymagania dla poszdézggfd asortymentéw podano
w Specyfikacji Technicznej, ktora jestegzia kompleksowego projektu wykonawczego.
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ:

MO iNZ.. EWaZeDroWSKa-KaliSzZ...........ccouiiiiuiieiieiee s o e s st e et enae e e e nee e

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:

MQr iNZ.. BArtOSZ BDSKI.........oiiiii i e



