WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG. BADAN I WG. PN-81/B-03020

Warto$¢ parametru

Wspodtczynnik materiatowy  ym

Metoda oznaczenia

Nr. Symbol Stan gruntu Gestose objet. parametrow
Warstwy Rodzaj kOHS?lida WllgOUllOéé Spéjnos’é Kat tarcia El(\l/;);gi;r pl:/é;)\il;it wg 32 normy
tech t cji naturalna ~ Modul .
I%iecozzgj gruntu Stopien Stopien W, P p, WEWNEIrZNego | §eidliwosei odksztat. | metoda A
zageszczenia | plastycznosci Cu MPa ®, stop. M. MPa E MPa
In I g/em’ g/em’ ’ ' metoda B
0,33 4 19,0 1,70 29,5 48,0 32,0
Pd 2 2 2 2 2 metoda C
1 0.1 o 2
0,40 4 16,0 1,75 30,0 | 540 | 40,0 Symbole konsolidacji
Ia Pd 1+ 0.1 1£ 0.1 wg. 1.4.6 normy
b Pd 0,68 4 14,0 1,85 314 | 85,0 | 62,0 | Relacja jednostek miar
1+ 0,1 1+ 0,1 1 kG/em® = 100 kPa
16,0 1 2 2 100 kPa = O,IMPa
11 Ps+ko 0.33 4 80 32,0 | 72,0 | 60.0 1 g/em® = 1,0 T/m?
1+ 0,1 1= 0.1 1 T/m? = 10 kN/m’
Ma | PSPr 0,50 4 140 | 1,85 330 | 98,0 | 81,0
Ps+ko 1+ 0,1 1+ 0,1
0,68 12,0 | 1,90 340 | 1250 | 1080
11b Ps 1£0,1 1£0,1
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