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1. DECYZJE ODNOSNIE USUNIECIA
POSZCZEGOLNYCH KRZEWOW | DRZEW -
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI
WEZWAC PROJEKTANTA, KTORY ZADECYDUJE
O DALSZYM POSTEPOWANIU
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03 80 , 100 4 100 , 100 | 100 | 100 | 100 | 80 [§ OZNACZENIA WARSTW: wypoczynkowego z budowg obiektéw matej
816.5 architektury nad jeziorem Bukowinskim w m. Bukowina
_U ‘_ _UN _Umw th. _Um Lokalizacja : Branza :
WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ 6cm DESKA TARASOWA MODRZEW POLSKI, gr. 28mm NAWIERZCHNIA GLINOWO — ZWIROWA — Serm STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE — BLOK| PIASEK, bez czqsteczek mulu lub gliny, bez dz. nr 360/1, 363, obreb Bukowina | Architektura
PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1:4 5 cm LEGAR KONSTRUCYJNY /xSem (Dio wykonania sciezki o nawierzchni zwirowe/ stosowaé nasteoujgeq receplure GRANITOWE LUPANE (o nierdwnomiernej 70geszezania, Inwestor : Gmina Cewice Faza:
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO PODWALINA 86 \ nawierzehni. glinowo-2wirowe;: powierzchni zapabiegajqce; poslizgnieciu) ziamo 0,2:2mm - min. 30cm 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16 Proj. budowiany
STABILIZOWANA MECHANICZNIE 10cm mmwm%i igmﬂz\y ZAGESZCZONA (TLUCZEN) 2wir 2-16mm — 700 kg/m3 — grubos¢ minimum 15cm KRUSZYWO UAMANE o frakcji 31,5:60mm — 10cm | Nazwa rysunku: Data:
PODBUDOWA /7 GRUNTU STABILIZOWANEGO —oumm. = fuem 5 _ _ _ . . . s 08.2013
, a laoem piasek — 300 \@\Eg@ minimalna grubos¢ 10cm niekantrolowane Skala:
StUPY FUNDAMENTOWE @30cm, beton C16/20, inka — 200 kg/m3 . y . z
glebokos¢ posadowienia 1m ppt ghnka S Kkgym | zastqpi¢ podsypkq piaskowq zageszczang PRZEKROJ C-C ‘_ \_OO
cement hutniczy — 40kg/m3) warstwami co 30cm) :
KLINIEC KAMIENNY @3—=30mm — 5cm Projekt : Nrrys.:
PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA (TLUCZEN) @30-60mm — 10cm arch. Damian Czaplifiski
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa — 15cm upr. nr. POIKK/192/2008




