Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna

Budynek sitowni

niebieska metalizowana Dz. nr 116/1 Dz. nr 117/1
2 . m Magazyn
8|2 e Do instalacji wewn.
HE 5|5 @32PE
% k5 olc
c
Wigczenie do istniejacego - Studzienka rewizyjna z pokrywg
przytacza @32 PR —— — —
~__Rura ochronna
o .2 (<}
2§ &
8§ &
| ® (]
o8 3 Wezet W1
p.p. + 132 mn.p.m.
3 3 & & Zawor odcinajgcy DN32
Rzedne terenu 8 38 33 Wodomierz I1S1,5 DN15
S 58 53 Zawor odcinajgcy DN32
Rzedne osi przewodu & R . . ze spustem
3 25 23 mmcémmum_mwﬁoém:m Zawor antyskazeniowy typ EA DN32
Zagtebienie - T T
Spadki [%] 2.0 02.0/2. listn.@32st. — N\ _1\ || 340PE
L. NZ Y
Dtugosci [m] 15.501.0,/2.01.2 | I
Srednica, materiat © 40 PE @ 40 PE Ztaczka PE/st. 40/32
Odlegtosci 0.0 15.50 18.50119.70
W1 SW
tytut rysunku
AT IER Profil przytacza wodociggowego.
81-543 GDYNIA tytul projektu data
ulca Swiatowida 15 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA STYCZEN
BUDYNKU OSP W LEBUNI 2012
inwestor URZAD GMINY W CEWICACH MHM:
UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE S-2
mgr inz. upr. 4141/Gd/89
opracowali G. JESMAN- SMUZYNSKA
mgr inz. skala
ZUZANNA PANOWICZ H . 100
* 250
sprawdzit mgr inz. upr. 372/76
JACEK KORNIAK




