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OPIS TECHNICZNY :

do projektu technicznego zagospodarowania dziatki nr ew .gr.117/1, potozonej w Lebuni przy
drodze wojewodzkiej nr 214.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora,

-uzgodnienia programowo - funkcjonalne z Inwestorem,
-mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

-wypis i wyrys z planu,

-normy i normatywy.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek bylej remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lebuni znajduje si¢ na obszarze o funkcji
mieszkalnej w powigzaniu z ustugami nieucigzliwymi. Jest to obiekt ostatnio nieuzytkowany,
dach pokryty eternitem, co jest przyczyng wylgczenia go z uzytkowania.

Obiekt usytuowany jest przy drodze wojewodzkiej nr 214. Na dziatce od strony wschodniej
znajduje sie rowniez dawny basen p.poz. cz¢Sciowo zasypany.

Wijazd na dziatke od strony zachodniej - z drogi wojewodzkiej nr 214. Stanowi on glowny

wjazd na teren posesji. Teren jest plaski ze Srednig rzedng 138.8 m.n.p.m.

3.ZALOZENIA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE.

Zamierzeniem inwestora jest zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z jego czgSciows
przebudows. Przebudowa polegaé bedzie na zaadoptowaniu dwoch istniejagcych pomieszczen
na sitownig. W tym celu planuje si¢ wykorzystanie otworu po bramie garazowej jako glowny
element o$wietlenia pomieszczenia, instalujac w nim witryng. Planuje si¢ zainstalowanie
ogrzewania elektrycznego i wykonanie przytaczy wod-kan w celu umozliwienia prawidiowego
funkcjonowania budynku. Najwazniejsza rzeczg ze wzgledu na wymogi ekologiczne jest
zmiana poszycia dachu z eternitu na blacho dachowke.

Wskutek przebudowy budynek nie zyska dodatkowych gabarytow, przez co nie ulegnie

zmianie powierzchnia zabudowy, ani kubatura.
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Dane dotyczace dzialki

Powierzchnia dziatki wynosi 700.00 m”.

Powierzchnia biologicznie czynna 547.70 m” (spetniony warunek planu)
Powierzchnia utwardzona wynosi ok. 74.30 m*

Powierzchnia zabudowy wynosi 78.00 m” (co stanowi 11,8% catosci pow.)

Poziom posadowienia parteru budynku wynosi 138.8 m n.p.m., co zaznaczono réwniez na

projekcie zagospodarowania terenu.

Energia:
Do budynku jest doprowadzona instalacia na warunkach uzyskanych z Zakladu
Energetycznego ,,ENERGA” w Leborku. Moc przytaczeniowa do budynku jest wystarczajaca.

Odprowadzenie Sciekow:
Scieki odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji gminnej rurg o $rednicy 160mm do
studni o rz¢dnej dna 136.02 m.n.p.m. (patrz czgs¢ projekt sanitarny)

Woda:

Woda doprowadzona do budynku z istniejgcej sieci gminnej. (patrz cz¢s¢ projekt sanitarny)

Ogrzewanie budynku:
Grzewcza instalacja elektryczna, przewidziana na ogrzewanie budynku. (patrz czes$¢ projekt

sanitarny i elektryczny)

Odprowadzenie wod opadowych:
Dwie rury spustowe odprowadzone do nowoprojektowanej studni bezodptywowej na terenie

posesji (patrz projekt zagospodarowania terenu), a jedna odprowadzona w grunt (patrz czgs$¢

projekt sanitarny). A
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OPIS TECHNICZNY:

do projektu technicznego architektoniczno - wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania

oraz przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarmej w Lebuni, usytuowanego na dzialce

przy drodze wojewodzkiej nr 214.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

jak w punkcie 1 opisu do projektu zagospodarowania dziatki.

2. DANE PROJEKTOWE.

2.1.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN BUDYNKU

PARTER
0.1 SZATNIA DAMSKA 3.6 m2
0.2 NATRYSK 1.8 m2
0.3 NATRYSK 1.8 m2
0.4 SZATNIA MESKA 3.6 m2
0.5 WC OGOLNODOSTEPNE 3.7 m2
0.6 SALA (:WICZEN 16.2 m2
0.7 SALA CWICZEN 24.6 m2
SUMA: 55.3 m2

2.1.2.DANE LICZBOWE BUDYNKU

CALOSC:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY/UZYTKOWA
KUBATURA

SZEROKOSC BUDYNKU

DEUGOSC BUDYNKU

70.00 m’
405.52 m’
7.30 m
10.30 m
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2.2. DANE BUDOWLANE.

Budynek murowany o drewnianej konstrukeji dachowej dwuspadowej, pokrytej eternitem.

2.2.1. DACH I STROP

- dach dwuspadowy ze spadkiem 50 stopni, ktérego konstrukcja nie ulega wymianie, z
odwodnieniem zewngtrznym,

- wymiana dotyczy pokrycia dachu z eternitu na blacho dachowke i wykonania nowych
opierzen,

- ocieplenie stropu welna mineralng o grubosci 20 ¢m na istniejgcym stropie zelbetowym,
co wplynie na prawidtowa izolacje termiczng budynku.

2.2.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

- pozioma - folia paroizolacyjna, folia paro przepuszczalna.
2.2.3.TYNKI I WYKEADZINY WEWNETRZNE

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne gr.2.
2.2.4. ELEWACJE

- budynek docieplamy 15cm warstwa styropianu, co wplynie na prawidlowa izolacje
termiczna,
- §ciany zewnetrzne — tynk mineralny cementowo-wapienny

2.2.5. KOMINY

- przewody grawitacyjne wyprowadzone ponad powierzchni¢ dachu (patrz cze$¢ projekt
sanitarny)

2.2.6. INSTALACJE

- odprowadzenie Sciekow — Scieki odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji
gminnej rurg o $rednicy 160 mm do studni o rzgdnej dna 136.02 m.n.p.m,

- wodociggowa - z sieci gminnej,

- instalacja elektryczna - z sieci NN,

- wody opadowe — dwie rury spustowe odprowadzone do nowoprojektowanej studni
bezodpltywowej, a jedna odprowadzona w grunt,

- instalacja odgromowa.
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2.2.7.0KNA I DRZWI
- drzwi zewngtrzne wejéciowe do budynku np. DRE, skrzydto drzwiowe 100cm

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen np. PORTA skrzydlo drzwiowe 90cm.
- okna aluminiowe z nawiewnikami.

2.2.8.WENTYLACJA
- lazienki wyposazone w wentylacj¢ mechaniczng wyciggowa,

- w projektowanych pomieszczeniach do éwiczen przewidziana wentylacja grawitacyjna

(patrz czes¢ projekt sanitarny)
2.2.9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- wjazd na dziatke z istniejacej drogi wojewddzkiej nr 214,

- dojécie do budynku oraz plac do éwiczen na $wiezym powietrzu wylozony kostka
,Bauma”

- opaska zwirowa dookota budynku,

na placu od poocnej strony budynku przewidziane stanowiska, umozliwiajace

samodzielny trening

2.2.10. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY

- $ciana zewngtrzna K=0,19 W/m2K
- strop nad parterem K=0,19 W/m2 K

2.2.11 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

- budynek zaliczany do klasy odpornosci ogniowej ZL III,

- na podstawie Dz.U. nr 121 poz. 1137 - Rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, nie podlega uzgodnieniom
Przez rzeczoznawce p-poz.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

stan techniczny budynku OSP w Lebuni pozwala w peini na zaadoptowanie go na
sitownig,

mury w stanie nienaruszonym, fundamenty bez zawilgocen,

wigzba dachowa bez koniecznosci wymiany poszczegélnych elementow,

po zlikwidowaniu szkodliwego eternitu zawierajacego azbest i wykonaniu zmian

zawartych w projekcie obiekt w pelni bedzie spetnia¢ swoje zadanie. |
MGR INZ. PIOTR WIERCZYNSKI |
PROJEKTANT KONSTRUKCJI
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4 DOPRDJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

WEPEC. KONSTRUKCYINEJ NR POMIDTIE/POOKNMD
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