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Przedmiar Strona 2/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 POKRYCIE DACHOWE
1 KNR-W 2-02 | Konstrukcje stalowe daszkow jednospadowych z poliweglanu
1220/04
1 m2 1,00
razem m2 1,00
2 KNR-W 2-02 | Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm
0529/01
12 m 12,00
razem m 12,00
3 Podbitka okapow dachowych z klepki drewnianej impregnowane;j
m2 50,00
2 STOLARKA OTWOROWA
4 KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wewngtrznych i wejsciowych do lokalu-MATERIALY INWESTORA
1025/01
6 szt 6,00
razem szt 6,00
5 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone-MATERIALY
1022/01 INWESTORA
0,9*2,0*4+0,8%2,0%2 m2 10,40
razem m2 10,40
6 KNR-W 2-02 | Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci do 1m
0135/01
2 szt 2,00
razem szt 2,00
7 KNR-W 2-02 |Scianka meblowa
1040/05
(0,9+1,0)*3,0 m2 5,70
razem m2 5,70
3 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE, WYKLADZINY SCIENNE
8 KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1510/01
sufity 22,5+16,92+3,82+1,73+1,73+3,32+3,18+2,76 m2 55,96
sala ¢wiczen 1 (4,35+5,17)*2%2,7 m2 51,41
sala ¢wiczen 2 (4,23+4,00)*2*2,7 m2 44,44
pom. gosp. (1,93+1,43)*%2%2.7 m2 18,14
w.c. (1,93+1,65)%2%2,7 m2 19,33
szatnia 1 (1,93+1,72)*2%2,7 m2 19,71
szatnia 2 (1,93+1,98)%2%2,7 m2 21,11
razem m2 230,10
9 KNR 2-02 | Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
((0,9+2,0)*2*3,0-0,8%2,0)*2+(1,86+2,0)*2*3,0-0,9%2,0 m2 52,96
fartuch  1,8%2,0 m2 3,60
razem m2 56,56
10 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykta
0829/06
((0,9+2,0)*2*3,0-0,8*2,0)*2+(1,86+2,0)*2*3,0-0,9*2,0 m2 52,96
fartuch  1,8%2,0 m2 3,60
razem m2 56,56
4 POSADZKI
11 KNR-W 2-02 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukeji
3,82+1,73+1,73+3,32+3,1842,76 m2 16,54
razem m2 16,54
12 | KNR-W 2-02 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
3,82+1,73+1,73+3,32+3,1842,76 m2 16,54
razem m2 16,54
13 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/01 transportem i uktadaniem recznym
(3,82+1,73+1,73+3,32+3,18+2,76)*0,1 m3 1,65
razem m3 1,65
14 KNR 2-02 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg zwykta
1118/08
3,82+1,73+1,73+3,32+3,18+2,76 m2 16,54
razem m2 16,54
15 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
1123/02
22,5+16,92 m2 39,42
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 39,42
5 ELEWACJA
16 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej sylikatowej
(10,3+7,3)*2*3-10 m2 95,60
7,0%4/2 m2 14,00
razem m2 109,60
17 KNR 0-23 | Ocieplenie oéciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu
2614/08 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
sylikatowej
(1,3+2+3,0+1,7*2+1,6)*0,2 m2 2,26
razem m2 2,26
18 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
2612/09
(10,3+7,3)%2 m 35,20
razem m 35,20
19 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/08 styropianowymi w systemie STOPTER
1,3+2+3,0+1,7%2+1,6 m 11,30
razem m 11,30
20 KNR-W Wyprawa tynkarska z masy GRAMAPLAST grubosci 1,5-3,0mm na $cianach, wykonywana mechanicznie-cok 6t
2-02r97
0846/01
0,5%(10,3+7,3)*2 m2 17,60
razem m2 17,60
21 KNR-W 2-02 | Obrébki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu do 25¢cm
0514/01
(3,0+1,6)*1,1%0,25 m2 127
razem m2 1,27
6 IZOLACJAISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW
22 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosei do 1,5m w
0104/02 gruncie kategorii 111
(10,0+7,0)*2*1,0*1,0 m3 34,00
razem m3 34,00
23 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii
0105/02 111
(10,0+7,0)*2*1,0*1,0 m3 34,00
razem m3 34,00
24 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 pierwsza warstwa
34,6 m2 34,60
razem m2 34,60
25 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
0603/02 nastepna warstwa ponad jedng
34,6 m2 34,60
razem m2 34,60
26 | KNR-W 2-02 | Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych na lepiku uktadane bez siatki metalowej
0608/08
34,6 m2 34,60
razem m2 34,60
27 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe;j
0606/02
34,6 m2 34,60
razem m2 34,60
7 OPASKA WOKOL BUDYNKU I PODEST WEJSCIOWY
28 KNR 2-31 | Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane r¢eznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/07 1I-1v
0,6%(10,3+7,3)*2 m2 21,12
razem m2 21,12
29 KNR 2-31 | Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgeznie
0104/01
0,6%(10,3+7,3)*2 m2 21,12
razem m2 21,12
30 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zggszezeniu 7cm
0204/05
0,6%(10,3+7,3)*2 m2 21,12
razem m2 21,12
31 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowg
(10,3+7,3)*2 m 35,20
razem m 35,20
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32 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe z r¢gcznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym
0219/01 podtozu
1,0%2,5%0,15 m3 0,38
razem m3 0,38
33 KNR 2-02 | Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowana
1121/01
1,0%2,5+0,15%(2*1,0+2,5) m2 3,18
razem m2 3,18
34 KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
1,0%2,5+0,15%(2*1,0+2,5) m2 3,18
razem m2 3,18
35 Wycieraczka z wanng i odwodnieniem Unimata Trap System 80 o wymiarach 1000x500mm przed wejsciem do
budynku
szt 1,00
36 KNR 2-31 | Koryta o glgbokoscei 20 cm wykonywane r¢cznie na calej szerokoscei jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/07 1I-1v
84 m2 84,00
razem m2 84,00
37 KNR 2-31 | Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
84 m2 84,00
razem m2 84,00
38 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej-KOSTKA MAT. INWESTORA
84 m2 84,00
razem m2 84,00
39 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
71,0%0,065 m3 4,62
razem m3 4,62
40 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowg
75 m 75,00
razem m 75,00
41 KNR 4-01 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii 111
0105/05
84,0%0,2 m3 16,30
razem m3 16,80
42 KNR 4-01 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za kazde nastgpne 10m
0105/07
(Krotnosé=2)
84,0%0,2 m3 16,30
razem m3 16,80
8 OGRODZENIE TERENU
43 KNR-W 2-02 | Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentem o wymiarach 0,20x0,80m
1801/02
112,0 m 112,00
razem m 112,00
44 | KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur o $rednicy 76/3,5mm i rozstawie 2,4m
1803/02 obsadzonych w cokole
112,0 m 112,00
razem m 112,00
45 | KNR-W 2-02 | Wrota (na gotowych stupkach) o szerokosci 3m z furtka o szeroko$ci 1m z siatki w ramach z katownikow, bez
1808/02 pasa dolnego, o wysokosci 1,6m na cokotem
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
9 ZIELEN I MALAARCHITEKTURA
46 KNR 2-21 | Orka mechaniczna plugiem przyczepnym na gigbokos¢ 21-28cm w gruncie kategorii 111
0206/05
0,05 ha 0,05
razem ha 0,05
47 | KNR-W 2-01 |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
500 m2 500,00
razem m2 500,00
48 KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-11
0401/04
500 m2 500,00
razem m2 500,00
49 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o
0302/03 $rednicy i glgbokosci 0,7m bez zaprawy dotow
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
8 szt 8,00
razem szt 8,00
50 Lawko stoty
4 szt 4,00
razem szt 4,00
51 Grill
1 szt 1,00
razem szt 1,00
10 INSTALACJA ODGROMOWA
52 KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0701/02
15 m3 15,00
razem m3 15,00
53 KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w budynkach
0602/04
106 m 106,00
razem m 106,00
54 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11
0702/02
15 m3 15,00
razem m3 15,00
55 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie naprezanych mocowanych na wspornikach
0601/01 obsadzanych
65 m 65,00
razem m 65,00
56 KNNR 5 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01
12 szt 12,00
razem szt 12,00
57 KNNR 5 Wykonanie spawu aczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z preta o Srednicy do
0611/03 10mm, w wykopie
6 szt 6,00
razem szt 6,00
58 KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06
4 szt 4,00
razem szt 4,00
59 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01
1 szt 1,00
razem szt 1,00
60 KNNR 5 Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 10mm2/LgY 10mm?2
0202/02
3 m 3,00
razem m 3,00
61 KNNR 5 Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych jednozytowych o przekroju do 10mm2/LgY 4mm?2
0202/02
45 m 45,00
razem m 45,00
62 KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm mostkow bocznikujacych faczonych na obejmy
0613/04
5 szt 5,00
razem szt 5,00
11 INSTALACJE SANITARNE
11.1 Instalacja wody
63 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej
0338/01
20 m 20,00
razem m 20,00
64 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/01
20 m 20,00
razem m 20,00
65 | KNR-W 2-18 | Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16atm dla rur PE o $rednicy 32mm
0214/01
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
66 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na
0112/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9,00
razem m 9,00
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67 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanych na
0112/01 $cianach w budynkach niemieszkalnych

12 m 12,00

razem m 12,00

68 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngetrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanych na
0112/01 $cianach w budynkach niemieszkalnych

10 m 10,00

razem m 10,00

69 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do zaworow czerpalnych,
0116/07 baterii, ptuczek o potaczeniu z tworzywa

6 szt 6,00
razem szt 6,00
70 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
2 szt 2,00
razem szt 2,00
71 KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
0137/09
2 szt 2,00
razem szt 2,00
72 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $rednicy 20mm
0136/02
2 szt 2,00
razem szt 2,00

73 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
0132/02 20mm

6 szt 6,00
razem szt 6,00
74 | KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnos$ci 200dm3
0143/02
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
75 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
0101/10 FRZ
32 m 32,00
razem m 32,00
76 | KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
32 m 32,00
razem m 32,00

77 | KNR-W 2-15 | Proba szczelnoscei instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
0127/03 niemieszkalnych

32 m 32,00

razem m 32,00

11.2 Kanalizacja

78 | KNR-W 4-01 |Rgczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm

0212/03
1,62 m3 1,62
razem m3 1,62
79 | KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
0106/01 3m
8,1 m3 8,10

razem m3 8,10

80 | KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m w gruncie kategorii
0105/02 111

8,1 m3 8,10
razem m3 8,10
81 KNR-W 4-01 | Uzupehienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci ponad 20cm
0203/03
1,62 m3 1,62
razem m3 1,62
82 | KNR-W 4-01 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii I11
0105/05
1,62 m3 1,62
razem m3 1,62

83 | KNR-W 4-01 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m - dodatek za kazde nastgpne 10m transportu
0105/07 ziemi taczkami

(Krotnosé=2)
1,62 m3 1,62

razem m3 1,62

84 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkdw, o potaczeniach
0203/03 wciskowych
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6,2 m 6,20
razem m 6,20

85 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy S0mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach
0203/01 wciskowych

7 m 7,00

razem m 7,00

86 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potgczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0208/03 niemieszkalnych

4 m 4,00
razem m 4,00
87 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu klejonym
0213/07
1 szt 1,00
razem szt 1,00
88 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o polaczeniach wciskowych
0211/01
5 podejsé 5,00
razem | podej$é¢ 5,00
89 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o érednicy 110mm o polaczeniach wciskowych
0211/03
1 podejsé 1,00
razem | podej$é 1,00
90 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
91 KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
0233/03
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
92 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywak Zeliwny, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie
0229/04
1 szt 1,00
razem szt 1,00
93 | KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe
0232/02
2 kpl 2,00
razem kpl 2,00

11.3 Wentylacja

94 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 do 200mm

8,635 m2 8,64
razem m2 8,64
95 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm
0138/01
10 szt 10,00
razem szt 10,00
96 | KNR-W 2-17 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicy otwordw ssacych do 200mm i masie do 25kg
0208/01
2 szt 2,00
razem szt 2,00
97 | KNR-W 2-17 | Wentylatory tazienkowy Silent 100
0201/01
1 szt 1,00
razem szt 1,00
98 | KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicy 250mm, typ B/I w uktadach kanatowych
0149/02
3 szt 3,00
razem szt 3,00
99 | KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy do 200mm
0155/02
1 szt 1,00
razem szt 1,00
100 | KNR-W 2-17 | Czerpnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy do 200mm
0144/01
1 szt 1,00
razem szt 1,00

101 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubosci do
0209/03 20cm

0,2 m2 0,20

razem m2 0,20
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
102 KNR-W Izolacja jednowarstwowa rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 102-108mm otulinami z welny mineralnej grubosci
2-16r92 50mm
0304/03
8,6 m2 8,60
razem m2 8,60
103 | KNR-W 2-16 | Plaszcze z blachy aluminiowej na powierzchniach ksztattowych o wielkosci ponad 1,07m2
0602/12
8,6 m2 8,60
razem m2 8,60

11.4 Przylacze wodociagowe

104 | KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami przedsigbiernymi o
0211/06 pojemnosci tyzki 0,40m3

32,55 m3 32,55
razem m3 32,55
105 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
2,17 m3 2,17
razem m3 2,17
106 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
2,17 m3 2,17
razem m3 2,17

107 | KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0222/01 odlegtos¢ do 10m

28,21 m3 28,21

razem m3 28,21

108 | KNR-W 2-01 | Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I1I na odlegtos¢ do 10m przy uzyciu spycharki
0221/02 gasienicowej S5kW (75KM)

4,34 m3 4,34
razem m3 4,34
109 | KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
21,7 m 21,70
razem m 21,70

110 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na
0112/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych

21,7 m 21,70
razem m 21,70
111 | KNR-W 2-15 | Wcinka do istniejacego przewodu fi 32
0116/03
1 szt 1,00
razem szt 1,00

112 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej
0132/04 32mm

2 szt 2,00
razem szt 2,00
113 | KNR-W 2-18 | Zasuwy typu E kielichowe z obudowsa o $rednicy 90mm, montowane na rurociggach PVC i PE
0210/01
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
114 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 15mm w
0123/01 rurociagach z tworzyw sztucznych
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
115 | KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 1 5mm z tacznikiem redukcyjnym
0140/01
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
116 | KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe
0130/03
1 szt 1,00
razem szt 1,00

117 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1000mm i glgbokosci 3m, wykonywane
0514/01 metoda studniarska w gruncie kategorii I-I11

1 studnig 1,00

razem | studni¢ 1,00

11.5 Przylacze kanalizacyjne

118 | KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I1I koparkami przedsigbiernymi o
0211/06 pojemnosci tyzki 0,40m3
8,5 m3 8,50

razem m3 8,50
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
119 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
0,85 m3 0,85
razem m3 0,85
120 | KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
0,85 m3 0,85
razem m3 0,85

121 | KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0222/01 odlegtos¢ do 10m

6,8 m3 6,80

razem m3 6,80

122 | KNR-W 2-01 |Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m przy uzyciu spycharki
0221/02 gasienicowej S5kW (75KM)

1,7 m3 1,70
razem m3 1,70
123 | KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
8,5 m 8,50
razem m 8,50
124 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02
10,5 m 10,50
razem m 10,50
125 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
0517/02
1 szt 1,00
razem szt 1,00

11.6 Kanalizacja deszczowa

126 | KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami przedsigbiernymi o
0211/06 pojemnosci tyzki 0,40m3

13,6 m3 13,60
razem m3 13,60
127 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
1,36 m3 1,36
razem m3 1,36
128 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
1,36 m3 1,36
razem m3 1,36

129 | KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0222/01 odlegtos¢ do 10m

10,88 m3 10,88

razem m3 10,88

130 | KNR-W 2-01 | Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I1I na odlegtos¢ do 10m przy uzyciu spycharki
0221/02 gasienicowej S5kW (75KM)

2,72 m3 2,72
razem m3 2,72
131 | KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
13,6 m 13,60
razem m 13,60
132 | KNR-W 2-18 | Kanatly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
16,6 m 16,60
razem m 16,60
133 | KNR-W 2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm o potgczeniu weiskowym
0222/03
3 szt 3,00
razem szt 3,00

134 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1500mm i glgbokosci 3m, wykonywane
0516/01 metoda studniarska w gruncie kategorii I-11

1 studnig 1,00

razem | studni¢ 1,00
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1 POKRYCIE DACHOWE

KNR-W 2-02 1220/04 wyd.V 2003 Konstrukcje stalowe daszkdéw jednospadowych z
poliweglanu
1=1,00m2
1,00 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Daszek jednospadowy z poliweglanu 1250x2050mm GP mleczny
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

kpl
%

m-g

0,74

0,0064

Razem

KNR-W 2-02 0529/01 wyd.V 2003 Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej
ocynkowanej rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm

12=12,00m
12,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane - rury spustowe okragte
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

szt
%

0,513
1,03

0,33
1,5

0,0024

Razem

Podbitka okapow dachowych z klepki drewnianej impregnowane;j
50,00 m2

2 STOLARKA OTWOROWA

KNR-W 2-02 1025/01 wyd.V 2003 Oscieznice dla drzwi wewngtrznych i
wejsciowych do lokalu-MATERIALY INWESTORA

6 = 6,00szt
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ofcieznice drzwiowe stalowe FD1
Farba olejna do gruntowania
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

szt
dm3
%

m-g
m-g

0,03
0,02

Razem

KNR-W 2-02 1022/01 wyd.V 2003 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne,
jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone-MATERIALY INWESTORA

0,9*2,0*4+0,8*2,0*2 = 10,40m2

10,40 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,04
0,02

Razem

KNR-W 2-02 0135/01 wyd.V 2003 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o
dhugosei do Im

2 =2,00szt
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Podokienniki prefabrykowane

szt
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Pianka poliuretanowa szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06
Razem
7 |KNR-W 2-02 1040/05 wyd.V 2003 Scianka meblowa
(0,9+1,0)*3,0 = 5,70m2
5,70 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,06
Materialy
Scianki meblowe m2 1
Silikon kg 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,24
Koftki rozporowe szt 2,4
Listwy maskujace aluminiowe m 0,95
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
Razem
3 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE, WYKLADZINY SCIENNE
8 | KNR-W 2-02 1510/01 wyd.V 2003 Malowanie dwukrotne wewngetrznych tynkow
gtadkich bez gruntowania
sufity 22,5+16,92+3,82+1,73+1,73+3,32+3,18+2,76 = 55,96m2
sala ¢wiczen 1 (4,35+5,17)*2*2,7=51,41m2
sala ¢wiczen 2 (4,23+4,00)*2*2,7 = 44,44m2
pom. gosp. (1,93+1,43)*2%2,7 = 18,14m2
w.e. (1,93+1,65)%2%2,7 = 19,33m2
szatnia 1 (1,93+1,72)*2*2,7=19,71m2
szatnia 2 (1,93+1,98)*2*2,7=21,11m2
230,10 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materialy
Farba emulsyjna dm3 0,2891
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem
9 | KNR 2-02 0829/01 wyd.V 1995 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian
plytkami na klej
((0,9+2,0)*2*3,0-0,8*2,0)*2+(1,86+2,0)*2*3,0-0,9*2,0 = 52,96m2
fartuch  1,8%2,0 = 3,60m2
56,56 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,2426
Robotnicy gr.I r-g 0,0607
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072
Razem
10 |KNR 2-02 0829/06 wyd.V 1995 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach
20x20cm metoda zwykta
((0,9+2,0)*2*3,0-0,8*2,0)*2+(1,86+2,0)*2*3,0-0,9*2,0 = 52,96m2
fartuch  1,8%2,0 = 3,60m2
56,56 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II1 r-g 0,8766
Posadzkarze gr.I r-g 0,4408
Robotnicy gr.I r-g 0,1962
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 20x20cm m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295
Srodek transportowy m-g 0,0275
Razem
4 POSADZKI
11 | KNR-W 2-02 0608/03 wyd.V 2003 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
3,82+1,73+1,7343,32+3,18+2,76 = 16,54m2
16,54 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materialy
Plyty styropianowe m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
Razem
12 | KNR-W 2-02 0606/01 wyd.V 2003 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
3,82+1,73+1,7343,32+3,18+2,76 = 16,54m2
16,54 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
Razem
13 |KNR-W 2-02 1101/01 wyd.V 2003 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym
(3,82+1,73+1,73+3,32+3,18+2,76)*0,1 = 1,65m3
1,65 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwykty m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem
14 |KNR 2-02 1118/08 wyd.V 1995 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm
uktadanych na klej metoda zwykta
3,82+1,73+1,7343,32+3,18+2,76 = 16,54m2
16,54 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,7617
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0315
Srodek transportowy m-g 0,027
Razem
15 |KNR-W 2-02 1123/02 wyd.V 2003 Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej
22,5+16,92 =39,42m2
39,42 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,395
Materialy
Wyktadzina rulonowa z PCW gr. 2.0mm-Terkett Eminent m2 1,09
Klej winylowy kg 0,6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0057
Srodek transportowy m-g 0,0041
Razem
5 ELEWACJA
16 |KNR 0-23 2614/02 wyd.I 1999 Ocieplenie $cian budynkdéw w systemie STOPTER z
cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej sylikatowej
(10,3+7,3)*2*3-10 = 95,60m2
7,0%4/2 = 14,00m2
109,60 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,4554
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236
Robotnicy gr.I r-g 0,7834
Materialy
Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 0,2
Plyty styropianowe gr. 12 cm m3 0,125
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Wyprawa tynkarska sylikatowa kg 0,3
Wyprawa tynkarska sylikatowa kg 4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0298
Srodek transportowy m-g 0,0276
Razem
17 |KNR 0-23 2614/08 wyd.I 1999 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly w
systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
sylikatowej
(1,3+2+3,0+1,7*2+1,6)*0,2 = 2,26m2
2,26 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 3,078
Tynkarze gr.Il r-g 1,3683
Robotnicy gr.I r-g 0,8534
Materialy
Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 0,2
Plyty styropianowe m3 0,05275
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16
Siatka z wiokna szklanego m2 1,643
Wyprawa tynkarska sylikonowa kg 0,3
Wyprawa tynkarska sylikonowa kg 4.4
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0298
Srodek transportowy m-g 0,0276
Razem
18 |KNR 0-23 2612/09 wyd.I 1999 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian
budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
(10,3+7,3)*2 =35,20m
35,20 m
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,223
Robotnicy gr.I r-g 0,014
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,58
Listwy cokotowe m 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem
19 |KNR 0-23 2612/08 wyd.I 1999 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie
STOPTER
1,3+2+3,0+1,7*2+1,6 = 11,30m
11,30 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
Robotnicy gr.I r-g 0,0066
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,9
Katowniki aluminiowe m 1,176
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
Razem
20 |KNR-W 2-02r97 0846/01 wyd.I 1997 Wyprawa tynkarska z masy GRAMAPLAST
grubosci 1,5-3,0mm na $cianach, wykonywana mechanicznie-cokot
0,5%(10,3+7,3)*2 = 17,60m2
17,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,301
Materialy
Masa tynkarska Gramaplast kg 4,675
Farba emulsyjna Styronit kg 0,175
Zaprawa cementowa M12 m3 0,00006
Beton zwykty B-7,5 m3 0,00248
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0704
Srodek transportowy m-g 0,0038
Razem
21 |KNR-W 2-02 0514/01 wyd.V 2003 Obrabki z blachy stalowej powlekanej grubosci
0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
(3,0+1,6)*1,1*0,25 = 1,27m2
127 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31
Materialy
Blacha stalowa powlekana kg 5,01
Kotki rozporowe plastykowe szt 8,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Srodek transportowy

m-g

0,0069

Razem

6 IZOLACJA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

22

KNR 4-01 0104/02 wyd.III 1999 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejacych fundamentow glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii II1

(10,0+7,0)*2*1,0*1,0 = 34,00m3

34,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

4,2

>

Razem

23

KNR 4-01 0105/02 wyd.III 1999 Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 111

(10,0+7,0)*2*1,0*1,0 = 34,00m3

34,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

1,41

Razem

24

KNR-W 2-02 0603/01 wyd.V 2003 1zolacje przeciwwilgociwe powltokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

34,6 =34,60m2
34,60 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

kg
%

m-g

0,0966

0,35
1,5

0,0005

Razem

25

KNR-W 2-02 0603/02 wyd.V 2003 1zolacje przeciwwilgociwe powltokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
warstwa ponad jedng
34,6 =34,60m2
34,60 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

kg
%

m-g

0,082

0,3
1,5

0,0004

Razem

26

KNR-W 2-02 0608/08 wyd.V 2003 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z
plyt styropianowych na lepiku uktadane bez siatki metalowej

34,6 =34,60m2
34,60 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Plyty styropianowe
Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
kg
kg

%

m-g
m-g

0,296

0,35
1,05
1,85

1,5

0,0075
0,0122

Razem

27

KNR-W 2-02 0606/02 wyd.V 2003 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii kubetkowej

34,6 = 34,60m2
34,60 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia kubetkowa

r-g

m2

0,163
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Kosztorys Strona 16/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Piasek m3 0,012
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
Razem
7 OPASKA WOKOL BUDYNKU I PODEST WEJSCIOWY
28 |KNR 2-310101/07 wyd.IV 1995 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I1I-IV
0,6%(10,3+7,3)*2 = 21,12m2
21,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,4996
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086
Razem
29 |KNR 2-310104/01 wyd.IV 1995 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢cznie
0,6%(10,3+7,3)*2 = 21,12m2
21,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0938
Robotnicy gr.I r-g 0,0141
Materialy
Piasek m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem
30 |KNR 2-310204/05 wyd.IV 1995 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa
gorng z ttucznia o grubosei po zgeszczeniu 7cm
0,6%(10,3+7,3)*2 = 21,12m2
21,12 m2
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,094
Robotnicy gr.I r-g 0,094
Materialy
Kliniec kamienny t 0,0196
Miat kamienny t 0,0207
Ttuczen kamienny sortowany t 0,1484
Woda m3 0,007
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0224
Razem
31 |KNR 2-31 0407/05 wyd.IV 1995 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
(10,3+7,3)*2 =35,20m
35,20 m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016
Woda m3 0,0014
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem
32 | KNR-W 2-02 0219/01 wyd.V 2003 Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu -
stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu
1,0*2,5%0,15 = 0,38m3
0,38 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 23,1
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Kosztorys Strona 17/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,006
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,069
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,08
Razem
33 |KNR 2-02 1121/01 wyd.V 1995 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z
ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1,0%2,5+0,15%(2*1,0+2,5) = 3,18m2
3,18 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,217
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072
Razem
34 |KNR 2-02 1121/05 wyd.V 1995 Oktadziny schodow z ptytek 30x30cm uktadanych
na klej metodg kombinowang
1,0%2,5+0,15%(2*1,0+2,5) = 3,18m2
3,18 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 1,1388
Robotnicy gr.I r-g 0,2475
Materialy
Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 1,03
Zaprawa klejaca kg 5,2
Zaprawa spoinujaca kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295
Srodek transportowy m-g 0,0275
Razem
35 Wycieraczka z wanng i odwodnieniem Unimata Trap System 80 o wymiarach
1000x500mm przed wejsciem do budynku
1,00 szt
36 |KNR 2-310101/07 wyd.IV 1995 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na
calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii III-IV
84 = 84,00m2
84,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,4996
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086
Razem
37 |KNR 2-310104/01 wyd.IV 1995 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
84 = 84,00m2
84,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0938
Robotnicy gr.I r-g 0,0141
Materialy
Piasek m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
38 |KNR 2-310511/03 wyd.IV 1995 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej-KOSTKA MAT.
INWESTORA
84 = 84,00m2
84,00 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,5213
Robotnicy gr.I1 r-g 0,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara-MAT. INWESTORA m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
Razem
39 |KNR 2-310402/04 wyd.IV 1995 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
71,0%0,065 = 4,62m3
4,62 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwykty m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem
40 | KNR 2-31 0407/05 wyd.IV 1995 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
75 =175,00m
75,00 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016
Woda m3 0,0014
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem
41 | KNR 4-01 0105/05 wyd.III 1999 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na
odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii 111
84,0%0,2 = 16,80m3
16,80 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,39
Razem
42 | KNR 4-01 0105/07 wyd.IIT 1999 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami -
dodatek za kazde nastgpne 10m
(Krotnosé= 2)
84,0%0,2 = 16,80m3
16,80 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18

Razem

8 OGRODZENIE TERENU
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Kosztorys Strona 19/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
43 | KNR-W 2-02 1801/02 wyd.V 2003 Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z
fundamentem o wymiarach 0,20x0,80m
112,0 =112,00m
112,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,32
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 0,2266
Zaprawa cementowa M15 m3 0,0092
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,0064
Laty iglaste kL.II m3 0,00113
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0232
Razem
44 | KNR-W 2-02 1803/02 wyd.V 2003 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na
stupkach stalowych z rur o $rednicy 76/3,5mm i rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole
112,0 =112,00m
112,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,09
Materialy
Stupki z rur stalowych 76x3,5mm szt 0,4333
Siatka ogrodzeniowa §limakowa z drutu ocynkowanego 2,8mm m2 1,56
Lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego 6,3mm m 3,12
Zaprawa cementowa M15 m3 0,002
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0306
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0084
Razem
45 | KNR-W 2-02 1808/02 wyd.V 2003 Wrota (na gotowych stupkach) o szerokos$ci 3m z
furtkg o szerokos$ci 1m z siatki w ramach z katownikow, bez pasa dolnego, o
wysokosci 1,6m na cokotem
1 =1,00kpl
1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 12,1
Materialy
Wrota z furtkami kpl 1
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,95
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem
9 ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA
46 | KNR 2-21 0206/05 wyd.IIT 1998 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym na
glebokos¢ 21-28cm w gruncie kategorii 111
0,05 =0,05ha
0,05 ha
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 11,9
Plug do orki zawieszany (bez ciagnika) m-g 9,59
Brona bez ciagnika m-g 2,26
Razem
47 | KNR-W 2-01 0505/01 wyd.I 1997 Rgczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kategorii I-ITI
500 = 500,00m2
500,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095
Razem
48 | KNR 2-21 0401/04 wyd.IIT 1998 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem

z nawozeniem w gruncie kategorii [-11
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

500 =500,00m2
500,00 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il
Ogrodnicy gr.I

Materialy
Nasiona traw
Azofoska

g
g

kg

0,0086
0,1767

0,02
0,00005

Razem

49

KNR 2-21 0302/03 wyd.III 1998 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il w dotach o $rednicy i gtgbokosci
0,7m bez zaprawy dotéw

8 = 8,00szt
8,00 szt
Robocizna
Ogrodnicy gr.I11
Ogrodnicy gr.Il
Ogrodnicy gr.I

Materialy
Drzewa lub krzewy liSciaste form naturalnych
Woda

g

r-g

szt
m3

0,0735
0,0952
0,7831

1,05
0,02

Razem

50

Lawko stoty
4 =4,00szt
4,00 szt

51

Grill
1=1,00szt
1,00 szt

10 INSTALACJA ODGROMOWA

52

KNNR 5 0701/02 wyd.I 2000 Regczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
11

15=15,00m3

15,00 m3
Robocizna
Robotnicy

2,24

Razem

53

KNNR 5 0602/04 wyd.I 2000 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych
utozonych luzem w budynkach

106 = 106,00m
106,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bednarka ocynkowana-MAT. INWESTORA
ZYacza kontrolne
Sruby z nakretkami i podktadkami
Materialy pomocnicze

Sprzet
Spawarka

m-g

0,105

1,04
0,02
0,006
2,5

0,0294

Razem

54

KNNR 5 0702/02 wyd.I 2000 Regczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
kategorii IT1

15=15,00m3

15,00 m3
Robocizna
Robotnicy

rg

Razem

55

KNNR 5 0601/01 wyd.I 2000 Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw
poziomych nie napr¢zanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

65 =65,00m
65,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bednarka ocynkowana-MAT. INWESTORA

r-g
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Wsporniki dachowe
ZYacza rynnowe
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Spawarka

szt
szt
%

m-g

1,01
0,03
2,5

0,033

Razem

56

KNNR 5 0612/01 wyd.I 2000 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
12 =12,00szt
12,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
ZYacza
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,14

Razem

57

KNNR 5 0611/03 wyd.I 2000 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji
odgromowej lub przewody wyréwnawcze z preta o srednicy do 10mm, w wykopie
6 = 6,00szt
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Spawarka

r-g

0,256

0,128

Razem

58

KNNR 5 0612/06 wyd.I 2000 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach
wyrownawczych polaczonych pret-ptaskownik
4 =4,00szt
4,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
ZYacza
Materialy pomocnicze

szt
%

0,449

Razem

59

KNNR 5 0406/01 wyd.I 2000 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Aparaty

szt

0,63

Razem

60

KNNR 5 0202/02 wyd.I 2000 Uktadanie w gotowych korytkach przewoddéw
izolowanych jednozytowych o przekroju do 10mm2/LgY 10mm2

3=3,00m

3,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd izolowany jednozytowy 10mm?2
Materiaty pomocnicze

g

%

0,0179

1,04
2,5

Razem

61

KNNR 5 0202/02 wyd.I 2000 Uktadanie w gotowych korytkach przewoddéw
izolowanych jednozytowych o przekroju do 10mm2/LgY 4mm2

45=45,00m

45,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd izolowany jednozytowy 10mm?2
Materiaty pomocnicze

g

%

0,0179

1,04
2,5

Razem

62

KNNR 5 0613/04 wyd.I 2000 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm mostkow
bocznikujacych taczonych na obejmy

5=15,00szt
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
5,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,65
Materialy
Bednarka ocynkowana-MAT. INWESTORA kg 1,5
Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,24
Blacha otowiana kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem
11 INSTALACJE SANITARNE
11.1 Instalacja wody
63 | KNR 4-010338/01 wyd.III 1999 Wykucie bruzd pionowych o gtgbokosci 1/4 i
szerokosci 1/2 cegly w §cianach z cegiet na zaprawie wapiennej
20=20,00m
20,00 m
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 0,78
Razem
64 | KNR4-010326/01 wyd.IIl 1999 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
20=20,00m
20,00 m
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 0,34
Ciesle gr.I r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 4
Cement portlandzki 35 kg 0,39
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22
Piasek do zapraw m3 0,002
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03
Razem
65 |KNR-W 2-18 0214/01 wyd.I 1997 Montaz trdjnika kotnierzowego Combi PN 6 i
16atm dla rur PE o $rednicy 32mm
1=1,00kpl
1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materialy
Trojniki Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi dla rur PE 50mm szt 1
Tuleja uszczelniajgca gumowa szt 2
Sruby $redniodoktadne M14 kpl kg 1,18
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,2
Razem
66 | KNR-W 2-15 0112/03 wyd.I 1998 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
$rednicy zewngtrznej 32mm o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
9=9,00m
9,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,315
Materialy
Rury z polipropylenu 32mm m 1,08
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,61
Uchwyty do rurociggéw z PCW 32mm szt 1,11
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,0024
Razem
67 |KNR-W 2-150112/01 wyd.I 1998 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
$rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
12=12,00m
12,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,255
Materialy
Rury z polipropylenu 20mm m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 0,58
Uchwyty do rurociggéw z PCW 20mm szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0016
Razem
68 | KNR-W 2-150112/01 wyd.I 1998 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
$rednicy zewngtrznej 20mm o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
10 =10,00m
10,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,255
Materialy
Rury z polipropylenu 20mm m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 0,58
Uchwyty do rurociggéw z PCW 20mm szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0016
Razem
69 |KNR-W 2-150116/07 wyd.I 1998 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z
PCW o srednicy zewngtrznej 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu z tworzywa
6 = 6,00szt
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,525
Materialy
Ksztattki z PCW ci$nieniowe taczone na klej 20mm szt 1
Ksztaltki z PCW cisnieniowe gwintowane 20mm szt 1
Zt3cza elastyczne z tworzyw sztucznych szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem
70 | KNR-W 2-150137/02 wyd.I 1998 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
$rednicy nominalnej 15mm
2 =2,00szt
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957
Materialy
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne, standardowe 15mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009
Razem
71 | KNR-W 2-15 0137/09 wyd.I 1998 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o
$rednicy nominalnej 15mm
2 =2,00szt
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,877

Materialy
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Baterie natryskowe mosi¢zne z natryskiem przesuwnym 15mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Razem
72 |KNR-W 2-15 0136/02 wyd.I 1998 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o
$rednicy 20mm
2 =2,00szt
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211
Materialy
Zawory czerpalne z tworzywa sztucznego 20mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem
73 | KNR-W 2-15 0132/02 wyd.I 1998 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 20mm
6 = 6,00szt
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,337
Materialy
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt
Ksztaltki z PCW cisnieniowe gwintowane 20mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,005
Razem
74 | KNR-W 2-15 0143/02 wyd.I 1998 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem
o pojemnosci 200dm3
1=1,00kpl
1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,9
Materialy
Konstrukcje wsporcze kg 25
Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm szt 1
Podgrzewacz wody 2001 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,12
Razem
75 | KNR 0-340101/10 wyd.I 2002 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggow
o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
32=32,00m
32,00 m
Robocizna
1zolarze gr.I1 r-g 0,0949
Robotnicy gr.I r-g 0,0949
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,098
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm m 1,1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00205
Razem
76 | KNR-W 2-15 0128/02 wyd.I 1998 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach

niemieszkalnych
32=32,00m
32,00 m
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robocizna
Robotnicy

rg

0,0556

Razem

77

KNR-W 2-15 0127/03 wyd.I 1998 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur
z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych

32=32,00m

32,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury z PCW cis$nieniowe bezkielichowe 20mm
Zawory przelotowe proste mosi¢zne 15mm
Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm
Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 20mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

szt
szt
szt
%

m-g

0,101

0,02
0,002
0,002
0,006

1,5

0,0001

Razem

11.2 Kanalizacja

78

KNR-W 4-01 0212/03 wyd.III 2000 Re¢czna rozbiorka elementow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm

1,62 =1,62m3

1,62 m3
Robocizna
Robotnicy

rg

16,2

Razem

79

KNR-W 4-01 0106/01 wyd.III 2000 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m

8,1 =8,10m3

8,10 m3
Robocizna
Robotnicy

rg

4,65

Razem

80

KNR-W 4-01 0105/02 wyd.II1 2000 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na
odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 111

8,1 =8,10m3

8,10 m3
Robocizna
Robotnicy

rg

1,41

Razem

81

KNR-W 4-01 0203/03 wyd.III 2000 Uzupetnienie betonu w niezbrojonych $cianach o
grubosci ponad 20cm

1,62 =1,62m3
1,62 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

g

m3
%

m-g

6,1

1,015

2,1

>

Razem

82

KNR-W 4-01 0105/05 wyd.II1 2000 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na
odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii 111

1,62 =1,62m3

1,62 m3
Robocizna
Robotnicy

rg

Razem

83

KNR-W 4-01 0105/07 wyd.III 2000 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na
odlegtos¢ do 10m - dodatek za kazde nastgpne 10m transportu ziemi taczkami

(Krotnosé=2)
1,62 =1,62m3
1,62 m3
Robocizna
Robotnicy

rg

0,18

Razem
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

84 | KNR-W 2-150203/03 wyd.I 1998 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy
110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach weiskowych

6,2 =6,20m

6,20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 0,96
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0099

Razem

85 |KNR-W 2-150203/01 wyd.I 1998 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm
w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach weiskowych

7="17,00m

7,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,161
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 1,01
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 0,62
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035

Razem

86 |KNR-W 2-150208/03 wyd.I 1998 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy
110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych

4=4,00m

4,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 0,93
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,6
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,12
Uchwyty do rurociggéw z PCW 110mm szt 0,8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0172

Razem

87 | KNR-W 2-150213/07 wyd.I 1998 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o
potaczeniu klejonym

1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,46
Materialy
Rury wywiewne z PCW 110mm szt
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03

Razem

88 | KNR-W 2-150211/01 wyd.I 1998 Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z
PCW o $rednicy S0mm o potgczeniach weiskowych

5 =5,00podejs¢
5,00 podejsé

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561
Materialy

Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 3,1
Uchwyty do rurociggéw z PCW 50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,004
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89 | KNR-W 2-150211/03 wyd.I 1998 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z
PCW o srednicy 110mm o potaczeniach weiskowych

1=1,00podejs¢
1,00 podejsé¢

Robocizna
Robotnicy r-g 1,27
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3,1
Uchwyty do rurociggéw z PCW 110mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,018
Razem
90 |KNR-W 2-150230/02 wyd.I 1998 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
1=1,00kpl
1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95
Materialy
Umywalki porcelanowe szt 1
Wsporniki do umywalek szt 1
Syfony umywalkowe, mosi¢zne ze spustem szt 1
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,14
Razem

91 |KNR-W 2-150233/03 wyd.I 1998 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"

1 =1,00kpl

1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1
Sedesy typu kompakt szt 1
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09

Razem

92 | KNR-W 2-15 0229/04 wyd.I 1998 Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na $cianie

1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,18
Materialy
Zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt 1
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,23
Razem
93 | KNR-W 2-15 0232/02 wyd.I 1998 Brodziki natryskowe
2 =2,00kpl
2,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materialy
Brodziki natryskowe Zeliwne emaliowane szt 1
Spusty do brodzikow natryskowych szt 1
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11

Razem
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11.3 Wentylacja
94 | KNR-W 2-17 0123/02 wyd.I 1992 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej,
kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do 200mm
8,635 = 8,64m2
8,64 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do | m2 0,62
200mm
Ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do m2 0,41
200mm
Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o $rednicy do szt 0,41
200mm
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 2,51
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,46
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,09
Razem
95 |KNR-W 2-17 0138/01 wyd.I 1992 Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodow
stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm
10 = 10,00szt
10,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materialy
Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, typ A o obwodzie szt 1
800mm
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,04
800mm
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,02
Razem
96 | KNR-W 2-17 0208/01 wyd.I 1992 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku
winylu, o §rednicy otworéw ssgcych do 200mm i masie do 25kg
2 =2,00szt
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,96
Materialy
Plyty gumowe bez przektadek Smm kg 0,13
Wentylator RF2/125 szt 1
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,21
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,12
Razem
97 |KNR-W 2-17 0201/01 wyd.I 1992 Wentylatory tazienkowy Silent 100
1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 6,18
Materialy
Plyty gumowe bez przektadek 15mm kg 0,74
Wentylator tazienkowy Silent 100 szt 1
Filc techniczny podktadowy grubosci 16mm kg 0,41
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,27
Razem
98 |KNR-W 2-17 0149/02 wyd.I 1992 Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicy

250mm, typ B/II w uktadach kanatowych
3 =3,00szt
3,00 szt
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Robocizna
Robotnicy r-g 42
Materialy
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/II o $rednicy 250mm szt 1
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych do 250mm szt 2,08
Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 250mm szt 1,03
Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szesciokatnymi kg 2
sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,18
Razem
99 |KNR-W 2-17 0155/02 wyd.I 1992 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy do
200mm
1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materialy
Ttumiki akustyczne rurowe proste do 200mm szt 1
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodow o $rednicy do 200mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 1,04
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,21
Razem
100 | KNR-W 2-17 0144/01 wyd.I 1992 Czerpnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy do
200mm
1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Czerpnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy do 200mm szt 1
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 1,05
Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5
Sciggacz srubowy ocynk z uchwytami widetkowymi z gwintem lewym i prawym M szt 3,12
16-A/0,63 z uchwytami widetkowymi
Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50xSmm kg 2,45
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,14
Razem
101 | KNR-W 4-01 0209/03 wyd.III 2000 Przebicie otworow w elementach z betonu
zwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubosci do 20cm
0,2=0,20m2
0,20 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 12,1
Razem
102 | KNR-W 2-161r92 0304/03 wyd.I 1992 Izolacja jednowarstwowa rurociggow o
srednicy zewngtrznej 102-108mm otulinami z welny mineralnej grubosci 50mm
8,6 = 8,60m2
8,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38
Materialy
Otuliny z welny mineralnej o masie objetosciowej 150kg/m3, bez ostony grubosci m 1,68
50mm
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,06
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Razem

103 | KNR-W 2-16 0602/12 wyd.Il 1998 Plaszcze z blachy aluminiowej na powierzchniach
ksztaltowych o wielkosci ponad 1,07m2

8,6 = 8,60m2

8,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,05
Materialy
Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 2,6
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,02
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,02
Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,02

Razem

11.4 Przylacze wodociagowe

104 | KNR-W 2-01 0211/06 wyd.I 1997 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w
gruncie kategorii 111 koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
32,55=32,55m3

32,55 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,108
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0322

Razem

105 | KNR-W 2-18 0511/01 wyd.I 1997 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich o grubosci 10cm

2,17=2,17m3

2,17 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1
Materialy
Pospodtka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna S0m3/h m-g 0,77

Razem

106 | KNR-W 2-18 0511/01 wyd.I 1997 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich o grubosci 10cm

2,17=2,17m3

2,17 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1
Materialy
Pospotka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna 5S0m3/h m-g 0,77

Razem

107 | KNR-W 2-01 0222/01 wyd.I 1997 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m

28,21 =28,21m3
28,21 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135
Razem

108 | KNR-W 2-01 0221/02 wyd.I 1997 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu
kategorii III na odlegto$¢ do 10m przy uzyciu spycharki gasienicowej S5kW (75KM)

434 =434m3
4,34 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0117

Razem

109 | KNR-W 2-19 0218/01 wyd.I 1992 Zabezpieczenie kabli w ziemi
21,7=21,70m
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21,70 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,01
Materialy
Ta$ma oznaczeniowa m 1
Materiaty pomocnicze % 3
Razem
110 | KNR-W 2-15 0112/03 wyd.I 1998 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
$rednicy zewngtrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
21,7=21,70m
21,70 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,315
Materialy
Rury z polipropylenu 32mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 32mm szt 0,61
Uchwyty do rurociaggéw z PCW 32mm szt 1,11
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0024
Razem
111 | KNR-W 2-150116/03 wyd.I 1998 Wcinka do istniejacego przewodu fi 32
1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455
Materialy
Ksztattki z PCW ci$nieniowe taczone na klej 32mm szt 3
Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 32mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem
112 | KNR-W 2-15 0132/04 wyd.I 1998 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 32mm
2 =2,00szt
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,46
Materialy
Zawory wodne przelotowe proste 32mm szt 1
Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 32mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,011
Razem
113 | KNR-W 2-18 0210/01 wyd.I 1997 Zasuwy typu E kielichowe z obudowa o $rednicy
90mm, montowane na rurociggach PVC i PE
1=1,00kpl
1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2
Robotnicy r-g 1,8
Materialy
Zasuwy E kielichowe z uszczelkami gumowymi 80mm, z gtadkim i wolnym szt 1
przelotem (PE)
Nasuwki na rury PVC cis$nieniowe typu NW-W 90mm szt 1
Uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych z PCW (PE) 90mm szt 5
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25
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Kosztorys Strona 32/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem
114 | KNR-W 2-150123/01 wyd.I 1998 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 15mm w rurociagach z tworzyw
sztucznych
1 =1,00kpl
1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91
Materialy
Rury z PCW cis$nieniowe bezkielichowe 15mm m 0,42
Ksztaltki z PCW cisnieniowe gwintowane 15mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem
115 | KNR-W 2-15 0140/01 wyd.I 1998 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy
nominalnej 15mm z facznikiem redukcyjnym
1 =1,00kpl
1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84
Materialy
Wodomierz skrzydetkowy 15mm szt 1
Zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami gwintowanymi 15mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Razem
116 | KNR-W 2-150130/03 wyd.I 1998 Zawory antyskazeniowe
1=1,00szt
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211
Materialy
Zawory wodne przelotowe proste 25mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007
Razem
117 | KNR-W 2-18 0514/01 wyd.I 1997 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i
zelbetowych o $rednicy 1000mm i gigbokosci 3m, wykonywane metoda studniarska w
gruncie kategorii I-11
1 =1,00studni¢
1,00 studnig¢
Robocizna
Robotnicy r-g 18,1
Materialy
Kregi betonowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 6
Beton zwykty B-10 m3 0,47
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,36
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8
Kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0,18
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,47
Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,75t m-g 5,89
Razem
11.5 Przylacze kanalizacyjne
118 | KNR-W 2-01 0211/06 wyd.I 1997 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w
gruncie kategorii III koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
8,5 =28,50m3
8,50 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,108
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0322

Razem
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Kosztorys Strona 33/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

119 | KNR-W 2-18 0511/01 wyd.I 1997 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich o grubosci 10cm

0,85 =0,85m3

0,85 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1
Materialy
Pospodtka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna 5S0m3/h m-g 0,77

Razem

120 | KNR-W 2-18 0511/01 wyd.I 1997 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich o grubosci 10cm

0,85 =0,85m3

0,85 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1
Materialy
Pospoétka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna S0m3/h m-g 0,77

Razem

121 |KNR-W 2-01 0222/01 wyd.I 1997 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m

6,8 =6,80m3
6,80 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135

Razem

122 | KNR-W 2-01 0221/02 wyd.I 1997 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu
kategorii III na odlegto$¢ do 10m przy uzyciu spycharki gasienicowej S5kW (75KM)

1,7=1,70m3
1,70 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0117
Razem

123 | KNR-W 2-19 0218/01 wyd.I 1992 Zabezpieczenie kabli w ziemi
8,5=28,50m
8,50 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,01
Materialy
Tasma oznaczeniowa m
Materiaty pomocnicze % 3

Razem

124 | KNR-W 2-18 0408/02 wyd.I 1997 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm
taczone na weisk

10,5=10,50m

10,50 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345
Materialy
Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 160mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0083

Razem

125 | KNR-W 2-18 0517/02 wyd.I 1997 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o
$rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa

1=1,00szt

1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42
Materialy
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Kosztorys Strona 34/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Kinety PE 200 szt 1
Uszczelki szt 2
Trzon studzienki, rura karbowana m 1,05
Rury teleskopowe szt 1
Pokrywa Zzeliwna szt 1
Pospotka m3 0,2
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,07
Razem
11.6 Kanalizacja deszczowa
126 | KNR-W 2-01 0211/06 wyd.I 1997 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w
gruncie kategorii III koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
13,6 = 13,60m3
13,60 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,108
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0322
Razem
127 |KNR-W 2-18 0511/01 wyd.I 1997 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich o grubosci 10cm
1,36 = 1,36m3
1,36 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1
Materialy
Pospodtka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna S0m3/h m-g 0,77
Razem
128 |KNR-W 2-18 0511/01 wyd.I 1997 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich o grubosci 10cm
1,36 = 1,36m3
1,36 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1
Materialy
Pospodtka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna 5S0m3/h m-g 0,77
Razem
129 | KNR-W 2-01 0222/01 wyd.I 1997 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
10,88 = 10,88m3
10,88 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135
Razem
130 | KNR-W 2-01 0221/02 wyd.I 1997 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu
kategorii III na odlegto$¢ do 10m przy uzyciu spycharki gasienicowej 55kW (75KM)
2,72 =2,72m3
2,72 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0117
Razem
131 |KNR-W 2-19 0218/01 wyd.I 1992 Zabezpieczenie kabli w ziemi
13,6 = 13,60m
13,60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,01
Materialy
Ta$ma oznaczeniowa m 1
Materiaty pomocnicze % 3
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Kosztorys Strona 35/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem

132 | KNR-W 2-18 0408/02 wyd.I 1997 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm
taczone na weisk

16,6 = 16,60m

16,60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345
Materialy
Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 160mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0083

Razem

133 | KNR-W 2-15 0222/03 wyd.I 1998 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy
160mm o potaczeniu weiskowym

3 =3,00szt
3,00 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,48
Materialy

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,01

Razem

134 | KNR-W 2-18 0516/01 wyd.I 1997 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i
zelbetowych o $rednicy 1500mm i gigbokosci 3m, wykonywane metoda studniarska w
gruncie kategorii I-11

1 =1,00studni¢

1,00 studnig¢

Robocizna
Robotnicy r-g 26,2
Materialy
Kregi betonowe o $rednicy 1,5m i wysokosci 0,5m szt 6
Beton zwykty B-10 m3 0,96
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,5
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8
Kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0,41
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19
Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,75t m-g 8,41

Razem

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Tabela elementéw

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie

Strona 36/41

Nr

Opis robot

Wartos¢

POKRYCIE DACHOWE

STOLARKA OTWOROWA

TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE, WYKELADZINY SCIENNE

POSADZKI

ELEWACJA

IZOLACJA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

OPASKA WOKOL BUDYNKU I PODEST WEJSCIOWY

O QAN ||| W[N] —

OGRODZENIE TERENU

=)

ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA

—
S

INSTALACJA ODGROMOWA

—_
—_

INSTALACJE SANITARNE

11.1

Instalacja wody

11.2

Kanalizacja

11.3

Wentylacja

11.4

Przytacze wodociggowe

11.5

Przylacze kanalizacyjne

11.6

Kanalizacja deszczowa

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 37/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 19,77

2 Brukarze gr.Il r-g 15,23

3 Brukarze gr.II1 r-g 43,79

4 Ciesle gr.I r-g 5,00

5 1zolarze gr.I1 r-g 3,04

6 Murarze gr.IT r-g 6,80

7 Ogrodnicy gr.I r-g 94,61

8 Ogrodnicy gr.Il r-g 5,06

9 Ogrodnicy gr.I11 r-g 0,59

10 Posadzkarze gr.I r-g 55,56

11 Posadzkarze gr.II1 r-g 49,58

12 Robotnicy gr.I r-g 369,86

13 Robotnicy gr.I1 r-g 147,83

14 Robotnicy r-g 983,52

15 Tynkarze gr.Il r-g 113,37

16 Tynkarze gr.II1 r-g 167,67

Razem

2.081,30
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Zestawienie materialow Strona 38/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Aparaty szt 1,00
2 Azofoska t 0,03
3 Baterie natryskowe mosi¢zne z natryskiem przesuwnym 15mm szt 2,00
4 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne, standardowe 15mm szt 2,00
5 Bednarka ocynkowana-MAT. INWESTORA kg 7,50
6 Bednarka ocynkowana-MAT. INWESTORA m 177,84
7 Beton zwykty B-7,5 m3 0,04
8 Beton zwykty B-10 m3 26,81
9 Beton zwykty m3 8,54
10 Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 22,36
11 Blacha otowiana kg 0,50
12 Blacha stalowa powlekana kg 6,36
13 | Brodziki natryskowe zeliwne emaliowane szt 2,00
14 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 80,00
15 | Cement portlandzki 35 kg 7,80
16 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 1,16
17 Czerpnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy do 200mm szt 1,00
18 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 3,00
19 | Daszek jednospadowy z poliwgglanu 1250x2050mm GP mleczny kpl 1,00
20 Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,74
21 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,18
22 | Drewno na stemple m3 0,002
23 | Drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt 8,40
24 Dyble plastikowe z grzybkami szt 465,34
25 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane - rury spustowe okragte m 12,36
26 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 22,49
27 | Farba emulsyjna Styronit kg 3,08
28 | Farba emulsyjna dm3 66,52
29 | Farba olejna do gruntowania dm3 0,60
30 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,38
31 Filc techniczny podktadowy grubosci 16mm kg 0,41
32 Folia kubetkowa m2 44,98
33 | Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 19,85
34 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,34
35 Kausze stalowe ocynkowane szt 12,50
36 Katowniki aluminiowe m 13,29
37  |Kinety PE 200 szt 1,00
38 | Klej Thermaflex 474 dm3 0,51
39 | Klej winylowy kg 23,65
40 Kliniec kamienny t 0,41
41 Klipsy montazowe Thermaclips szt 192,00
42 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 90,82
43 | Kotki rozporowe plastykowe szt 10,29
44 Koftki rozporowe szt 13,68
45 Konstrukcje wsporcze kg 25,00
46 Kostka brukowa betonowa 8cm szara-MAT. INWESTORA m2 86,10
47 Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50xSmm kg 2,45
48 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, typ A o obwodzie 800mm szt 10,00
49 Kregi betonowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 6,00
50 Kregi betonowe o $rednicy 1,5m i wysokosci 0,5m szt 6,00
51 Kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0,59
52 Ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do m2 3,54
200mm
53 | Ksztaltki z PCW ci$nieniowe gwintowane 15mm szt 2,00
54 Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 20mm szt 18,19
55 Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 32mm szt 5,00
56 | Ksztattki z PCW ci$nieniowe taczone na klej 20mm szt 6,00
57 | Ksztattki z PCW ci$nieniowe taczone na klej 32mm szt 3,00
58 | Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 19,84
59 Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 8,72
60 Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 12,76
61 Ksztattki z polipropylenu 32mm szt 18,73
62 Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 64,01
63 Lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego 6,3mm m 349,44
64 Listwy cokotowe m 36,96
65 Listwy maskujace aluminiowe m 5,42
66 | Laty iglaste k1.IT m3 0,13
67 Masa tynkarska Gramaplast kg 82,28
68 Miat kamienny t 0,44
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Zestawienie materialow Strona 39/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
69 Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1,00
70 | Nasiona traw kg 10,00
71 Nasuwki na rury PVC ci$nieniowe typu NW-W 90mm szt 1,00
72 Obrzeza betonowe 30x8cm m 112,40
73 Obudowy do zasuw zeliwne szt 1,00
74 O$cieznice drzwiowe stalowe FD1 szt 6,00
75 Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm m 35,20
76 Otuliny z welny mineralnej o masie objetosciowej 150kg/m3, bez ostony grubosci SOmm m 14,45
77 | Pianka poliuretanowa kg 1,37
78 | Pianka poliuretanowa szt 2,00
79 Piasek do zapraw m3 0,04
80 Piasek m3 22,07
81 Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 20,15
82 Plytki ceramiczne $cienne 20x20cm m2 57,69
83 Plyty gumowe bez przektadek 5mm kg 0,26
84 | Plyty gumowe bez przektadek 15mm kg 0,74
85 | Plyty styropianowe gr. 12 cm m3 13,70
86 | Plyty styropianowe m2 53,70
87 | Plyty styropianowe m3 0,12
88 Podgrzewacz wody 2001 szt 1,00
89 | Podokienniki prefabrykowane szt 2,00
90 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodow o $rednicy do 200mm szt 2,00
91 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o $rednicy do 200mm szt 3,54
92 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/II o $rednicy 250mm szt 3,00
93 | Pokrywa zeliwna szt 1,00
94 | Pospotka m3 10,89
95 Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 22,37
96 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do m2 5,36

200mm
97 Przewdd izolowany jednozytowy 10mm2 m 49,92
98 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 12,11
99 Rury teleskopowe szt 1,00
100 | Rury wywiewne z PCW 110mm szt 1,00
101 | Rury z PCW ci$nieniowe bezkielichowe 15mm m 0,42
102 | Rury z PCW ci$nieniowe bezkielichowe 20mm m 0,64
103 | Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 7,07
104 | Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 9,67
105 | Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,48
106 | Rury z polipropylenu 20mm m 24,20
107 | Rury z polipropylenu 32mm m 33,16
108 | Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 160mm m 27,64
109 | Sedesy typu kompakt szt 1,00
110 | Siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego 2,8mm m2 174,72
111 | Siatka z widkna szklanego m2 128,11
112 | Silikon kg 0,57
113 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 10,40
114 | Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1,00
115 | Stupki z rur stalowych 76x3,5mm szt 48,53
116 | Spusty do brodzikow natryskowych szt 2,00
117 | Stopnie wlazowe Zeliwne szt 16,00
118 | Syfony umywalkowe, mosi¢zne ze spustem szt 1,00
119 | Scianki meblowe m2 5,70
120 | Sciggacz srubowy ocynk z uchwytami widetkowymi z gwintem lewym i prawym M szt 3,12

16-A/0,63 z uchwytami widetkowymi
121 | Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szeciokatnymi kg 6,00

$redniodoktadnymi
122 | Sruby $redniodoktadne M14 kpl kg 1,18
123 | Sruby z nakretkami i podktadkami kg 1,84
124 | Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 5,35
125 | Tasma oznaczeniowa m 43,80
126 | Tasma Thermatape FR 3x50mm m 3,14
127 | Thuczen kamienny sortowany t 3,13
128 | Thumiki akustyczne rurowe proste do 200mm szt 1,00
129 | Trojniki Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi dla rur PE 50mm szt 1,00
130 | Trzon studzienki, rura karbowana m 1,05
131 | Tuleja uszczelniajaca gumowa szt 2,00
132 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3,96
133 | Uchwyty do rurociagow z PCW 20mm szt 31,46
134 | Uchwyty do rurociagow z PCW 32mm szt 34,08
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Zestawienie materialow Strona 40/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
135 | Uchwyty do rurociagow z PCW 50mm szt 5,00
136 | Uchwyty do rurociggéw z PCW 110mm szt 4,20
137 | Umywalki porcelanowe szt 1,00
138 | Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 23,78
139 | Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych do 250mm szt 6,24
140 | Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 800mm szt 10,40
141 | Uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych z PCW (PE) 90mm szt 5,00
142 | Uszczelki gumowe pod ptaszez podstawy grubosci Smm o $rednicy do 250mm szt 3,09
143 | Uszczelki szt 2,00
144 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,40
145 | Wentylator tazienkowy Silent 100 szt 1,00
146 | Wentylator RF2/125 szt 2,00
147 | Woda m3 5,45
148 | Wodomierz skrzydetkowy 15mm szt 1,00
149 | Wrota z furtkami kpl 1,00
150 | Wsporniki dachowe szt 65,65
151 | Wsporniki do umywalek szt 1,00
152 | Wyktadzina rulonowa z PCW gr. 2.0mm-Terkett Eminent m2 42,97
153 | Wyprawa tynkarska sylikatowa kg 471,28
154 | Wyprawa tynkarska sylikonowa kg 10,62
155 | Zaprawa cementowa M 7 m3 0,87
156 | Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
157 | Zaprawa cementowa M15 m3 1,25
158 | Zaprawa klejaca kg 647,53
159 | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 1.132,13
160 | Zaprawa spoinujaca kg 41,82
161 | Zasuwy E kielichowe z uszczelkami gumowymi 80mm, z gladkim i wolnym przelotem szt 1,00
(PE)
162 | Zawory czerpalne z tworzywa sztucznego 20mm szt 2,00
163 | Zawory przelotowe proste mosi¢zne 15mm szt 0,06
164 | Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 6,00
165 | Zawory wodne przelotowe proste 25mm szt 1,00
166 | Zawory wodne przelotowe proste 32mm szt 2,00
167 | Zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami gwintowanymi 15mm szt 2,00
168 | Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm szt 1,06
169 | Zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt 1,00
170 | Ztacza elastyczne z tworzyw sztucznych szt 6,00
171 | Ztacza kontrolne szt 2,12
172 | Ztacza rynnowe szt 1,95
173 | Ztacza szt 16,00

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 41/41
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej remizy OSP w Lebuni z przeznaczeniem na sitownie
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 1,24
2 Brona bez ciagnika m-g 0,11
3 Ciagnik kotowy m-g 1,28
4 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 1,76
5 Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,17
6 Pita do cigcia ptytek m-g 2,10
7 Plug do orki zawieszany (bez ciggnika) m-g 0,48
8 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,69
9 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,45
10 Samochdd dostawczy m-g 2,38
11 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,07
12 | Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 9,66
13 Samochdd skrzyniowy m-g 0,22
14 Spawarka m-g 6,03
15 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,72
16 Srodek transportowy m-g 11,81
17 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,47
18 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,90
19 | Wibrator powierzchniowy m-g 10,92
20 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,60
21 Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,75t m-g 14,30
22 Wyciag m-g 7,84
23 | Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 6,75
24 | Zuraw okienny przenosny m-g 3,34

Razem

84,30




