CZESC SANITARNA

Spis zawartgci opracowania.

I Opis techniczny

I Obliczenia

I Rysunki:
S-1 Rzut przyziemia-instalacja w.z. c.w.u.i k.s.
S-2 Rzut przyziemia- instalacja c.o. i wentyda
S-3 Rozwingcie instalacji w.z. i c.w.u
S-4 Profile kanalizacji sanitarnej.
S-5 Przekroj —instalacja wentylacji
S-6 PZT- odprowadzenie wdd deszczowych
S-7 Profile kanalizacji deszczowej
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego instalacjisanitarnych na
przebudowe i zmiane sposobu wytkowania budynku bytej remizy
OSP w tebuni z przeznaczeniem na sitowsi( dz. nr 117/ 1)

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Umowa z Inwestorem.

= Warunki techniczne na przyzenie bytej OSP w tebuni dz. nr 117/1 Cewice do
gminnej sieci wodoggowej nr ZKK.7022.29.11 z dnia 18.04.2011 wydaneeprUrad
Gminy Cewice.

Projekt budowlany architektoniczny.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia mydzybrarzowe.

Obowigzujgce przepisy i normy.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt:

Instalacji wewgtrznej wodocigowej.
Instalacji wewgtrznej c.w.u.

Instalacji wewntrznej kanalizacji sanitarne;.
Instalacji wewntrznej c.o.

Instalacji wewgtrznej wentylaciji.

Instalacji kanalizacji deszczowej.

3.0. PROJEKTOWANE INSTALACJE.

3.1. Instalacja wewrtrzna wodociggowa.

Instalaejwody zimnej w budynku projektujeesiv nawigzaniu do
zaprojektowanego przygza wodocigowego ( odtbne opracowanie )
Na wegciu do budynku projektuje szawor odcinajcy kulowy-w studzience rewizyjnej z
pokrywa usytuowanej w posadzce.

Doprowadzenie wody projektujecsiio ptuczki usipowej ,baterii umywalkowej i
baterii natryskowych oraz podgrzewacza c.w.u.

Rozprowadzenie przewodow projektuje si posadzkach. Przewody w
posadzkach projektujeest rur Pe-Xc. Podgégia do przyboréw naky wykona& w
bruzdachiciennych.

3.2. Instalacja wewrtrzna cieptej wody.

Instalaej cieptej wody uytkowej w budynku projektuje siw nawgzaniu do
podgrzewacza elektrycznego c.w.u. o pojesoha00 |.
Doprowadzenie ciepte] wodyytkowej projektuje si do baterii umywalkowych i
natryskowych.



3

Przewody wody cieptej natg rozprowadzi wzdtuz scian , w posadzkach lub na
wysokdaici odbiornikow. Przewody te nate wykona z rur Pe-Xc.
Podegcia do przyborow nalgy wykona w bruzdachiciennych .

3.3. Instalacja wewnrtrzna kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje wi nawgzaniu do
projektowanego przytza kanalizacyjnego ( oghne opracowanie ).

Zaprojektowany pion kanalizacyjny najewyposay¢ w rewizg i wywiewke
kanalizacyjm ponad dachem.

Do kanalizacji naley podhgczy¢ umywalke, miske ustpows i dwie kratkisciekowe.

Przewody naley wykon& z rur PVC.

3.4. Instalacja wewrtrzna c.o.

Ogrzewanie w sitowni projektujeegpoprzez grzejniki elektryczne zasilane
bezparednio z instalacji elektrycznej-pagkzenie za pomacprzewodu zasilggego z
wtyczka badz na state. Proponujecsinonta grzejnikow wyposzonych w termostaty.

3.5. Instalacja wewrtrzna wentylacji.

Zaprojektowano dwa o¢lone wycagi powietrza dla pomieszcaelo cwiczen,
tacznie z szatniami i natryskami ( dlagkszej sali rownig z magazynkiem ) i osobno dla
pomieszczenia WC.

Wywiewy zwytego powietrza projektujeespoprzez anemostaty montowane w
sufitach. Anemostaty pogtizone lda indywidualnymi przewodami gikimi do przewodu
zbiorczego usytuowanego nad sufitem w przestrzedd@asza nietytkowego. Naley
montowa& anemostaty z regulagcilosci wywiewanego powietrza.

Szczegotowe rozmieszczenie anemostatowpalepasowa do aranaciji wretrz
— na montau. Wywiew z pomieszciewspomaganydrzie wentylatorem dachowym
umieszczonym na podstawie dachowej. W celu wytlarai@ataséw od wentylatora ,
zaprojektowano ttumik szumu.

Nawiewy do pomieszcaebiurowych odbywasie beda poprzez nawiewniki
okienne umieszczone w gérnych ramach okien zetpkprzez otwieranie okien .

Wywiew zwytego powietrza z pomieszczenia WC odb§wa bedzie
wentylatorem ,, tazienkowym” zamontowanym w sufidiezewod wywiewny nafsy
wyprowadzé ponad dach i zakezy wyrzutng umieszczos na podstawie dachowe;j.

Nawiew do WC odbywéasie bedzie z pomieszczeniasedniego poprzez kragkv
dole drzwi.

Materiaty, mocowania, izolacje.

Przewody wentylacyjne kanatu zbiorczego wykon§walezy z rur stalowych spiro ,
za$ podegcia do anemostatow z ruregkich.

Przefcia kanatow przez stropy nalewykona w tulejach z filcu technicznego lub
wypeni¢ innym szczeliwem eliminggym przenoszenie drgana konstrukgj.

Przewody wentylacyjne usytuowane w przestrzeni uigdsvej nalery zaizolowa
termicznie wetg mineralry grubcci 5,0 cm. w otulinie z folii aluminiowej.



3.6. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie wod deszczowych projektujenaiterenie wkasnym. Wody
opadowe pochodgibeds z trzech rur spustowych z dachu. Rury spustovezya
wyposay¢ w rewizje. Wody opadowe z rury Rd3 ngleddprowadzé bezpdrednio nad
trawnik. Wody opadowe z pozostatych rur Rd1liRd2rodmdzone &da do zbiornika
bezodptywowego zaprojektowanego zdow betonowych @ 1500 igdokasci 1,50m.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowana kanmalizacyjnych PVCatzonych
na kielichy z gumowymi uszczelkami

Wejscia rur PVC do studni natg wykona& przy wyciu specjalnych ksztattek lub
odpowiednich tulei ochronno — uszczela@jch.

Woda gromadzona w zbiornikgdzie wykorzystywana do podlewania trawnikow.



UWAGI:

1.

Instalacje i przydcza wykond i proby przeprowadzizgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaaowych” cz. 1i 1l 1998
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioruatiagéw z tworzyw
sztucznych” 1996, a tak szczegotowinstrukcg montau dostarczomprzez
producenta rur.

Wszystkie zastosowane materiaty,adzenia i armatura musposiada
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

Przed przysipieniem do robét ziemnych naleuzgodné na roboczo rang
wierzchu projektowanej studni.

. W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem roboty ziemne wykonyévgcznie z

zachowaniem szczegolnej ostnosci. Wszystkie napotkane uzbrojenia traktéwa
jako czynne. Szczegd@nuwag nalezy zachowa w rejonie istnigjcych kabli
elektrycznych.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesiomegplanie sytuacyjno-
wysokaciowym naley wstrzyma roboty i powiadomi gestora tej sieci.

Przy wykonywaniu prac ziemnych stosa@vwse do przypisow BHP w celu
uchronienia s przed wypadkami.

W trakcie wykonywania robot prowadzainwentaryzagj geodezyjg utozonych
przewodow

Obliczenia szczego6towe strat ciepta znajdiiy w projekcie archiwalnym.

1.0.

1.1

1.2.

1.3.

2.0.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna:

Podhczye wentylatory dachowe RF/2-12 szt. 2, N=85W z reguim

obrotow. Sterowanie praaventylatora nayczenie.

Podhczy¢ wentylatorek tazienkowy SILENT 100; N=8W — sztWiaczanie

automatyczne wraz z zapalaniefwiatta w pomieszczeniu i ze zwigk
czasow.

Podhczy¢ grzejniki elektryczne.

Brarra budowlana

2.1. Pion kanalizacyjny sanitarny zakay¢ systemow wywiewka dachovd.
2.2. Przewidzié monta podstaw dachowych pod wentylatory dachowe.
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OBLICZENIA
Obliczenie ilgci powietrza wentylacyjnego
$¢ llosé iet tylacyj 3/h
Lp Wyszczegdlnienie | kubatura m3 krolf;\hosc 03¢ powietrza wentylacyjnego m?/
z krotnosci | wg obliczen szczegdétowych | ostatecznie
1 Sala ¢wiczen 49 2 98 3x30=90 98
2 Szatnia 11 2 22 1x20=20 22
3 Prysznic 6 - - 50 50
suma: 170
4 Prysznic 6 - - 50 50
5 Szatnia 11 2 22 1x20=20 22
6 Sala ¢wiczen 74 2 148 4x30=120 148
7 Magazyn 11 1 11 - 11
suma: 231
8 WC - - - 50 50
suma: 50
Zatozenia do oblicza strat ciepta w budynku:
( ogrzewanie )
Temperatura zewttrzna: -16C
Zestawienie
urzadzen wentylacyjnych
Poz. Wyszczegolnienie HO Producent
WYWIEWY
W-1 anemostat wywiewny 125 WOR 10
W-2 wentylator tazienkowy Silent100CRZ V=95m3/h, 1
N=8W, 230 V, n=2400 obr/min
W-3 podstawa dachowa100, L=1 m 1
W-4 wyrzutnia dacowal 100 1
wentylator wycagowy RF/2-125 V=600m3/h,
W-5 N=85W, 230 V, n=2400 obr/min, regulator obrotdw 2
REB1
W-6 podstawa dachowa125, L=1 m 2
W-7 thumik 0125, L=1m 2
NAWIEWY
N nawietrznik okienny (w gornej ramie) 6




Obliczenia
Obliczenie zlewni wod deszczowych
Miarodajny przeptyw

Q=qXAL, I/s
=265 I/s [@a
Zbiornik bezodptywowy ZB .

Lp. Rozdz.pow Pow. m* | Wspo6iczynik Pow.

Splywu réwnowaz m?
1. |Dach 50 1,0 50
(75% catosci)
Razem: 50

Przeptyw obliczeniowy
(-5 0x265/10 000 = 1,32 dcm?/s
llos¢ wod deszczowych:

V1 =15x60x 1,32= 1188 dcm®=1,18 m®

Zaprojektowano zbiornik z kregéw @1500 (F = 1,78 m?) o wys. czynnej

hmin= 1,18 /1,78 = 0,66 m. . Przyjeto zbiornik o wysokosci catkowitej 0,66+ 0,77=

1,43m ( przyj eto 1,50m - przy zagtebieniu przewodu 0,77.))
Pojemnosc :
Vcatk. =2,67 m3.

Vczynna = 1,30 m3.



1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.
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INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r.
(Dz. U. zdn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegprabe:

1.1. Instalacji wewrtrznej wodocigowe;j.

1.2. Instalacji wewgtrznej c.w.u.

1.3. Instalacji wewntrznej kanalizacji sanitarnej.
1.4. Instalacji wewntrznej c.o.

1.5. Instalacji wewgtrznej wentylacji.

1.6. Instalacji kanalizacji deszczowej.

W ramach powsgszego zamowienia wykonywaneds:

1. roboty ziemne.

2. roboty montaowe : przybory sanitarne, grzejniki elektrycznentylatory,
anemostaty, zbiornik bezodptywowy.

3. roboty instalacyjne: uktadanie przewodow wodgowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, kanalizacji deszczowej.

4. prace remontowe, odtwarzanie nawierzchni.

5. roboty poradkowe.

Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych robot jest dowolna.
Istniegcym obiektem budowlanym dla:

2.1. Instalacji wewrtrznej wodocigowej jest zaprojektowane pragke.
2.2. Instalacji wewgtrznej c.w.u. jest zaprojektowany podgrzewaczc.w.

2.3. Instalacji wewntrznej kanalizacji sanitarnej jest zaprojektowane

przylacze.
2.4. Instalacji wewgrtrznej c.o. jest zaprojektowana instalacja elgkna.
2.5. Instalacji wewgtrznej wentylacji § zaprojektowane pomieszczenia.
2.6. Instalacji kanalizacji deszczowej sury spustowe z dachu.

Zagrazeniem dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi magby¢ istniepce w ziemi
przewody, telekomunikacyjne, energetyczne, kanajir@ lub inne (nie
wykazane na mapie) a takgkbokie wykopy i prace na rusztowaniach w
budynku.

Ewentualne zagr@nia wynikajce z maliwosci uszkodzenia istniggego
uzbrojenia podziemnego mowystpi¢ w czasie wykonywania wykopow.

Do obowizkdéw kierownika budowy naky przeprowadzenie instrukia
pracownikow przed przygpieniem do wykonywania rob6t budowlanych — ze
szczegOlnym uwzgtinieniem naspujgcych punktow:



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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W celu uchronienia siprzed wypadkami naty stosowa si¢ do
przepiséw BHP. (wydzielenie i oznakowanie placudwyl
zabezpieczenie wykopOow i rusztofvigd.)

W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem roboty ziemne naje
wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ogtaci. Wszystkie
napotkane uzbrojenia traktowgko czynne.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesiomegplanie natey
wstrzyma roboty i powiadoni gestora tej sieci.

Kierownika budowy zobowizuje s¢ do wykonaniglanu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.



