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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA/INN/600/490/08 Warszawa, 2008-08- 07/
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

DAMIAN CZAPLINSKI

mgr inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 21.06.2008 ., 1. dz. 719/POIA /2008
sygnatura akt: PO/KK/192/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2792/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

) Wy gub

Otrzymuja: s b

1. Pan Damian Czaplifiski M
ul. Dokeréw 16 \ UVVW -
84-230 Rumia

2. Pomorska Okregowa
Izba Architektow

3 @aa

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-9C6A-3699-C9A3-AY6Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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Oswiadczenie projektanta

Temat: Budowa boiska sportowego wraz z pitkochwytami w
miejscowosci Osowo Leborskie, gm. Cewice

Adres: 84-312 Cewice, Osowo Leborskie
Dziatka nr: fragment dz. nr 137/78 1 137/32, obreb Osowo Leborskie

Inwestor: Gmina Cewice
ul. W. Witosa
84-312 Cewice

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, iz
projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) — wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83). Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody
autora.

Projektant:
mgr inz. arch. Damian Czaplinski
upr. nr PO/KK/192/2008
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Il. PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne inwestora

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:500;
e Badania geotechniczne

e Obowigzujace przepisy i normy;

o Wizja lokalna.

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnego boiska do pitki o wymiarach 58x30m oraz montaz

elementdéw matej architektury. Boisko ma stuzy¢ do rekreacji okolicznym mieszkaricom.
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:

- budowa boiska ziemnego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 58x30m z dwiema bramkami o
standardowych wymiarach oraz z pitkochwytami,

- Montaz elementéw matej architektury:
- kosze na Smieci — 2szt.
- fawki — 5szt.
- tablica informacyjna — 1szt. (tablice informujace o terenie rekreacyjnym)

- wykonanie trawnikéw w wyznaczonych miejscach projektowanego terenu

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Pofozenie terenu
Projektowany teren znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, powiat leborski, gmina
Cewice, miejscowos$é Osowo Leborskie.

2.2. Obstuga komunikacyjna
Od strony pétnocno — zachodniej istnieje mozliwos$¢ wjazdu na teren inwestycji.

2.3. Uksztattowanie terenu
Teren inwestycji jest ptaski.

2.4. Warunki gruntowo —wodne

Na projektowanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo - wodne. Pod
projektowanym boiskiem wystepujg gliny i gliny piaszczyste — w celu zapewnienia
wiasciwego odptywu wody zaprojektowano warstwy drenazowe podbudowy boiska o
wiekszej migzszosci. W potudniowo — zachodnim narozniku dziatki nr 137/78 stwierdzono
wystepowanie torféw z namutami — z tego wzgledu ograniczono zakres opracowania do
pétnocnej czesci dziatki nr 137/78.

2.5. Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Whioskowany teren jest niezagospodarowany i niezabudowany.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna oraz linia kablowa
niskiego napiecia na gtebokosci ok. 1,1m ppt — roboty ziemne w rejonie linii kablowej (od
stupa na potudnie od boiska do budynku hydroforni) nalezy wykonywac reczenie.

~,Budowa boiska sportowego wraz z pitkochwytami w migejscowo$ci Osowo Leborskie, gm. Cewice”,
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3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Ukfad przestrzenny
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym
stopniu uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujace ograniczenia oraz sposéb uzytkowania.

3.2. Ogrodzenie
Nie przewiduje sie ogrodzenia wokét projektowanego terenu. Projektuj sie wykonanie
pitkochwytow o wysokosci 4,084m o facznej dtugosci 92m przy rozstawie stupdw co 2,52m.

3.3. Budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej

Podbudowa pod trawe naturalng sktada sie z:

- warstwy ziemi roslinnej gr.10cm

- warstwa niwelacyjna - kruszywo, piasek gr. 1cm

- siatka z tworzywa sztucznego przeciw kretom o oczkach 15x15mm

- warstwy materiatu mineralnego (piasek, zwir, kliniec) o frakcji fi 2-32mm, gr. 20cm

- ttuczen kamienny zageszczony, gr. 30cm

- warstwy geotkaniny

- piasek zageszczany warstwami co 30cm (grubos¢ warstwy uzalezniona od uksztattowania
terenu — minimum 30cm ze wzgledu na gliniaste podtoze)

- warstwy istniejgcego gruntu rodzimego zageszczonego

UWAGA: z terenu przeznaczonego pod boisko wraz z nasypami nalezy usung¢ humus, a
nastepnie zniwelowac teren do poziomu geowtdkniny za pomocg piasku zageszczanego
mechanicznie warstwami co 30cm.

Wymagany stopien zageszczenia nasypu podbudowy powinien wynosic Is = 0,96.

Trawa naturalna powinna by¢ wykonana z mieszanki traw, ktéra skfada sie z zycicy trwatej,
wiechlina tgkowej oraz kostrzewy czerwonej. Proponowana mieszanka w proporcjach:

- zycica trwata 40%

- wiechlina tgkowa 50%

- kostrzewa czerwona 10%

Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do wykonania linii na boiskach zgodnie z wybrang
technologia. Kolor linii biaty.

Okres pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska z murawga nadajaca sie do gry - 12 miesiecy.

Ze wzgledu na wymiar boiska 30x60 dopuszcza sie dwie wersje bramek (do wyboru przez
Inwestora) — bramka o wymiarach w swietle 5x2m (junior) lub bramka o wymiarach
7,32x2,44m (senior).

3.4, Prace ziemne

Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu (do gtebokosci ok. 0,5m ppt) z terenu
projektowanego boiska oraz w razie koniecznosci korytowanie pod konstrukcje
poszczegdlnych nawierzchni. Nalezy zniwelowac teren do zaprojektowanych rzednych
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

UWAGA: roboty ziemne w rejonie linii kablowe] (od stupa na potudnie od boiska do
budynku hydroforni) nalezy wykonywad reczenie!
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3.5. Zielen
Przewiduje sie uporzadkowanie istniejgcej zieleni — zgodnie ze wskazaniami inwestora i
projektanta bezposrednio na miejscu inwestycji.

Trawa w obrebie boiska — wedtug wytycznych zwartych w pkt. 3.4.
Projektuje sie dosiew trawnika w miejscach zniszczonych pracami ziemnymi.
3.6. Elementy matej architektury

- kosz na smieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem ze
stali lakierowanej w kolorze szarym

- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co najmniej o
wymiarach 100x100cm, montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

- tawki parkowe, o wymiarach minimalnych 205x40x55cm (dtugos¢, wysokosé,
szerokosc) , siedziska bez opar¢, z listew z drzewa iglastego pokrytego lakierobejcg w
kolorze orzecha, na konstrukgcji ze stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na
podstawach z betonu piaskowanego, zamontowane poprzez zabetonowanie
elementdéw kotwigcych.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

- PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej
trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych
znaczenie w Europie.

- PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i
materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

- PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i
materiatdw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony.
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

3.7. Odprowadzenie wéd opadowych
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych na teren inwestycji i rozsgczenie do
gruntu.

3.8. Projektowane uzbrojenie terenu
Nie przewiduje sie budowy uzbrojenia terenu.

4. Zestawienie powierzchni

1 Powierzchnia objeta opracowaniem — powierzchnia 4080 m’
biologicznie czynna
3 Powierzchnia boiska trawiastego 1740m*

5. Tereny objete ochrong konserwatorska
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Wody opadowe z drog i placow
Nie dotyczy

~,Budowa boiska sportowego wraz z pitkochwytami w migejscowo$ci Osowo Leborskie, gm. Cewice”,
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Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

Emisja hatasu

Nie dotyczy.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan.
Przyjete rozwigzania projektowe nie kolidujg z istniejagcym drzewostanem.

Sktadowanie odpadoéw statych
W koszach na $mieci — zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Gminy Cewice.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

7. Zagospodarowanie terenu, a interes 0sob trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. Odlegtosé boiska do okien
najblizszego budynku mieszkalnego wynosi ponad 10m.

8. Sposdb posadowienia
Projektuje sie posadowienie elementéw matej architektury poprzez wkopanie
elementdéw kotwigcych (kotw, bali itp.) bezposrednio w grunt zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzen.

Opracowat
magr inz. arch. Damian Czaplinski
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9. Karty techniczne

Bramka mata 5x2m
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3. Pitkochwyty

Stup IPE

_ Amortyzator gumowy
Katownik taczacy

~ Podktadka mocujaca
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4. Informacja dotyczgcg BIOZ

Temat: Budowa boiska sportowego wraz z pitkochwytami w
miejscowosci Osowo Leborskie, gm. Cewice
Adres: 84-312 Cewice, Osowo Leborskie
Dziatka nr: fragment dz. nr 137/781137/32, obreb Osowo Leborskie
Inwestor: Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
Jednostka
projektowa: CZAPLINSCY — ARCHITEKCI
Damian Czaplifski
ul. Dokeréw 16
84-230 Rumia
PROJEKTANT:
architektura | Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
projekt arch. Damian Czaplinski PO/KK/192/2008

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:  czerwiec 2013
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256),
uwzgledniajac nastepujace uwagi:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnego boiska do pitki o wymiarach 58x30m wraz z
pitkochwytami oraz montaz elementdéw matej architektury. Boisko wraz z towarzyszgcymi
urzadzeniami ma stuzy¢ do rekreacji okolicznym mieszkarcom.

Szczegotowo opisano technologie wykonania w projekcie architektonicznym.
Zakres robot budowlanych obejmuje w kolejnosci :

1. zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
g. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw
2. wykonanie prac ziemnych
a. zebranie humusu, gruntéw nasypowych i organicznych,
b. wyrdwnanie terenu do rzednych przedstawionych na planie zagospodarowania,
c. wykonanie nasypow pod konstrukcje nawierzchni drogowych,
d. nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszty trawnik
5. roboty wykonczeniowe
a. wykonanie pracizolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych
6. budowa konstrukcji nawierzchni
7. wykonanie robot porzagdkowych.

SO o0 T o

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji jest niezabudowany.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
— wykopy powstate podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,
— skarpy powstate na skutek wyréwnania terenu;
— rowy pod wszystkie przytgcza wraz ze studzienkami, separatorami,
—  ruch kotowy zwigzany z budowa. Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi. W
zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajgcej
bezpieczenstwo dla pojazdéw poruszajgcych sie na istniejgcym terenie oraz pojazdéw budowy.

Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawowe zasady wykonywania robét ziemnych :

— roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg, przed przystgpieniem do robét
nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem

— miejsca niebezpieczne , na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony
(balustrady wys. 1.1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegajace,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze Sciany wykopdow nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia;

—  przy gtebokosci wykopu wiecej niz 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia i wyjscia rozmieszczone
nie rzadziej niz co 20m

~,Budowa boiska sportowego wraz z pitkochwytami w migejscowo$ci Osowo Leborskie, gm. Cewice”,
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— urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowaé w odlegtosci min. 60cm od krawedzi wykopu lub
poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie s3 obudowane;

— koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odtamu gruntu

— pomiedzy koparka a wykopem przebywanie oséb jest zabronione;

— nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas wykonywania prac ziemnych ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

— wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

— urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiardéw;

— budowlane rozdzielnice pradu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych;

—  przewody zasilajagce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytgczenia do rozdzielnic wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo;

— nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc) i
stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne

—  Srodki impregnacyjne powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta

— Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw
stuzgcych do wykonywania tych robét.

— Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

—  Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac srodki ostroznosci:
rekawice ochronne, maski

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

—  Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami

— Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarkg ogrodzic¢

—  Prety o srednicy > 20mm bedg giete i ciete urzgdzeniami mechanicznymi

— dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik
oprdézniac powoli aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa

—  punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sig;

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
—  Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku
—  kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony
—  pracownik obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinien
legitymowad sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji
—  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
— Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
—  Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
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tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny miec spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkdéw powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujgcych na budowie;
zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikdw w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami
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Sktadowiska

Nie nalezy prowadzié¢ robét w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu
znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb:

wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od
ogrodzenia lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktére zamierza wbudowad i uzyska¢
dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedtozy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczgce
zastosowanych materiatow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1KV 50 - m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV,
lecz nie przekraczajacym 15KV, 10,0 - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozoréw technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
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przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0
m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m —dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac srodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem;

rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposdb
umozliwiajgcy odptyw wod opadowych

rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze
by¢ umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od Sciany wiecej niz 20 cm
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrone odgromowa i tablice informujgcg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz byé poddawane konserwacji i sprawdzeniu — kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni.

posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

zapewnia¢ mozliwosé wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjne;j
oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy
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— zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb
i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

—  zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

UWAGA :

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”.

2.  Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykoniczeniu budynku muszg posiadaé aktualne certyfikaty ,
atesty i Swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktéry zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Opracowat

mgr inz. arch. Damian Czapliniski
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