WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG. BADAN I WG. PN-81/B-03020

Wartos¢ parametru

Wspétczynnik materialowy  ym

Metoda oznaczenia

Nr. Symbol Stan gruntu Gestos¢ objet. parametrow_
warstwy | Rodzaj |konsolida Wilgotnos¢ o : Edometr. Modut wg 3.2 normy
cii naturaln Spojnos¢ | Kat tarcia Modut pierwot.
geotech gruntu ) : : aturaina wewngtrznego | geisliwosci dksztal
nicznej StOpleﬁ StOpleﬁ Wn p p| SCISITWOSC1 odksztat. | metoda A
zageszczenia | plastycznosci Cu MPa @, stop. M. MPa E. MPa
Ip I g/em’ g/em’ ’ metoda B
0,60 4 60,0 1,80 0,001 1,0 0,5 j metoda C
Ib Nm//T 1+ 0,1 1+ 0,1
I Pd, 0,30 4 19,0 | 1,70 | | 29,5 | 44,0 | 32,0 Symbole konsolidacji
Pd+ko 1+ 0,1 1+ 0,1 wg. 1.4.6 normy
I od 035 4 160 | 1,75 | | 29.8 | 500 | 35.0 |Relacajednostek miar
2 ’ 1£0,1 1+ 0,1 1 kG/cm? = 100 kPa
PgH, C 0,40 4 200 [2,05 ] [0,010 | 11,5 | 180 | 13,5 | '00kPa=0,1MPa
111 Pd 1 g/em®=1,0 T/m
e 646 4 160 210 ] 001;;0[1 as [ 230 [ 170 ] v oM
P b) ‘I b b) b} b b} b)
Illa | PgGp, 1£0,1 1£0,1
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	wg 3.2 normy                            
	 
	Symbole konsolidacji wg. 1.4.6 normy
	  1 g/cm3 = 1,0 T/m3     
	 1 T/m3 = 10 kN/m3
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