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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STOOGOLNE WARUNKI WYKONANI,

BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlne (STO) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg boiska sportowego ziemnego wraz z bieznig w
miejscowosci Osowo Leborskie, gm. Cewice.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno

stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktédrym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska
odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a

takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w

szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez witasciwy organ

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa,
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SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach

umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis,

czesc graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawecy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
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uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

| higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac

wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosc do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robat,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszcz, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie poszczegdlnych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
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Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[11 Dziennik budowy - w przypadku gdy jest wymagany przez przepisy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym (w zaleznosci od rodzaju robét)
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. [21 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. [31 Pozostate dokumenty
budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157
i Nr 120 pdz. 1268,z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr
129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJIE TECHNICZNE

SST Nawierzchnia trawiasta

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni boiska trawiastej, przewidzianej do wykonania w ramach budowy
boiska sportowego ziemnego w miejscowosci Osowo Leborskie, gm. Cewice

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
nawierzchni trawiastej, wraz z robotami towarzyszacymi.

Nawierzchnie trawiastg zastosowano na boisku pitkarskim.

wymiary pola gry 58,00 x 30,00 = 1740 m2

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
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Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej
naturalnej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy(ZRU). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w STO

Okredlenia nieuwzglednione w specyfikacji technicznej STO

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
Nasiona traw - Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawierzchnia trawiasta - ma wielkg wartos¢ psychologiczng i estetyczng, odpowiada réwniez
wymaganiom higienicznym. Nawierzchnie trawnikowe, spetniajgc nakreslone im zadania, powinny
by¢ wytrzymate na wydeptywanie oraz na zmiany warunkdw klimatycznych. Nawierzchnie boisk
trawiastych mozna uzyska¢ w rézny sposoéb:

¢ przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych - boisko nadaje sie do eksploatacji, po
okresie okoto jednego roku

¢ przez utozenie darni - boisko nadaje sie do eksploatacji po okresie okoto trzech miesiecy.

¢ przez utozenie sztucznej trawy, imitujacej darn

Prawidtowe wykonanie boiska trawiastego zwigzane jest z koniecznoscig przeprowadzenia badan
geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania wtasciwej technologii dla
podbudowy.

Rodzaj i ilos¢ ewentualnych drenazy ma niebagatelny wptyw na koszt wykonania catosci inwestycji.
Praktycznie niemozliwe jest dokonanie prawidtowej wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego,
bez projektu i w/w badan.

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji
zadarniania, umozliwia dowolne ksztattowanie sktadu gatunkowego i odmianowego traw, scisle
dostosowanych do lokalnych potrzeb. Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten
sposob, ze wprowadzone nawozy o spowolnionym dziataniu mogg funkcjonowaé w optymalnych dla
nich warunkach

2 Materiatly

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania

Ogdlne" pkt. 2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
Najwazniejszym elementem boiska pitkarskiego jest nawierzchnia - z tego powodu sposéb jej
wykonania i zastosowane materiaty majg ogromne znaczenie dla odpornosci, trwatosci i wielkosci
naktaddéw na jego pielegnacje. Jest to zarazem jedyny "zywy element" konstrukcyjny boiska.

2.2 Rodzaj gleby

Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10H-15% substancji organicznych
(humusu) o matej zawartosci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod
trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistos¢ gruntu, utrzymujg wtasciwg ilos¢
wilgoci oraz czesci odzywczych dla trawy, jak réwniez sg naturalnym Zzrédtem azotu. Do gleby ciezkiej
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dodaje sie $rednio ostrego, gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla drzewnego), przy
glebie chudej dodaje sie torfu lub ziemi liSciowe;j. llos¢ piasku powinna zapewnia¢ odpowiednig
przepuszczalnos$¢ gruntu. W razie potrzeby mieszanka torfowo-ziemng o stosunku 2:1 do 2;2 uktada
sie w srodku warstwy gleby, na gtebokosci ci najmniej 5 cm od powierzchni - nigdy na wierzchu lub
pod spodem.

2.3 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

¢ ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

¢ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4 Mieszanki traw

2.4.1 Budowa traw

Trawy to rosliny zielne, jednoroczne (chwasty na trawnikach) i wieloletnie. Ich czes¢ nadziemna
sktada sie z todygi, czyli zdzbta, lisci i kwiatow zebranych w kwiatostany réznego typu,
charakterystyczne dla danego rodzaju i gatunku trawy. W rozwoju traw wyrdznia sie fazy kietkowania
i krzewienia, majgce podstawowe znaczenie na trawniku. Kolejnymi fazami rozwoju s3: strzelanie w
zdzbto, ktoszenie, kwitnienie i dojrzewanie nasion.

Pierwszym organem rozwijajgcym sie w czasie kietkowania traw sg korzenie. W tym czasie rosliny s
bardzo wrazliwe na brak wody, moga szybko zasychac i ging¢. Wzrost traw rozpoczyna sie w
temperaturze ok. 5 st. Celsjusza. Bezposrednio potem wyrasta ped, W czasie, gdy wytwarzane sg
pierwsze liscie, na dole pedu, na najnizszym wezle powstaje wezet krzewienia. To bardzo wazne
miejsce, z ktdrego wyrasta wigzka korzeni, a takze nowe pedy. Od przebiegu krzewienia zalezy
powstanie zwartej darni i wyglad trawnika. Trzeba wiec szczegdlnie zadbac¢ o wtasciwe nawodnienie
w okresie od kietkowania do krzewienia, czyli 6 - 8 tygodni od siewu.

Trawy krzewig sie intensywnie pomiedzy 15 kwietnia a 15 maja. Wtedy nastepuje najwieksze
zageszczenie darni.

Drugi okres krzewienia to przetom sierpnia i wrzesnia.

W zaleznosci od sposobu krzewienia rozrézniamy trzy gtéwne typy traw:

¢ Trawy luzno kepowe - wezet krzewienia lezy ptytko po powierzchnig ziemi, pedy wyrastajg luzno.
Przy prawidtowej pielegnacji wytwarzajg zwartg darn (np. rajgras angielski).

¢ Trawy zbito kepowe - wezet krzewienia znajduje sie nad powierzchnig ziemi. Pedy wyrastajg $cisle
obok siebie. Do tej grupy nalezg wszystkie trawy jednoroczne, czyli chwasty na naszych trawnikach,
ale tez kostrzewa owcza.

¢ Trawy roztogowe - wytwarzajg roztogi podziemne lub nadziemne. Z nich wyrastajg nowe kepki
traw.

Przyczyniajg sie do wypetniania luk miedzy trawami kepowymi. Nalezg tu, miedzy innymi: kostrzewa
czerwona roztogowa i mietlica pospolita.

W zaleznosci od wielkosci trawy dzielimy na:

¢ wysokie - w tej grupie pedy przekraczajg 100 cm wysokosci. Oczywiste jest, ze nie nadajg sie na
trawniki przydomowe,

¢ niskie - o pedach wysokosci do 60 cm, ktére wytwarzajg gtéwnie liscie, a nie kwiatostany. Ich
zdolnosc¢ krzewienia sie jest o wiele wieksza niz traw wysokich. Nie ma w produkcji odmian traw,
ktérych wysokos$é nie przekraczataby 10 cm, a tym samym, nie wymagatyby praktycznie ciecia.
Tempo odrastania traw nie jest jednakowe w ciggu roku. Najszybciej rosng one w maju i na przetomie
sierpnia / wrzesnia.

Musimy dazy¢ do tego, zeby sita wzrostu trawnika byfa jednakowa przez caty sezon. Regulujemy to
m.in. nawozeniem i podlewaniem.

2.4.2 Nasiona traw

WYybor rodzaju nasion zalezy od jakosci gleby i wtasciwosci gruntu, w tabeli 1 przedstawiono jedynie
wartosci orientacyjne.

~,Budowa boiska sportowego wraz z bieznig w migjscowo$ci Osowo Leborskie, gm. Cewice”, czerwiec
2013 13



Tabela 1 Mieszanki traw dla boisk sportowych

Gatunki traw do mieszanek wg receptury B. Zaby llo$¢ w procentach wagowych, dla gleb ciezkich
srednich lekkich gorskich

Zycica trwata (raigras) - Lolium perenne 30 20 10 20

Kostrzewa czerwona - Festuca rubra 15 20 15 -

Wiechlina tgkowa - Poa pratensis 15 20 25 30

Mietlica pospolita roztogowa - Agrostis vulgaris var, stolnifera 10 20 20 30

Kostrzewa owcza - Festuca ovina 10 10 15 20

Kostrzew tgkowa - Festuca pratensis 20 10 15 -

W naszych warunkach jako podstawowgq nalezy wybraé jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych:
wiechline tgkowa (dla przecietnych normalnych warunkéw), kostrzewe czerwong (dla siedliska
suchego) lub mietlice pospolita (tgczac je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras,
powszechnie dotychczas stosowany w zbyt duzym procencie, nie powinien przekracza¢ 40% catosci
mieszanki. Wieksza jego ilo$¢ stanowi przeszkode w rozwoju pozostatych traw.

W projekcie zatozono wykonanie nawierzchnie z mieszanek traw zawierajacych w swym

sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline tagkow3 i zycice trwata.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt, ze trawnik
zatozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza sie stosowanie nasion
jednosktadnikowych. W handlu dostepne sg rézne mieszanki trawnikowych, sktadajace sie z odmian
o okres$lonych cechach uzytkowych. W zaleznosci od sktadu odmianowego spotkamy sie z
mieszankami (podziat umowny):

o uniwersalnymi (parkowymi)

o dywanowymi (gazonowe)

o sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi

o wolnoodrastajgcymi (typu golf)

o do cienia

o kwiatowe-tgkowe (typu 'tgka naturalna')

o regeneracyjnymi (zawierajgcymi nasiona traw dajgcy szybki efekt uzupetniania brakéw)

Wszystkie dostepne w handlu mieszanki musza posiadaé¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace sktad
mieszanki, klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania
poszczegdlnych odmian i date waznosci (zwykle na okres 6-9 miesiecy). Wymog udostepnienia
powyzszego $wiadectwa spoczywa na sprzedawcy. Waznos$¢ swiadectwa moze byé przedtuzona po
wykonaniu i przejsciu préby kietkowania przez inspekcje nasienna.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabroniona jest obecnie sprzedaz traw "na wage" (z worka)-
gdyz jest to uznawane za konfekcjonowanie, kupowaé mozna tylko trawy w oryginalnych,
jednostkowych opakowaniach. Przy kupnie mieszanek traw ,,na wage" istnieje duze
prawdopodobienstwo, ze niektére sktadniki znajdg sie na spodzie mieszanki, podczas gdy inne
przemieszczg sie do warstwy gérnej worka - co spowoduje zmiane sktadu. Lepszym

rozwigzaniem jest wiec zakup traw w mniejszych opakowaniach.

W handlu spotka¢ mozna rdézne rodzaje opakowan traw. Najczesciej sg to: 0.5kg, 1kg, S5kg, 15kg i
25kg. Warto zwrdcic przy tym uwage, ze istnieje matfa réznica w cenie traw w workach: 5, 15 i 25kg.
Na opakowaniu traw powinny by¢ umieszczone nastepujgce informacje: numer partii, nazwa
mieszanki, sktad gatunkowy i nazwa producenta. Ze wzgledu na stosunkowo krétki okres
zachowywania zdolnosci kietkowania przez nasiona traw, nie powinno sie zaktadac¢ trawnika z nasion,
ktore przechowalismy z poprzedniego sezonu (a wiec dwuletnich).

Dtugie przechowywanie, szczegélnie w warunkach podwyzszonej wilgotnosci, obniza kietkowanie
sktadnikdw mieszanki. Trawe takg mozemy wysiac¢ stosujgc zwiekszong norme wysiewu, jednak wigze
sie to z problemem zmiany sktadu mieszanki - niektére sktadniki moga nie skietkowad!

Poniewaz nie istniejg szczegétowe normy okreslajgce typ uzytkowy mieszanki, nalezy przed zakupem
sprawdzi¢ przydatnos¢ trawy zapoznajac sie z jej sktadem odmianowym. Tylko wtedy mozna mie¢
pewnosé, ze np. trawa reklamowana przez producenta jako sportowa rzeczywiscie ma takie cechy.
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Mieszanka traw przygotowana fabrycznie nie moze zawierac zanieczyszczen. Jesli wsréd sSwiezo
posianej trawy wyrastajg chwasty (a obok na miejscu gdzie trawa nie byta posiana chwastow nie ma)
to wine za to ponosi zwykle nie czystos$¢ nasion traw, lecz chwasty juz obecne w glebie. Np. mietlica
pospolita jest pobudzana do kietkowania przez swiatto -przygotowujgc podtoze pod trawnik
wyrzucamy na powierzchnie nasiona mietlicy, ktéra bujnie kietkuje. Trawy dzielimy na: kepkowe
(rosliny tworzg zbite kepki) i roztogowe (wypuszczajgce podziemne, poziome pedy).

Krétki opis gatunkowy wybranych traw:

Wyczyniec tgkowy Alopecuruspratensis- - odpowiedni na tgki naturalne, na gleby ciezkie, wilgotne i
podmokte. Gatunek kepowy.

Mietlica pospolita Agrostis tenuis - Zastosowanie - na trawniki ozdobne, mato uzytkowane, wolno
rozwija sie po skietkowaniu, najszybciej rosnie podczas lata, znacznie pdzniej niz inne gatunki.
Wymagania - ros$nie na wszystkich typach gleb. Moze dominowac¢ w darni na glebach suchych i
zakwaszonych. Odporna na susze.

Mietlica psia (gérska) Agrostis canina montana- Zastosowanie - przeznaczona gtdwnie na suche
gleby —w mieszankach z kostrzewg czerwong kepowa. Na wiekszg skale rzadko stosowana.
Wymagania - moze rosng¢ na wszystkich glebach. Preferuje gleby piaszczyste i torfowe

Mietlica psia Agrostis canina - Zastosowanie - w kontrastowych zestawieniach kolorystycznych na
trawnikach ozdobnych. Znanych jest wiele odmian o seledynowej, jasno - i niebieskozielonej barwie
lisci. Uzywana na polach golfowych, poniewaz wytrzymuje bardzo niskie koszenie i udeptywanie.
Nieodporna na susze i stad jej ograniczone zastosowanie. Wymagania -lubi gleby wilgotne,
wytrzymuje umiarkowane ocienienie, wytrzymuje niskie koszenie i udeptywania, wrazliwa na susze.
Ma ciemne zabarwienie darni.

Mietlica roztogowa Agrostis stolonffera Zastosowanie - najmniej popularna z wszystkich mietlic.
Idealna dla gleb wapiennych oraz wilgotnych. Niektére odmiany polecane do zacienionych trawnikéw
parkowych. Nieodporna na deptanie. Wymagania - lubi zyzne gleby o odczynie obojetnym. Chetnie
ro$nie na stanowiskach wilgotnych, a nawet podmoktych.

Grzebienica pospolita Cynosurrus cristatus- gatunek kepowy, lubi stanowiska wilgotne.

Kupkéwka pospolita Dactyiis glomerata- - dobrze znosi zacienienie, uzywana na trawnikach
kwiatowych. Gatunek kepowy.

Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra comutata - - Zastosowanie - jedna z wazniejszych traw,
bardzo czesty sktadnik mieszanek. Dobrze miesza sie w darni z innymi gatunkami. Znosi cien. Wiele
jej odmian jest odporne na bardzo niskie koszenie, w zwigzku z tym uzywana jest na polach
golfowych. Czasami wypierana z darni przez gatunki bardziej agresywne. Niewytrzymata na czeste
deptanie. Wymagania - rosnie na kazdej glebie, z wyjatkiem ciezkich glin. Odporna na susze.
Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra - Zastosowanie - najpopularniejsza trawa o dfugim
okresie wegetacji. Wykorzystywana we wszystkich typach trawnikéw - parkowych, ozdobnych,
przydomowych i sportowych. Wolno rozwija sie po siewie. Ma dtugi okres wegetacji. Rozwija sie juz
wczesng wiosng. Znosi umiarkowane zacienienie, odporna na susze i mrozy. Wymagania - rosnie na
kazdej glebie, z wyjatkiem ciezkich i gliniastych. Najlepiej rozwija sie na glebach lekkich,
piaszczystych. Nie lubi niskiego koszenia. Czesto pozostaje zimozielona.

Kostrzewa nitkowata Festuca capillata- - Efektowna, niska trawa drobnokepkowa. Wyksztatca duzg
ilos¢ drobnych, nitkowatych lisci. Znosi umiarkowane zacienienie i niskie koszenie. Nie lubi obecnosci
innych gatunkéw gdyz dzieki wolnemu wzrostowi jest zagtuszana.

Kostrzewa owcza Festuca ovnna - Zastosowanie - czasami uzywana bywa w mieszankach na trawniki
ozdobne.

Ze wzgledu na odpornosc na susze i dobrze rozwiniety system korzeniowy jest jedng z lepszych traw
do umacniania skarp oraz do zakfadania trawnikéw na suchych, piaszczystych glebach. Nie tworzy
roztogow.

Wczesnie rozpoczyna wegetacje i czesto pozostaje zimozielona. Moze by¢ nisko koszona. Wymagania
— znosi wszystkie gleby, z wyjgtkiem ciezkich glin. Najlepiej ro$nie na suchych, piaszczystych.
Wiechlina gajowa Poa nemoralss - Nadaje sie na trawniki pétcieniste. Zle znosi strzyzenie, najlepiej
wyglada w formie naturalne;j.
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Wiechlina takowa Poa pratensis - Zastosowanie - doskonata na trawniki mocno eksploatowane.
Dtugowieczna. Wczesnie rozpoczyna wegetacje. Podczas fagodnych zim jest zimozielona. Tworzy
bardzo mocng dari. Tworzy mocng darn, lecz nie wytrzymuje zacienienia. Wymagania - rosnie prawie
na kazdej glebie, z wyjatkiem podmoktych i wapiennych. Doskonale rozwija sie na glebach lekkich i
przepuszczalnych.

Rajgras angielski (Zycica trwata Lolium perenne) - Zastosowanie - uzywana w wiekszoéci mieszanek
na trawniki uzytkowe. Wytrzymata na deptanie. Powszechnie stosowana na boiskach wraz z
wiechling i kostrzewami. Szybko rosnaca. Podczas suszy szybko zamiera. Dtugi okres wegetacji, czesto
zimozielona. Bardzo duze zréznicowanie odmianowe a w zwigzku z tym rézne wartosci
poszczegdlnych odmian. Nie tworzy roztogdw. Wymagania - ro$nie na kazdej glebie. Najlepiej rozwija
sie na wilgotnych i zyznych.

2.5 Trawa rolowana

Alternatywnym rozwigzaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierzchnia wykonana z gotowej,
rolowanej darni. Z powodu koniecznosci wykonywania szeregu zabiegdw pielegnacyjnych, instalacja z
gotowej darni produkowanej na plantacjach. to najefektywniejszy sposdb wykonania nawierzchni
trawiastej. Jest to jednak rozwigzanie stosunkowo drogie, dlatego tez w niniejszym opracowaniu
przyjeto nawierzchnie trawiastg wykonang siewem.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty mozna wykonaé dowolnym sprzetem i urzadzeniami specjalistycznymi, jednakze Wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: s glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, s watu kolczatki oraz watu
gtadkiego do zakfadania trawnikéw, s kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej STO

5.2 Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce: teren pod trawniki
musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng
teren powinien by¢ obnizony w stosunku do ostatecznego poziomu boiska o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), s przy zaktadaniu trawnikdéw na
gruncie rodzimym teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢
rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrdéwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w SST.

5.3 Przygotowanie podglebia

Przygotowanie podtoza

Nalezy wykonaé warstwy odsgczajace i podbudowy zgodnie z odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi SST.

Kolejng czynnoscig jest przygotowanie gleby. Obowigzkowo nalezy usuwac gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy wyréwnac teren,
starajac sie pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi by¢
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starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastéw. W przypadku terenu zaperzonego
najlepsze jest bronowanie metoda "na krzyz"' i wybieranie roztogéw chwastéw wieloletnich. Mozna
tez stosowac herbicydy zwalczajgce ucigzliwe ,chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawierac
dostateczng ilos¢ wilgoci. Grubos¢ uprawnej warstwy gleby powinna wynosi¢ do 25 cm przy
zasiewaniu trawnika i do 15 cm przy darniowaniu. Przy nawozeniu najlepiej uzy¢ dobrego
kompostu, nastepnie nawozéw sztucznych, dawkowanych w zaleznosci od typu gleby, doktadnie
przeorywujac grunt na gtebokos¢ okoto 20 cm (ustalenie dawki nawozéw oraz ich potrzebe nalezy
poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo okresli¢ przy wspétudziale inzyniera ogrodnika).

Jezeli to mozliwe caty teren nawozimy ziemig kompostowga lub zwapnowang popieczarkowg, badz tez
mieszamy wierzchnig warstwe z torfem odkwaszonym badz srednim (najlepiej powyzej 20 litrow
torfu na metr kwadratowy).

Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza.

W naszym klimacie wiekszosé gruntdw uprawnych jest uboga w wapno i w zwigzku z tym mniej lub
wiecej zakwaszona. Wptywa to ujemnie na rozwdj wysiewanych traw. W celu zmniejszenia
kwasowosci gleby o jednostke pH konieczne jest wprowadzenie do 3000 kg/ha palonego wapna
dawkowanego w przeciggu dwdch lat. Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu wszelkich
nawozéw wapniowych sg jesien i zima. Wysiane za wiosne wapno nalezy przeorac, aby umozliwié¢
wprowadzenie do gtebszych warstw gleby w celu spowodowania odkwaszenia. Do nawierzchni Do
nawierzchni nowych dodaje sie nawozy azotowe (saletre amonowg, siarczan amonu, saletre sodowg
itp.), aby uzyskaé szybki wzrost trawy i jej ciemnozielong barwe.

Nalezy unika¢ zakopywania odpaddw organicznych, zwiru, kamieni na miejscu przysztego trawnika.
Moze to spowodowaé powstanie nierdwnos$ci w miare osiadania podtoza oraz powstawanie miejsc
przesuszonych podczas lata.

W przypadku uktadania trawy z rolki nalezy réwnie starannie przygotowac podtoze. W przeciwnym
wypadku utozona trawa nie ukorzeni sie prawidtowo i wyschnie po uptywie kilku tygodni. Trawe z
rolki mozna naby¢ u producenta, choé sg trudnosci z nabyciem matych powierzchni.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski odczyn
powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw dwulisciennych.

Kolejna wazna czynno$¢ to watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej wykorzystaé walce napetniane
wodg lub piaskiem. Po watowaniu gleba powinna mie¢ czas na utozenie sie (trwa to co najmniej 2-3
tygodnie!).

Rozwijajace sie w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. Roundup
firmy Monsanto lub rGwnowaznymi.

5.4 Siew

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym grudki. Siew
najlepiej wykonywac wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzien po nawozeniu i na drugi
dzien po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze - do wrzesnia - jest
mozliwe przy stosowaniu odpowiedniej wilgotnosci boiska (badania wykazaty, ze na terenach o
niskich opadach siew wykonany pod koniec sierpnia daje lepsze wyniki niz na wiosne).Najlepszym
terminem siewu jest kwiecied-maj (15IV-15V) oraz potowa sierpnia-potowa wrzesnia.

Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na mozliwo$¢ wymarzniecia stabo
zakorzenionego trawnika. Najlepszy scenariusz zatozenia trawnika przewiduje przygotowanie podtoza
jesienig, zniszczenie wyrosnietych chwastéw wczesng wiosng i siew po potowie kwietnia.

Siejemy na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego
zraszania nalezy odczekaé az woda wniknie do gtebszych warstw a warstwa wierzchnia lekko
przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw bedg przylepiac sie do grudek ziemi i nie bedzie
mozliwe ich przykrycie.

Glebe nalezy zbronowaé i natychmiast obsiaé.

Sia¢ mozna recznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze metode krzyzowa
pojedynczg lub podwdjng (sianie w dwdch kierunkach). W przypadku dobrego przygotowania
podtoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30) metrow
kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na gtebokos¢ okoto 0,5-1 cm, grubosc¢ przekrycia nie moze
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przekraczac 2 cm, gdyz siewki mogg nie przebic sie do powierzchni. Po siewie nasiona nalezy
bezwzglednie przykry¢ ziemig: uzywajac kolczatki, sprezystych grabi o ptaskich zebach i badz watujac
teren.

Ten ostatni sposéb jest szczegdlnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz zapobiega
stratom wody z gleby przez parowanie. Nie mozna zostawi¢ nasion na powierzchni. Bez wzgledu na
to, czy wykonamy watowanie czy tez nie, wiele nasion zostanie zwianych przez wiatr, wymytych przez
deszcz lub podlewanie, lub po prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdzie. Powierzchnie obsianego
gruntu nalezy ugnies¢ watem o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m.

Ze wzgledu na ktopoty z pielegnowaniem nie nalezy stosowac¢ mieszek sktadajacych sie z jednego
rodzaju lub z réznych odmian tego samego gatunku. Godne polecenia sg mieszanki, w ktérych
zawarto$¢ rajgrasu nie przekracza 30%, a pozostatych traw jest mozliwie duzo.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a majacej
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

5.5 Pielegnacja nawierzchni

5.6 Utrzymanie trawnika

Obficie zraszany w okresie kietkowania nowy trawnik nawozi sie w 3-4 tygodnie po zasiewie, gtdwnie
saletrg (wapniowg lub sodowsg), w ilosci okoto 10 g/m2. Pierwsze koszenie nastepuje w 25H-30 dni po
wysiewie trawy.

Nowo zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17H-20 miesigcach od jego zatozenia. Trwata trawa
powinna mieé¢ korzenie wrosniete na gtebokos$¢ co najmniej 10H-15 cm.

5.6.1 Koszenie

Koszenie to najwazniejszy zabieg pielegnacyjny. Od jego starannosci i regularnosci, z jakg bedzie
przeprowadzany, zalezy w duzym stopniu wyglad i jako$¢ nawierzchni trawiastej.

Wysokos¢ koszenia - dla trawnikow uzytkowych, przydomowych i sportowych optymalna wysokos¢ —
ze wzgledu na wytrzymatosé na deptanie, $cieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5 cm.

Pierwsze koszenie -Wykonujemy je wtedy, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8 -10 cm. Nalezy pamietac o
tym, ze kosimy wéwczas powyzej tej wysokosci, ktdrg chcemy ostatecznie uzyskac. Gdy chcemy kosié¢
na wysokos¢ 3,5 cm, to pierwsze koszenie nalezy wykona¢ na okoto 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5
cm. Na pare dni przed pierwszym koszeniem (koniecznie tez po nim) warto zwatowac trawe lekkim
watem, w celu docisniecia mtodych roslin. Przez caty rok nalezy utrzymywacd jednakowg wysokos¢
koszenia. Zapewni to, przy regularnosci tego zabiegu, najlepszy wyglad nawierzchni.

Czestotliwos¢ koszenia - Wyglad trawnika zalezy raczej od czestotliwosci niz od wysokosci koszenia.
Lepiej jest kosi¢ wyzej i czesciej, niz nizej (2 cm) i rzadziej. Nie mozna dopusci¢ do tego, aby wysokos¢
trawy przekroczyta 10 cm. Ten fakt jest czesto lekcewazony przez niedoswiadczonych ogrodnikéw.
Czestotliwosc¢ koszenia zalezy od:

- pory roku - najwieksze przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potem w sierpniu,

- nawozenia - trawnik prawidtowo nawozony powinien rosng¢ mniej wiecej z jednakowsq sitg przez
caty sezon, pod warunkiem, ze jest systematycznie nawadniany,

- nawadniania - trawnik nawadniany rosnie caty rok, przez co zachowuje swojg zielong barwe, w
przeciwienstwie do nienawadnianego, ktéry zétknie i zamiera,

- sktadu mieszanki - najszybciej rosng rajgrasy. O wiele wolniej niz rajgrasy, odrastajg po cieciu
Kostrzewy i mietlice.

Nalezy przyjg¢ za pozgdane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodniu. W przypadku suchego i
upalnego lata trawe nalezy kosi¢ wyzej niz zwykle o 2 cm i ograniczy¢ czestotliwos¢ koszenia.
Pozostawianie Scietej trawy,

Skoszona trawa powinna by¢ natychmiast

usuwana.

Przygotowanie do koszenia

Najlepiej kosi¢ trawe o suchych lisciach. Jest to szczegdlnie wazne, gdy jej nie zbieramy. Cafg
powierzchnie nalezy oczysci¢ z kamieni i gatezi. Kierunek trzeba tak zaplanowac, by w czasie koszenia
nie trzeba byto go zmieniac. Nastepne koszenie nalezy wykonaé pod katem prostym do
poprzedniego. Nalezy pamietaé o wiasciwym przygotowaniu kosiarki:
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- n6z powinien by¢ naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie bedzie cieta, lecz rozrywana,

- paliwo nalezy nalaé¢ przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkodzi¢ trawy,

- ustawi¢ odpowiednig wysokos¢ ciecia.

Kosiarki

Do scinania trawy stuzg rozmaite narzedzia: kosa, nozyce do trawy, kosiarki zytkowe, rotacyjne i
wrzecionowe.

Kosiarki wrzecionowe - oferujg nam najwyzszg jakosc ciecia. Przy prawidtowej regulacji liscie sg
bardzo doktadnie ciete, istnieje mozliwos¢ bardzo niskiego ciecia (do 2,25 cm). Nie nadajg sie do
koszenia wysokiej trawy (czesto juz powyzej 5 cm).

Kosiarki rotacyjne - powszechnie stosowane, o prostej budowie i obstudze. Posiadajg one jednak
istotne wady:

liscie nie sg ciete, lecz rozrywane, ndz nie tnie traw na jednakowej wysokosci, poniewaz wiruje w
statym oddaleniu w stosunku do két, a nie do podtoza.

Kosiarki na poduszce powietrznej - kosiarki bezkotowe, utrzymujace sie nad powierzchnig trawnika
dzieki dmuchawie, umieszczonej nad wirujgcym nozem.

Kosiarki zytkowe - najlepiej uzywac tylko do dokaszania brzegdw trawnikow i wokét drzew, a takze w
miejscach, do ktdrych nie dotrzemy naszg duzg kosiarkg. Podobne zastosowanie majg nozyce do
trawy.

Wielkos¢ i typ kosiarki musimy dobra¢ do powierzchni i uksztattowania terenu.

Kosiarki elektryczne sg najpopularniejszym typem. Niepraktyczne w duzych ogrodach, na duzych
powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanym ksztatcie.

Kosiarki spalinowe - Dla duzych nawierzchni najlepiej stosowac kosiarki z wtasnym napedem.
Mikrociggniki - kosiarki samobiezne zapewniajg najwiekszy komfort pracy. Uzywanie ich do koszenia
nawierzchni o duzych powierzchniach. Pozwalajg na znaczne skrécenie czasu koszenia w poréwnaniu
do pozostatych. Wygodniejsze i szybsze koszenie sprzyja regularnemu i czestemu przycinaniu darni,
co wyraznie wptywa na poprawe wygladu trawnika. topatka lub obcinacz rotacyjny do brzegéw
trawnika.

5.6.2 Nawozenie

Po koszeniu najwazniejszym i najczesciej zaniedbywanym zabiegiem pielegnacyjnym jest nawozenie.
Jest niezbedne dla prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin.

Wykonywac je powinno sie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od korica marca. Nalezy
uzywaé mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym np. doskonatym nawozem Florovit w ptynie (bardzo dobry szczegdlnie przy
potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosng). W przypadku nawozéw statych nie nigdy wolno
nawozi¢ mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin.
Jezeli nawozono trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie
podlac. Nalezy uwazac¢ rdwniez na nawozenie nawozami wolnodziatajgcymi (typ Osmocote) - nie
stosowac ich zbyt pdzno oraz nie dopuszczajmy do przeschniecia trawnika.

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nalezy nawozi¢ pdézniej niz do potowy sierpnial Zbyt
pdZne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornosci! Podczas suszy réwniez ograniczamy nawozenie.

Do wysiewania nawozéw najlepiej uzy¢ siewnika. Kolejne przejazdy nalezy wykonywa¢ bardzo
starannie, zeby nie byto miejsc podwdjnie obsianych, a takze pozbawionych nawozéw. Mozna
rowniez nawozy rozsiewac recznie. Odmierzong dawke nalezy podzieli¢ na dwie czesci i wysiac je w
dwéch krzyzujacych sie kierunkach.

5.6.3 Nawadnianie

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na gtebokos¢ okoto 20 cm (tj. na
gtebokosé zakorzenienia sie traw). Zaleca sie zraszanie trawnikdéw codziennie - najlepiej pdznym
wieczorem lub bardzo wczesnym rankiem.

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie wynosi (siega 2-3-4 litréw na metr kwadratowy)
Zalezy to od gatunku traw, temperatury, nastonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach
zapotrzebowanie na wode moze byc¢ réine, zalezy bowiem od grubosci darni, gtebokosci systemu
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korzeniowego, wysokosci koszenia i sposobu uzytkowania trawnika. Gatunki traw o waskich lisciach
(np. kostrzewa czerwona lub owcza) zuzywajg mniej wody niz szerokolistne (wiechliny, rajgras).
Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze w czasie najwiekszych przyrostow masy traw (wiosng i
poinym latem).

Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnosc¢ i zmienia odcien. Trawnik nalezy nawadniaé, gdy
ziemia wyschnie na gteboko$é okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litréw na metr kwadratowy
podtoza w ciggu godziny. Szczegdlnie nalezy uwazaé na ryzyko przelania i zgnicia traw na glebach
ciezszych.

Podczas upatéw mtody trawnik nalezy podlewaé czesto, nawet dwa razy dziennie. Starszy rzadziej, ale
wiekszymi dawkami. Nawadnianie, ktore nawilza glebe ptytko, do gtebokosci 1 - 2 cm jest
nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania
gtebiej potozonych.

W przypadku trawnikéw bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy czesciej, lecz matymi
dawkami ze wzgledu na mate ilosci jednorazowo wigzanej wody (ten sposob jest bardziej
ekonomiczny). Jednak nawet wieksze dawki wody na glebach Izejszych nie sg niebezpieczne.

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos$¢ okoto 10-15cm, gwarantuje to wiasciwy
rozwdj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu
korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze.

Predkos¢, z jakg woda wsigka w glebe, zalezy od typu gleby i stopnia jej wilgotnosci. Ta sama dawka
wody, ktéra na glebie piaszczystej w ciggu godziny dotrze do gtebokosci 30 cm, na gliniastej dotrze do
5 cm, a do gtebokosci 10 - 15 cm dotrze dopiero po 12 godzinach. Czasami na lekkich glebach podczas
upalnego lata, w warunkach statego nawadniania, mogg powstawac obszary suchej, zzétknietej
trawy. Ziemia w tych miejscach jest bardzo sucha. Granica miedzy wyschnietg, a bujnie zielong trawa
jest wyrazna. Jest to tzw. efekt hydrofobowy. Pierwszy deszcz zwykle likwiduje ten ktopot.

Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewaé go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda na zdzbtach
mogta szybko wyschngé. Podlewanie zimng woda nie jest niebezpieczne dla roslin, wbrew
obiegowym opiniom na ten temat.

Nie zanotowano réwniez przypadkow oparzen zdzbet (efektu soczewek w kroplach wody) przy
podlewaniu trawnika w potudnie. Wrecz przeciwnie- podlewanie w godzinach potudniowych pomaga
schtodzi¢ rosliny, cho¢ jest nieekonomiczne ze wzgledy na straty parujgcej wody. W przypadku wody
zazelazionej lub zawapnionej podlewanie w godzinach potudniowych moze spowodowac powstanie
na roslinach trudno usuwalnych, szpecgcych osadéw (dotyczy to tylko niektdrych rejonéw naszego
kraju).

Techniki nawadniania

Zraszacz statyczny - najtanszy z mozliwych, trwaty, rGwnomiernie rozprowadza wode, bobrze nadaje
sie do matych powierzchni.

Zraszacz wahadtowy - rozprowadza wode za pomocg dysz umieszczonych na rurze, ktéra powoli
obraca sie z boku na bok. Stosunkowo drogi, najczesciej wytrzymuje nie wiecej niz dwa sezony.
Jedyne urzadzenie, ktére rozprowadza wode na powierzchni prostokatnej.

Zraszacz obrotowy - prosty, produkowany w wielu odmianach. Jest dobry dla matych ogrodow.
Zraszacz pulsacyjny - mechanizm sprezynowo - mtoteczkowy umozliwia skokowe przesuwanie
strumienia rozpryskiwanej wody o maty kat. Jest to najlepsze urzadzenie do kazdego ogrédka o
powierzchni wiekszej niz 50 m2. Jedyny zraszacz, ktdry czesto posiada mozliwosé podlewania
powierzchni w ksztatcie wycinka kota.

Zraszacz wezowy - dobry do dtugich, prostokatnych powierzchni.

Zraszacze wynurzalne potgczonymi z czujnikiem wilgotnosci.

5.6.4 Napowietrzanie - aeracja i wertykulacja

Te dwie techniki stuzg intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiekszajg elastycznos¢ trawnika
rozluzniajg podtoze, sprzyjaja powstawaniu nowych roztogéw, pobudzajg trawy do krzewienia,
poprawiajg wykorzystanie nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymania gestego, wyréwnanego i
elastycznego trawnika. Przeprowadza sie, co najmniej dwukrotnie w ciggu roku (wiosng), w celu
pobudzenia traw do wzrostu sieni), i pdZniej (wczesng jesienig) podczas sezonu wegetacyjnego po

~,Budowa boiska sportowego wraz z bieznig w migjscowo$ci Osowo Leborskie, gm. Cewice”, czerwiec
2013 20



koszeniu. Mchy, porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniajg wtasciwe zaopatrzenie trawnika w
substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg swiatto, wode i sktadniki odzywcze).

Aeracja, polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto 8-15cm), w
odstepach co 30H-40 cm. Mozna jg wykonaé widtami amerykanskimi, walcem z zatozonymi kolcami,
rurek wycinajacych i wyjmujacych kawatki trawy wraz z podtozem badz specjalnymi butami z kolcami
np. z programu GreenMill.

Powstate otwory napetnia sie piaskiem lub luzng ziemia.

Wertykulacja (pionowe ciecie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6cm) za pomocy nozy a
przy okazji usuwanie mchoéw i pilsni. W celu wyréwna powierzchni mozna przeprowadzi¢ watowanie.
Jezeli podtoze nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje sie dtuzej
niz na pozostatej powierzchni trawnika, to konieczne jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji.
Mozna jg wykonac¢ za pomocg nozy umieszczonych na wirujgcych bebnach. W handlu dostepne s3 tez
wertykulatory na kétkach np. firmy Gardena oraz kosiarki sprzezone z walcem wertykulatora. Przed
zabiegiem glebe nalezy nawodni¢, trawnik skosi¢ na wysokos¢ 2 cm, (gdy obeschng liscie) i wygrabic.
Maksymalna gtebokos¢ wertykulacji wynosi 5 - 7 cm.

Naktucia prowadzimy w odstepach, co 15 - 20 cm. Otwory wypetniamy czystym piaskiem lub
piaszczystg, przepuszczalng ziemia.

Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskowanie badz posypanie murawy torfem odkwaszonym.
5.6.5 Piaskowanie

Piaskowanie ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia,
do powstawania nowych korzeni, roztogéw i peddw.

Pasek przedostajgc sie z powierzchni trawnika do warstwy nosnej rozluznia ja, poprawia
napowietrzenie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia tez przesigkliwos¢
gruntu, trawnik staje sie bardziej elastyczny. Ponadto piasek wypetnia mate wkles$niecia, tym samym
wyroéwnuje powierzchnie trawnika. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym 0,5 - 0,6
mm, bez kamieni. Piasek powinien byc¢ suchy, poniewaz wilgotny nie daje sie rGwnomiernie
rozprowadzicé.

5.6.6 Watowanie

Jest podstawowym zabiegiem, ktéry ma na celu wyréwnanie powierzchni i pobudzenie trawy do
krzewienia.

Sktad warstwy nosnej bardzo ogranicza czestos¢ watowania. Podtoze luzne, przepuszczalne, mozemy
i powinni$my watowac czesciej, ciezkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa jego zbicia, ograniczenia
przepuszczalnosci, a co za tym idzie dostepu wody i powietrza do korzeni. Watowanie nalezy
wykonaé¢ w dwdch prostopadtych kierunkach, "na krzyz". Przejazdy powinny by¢ wykonywane bez
dtuzszego zatrzymywania w jednym miejscu. Nawroty, jezeli to mozliwe, trzeba robi¢ poza
trawnikiem lub bardzo tagodnie w jego obrebie tak, aby nie rozerwac darni. Watowanie nalezy
przeprowadzi¢ watem o masie 70 do 300 kg, przy szerokosci roboczej okoto 100 cm. Ciezar watu musi
by¢ dostosowany do plastycznosci trawnika. Skutecznos¢ i powodzenie tego zabiegu bedg zalezaty od
wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie moze by¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukture.
Uzywajac ciezkiego watu na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i gtebokie
wgniecenia. Przeprowadzanie watowania jest konieczne na pewno raz w roku - wczesng wiosna, by
docisngc kepy traw wysadzone przez mrdz. Trawniki intensywnie eksploatowane, z duzg iloscia
dzdzownic, nalezy watowac czesciej, nawet raz w miesigcu. Wazne jest watowanie na dwa do trzech
dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to docisniecie mtodych roslin, kiedy s3 jeszcze stabo
zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzy¢ lekkiego watu o ciezarze do 50 kg.

5.6.7 Odchwaszczanie

Zaktadajac trawnik nalezy poswieci¢ duzg uwage na usuniecie dotychczas rosngcych tam chwastéw.
Po wzejsciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. ucigzliwe osty (ostrozen polny)
usuwamy razem z korzeniem specjalng rurko-topatka (np. art. 3563 Gardena).

5.6.8 Herbicydy

Nie zawsze walka mechaniczna przynosi pozgdane rezultaty. W przypadku murawy silnie
zachwaszczonej musimy uciec sie do sSrodkow chemicznych.
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Bezposrednio przed wzejsciem trawy, gdy skietkowaty juz pierwsze chwasty, mozemy opryskac teren
przysztego trawnika preparatem Reglone (z tym zabiegiem nie mozna sie spdzni¢, gdyz Reglone nie
jest herbicydem selektywnym i uszkodzi réwniez kietkujgcg trawe). Chwasty dwuliscienne np.
mniszek (dmuchawce) mozna skutecznie zwalczaé¢ chemicznie opryskujgc caty trawnik jednym z
herbicydéw selektywnych (STARANE, MNISZEK, Chwastox, Bofix itp.) Herbicydy stosujemy
bezpiecznie dopiero na trawnikach dobrze przekorzenionych (najlepiej od drugiego roku). Na
trawnikach swiezo zatozonych mozna prébowac stosowania preparatu Chwastox (zawiera 2,4-D). W
przypadku pojedynczych chwastéw wieloletnich w zaniedbanych trawnikach moze pomadc
zastosowanie mazacza do chwastéw zwilzonego herbicydem Roundup (mazemy nim

chwasty, nie opryskujemy trawnikal).

UWAGA: herbicydy selektywne potrafig usuwac¢ wytacznie wiekszosé chwastéw dwulisciennych, nie
usuniemy za ich pomoca perzu i niektdrych chwastéw trwatych, zwtaszcza o korzeniu typu palowego!
W przypadku herbicyddw nie jest podawane stezenie cieczy uzytkowej, lecz ilos¢ srodka na jednostke
powierzchni np. 1 hektar.

5.6.9 Grabienie.

Grabienie jest konieczne dla , przeczesania" sfilcowanej trawy oraz ,szczotkowanie" dla przesuniecia
piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe do gruntu. Grabienie pozwala réwniez na usuwanie z
trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentdéw organicznych, Smieci. Na trawnikach
gazonowych zaleca sie zgrabianie trawy, ktdra pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem. Do
grabienia trawy powinno uzywac sie specjalnie wyprofilowanych grabi.

5.6.10 Wapnowanie

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podtoza i polepszenie wzrostu trawy. Utatwia walke m.in. z
mchem i skrzypami rosngcymi wsrdd trawy. Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢
praktycznie o kazdej porze roku, cho¢ najlepiej wybrac okres powegetacyjny - jesienny. Wieksze
dawki stosujemy na glebach ciezszych i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosowa¢ mozna
tylko tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda. Do pogtéwnego wapnowania trawnika nie
nadajg sie nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszone). Nawozy wapniowe bardzo powoli
przenikaja do gtebszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca sie wapnowania corocznego, lecz w
odstepie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej strukture i wptywa na lepsze
przyswajanie sktadnikow pokarmowych przez trawy.

5.7 Problemy z trawnikiem

Gwarancja uzyskania wtasciwej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie przygotowanie podtoza. Nie
mniej wazne jest stosowanie prawidtowych zabiegdw pielegnacyjnych: koszenia, wertykulacji,
nawozenia i nawadniania. W przypadku zauwazenia probleméw z murawg nalezy przede wszystkim
zastosowac standardowe zabiegi utrzymania trawnika. Jezeli na trawniku dostrzegamy objawy
choroby, to, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu nalezy zbieraé¢ i wywozi¢ skoszong trawe lub kosi¢
kosiarka z koszem. Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewac go wieczorem, lecz rano, tak, aby
woda na zdzbtach mogta szybko wyschngé.

Ponizej przedstawiono najczesciej wystepujgce problemy, z jakimi mozna sie spotkac trawniku.
Mech

Trawnik zbyt czesto podlewany/zbyt kwasne podtoze. Problem wystepuje najczesciej wiosng i czesto
ustepuje samoistnie w miare wysychania podfoza. Osuszy¢ teren, zwapnowad trawnik (najlepiej
dolomitem- nawozem wapniowo magnezowym w postaci weglanowej, usungé pilsn, zwiekszy¢
wysokos¢ koszenia, polepszy¢ dostep $wiatta stonecznego np. przez wyciecie ocieniajgcych gatezi.
Mozna stosowac fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty-Mech.

Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kregi

Powodujg je grzyby réznych gatunkow.

- trawnik zbyt czesto podlewany/zbyt kwasne podtoze. Problem wystepuje najczesciej wiosng i czesto
ustepuje samoistnie w miare wysychania podfoza. Osuszy¢ teren, zwapnowad trawnik (najlepiej
dolomitem- nawozem,

- Wewnatrz kregdw lub pasm grzybdow kapeluszowych trawa zamiera. Zwigzane ze zbyt wilgotnym
stanowiskiem. Czestg przyczyng ich wystepowania jest uzycie $cidtki leSnej przy zaktadaniu trawnika

~,Budowa boiska sportowego wraz z bieznig w migjscowo$ci Osowo Leborskie, gm. Cewice”, czerwiec
2013 22



lub pozostawienie fragmentdw pni drzew czy butwiejgcych desek. Zwalczanie polega na usuwaniu
grzybdw, czestszym koszeniu i aeracji trawnika. Jezeli miedzy pierscieniami nie widac z6tknacej trawy,
wystarczy racjonalne nawozenie. Jezeli trawa wyraZnie z6tknie i zamiera, najlepiej wybrac ziemie na
gtebokos$¢ 30 cm i na szerokos$é kregu powiekszong z kazdej strony o 30 cm. W to miejsce nalezy
przywiez¢ nowa ziemie i ponownie obsiaé. Trawnik nawozi¢ nawozami wielosktadnikowymi. Mozna
spréobowacé opryskaé trawnik preparatem Saprol

- Rdze

- Mate plamki na lisciach, z ktorych wydobywaja sie rdzawe zarodniki, choroba atakuje trawnik pod
koniec lata. Mozna stosowac fungicydy (Topsin) i czesciej kosi¢ trawnik

- Zgorzel fuzaryjna

- Powoduje placowate zamieranie i czernienie roztogéw i korzeni traw w okresie lata (zwtaszcza na
nowo zatozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba zwigzana ze zbyt duzg wilgotnoscig i
nawozeniem azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgotnos¢ powietrza i wysoka temperatura.

- Plesn sniegowa

- Najczesciej atakuje darn po stopieniu sie Sniegu, rzadziej jesienig. Objawem jest biata grzybnia
wokot uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci (np. rankiem). Na trawach
ukazujg sie okragte plamy (zwykle 15-20cm S$rednicy) srebrzystoszare lub pomaranczowe, ktére
szybko rozszerzajg sie. W czasie wilgotnej pogody zarazona darn gnije. Zwalczanie choroby polega na
mniejszym nawozeniu (zwfaszcza pdznym latem), czestym koszeniu trawy i usuwaniu butwiejgcych
lisci i innych zanieczyszczen organicznych. Wiosng mozna zastosowaé umiarkowane nawozenie
azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw. Przed zimg trawnik nalezy nisko skosi¢. Podczas zimy,
kiedy zalega okrywa $niezna nie nalezy zadeptywac trawnika. Jezeli wystgpig pierwsze objawy tej
choroby, trawnik nalezy opryskaé¢ Ronilanem 500 SC lub Rovralem Flo 255 SC.

- Brunatna plamistos¢

- Brgzowe szerokie plamy na trawniku, niektére porazone rosliny zamierajg, trawnik brgzowieje
zwtaszcza wiosna. Nie nawozi¢ nawozami o duzej zawartosci azotu, wertykulowac trawnik jesienia.
Wystepowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pilsniowa.

- Czerwona i r6zowa plamistosé

- Na wilgotnym trawniku pojawiajg sie nieregularne, stabo wyrdzniajace sie rézowe plamy. Z traw
wyrastajg czerwone nitki. zwalczanie polega na wiekszym nawozeniu wielosktadnikowym i
ograniczeniu wilgotnosci podtoza.

- Helmintosporioza traw

- Na lisciach pojawiajg sie cienkie. ciemnobrunatne smugi lub owalne plamy z ciemniejszym
obrzezeniem. Na trawniku mogg wystgpi¢ plamy z6tknacej trawy. Grzybnia pokrywa trawnik niby -
pajeczynkg, dobrze widoczng pod storice. Okres najwiekszego nasilenia tej choroby zaczyna sie latem
i trwa do jesieni. Rozwojowi jej sprzyja wilgotna pogoda, zacienienie i niskie koszenie. | w tym
przypadku zdecydowanie tatwiej jest zapobiegac niz zwalcza¢ chorobe. Racjonalne nawozenie w
oparciu o analize ziemi, przewietrzanie i piaskowanie, na pewno pomogg unikng¢ tej choroby. Do jej
zwalczania uzywa sie fungicydéw - np. Ronilanu 500 SC, Rovralu Flo 255 SC, Bravo 500 SC.

- Maczniak prawdziwy

- Pokrywa liscie biatym, wyraznym nalotem. Porazone liscie z6tkng i zasychaja. Trawnik przerzedza
sie.

Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawozenia azotowego, zwiekszenia nawozenia fosforowego i
potasowego. W przypadku miejsc zacienionych stosowac¢ mieszanki traw o charakterze cieniolubnym.
Redukowac zacienienie trawnika. Nie siac trawy zbyt gesto.

- Rizoktonioza

- Okragte, brgzowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetrow do metra srednicy) na trawniku z
wyrazng krawedzig, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwtaszcza w pierwszym roku po posianiu
trawy. Zmniejszyé nawozenie azotowe podczas upatéw, regularnie usuwac pilsi. Chorobie sprzyja
wysoka wilgotnos¢ powietrza i wysoka temperatura.

- Glony

- Wystepuja na nieprzepuszczalnych, ciezkich, gliniastych glebach. W miejscach pozbawionych trawy
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lub z bardzo rzadka trawg pojawiajg sie mikroskopijne rosliny tworzgce nalot o barwie od jasno-
poprzez sino- do ciemnozielonej (prawie czarnej). Zasiedlaniu terenu przez glony sprzyja kwasny
odczyn gleby, zbita wierzchnia warstwa ziemi oraz zacienienie. Zwalczanie glonéw jest bardzo proste:
sg bardzo wrazliwe na te same preparaty, ktérych mozemy uzyé do zwalczania mchu. Jezeli nie
zmienimy struktury wierzchniej warstwy gleby, glony szybko ponownie rozrosng sie na trawniku.
Zeby temu zapobiec, musimy wykona¢ napowietrzanie, potem za$ piaskowanie. Zabiegi te koniecznie
musimy powtarza¢ w nastepnych latach.

- Gote ptaty

- Wystepuja czesto na Swiezo obsianej powierzchni. Przyczyn moze byé wiele, miedzy innymi:
Niewystarczajgce przykrycie nasion przez niestaranne grabienie. Nasiona sg zgarniane, a
nieprzykrywane, pogoda - Swiezo skietkowane nasiona bardzo tatwo zamierajg na przepuszczalnym
(piaszczystym) podtozu z powodu niedostatku wody. Na glebach ciezkich (gliniastych) w czasie
mokrej pogody nasiona gnijg i zamieraja.

- Pola zé6tknacej, mtodej trawy

- Najczestszg przyczyng tego zjawiska jest zgorzel siewek. Wystepuje, gdy jest mokro (czeste opady
lub nadmierne podlewanie). Chorobie sprzyja wysoka temperatura. Czesciej wystepuje na glebach
gliniastych. U podstawy zdzbet wschodzacych roslin wida¢ czarne przewezenia. Mtode trawy
przewracajg sie, z6tkng i zamierajg. By zapobiec rozprzestrzenianiu sie choroby, musimy
profilaktycznie zaprawic nasiona traw zaprawg Sarfun T (wystepuje w matych opakowaniach) lub
zaprawg Oxafun T. Istnieje tez kilka przyczyn nieinfekcyjnych. Mfody trawnik moze po prostu
wysycha¢, zwtaszcza, gdy pod jego powierzchnig kryjg sie jakie$ "niespodzianki" (zakopane cegly i
inne pozostatosci po budowie odbijajg sie na jego wygladzie, powodujgc przebarwienia).

- Trawa ro$nie rzadkimi kepami

- Najczestszg przyczyng takiego stanu rzeczy jest wysianie niedostateczne;j ilosci nasion. Kolejng - zbyt
niska sita i zdolnos¢ kietkowania lub zbyt gtebokie umieszczenie nasion podczas grabienia.
Porozrzucane, wolne powierzchnie pozbawione trawy moga by¢ takze powodowane przez ptaki,
niestaranne przygotowanie miejsca, wyciggniecie podglebia na wierzch przy przekopywaniu.

- Mioda trawa jest bladozielona i bardzo wolno rosnie

- Najczesciej zdarza sie tak, gdy nie zostato wykonane nawozenie przysztego trawnika przed siewem
traw. Najlepsze na poczatek bedzie nawozenie dolistne nawozem wielosktadnikowym z
mikroelementami np. Florovitem lub Ekolistem. Po dwdch tygodniach dobrze jest wykonac analize
gleby i dalej prowadzi¢ nawozenie wedtug zalecen. W tej poczgtkowej fazie wzrostu traw nie wolno
uzywac zadnych srodkéw chwastobdjczych. W ten sposéb mozemy trawnik catkiem wypalié.

- Zagtebienia

- To najczesciej wynik niestarannego przygotowania podfoza. Wtedy to mozna sie przekonaé, jak
wazne jest cierpliwe odczekanie po przekopaniu i wstepnym wyréwnaniu. Samo watowanie na
pewno nie wystarczy, ziemia musi sie "uleze¢". Moze tez by¢, ze na trawniku ptaki kapig sie w ziemi
lub tez gwattowny deszcz wyptukuje rowki i zagtebienia. Podczas robdt na obiekcie takze, mozna
zrobié bruzdy i nierdwnosci zbyt gwattownym podlewaniem. Mate zagtebienia (do 2 cm) mozna
wypetniaé piaskiem.

Wieksze zasypuje sie przepuszczalng ziemig, ubija jg i ponownie obsiaé. Jezeli na trawniku wytworzyta
sie juz zwarta darn, to nalezy przecigé jg na krzyz, odchyli¢ i zagtebienie wypetni¢ lekka ziemia. Dari
ponownie potozy¢ i docisngc.

- Popekana ziemia (szczeliny w trawniku)

- Na trawniku zatozonym na ciezkiej, gliniastej ziemi, czesto powstajg pekniecia. Dzieje sie tak wtedy,
gdy gleba przeschnie wskutek braku opaddw lun nieregularnego podlewania. Oczywiscie pierwszg
rzecza, jakg trzeba zrobié, jest podlanie trawnika. Nastepng czynnoscig jest piaskowanie i siew nasion
W puste miejsca.

- Braki nawozowe

- Trawnik lekko zottawy lub blady, zwiekszy¢é nawozenie nawozami wielosktadnikowymi. zastosowacd
nawozy przeciw zo6tknieciu zawierajgce rowniez mikroelementy.

- Przenawozenie
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- Trawnik zasycha pasmami wkrdtce po nawozeniu. Ograniczyé nawozenie przez 3-4 tygodnie,
trawnik obficie zla¢ woda.

- Larwy

- Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki, komarnicy, pedrakdw.
Zastosowac zoocydy: Basudin granulat lub opryskaé preparatem Basudin, Decis, Owadofos. Darni
gteboko wygrabi¢ i rozluzni¢ wertykulatorem, zwiekszyé nawozenie i nawadnianie.

- Kret i nornice

- Kret jest chroniony poza terenem ogrodow i szkétek. Istnieje kilka sposobdéw zwalczania, o réznej
skutecznosci: wiatraczki wprowadzajace drgania do gleby, odstraszacze elektroniczne,
repelentyodstraszacze chemiczne, swiece do gazowania nor, putapki zaciskowe, putapki zapadkowe
do chwytania. Kopce rozrzucaé. Wystepowaniu kretdw nie sprzyja hatas koszenia oraz wibracje
zraszaczy wynurzalnych.

- Mréwki

- Mréwki na trawniku zwalczaé opryskujgc kopczyki, drogi i miejsca przylegte do nich preparatami
Tyfanon 500 EC lub Reldan 400 EC w stezeniu 0,5%. Najskuteczniejszg porg sa wczesne ranki
chtodnych dni.

- Gryzonie

- Karczowniki. norniki, nornice i myszy. Zywig sie przewaznie korzeniami i li§émi traw. Na prawidtowo
utrzymanych trawnikach wyrzadzajg szkody znacznie rzadziej niz krety.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole roboét i jako$é uzytych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

Swiadectwo kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg, ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i date waznosci, o ewentualne
badania wtasciwosci gruntu i gleby. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca
przedstawia ZRU do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

-dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

6.4 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw., tysin", o obecnosci gatunkdw niewysiewanych
oraz chwastéw.

7 Obmiar robét

Wymagania i zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzet i urzadzenia
pomiarowe muszg posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest 1Im2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej, Wyniki
obmiaru wpisane beda do rejestru obmiaru.
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8 Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce Wykonanie rob6t Zamawiajgcemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. niniejszg SST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO

Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

Ptaci sie za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej obejmuje:

> oznakowanie robot,

> czyszczenie i odchwaszczenie gleby,

> przygotowanie podglebia,

> wyrdéwnanie i splantowanie terenu,

> przygotowanie podglebia,

> rozscielenie ziemi urodzajnej,

> zwatowanie gleby,

> wykonanie nawozenie,

> dostarczenie mieszanek traw,

> wykonanie siewu,

> przekrycie nasion,

> wykonanie ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

> watowanie nawierzchni,

> pielegnacje nawierzchni,

> przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
warstwy odsgczajace itp.), ktdre sg ujete w innych pozycjach specyfikacjach.

10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 10,
ponadto:

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

2 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

3 PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

4 PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie prébek obornika i kompostu
5 PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie prébek

6 PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartosci substancji
organicznej, wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

7 PN-EN 13535:2003 Nawozy i srodki wapnujgce - Klasyfikacja

8 PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wysokosci murawy darni
naturalnej

9 PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie grubosci darni naturalnej
10 PN-EN 12234:2005 Nawierzchnie terendw sportowych - Ustalanie zachowania toczacej sie pitki
11 PN-EN 1516:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie odpornosci na wgtebianie
12 PN-EN 1517:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie odpornosci na uderzenia
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13 PN-EN 1569:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie zachowania sie pod
obcigzeniem tocznym

14 PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie stopnia
pokrycia gruntu darnig naturalng

15 PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubosci darni naturalnej
16 PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wysokosci murawy darni
naturalnej

17 PN-EN 12234:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania toczgce;j sie pitki
18 PN-EN 12235:2005 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych. Ustalanie zachowania sie pitki po
odbiciu pionowym

19 PN-EN 12235:2005/AC:2006(U) Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania sie pitki
po odbiciu pionowym

20 PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie predkosci przesigkania
wodg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiqgzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
§ST.01.01.00. — Roboty pomiarowe
SST.01.02.00. — Oczyszczenie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
2.1. Dla robot wg SST.01.00 materiaty nie wystepuia.

3. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

6.

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy:

1. teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

2. zdemontowac lub zabezpieczy¢ i oznakowac istniejgce uzbrojenie.
Przygotowanie terenu robdt polegaé bedzie na:

e Usunieciu darniny i gleby w granicach przewidzianych projektem. Darnina lub gleba maja
by¢ ponownie wykorzystane nalezy je sktadowa¢ w poblizu planowanych skarp. Ptaty
darniny winny by¢ ztozone w stosy, zwrécone murawa ku sobie i okresowo polewane
woda.

Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg,

kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,

lll. sprawdzenie przygotowania terenu,
IV. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

7.

8.

9.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
1. usuniecie humusu —[m?]
2. roboty pomiarowe — {km]
3. transport gruntu — [m?®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robét
Wszystkie roboty objete SST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Zdjecie warstwy humusu — ptaci sie za m*

Transport gruntu — ptaci sie za m*> przywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

cene jednostkowg gruntu;

zatadowanie gruntu na srodki transportu;

przewdz na wskazang odlegtos¢;

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza;

utrzymanie drog na terenie budowy.

S$ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdét wchodza:
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SST.02.01.00. Wykopy.
SST.02.02.00. Podsypki.
SST.02.03.00. Zasypki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg SST.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg SST.02.02.00
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
uziarnienie do 50 mm,
taczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc frakcji pytowej do 2%,
zawartosc czastek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopéw wg SST.03.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw
budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg SST.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosSci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowgq obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonad
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Z1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

Z2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i mate-
riatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
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by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikdw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Podsypki — SST.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg SST.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

~,Budowa boiska sportowego wraz z bieznig w migjscowo$ci Osowo Leborskie, gm. Cewice”, czerwiec
2013 30



(1) Sprawdzenie i odbidér robdét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg SST.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowad:

zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopéw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podsypek wg SST.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podkfad

grubosc i rownomiernosé warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg SST.02.03.00

10.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
S$ST.02.01.00 — wykopy — [m”]
S$ST.02.02.00 —podsypki— [m°]
SST.02.03.00 — zasypki — [m’]

Odbior robét
Wszystkie roboty objete SST.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci
S$ST.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m* gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
S$ST.02.02.00 — Wykonanie podktadéw— ptaci sie za m*® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu
uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.
SST.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow
zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego pod boisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem :
koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STO

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STO

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO

4.2. Wywéz ziemi na odlegtosc ustalona prez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO

5.2. Warunki przystagpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykfad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza

nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w

robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg 11 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [1 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz [1 5 cm dla pozostatych drég.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjag od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SST OGRODZENIE - PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wykonanie pitkochwytéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STO

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano STO

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) pitkochwyty

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac¢ sie wiedzg techniczng
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO-

5.2.Montaz ogrodzenia

Zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego, obrzeza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczgcymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.
Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
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22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow
nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$c¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie

przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz

podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej

natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.

Wymagania i badania

SST. MALA ARCHITEKTURA

1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem obiektéw w matg architekture.

Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu w matg architekture: tawki parkowe, kosze na $mieci.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

- tawka parkowa, o wymiarach 205x80x55cm, siedziska bez oparé, z listew z

drzewa iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha, na konstrukcji ze

stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na podstawach z betonu piaskowanego,
zamontowane poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

- kosz na $mieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem

ze stali lakierowanej w kolorze szarym

- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co

najmniej o wymiarach 100x100cm,montaz poprzez zabetonowanie elementéw
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kotwigcych (park miejski przy ul. Wolnosci)

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy matej architektury moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcenn i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Elementy matej architektury nalezy instalowac¢ zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami
producenta.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamontowanych elementéw.

8. 0dbidr robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce

naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkdéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.
PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i

materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji
srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
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