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1. Wykaz opracowan

Uwaga: Numery teczek projektow wykonawczych odpowiadajg numerom teczek

projektow budowlanych. obejmujqcych te same zagadnienia

sciekdw PS w miejscowosci Kamieniec

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

TECZKA NR 2 W |Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej SANITARNA
wraz z przepompowniami Sciekdw w m. Siemirowice i Cewice —zad. 1

TECZKA NR 3 W | Projekt wykonaweczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej SANITARNA
wraz z przepompownig SciekOw w m. Kamieniec - zadanie 2

TECZKA NR 6 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie ELEKTRYCZNA
ciekdw PS w miejscowosci Siemirowice — teren zamkniety

TECZKA NR 7 W | Projekt wykonaweczy instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie ELEKTRYCZNA
sciekdw P2 w miejscowosci Cewice

TECZKA NR 8 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie ELEKTRYCZNA

2. Spis zawartosci opracowania — teczka nr 3W

Str. 1 - strona tytutowa
Str. 2 —wykaz opracowan, spis zawartosci opracowania, wykaz nr dziatek
Str. 3 — opis techniczny wraz z czescig graficzng i obliczeniowg

3. Wykaz nr dziatek, przez ktore przebiega inwestycja — teczka nr 3W
(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownig sciekéw w m. Kamieniec w ramach

zadania nr 2 pn. Projekt budowlany i wykonawezy na budowe kanalizacji sanitarnej dla m. Kamieniec, gm. Cewice)

3.1) dziafki ujete we wniosku o pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Leborku:
171/5-L obreb Oskowo,
143/1, 143/2, 145, 146/2, 146/3, 148/1, 148/3, 148/6, 148/7, 215-L, 216/2-L, 216/3-L, 408/4, 408/5,
408/7, 408/8, 408/9, 419, 421/2 obr. 02 Cewice

3.2) dziatki ujete we wniosku o pozwolenie na budowe w Pomorskim Urzedzie Wojewddzkim:
3.2.1.) droga wojewddzka: 147 obr. 02 Cewice
3.2.2.) tereny PKP: 408/10, 408/11, 144 obr. 02 Cewice




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

2.0. Podstawa opracowania

3.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.2. Uksztattowanie terenu

3.3. Geologia i warunki wodne

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.4.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
3.4.2. Rurociaggi przytaczy wodociggowych i instalacji zewnetrzne;

3.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

3.6. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

3.7. Wplyw inwestycji na ochrone $rodowiska

4.0. Opis techniczny do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

wraz z przepompownig $ciekow w m. Kamieniec
4.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej
4.2. Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;
4.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
4.2.2. Rurociggi kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
4.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej
4.4. Zestawienie materiatow i diugosci
4.5. Przepompownia Sciekow
4.5.1. Opis ogolny
1.5.3. Zestawienie parametréow dobranych pomp
4.5.4. Technologia przepompowni
4.5.4.1. Wymiarowanie przepompowni PS Kamieniec
4.5.5.Budowa przepompowni PS Siemirowice
4.56.5.1. Zbiornik przepompowni
4.5.6. Ztgcze kablowe
4.5.7. Oswietlenie
4.5.8. Ogrodzenie
4.5.9. Rozdzielnica przepompowni
4.5.10. Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych
4.6. Roboty w pasach drogowych i przejscia pod drogami
4.7. Przejscie przez obszary kolejowe PKP w tym pod torem kolejowym
4.8. Przejscia po dziatkach prywatnych w tym pod torem na dz. 421/1
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4.9. Przejscia pod rowami i rurociggami drenarskimi

5.0. Przytacze wodociggowe do terenu przepompowni $ciekow PS Kamieniec oraz

instalacja zewnetrzna na terenie przepompowni

5.1. Rurociggi przytacza wodociagowego i instalacji zewnetrznej

5.2 Uzbrojenie przytacza i instalacji wodociagowe;

6.1. Uwagi ogéine

6.2. Roboty ziemne

6.3. Odwodnienie wykopow

6.4. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

6.5. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Il. Obliczenia

Przepompownia PS Kamieniec wspolpracuje w sieci.
Obliczenia uktadu ttocznego wraz z doborem pomp znajdujg sie w teczce nr 2W (Projekt wykonawczy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami $ciekéw w m. Siemirowice i Cewice).

lll. Czesé graficzna
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Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig sciekoéw w m. Kamieniec

Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160PVC - zlewnia
przepompowni sciekow PS Kamieniec

Profil podtuzny przylacza wodociggowego i instalacji zewnetrznej @40PE —
zlewnia przepompowni PS Kamieniec

Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej tlocznej, @90PE — zlewnia przepompowni
PS Kamieniec

Schemat przepompowni sciekéw PS Kamieniec — dz. nr 408/8 -L obr. 02 Cewice
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej wraz z przepompownia $ciekéw m. Kamieniec, gm. Cewice

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem calego zadania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

ttocznej wraz z przepompownig sciekow w m. Kamieniec opracowany w ramach zaméwienia pn. “Projekt
budowlany i wykonawczy na budowe kanalizacji sanitarnej dla m. Kamieniec, gm. Cewice’, ktérego
inwestorem jest Gmina Cewice.
Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiazania technicznego budowy w/w sieci i przepompowni
sciekow wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
e budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wraz z przylaczami i instalacjami),
= budowe sieci kanalizacji sanitarnej tocznej,
e budowe przepompowni $ciekow z zasilaniem energetycznym,
e budowe przytacza wodociggowego na dz. 408/8 z doprowadzeniem do terenu przepompowni i
instalacjg zewnetrzng wodociagowg na terenie przepompowni.
Projekt zawiera cze$¢ opisowa i graficzng z zalaczonymi przebiegami tras sieci i profilami podiuznymi oraz
obliczenia uktadu.
Na ww. zakres ujety w zadaniu zostang wydane decyzje pozwolenia na budowe:
1) w Starostwie Powiatowym w Leborku
na budowe kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej wraz przepompownig $ciekéw (PS Kamieniec) na dz. nr
171/6-L obreb Oskowo, 143/1, 143/2, 145, 146/2, 146/3, 148/1, 148/3, 148/6, 148/7, 215-L, 216/2-L, 216/3-L,
408/4, 408/5, 408/7, 408/8, 408/9, 419, 421/2 obr. 02 Cewice o igcznej diugosci kanalizacji ttocznej — 47,5
mb, grawitacyjnej — 1268,5mb, przylgcza wodociggowego— 85,5mb, instalacji zewnetrznej wodocigg.—1,0 mb
2) w Pomorskim Urzedzie Wojewodzkim Delegatura w Stupsku
a) na budowe kanalizacji grawitacyjnej na terenach kolejowych PKP na dz. nr 408/10, 408/11, 144 obreb 02
Cewice, o tacznej diugosci kanalizacji grawitacyjnej — 85,5 mb,
b) na przejscie kanalizacjg sanitarng grawitacyjna i toczng w pasie drogowym drogi wojewodzkiej (dz. 147

obr. 02 Cewice) o tacznej diugosci kanalizacji grawitacyjnej — 32,0 mb, tlocznej — 42,0 mb.

2.0. Podstawa opracowania
* Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

»  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Decyzja o lokalizacji celu publicznego

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000 opracowana przez
uprawnionego geodete, zarejestrowana w PODGIK w Leborku oraz przez KODGIK w Gdarnsku

e dokumentacja geotechniczna warunkow gruntowo-wodnych,

e Warunki techniczne przylgczenia do sieci wod-kan i energetycznej,

e uzgodnienia z wiascicielami terenu i wtadajgcymi,

e uzgodnienia z instytucjami,



* inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

e obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania,

e oraz wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w teczkach nr 1/1 i 1/2 (tom | i tom Il)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, nr 243, poz.1623 z
pézn. zmianami),

» Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz .U. z 2002r, nr 75, poz.690 z
poézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie MI z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004r, nr 202, poz.2072 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z
poZniejszymi zmianami, w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z

2012r, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

3.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dla zamierzenia budowlanego wydana zostata decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsigwziecia. Cze$¢ dziatek, na ktorych planowana jest inwestycja posiada opracowany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Na pozostate dziatki, nie ujete w MPZP, zostala wydana decyzja o
lokalizacji celu publicznego przez Wojta Gminy Cewice.

Miejscowos¢ Kamieniec znajduje sie pomiedzy m. Siemirowice a m. Cewice, gm. Cewice, powiat leborski,
wojewddztwo pomorskie. We wsi dominuje funkcja mieszkaniowa, zabudowa zwarta gtéwnie wzdtuz drogi
wojewddzkiej oraz drog gruntowych gminnych. W miejscowosci brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarne;.
Scieki odprowadzane sg do zbiornikéw bezodplywowych. Projektowana jest wg odrebnego opracowania
(teczka nr 2) sie¢ kanalizacji ttocznej Siemirowice-Cewice, do ktérej projektuje sie odprowadzenie sciekow z
projektowanej przepompowni w ramach niniejszego opracowania.

We wsi przebiega istniejgcy kanat ttoczny z przepompowni P1 w Oskowie, ktéry wigczony jest obecnie do
studni rozpreznej w Cewicach na wysokosci cmentarza. Projektuje sie w ramach odrebnego opracowania
(teczka nr 2) przekierowanie $ciekow z Oskowa i wigczenie ich do nowoprojektowanego przewodu
ttocznego. We wsi znajduje sie droga wojewddzka, tory kolejowe PKP oraz tory na dziaice nalezacej do firmy
prywatnej a takze teren zamknigty (dz.429), na ktérym usytuowane sg tory kolejowe bocznicy wojskowej.
Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie czesciowo na obszarach kolejowych na dziatkach Skarbu Paristwa
Polskie Koleje Panstwowe S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku.

Na dz. nr 144 zlokalizowana jest nieczynna linia kolejowa nr 237 trasy Lebork — Maszewo Leborskie (Bytow
— Lebork), obecnie remontowana. Dziatki nr 408/10, 408/11, 144 pozostajg w zarzadzie PKP ZLK w Gdyni,
pozostaty odcinek linii kolejowej stanowi bocznice wojskowa, ktora nie podlegla zarzadowi PKP.

W zakresie niniejszego opracowania wystepuje uzbrojenie naziemne i podziemne. Istnigjgce uzbrojenie
terenu na obszarze kolejowym to tory kolejowe, kable telekomunikacyjne, kable i slupy energetyczne
sredniego i niskiego napiegcia, ogrodzenie, sie¢ wodociggowa, lokalna kanalizacji sanitarna z szambem oraz
budynki.
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Trasa sieci kanalizacyjnej dla zadania przebiega pod torem i na obszarze kolejowym na dzialce PKP SA,,
pod torem kolejowym na dzialce prywatnej nalezacej do Cargill Sp. z 0.0., na gruntach lesnych Ls
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych (dz. 171/5 L obr. Oskowo), w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej i gminnej, po terenach gminnych i prywatnych (dziatki budowlane, grunty rolne).
Wykaz dziatek, przez ktore przechodzi projektowana kanalizacja przedstawiono na poczatku opracowania.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie terenu nadziemne i podziemne. Istniejace uzbrojenie
terenu w pasie technicznym tras projektowanych sieci kanalizacyjnych to:

» projektowana kanalizacja sanitarna zbiorcza z m. Siemirowice do m. Cewice (teczka nr 2)

e istniejgca kan. ttoczna w osadzie Kamieniec ttoczaca Scieki z Oskowa,

e kanalizacja lokalna z szambami,

e sie¢ wodociggowa,

» kable i slupy energetyczne $redniego i niskiego napiecia,

e kable i stupy telekomunikacyjne,

s ogrodzenia,

e budynki mieszkalne, gospodarcze, przemystowe, garazowe,

* piezometry na dziatce prywatnej - dz. 146/2,

e nieczynne stupy energetyczne.

e rowy przydrozne i przepusty.
Istniejgce drogi:

* droga wojewddzka o nawierzchni asfaltowej,

* drogi gminne o nawierzchni gruntowe;j,

» drogi dojazdowe prywatne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej .
Inne przeszkody:

e tory kolejowe na terenie kolejowym — dz. 144

e obszary kolejowe — dz. 408/10, 408/11,

e tory na dzialce prywatnej — dz. 421/2

* obszary zalesione — lasy panstwowe — dz. 171/5-L, obr. Oskowo

3.2. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest zréznicowane od rzednej 150,25 do 153,50 m n.p.m.

3.3. Geologia i warunki wodne
Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawienia dokumentacji badan podtoza

gruntowego wraz z opinig geotechniczng (teczka nr 5).

Na trasie projektowanej kanalizacji w m. Kamieniec wykonano 2 otwory badawcze. W podlozu do zbadanych
glebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby rodzimej. Ponizej nawiercone zostaly utwory pochodzenia
aluwialnego w postaci piaskéw drobnych i $rednich.

W otworze 2 (w miejscu proj. przepompowni sciekow PS Kamienic) w wyniku badaf do glebokosci 6m
wyszczegolniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski érednie wystepujace w stanie luznym,
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W otworze 3 (w miejscu proj. wigczenia kanalizacji tiocznej z Oskowa i Kamierica do projektowanego wg
teczki nr 2 rurociggu ttocznego, skrzyzowanie droég wojewodzkiej i powiatowej przy skrecie do Siemirowic) w
wyniku badan do glebokosci 3,4m wyszczegolniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna Ic - obejmuje piaski srednie wystepujace w stanie $redniozageszczonym.

Wody gruntowej w zadnym otworze nie nawiercono. Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulegac okresowym zmianom w zaleznosci od iloéci opadéw atmosferycznych i pory roku.
Mozliwe jest wystepowanie wody gruntowej ponizej 6m w otworze nr 2. Ewentualne odwodnienie wykopow
za pomocg pompy odwadniajgcej lub zestawu iglofiltrow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-
wodnych i warunkow atmosferycznych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na
istniejgcy infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopédw.

W $wietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 29.04.2012. (Dz.U.
2012r. Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na

terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Cale przedsigwzigcie obejmuje inwestycje liniowa — sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng i tloczng wraz z

przepompownig sciekow, uzbrojeniem (studzienki kanalizacyjne, studnie z zasuwa odcinajaca, zasuwy

odcinajgce doziemne), zasilaniem energetycznym do przepompowni $ciekéw oraz przytaczem

wodociggowym doprowadzonym do terenu przepompowni $ciekéw i instalacja wodociggowa zewnetrzng na

terenie przepompowni $ciekow . Sg to obiekty budowlane podziemne.

Zakres catego opracowania obejmuje zebranie $ciekow z terenu miejscowosci Kamieniec do zbiorczego

systemu kanalizacji z odprowadzeniem do istniejgce] kanalizacji zbiorczej w m. Cewice poprzez wiaczenie

do projektowanego wg odrebnego opracowania przewodu tlocznego (teczka nr 2)

W tym celu zaprojektowano:

- budowe przepompowni éciekéw PS Kamieniec wraz zasilaniem energetycznym,

- budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylgczami do zabudowanych dziatek,

- budowe kanalizacji ttocznej od przepompowni PS Kamieniec do punktu wiaczenia do projektowanego wg
odrebnego opracowania rurociggu ttocznego.

- budowe przytacza wodociggowego z doprowadzeniem do terenu przepompowni $ciekow i instalacjq
zewnetrzng na terenie przepompowni sciekow.

Trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiegajg po obszarach kolejowych PKP, po terenach

lesnych, w pasie drogowym drog gminnych i wojewodzkiej, w gruntach prywatnych: w drodze, na dziatkach

budowlanych i rolnych.

Projektowang trase kanalizacji sanitarnej i wodociagu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu

—rys.nr1

Kanalizacja sanitarna wraz z urzgdzeniami zlokalizowana jest na terenach, ktorych wiascicielami sa;

- Gmina Cewice,

- Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cewice,

- PKP Polskie Koleje Panstwowe SA Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarsku,

- Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdanisku,

- Agencja Nieruchomosci Rolnych OT w Pruszczu Gdanskim,

- Cargill Sp. z 0.0. w Warszawie,



- osobyfizyczne.
Wodociag zlokalizowany jest na dziaice, ktorej wiascicielem jest Agencja Nieruchomosci Rolnych OT w

Pruszczu Gdanskim

3.4.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
Projektuje sig rurociggi kanalizacji grawitacyjnej:
= @160, mm PVC-U LITE SN8 klasy S, SDR34
kanalizacji tfoczne;j:
= (J90 HDPE100 PN10 SDR17/ TYTAN PE
Rurociggi kanalizacyjne sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktore nie
wymagaja trwatego wydzielenia terenu.
Po wykonaniu rurociggow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Budowa rurociggow nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Trasa sieci wynika z uwarunkowan terenowych, uzgodnien z wiascicielami dziatek oraz zalozen
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej stanowia projektowane studnie kanalizacyjne.
Uzbrojenie sieci kanalizacji tlocznej stanowi przepompownia $ciekow oraz zasuwa odcinajgca na

wigczeniu do projektowanego rurociggu ttocznego wg teczki nr 2 (rzeczowo ujeta w teczce nr 2).

3.4.2. Rurociagi przylaczy wodociagowych i instalacji zewnetrznej
Projektuje si¢ przytacze wodociggowe z doprowadzeniem do terenu przepompowni sciekow @40 HDPE100

PN10 SDR17 (dn32) oraz instalacje wodociggowa zewngtrzng na terenie przepompowni sciekow.
Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy odcinajgce, studnia wodomierzowa DN400PVC i hydrant
ogrodowy podziemny DN25

Rurociggi przytacza i instalacji zewnetrznej wodociagowej to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod
powierzchnig terenu, ktére nie wymagajq trwatego wydzielenia terenu.

Po wykonaniu rurociggdw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa rurociggow nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich.
Trasa sieci wynika z uwarunkowan terenowych, uzgodnien z wiascicielami dziatek oraz zatozen

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia
W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej, ktdre podlegajg ochronie zgodnie z

Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym (art.15 i 48 ust.1. pkt.1. Dz. U. Nr 30 z 89r, poz. 163 z pézn. zm.).

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktdw osnowy, ktore
wykona uprawniony geodeta. Prace w sasiedztwie punktow osnowy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie
Wykonawca robét. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w poblizu stanowiska
archeologicznego AZP 10-35/1, zgodnie z postanowieniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, nie
zachodzi potrzeba prowadzenia badan archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub ruchomych zabytkéw
archeologicznych, Inwestor/Wykonawca prac zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania
prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

Delegatury w Stupsku.
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Czesc inwestycji zlokalizowana jest na obszarach kolejowych nalezacych do PKP S.A. oraz na gruntach
lesnych nalezacych do Nadlesnictwa Cewice.

Na trasie kanalizacji wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna TP SA i Marynarki Wojennej. Prace w
miejscu przecigcia linii kablowe] wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Wykonawca robot.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000 i nie jest zlokalizowana w obszarze chronionego
krajobrazu, w zwigzku z czym nie byto konieczne przeprowadzenie oddziatywania na $rodowisko na etapie

wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

3.6. Przej$cia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z trasa istniejacego uzbrojenia podziemnego: siecig

energetyczng, telekomunikacyjng, siecig wodociggowa, kanalizacjg sanitarng, deszczowg oraz projektowang
kanalizacja ttoczng wg teczki nr 2.

Prace w miejscu zblizen lub przecigcia wykonywac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie Wykonawca robot.

Projektuje sig przejscia poprzeczne siecig kanalizacji grawitacyjnej i tiocznej w rurach ochronnych pod drogg
wojewddzka, ponadto projektuje sie rurociag tloczny w pasie drogi wojewddzkiej w terenie nieutwardzonym.
Projektuje sie przejscia poprzeczne siecig kanalizacji grawitacyjnej w rurach ochronnych pod drogami
gminnymi i prywatnymi.

Projektuje sie dwa przejscia poprzeczne siecig kanalizacji grawitacyjnej w rurach ochronnych pod torem
kolejowym na obszarach kolejowych PKP (dz.144) oraz jedno pod torem na dziatce prywatnej (dz.421/2).
Projektuje sie przejcie kanalizacjg grawitacyjna na obszarze kolejowym PKP (dziatka 408/10).

Przejscia kanalizacjg tloczng oraz grawitacyjng na dziatkach lesnych oraz dzialkach prywatnych nalezy

wykonac metodg bezwykopowa.

3.7. Wplyw inwestycji na ochrone $rodowiska
Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzadkowana gospodarka $ciekowa.

Inwestycja umozliwi zaniechanie niekontrolowanych zrzutéw $ciekéw z terenu miejscowosci Kamieniec do
przydroznych rowéw lub bezposrednio na pola. Scieki z przepompowni PS Kamieniec ostang przetioczone
do proj. przewodu tlocznego z m. Siemirowice (zaprojektowanego wg teczki nr 2) i zostang doprowadzone
projektowanymi i istniejgcymi kanatami do kanalizacji zbiorczej w m. Cewice, docelowo do przepompowni P1
w Cewicach, skad przepompowane zostang do kanalizacji zbiorcze] w m. Maszewo, a stamtad skierowane
zostang istniejagcymi kanatami grawitacyjnymi i tfocznymi na wysokosprawng oczyszczalnie $ciekow w
Leborku.

Zgodnie z pismem MPWIiK Sp. z 0.0. w Leborku (dostarczonym do RDOS w Gdansku w zwiazku z
procedurg wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia), wzrost ilosci $ciekow
doptywajgcych do OS w Leborku w zwigzku z budowg nowych przepompowni sciekow dla m. Siemirowice
(teczka nr 2) i Kamieniec (teczka nr 3) bedzie miat znikomo maly wplyw na prace oczyszczalni i nie wplynie
na spetnienie warunkdw pozwolenia wodnoprawnego. Wskazana ilos¢ Sciekow réwniez nie wplynie na
gospodarke osadowa oczyszczalni sciekow.

Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.

Przepompownie $ciekdw nie wymagajg strefy ochronne;.
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4.0. Opis techniczny do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

tocznej wraz z przepompownia $ciekéw w m. Kamieniec

4.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
W celu odebrania éciekow doptywajacych z m. Kamieniec i przekierowaniu ich do kanalizacji zbiorczej w m.
Cewice projektuje sie grawitacyjno — tloczny ukiad sieci kanalizacyjnej z przepompownia $ciekow wraz z
zasilaniem energetycznym, zlgczem kablowym, oéwietleniem, ogrodzeniem, utwardzeniem, zasileniem w
wode (przytacze i instalacja zewnetrzna) i zagospodarowaniem terenu.
Przepompownig¢ $ciekéw PS Kamieniec projektuje sie na dz.408/8 obr. 02 Cewice. Dojazd do
przepompowni zapewniony bedzie z istniejgcej drogi.
Do granicy dziatki przepompowni zostanie doprowadzone zasilanie energetyczne. Instalacja elektryczna
zewnetrzna przepompowni PS w Kamiercu jest przedmiotem odrebnego opracowania — teczka nr 8.
Scieki ze zlewni przepompowni PS Kamieniec zostang przetioczone projektowanym rurociagiem tlocznym
eS0PE TYTAN/PE z wigczeniem do projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji tlocznej 2140PE z
m. Siemirowice na wysokosci skrzyzowania drog Kamieniec/Siemirowice na dz.216-3/L. W tym celu na
projektowanym przewodzie tlocznym @140PE (w ramach odrebnego opracowania teczka nr 2) przewidziano
tréjnik z zasuwa odcinajaca.
Przy wyborze trasy projektowanych sieci uwzgledniono:

- istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,

- uksztattowanie terenu,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- decyzje o lokalizacji celu publicznego,

- istniejace zagospodarowanie terenu.
Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiega po terenach lesnych (PGL LP Nadlesnictwo Cewice)
na obszarach kolejowych PKP w tym pod torem kolejowym PKP, w pasie drogowym drég gminnych i
wojewddzkiej, w gruntach prywatnych (pod torem, w drodze, na dziatkach budowlanych, przemysiowych i
rolnych).
Rurocigg tloczny na dziatkach lesnych zlokalizowany bedzie na skraju granicy konturu klasyfikacyjnego (dz.
171/5-L obr. Oskowo, przed obszarem zakrzewionym, wzdiuz istniejgcego uzbrojenia), w wydzielonym pasie
p.poz. (dz.216/3-L), na gruntach rolnych (dz.215-L obr. 02 Cewice)
Trasa kanalizacji przebiega przy zblizeniu do stupow i kabli energetycznych $redniego i niskiego napiecia
oraz kabli telekomunikacyjnych stanowigeych m.in. infrastrukture Marynarki Wojenne;j.
Wykaz dzialek, przez ktdre przechodzi inwestycja przedstawiono na poczatku opracowania.
Zakres opracowania obejmuje przejscie kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i tloczng pod droga
wojewodzkg, kanalizacjg grawitacyjng torem kolejowym PKP oraz na obszarach kolejowych PKP a takze
pod torem na dzialce prywatne;.
Projekt zawiera BIOZ, czes¢ opisowa i graficzng z zatgczonym przebiegiem trasy sieci.
Uwaga:
Na mapach syt.-wys. projektowang sie¢ zaznaczono linig ciagla;
- kanalizacje tloczng @90PE w kolorze,

- odcinki kanalizacji grawitacyjnej na czarno.
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Na etapie opracowania niniejszego projektu budowlanego opracowano réwnolegle projekt kanalizacji dla
miejscowosci Siemirowice wg teczki nr 2. Liniami przerywanymi zaznaczono trasy sieci kanalizacyjnych
zaprojektowanych wg odrgbnego opracowania (teczka 2). Zagtebienia i lokalizacje proj. kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej uwzgledniono na planach zagospodarowania terenu i profilu podiuznym
projektowanego rurociggu.

Na etapie wykonawstwa sieci w m. Kamieniec nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne zmiany, ktére mogly
nastapic na etapie budowy sieci kanalizacyjnej na trasie Siemirowice-Cewice w stosunku do zatozen

projektu pierwotnego — gtéwnie zagiebienie sieci.

4.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

4.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Projektuje sie kanaty sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8
z uszczelkg gumowg o $rednicach: @160x4,7mm, Producent rur powinien legitymowaé sie waznym
Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat 1SO.
Rurociggi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowe] grubosci 0,10m i obsypa¢ piaskiem do
0,30m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20mm. Podsypke
i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze speinia on wymagania
warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego.
Rury kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce.
Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych stanowig studnie:
+ studnie kanalizacyjne PVC $400mm
+ studnie kanalizacyjne betonowe ¢1000mm, &1200mm,
¢ zasuwa odcinajgca doziemna DN150 na kanale grawitacyjnym przed przepompownia $ciekow — rzeczowo
ujeta w obiekcie przepompowni.
Poszczegolne $rednice, materiat i typ studzienek pokazano na profilach.
Studnie betonowe w pasie drogowym przykry¢ pokrywami lub zwezkami betonowymi z zamontowanymi
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego @600 z otworami wentylacyjnymi.
Studnie $400 PVC w pasie drogowym z wiazami typu ciezkiego D400 montowanymi na rurze teleskopowe;.
Pod wiazy studni ¢400 PVC zamontowac stozki betonowe.
Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatow z betonu C 40/50 o nasigkliwo$ci nie wigkszej
jak 4%. Czesci studzienki powinny by¢ igczone ze sobg na uszczelke gumowg odporng na dzialanie Sciekow
i siarkowodoru.
W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sg stopnie ztazowe zeliwne. Stopnie zlazowe
montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementéw.
Stopnie spetniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo w dwdch
rzedach w odlegioéci pionowej 250mm oraz odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie zlazowe
wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.
Elementy skiadowe studni betonowych:

o Czesct dolna studni — jest podstawa studni, betonowym prefabrykatem stanowigcym monolityczne

potgczenie z plytg denng studzienki. W dnie studni wykonana jest kineta przeznaczona do przeptywu
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sciekow oraz spocznik stanowigcy powierzchnie dna pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej.
Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.
o Kregi studzienne - betonowe elementy wibroprasowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami
zlazowymi. Wysokos¢ kregow 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm.
o Zwezki redukcyjne — betonowe elementy wibroprasowane stuzgce do przykrycia studzienek. Na
zwezkach spoczywa wiaz zeliwny kanatowy.
o Piyty pokrywowe - zelbetowe elementy prefabrykowane stuzace do przykrycia studni. Plyta
wyposazona jest w otwér 625mm pod wiaz zeliwny kanatowy.
o Pierscienie wyrownawcze — betonowe elementy wibroprasowane siuzace do regulacji osadzenia
wiazu zeliwnego kanalowego.
Studnie do ktorych dochodzg kanaty na roznych wysokoséciach projektuje sie jako kaskadowe ze spadkiem
wykonanym na zewngtrz studni.
Elementy skladowe studni z PVC:
o Kineta zbiorcza PVC @400
o Rura trzonowa gtadka @400
o Rura teleskopowa 8315
o Stozek betonowy w terenie nieutwardzonym
o Wiaz zeliwny D400
Studnie na sieci glownej wykonac z bocznym odejsciem, aby zapewni¢ w przysziosci mozliwosé podtaczenia
sieci kanalizacyjnej z innych dziatek budowlanych. Wolne wiloty zaslepic.
Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

4.2.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej tlocznej

Projektuje sie rurociggi ttoczne z rur cisnieniowych pélietylenowych:

¢ warstwowych o zwigkszonej wytrzymato$ci 90mm PE HDPE 100 PN10 SDR17/ TYTAN PE,

tgczonych metodg zgrzewania doczolowego Ilub przy pomocy zigczek elektrooporowych. Zigczki

elektrooporowe powinny by¢ tej samej klasy, co faczone rurociggi.

Producent rur powinien legitymowac¢ sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np.

certyfikat ISO. Rurociggi, zgodnie z instrukcja i aprobatg producenta rur:

¢ 0 zwigkszonej wytrzymatosci PE TYTAN PE/PE posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10m i przysypaé
warstwg gruntu rodzimego do 0,30m nad wierzch rury,

Rurocigg ttoczny na dzialce lesnej nalezy utozy¢ z wykorzystaniem rury PE TYTAN PE/PE za pomoca

metody bezwykopowej (przewierty sterowane). Na niektorych odcinkach przewidziano montaz rur

oslonowych. Rurociggi tloczne ukiada¢ na gtebokosci od 1,50m (do osi rury przewodowej) - zgodnie z

profilami. Ulozony rurociag w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z wkiadem metalowym. Tasme ulozyé

w ziemi 30cm nad wierzch rurociggu.

4.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tiocznej stanowi przepompownia $ciekéw PS Siemirowice
oraz zasuwa doziemna odcinajaca na wigczeniu do proj. rurociggu ocznego (wezel T7) — rzeczowo ujeta w

odrebnym opracowaniu ( teczka 2 ).
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4.4. Zestawienie materiatéw i diugosci

ZLEWNIA PS KAMIENIEC

Zestawienie dlugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej w zlewni PS Kamieniec

14

1. Kanalizacja sanit. grawitacyjna $160 PVC SN8 ogétem (suma poz. 1.1, 1.2, 1.3) L=1386,0 mb wtym:

- obszary kolejowe PKP ogétem L= 85,5 mb (suma poz. 1.1.2,1.2.1.,, 1.3.1)
- droga wojewodzka ogoétem L= 32,0 mb (suma poz. 1.1.1.)
- dzialki pozostate og&tem L=1268,5 mb

1.1. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢160 PVC SN8 gidwnej L= 7450 mb w tym:
1.1.1. Droga wojewddzka L= 32,0 mb (odcinek: 16a-16b)
1.1.2. Obszary kolejowe PKP  L=45,0 mb (odcinek: 12a-12b)

1.2. Przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 160 PVC SN8 L= 280,0 mbw tym:
1.2.1. Obszary kolejowe PKP  L=24,5 mb (odcinek: 14a-S14.1, 22a-22b )

1.3. Zewnegtrzna instalacja kanalizacji grawitacyjnej ¢160 PVC SN8 L= 361,0 mbw tym:
1.3.1. Obszary kolejowe PKP L= 16,0 mb (odcinek: S14.1-514.3istn)

2. Siec¢ kanalizacji sanit. tiocznej ¢,90 PE SDR17 TYTAN/PE L= 89,5 mb w tym:

2.1. Droga wojewodzka L=42,0mb
2.2. dziatki pozostale L=47,5mb

Zestawienie ilosci studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni PS Kamieniec ogotem:

Siec¢ giowna
1. Przepompownia $ciekéw PS Kamieniec DN1500, H=7000mm polimerobeton — 1szt.
2. Studnia kanalizacyjna bet. DN1200 — 13 szt.
3. Studnia kanalizacyjna bet. DN1000 — 11 szt.
4. Studnia kanalizacyjna @400PVC - 1 szt.
Przytacza kanalizacji grawitacyjnej
1. Studnia kanalizacyjna bet. DN1200 — 1 szt.
2. Studnia kanalizacyjna bet. DN1000 — 1 szt.
3.  Studnia kanalizacyjna @400PVC - 6 szt.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji grawitacyjnej
1. Studnia kanalizacyjna bet. DN1000 — 7 szt.
2. Studnia kanalizacyjna @400PVC - 7 szt.
Zestawienie diugosci wodociagu w zlewni PS Kamieniec
1. przylgcze wodociggowe $40 PEHD100SDR17PN10  L=85,5 mb
2. instalacja zewnetrzna $40 PEHD100SDR17PN10 L=1,0 mb

Zestawienie armatury na wodociggu w zlewni PS Kamieniec

Przylacze wodociagowe:
1. trojnik zeliwny DN32 — 1 szt. (wezel wB)
2. zasuwa doziemna DN32 - 1 szt. (wezel wB)
3. studnia wodomierzowa DN400 PVC — 1 szt.
Instalacja zewnetrzna:

1. hydrant podziemny ogrodowy DN26 z zasuwg + stojak do hydrantu ogrodowego — 1 kpl.
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Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji ttocznej w zlewni PS Kamieniec

Przejscia pod drogami asfaltowymi — przecisk lub przewiert pod droga wojewédzka;
—r.0. DN150mm stal. — 24,0 mb
Przejscia w pasie drogi wojewddzkie] w terenie nieutwardzonym — rozkopem
— bez rury ostonowej— 17,0 mb
Przejscia na terenach lesnych (dz. 171/5 obr. Oskowo) — przewierty sterowane:
- bez rur ochronnych (rura przewodowa trojwarstwowa 90 PE TYTAN) - 36,0 mb
Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni PS Kamieniec

Przejscia pod drogami asfaltowymi — przecisk lub przewiert pod drogg wojewodzka;
—r.0. DN250mm stal. - 40,0 mb
Przejscia pod drogami gruntowymi - jezdnig ziemng
—r.0. DN250mm stal. — 9,0 mb
Przejscia pod zjazdem o nawierzchni asfalt — przecisk/przewiert lub rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 10,0 mb
Przejécia pod zjazdem o nawierzchni bruk — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 24,0 mb
Przejscia pod zjazdem o nawierzchni trylinka — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 21,0 mb
Przejscia pod zjazdem (istniejgcym i docelowym) o nawierzchni gruntowej — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 12,0 mb
Przejscie pod torem kolejowym PKP — przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal — 90,0 mb
Przejscia pod torem kolejowym na dzialce prywatnej — przewiert sterowany
—r.0. DN250mm stal — 16,0 mb
Przejscia na dzialce prywatnej budowlanej i rolnej — przewiert sterowany:
—-r.0. @250 PE - 216,0 mb

Zestawienie iloSci rur ochronnych na wodociaggu w zlewni PS Kamieniec

Przejécia pod zjazdem (docelowym) o nawierzchni gruntowej — rozkop:
—r1.0. DN50mm stal. — 6,0 mb

4.5. Przepompownia $ciekow
4.5.1. Opis ogoiny

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje sie przepompownie
sciekow PS Kamieniec (dziatka nr 408/8 obr. Cewice, wersja z mokrg lokalizacjg pomp).
Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje nastepujace elementy:

- komorg pomp PS,

- zigcze kablowo- pomiarowe (instaluje Zaktad Energetyczny),

- zlgcze do podigczenia agregatu + agregat pradotworczy,rozdzielnice elektryczna,

- ogrodzenie,

- utwardzenie terenu w granicach ogrodzenia,

- oswietlenie z czujnikiem zmierzchowym,
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- przytgcze wodociggowe ze studnig wodomierzowg Dn400 PVC
- instalacje zewnetrzng wodociggowa z hydrantem podziemnym ogrodowym (Hp) DN25, zasuwg i
stojakiem hydrantowym.
UWAGA:
Prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego na terenie przepompowni prowadzi¢ przy wylaczonej spod
napiecia linii energetycznej zlokalizowanej na dz. nr 408/8 pod nadzorem upowaznionego pracownika
zakiadu energetycznego. Przepompownia oraz inne obiekty oddalone sa od linii energetycznej min. 5m.

4.5.2. Doptywy sciekéw do przepompowni wg bilansu

Tab. 1. PS Kamieniec

Zrédio sciekow | Jedn. | llosé Odpt. jedn. | Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh Qs
[1/d m-k] [m>/d] [m?/d] [m?h] [Ifs]
Mieszkancy stali m-k 54 110 5,94 1.4 8,32 1.9 0,62 0,2

1.5.3. Zestawienie parametrow dobranych pomp
Tab.2. PS Kamieniec

Moc pompy
P1 (kW) | P2 (kW)

Lp. Symbol pompowni Punkt pracy Typ pompy

NP3127.181SH-246 (2szt.)
+ zawor pluczacy 8,11 6,89
typ 4901 (1szt.)

Qp=8.11ls

2 | PS Kamieniec Hp = 32,9 m st.w.

4.5.4. Technologia przepompowni
4.5.4.1. Wymiarowanie przepompowni PS Kamieniec
Niezbedna retencja pompowni:
Vh=810x3,6/(4x12)=0,608 m?
Minimalna wysokos$¢ retencyjna ( miedzy poziomem zalgczenia i wylgczenia ):
Hr=0,608/(3,14 x0,75%) = 0,34 m przyjeto 0,30 m
Poziom wytaczenia pompy wzgledem dna: 0,60 m
Poziom zalaczenia pompy wzgledem dna: 0,60 + 0,30 =0,90 m
Poziom alarmu: 0,60 + 0,30 + 0,20=1,10 m
o Rzednaterenu: 152,00 m n.p.m.
¢ Rzedna doplywu: 146,49 m n.p.m.
e Rzedna dna zbiornika: 145,30 m n.p.m. + wylewka 10cm — rzedna wylewki 145,40 m npm.

Pompy:

W pompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy bez mozliwosci rownolegtego ich
zafaczania. Przyjeto pompy zatapialne FLYGT typu NP3127.181SH-246 (wirnik o srednicy 173 mm).
Przyjeto zawdr ptuczacy do pompy typ 4901 w ilosci 1 szt.

Wymiary zbiornika:

Pompownia PS Kamieniec bedzie posiadata wymiary zasadnicze D=1500 mm i wysokosci H=7000 mm.

obtozone na obwodzie kraweznikiem typu chodnikowego.
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4.5.5. Budowa przepompowni PS Siemirowice

4.5.5.1. Zbiornik przepompowni

Konstrukcja

Przepompownia wykonana bedzie na bazie zbiornika z polimerobetonu o parametrach:

- §rednica wewnetrzna D = 1500 mm

- wysoko$¢ od dna do krawedzi H = 7000 mm

- grubos¢ scianki s = 100 mm

- grubosé dna g = 150 mm

W wylewce wykona¢ studzienke odwadniajgcg o $rednicy ds=250 mm i glebokosci hs=100mm w celu
doktadnego odpompowania sciekow samochodem asenizacyjnym w razie koniecznej interwencii.

Przejscia kro¢cow tlocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez $ciany projektuje sie jako szczelne
i elastyczne. Stosowac uszczelnienia taficuchowe dla wszystkich przejsc rurg przewodowg dz > 45 mm.

W miejscach planowanych przej$¢ szczelnych na etapie produxcji zbiornika wklei¢ tuleje o $rednicy wiekszej

o jedng dymensje od zewnetrznej $rednicy rury przewodowej.

Rury i armatura
Piony ttoczne oraz prowadnice pomp wykonane zostang ze stali kwasoodpornej AlS1304.
Do tfgczenia rur zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane z wywijka nierdzewng i uszczelkg plaskg
gumowa, Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.
Na wlocie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni bedzie zamontowana zasuwa doziemna.
Armatura przepompowni po stronie tlocznej to:
= zasuwy (dostepne z powierzchni pokrywy przepompowni)
= zawory zwrotne katowe typu kulowego.
= zawor do ptukania pomp typ 4901 — 1 szt — zamontowany na dowolnej z pomp.

Tab.4. Rury i armatura w przepompowni

Przepompownia Pion ttoczny Prowadnice Stopa sprzegajaca

PS Kamieniec DN80 (84x2,0) 2"wg ISO (2 szt. ) DN80

Przykrycie zbiornika

Zbiornik przykryty zostanie plyta pokrywowa z polimerobetonu, wyprowadzong 0,3m nad okalajgcy teren.
Wiaz przepompowni bedzie wykonany jako stalowy prostokatny o wymiarach umozliwiajgcych swobodne
opuszczanie | wycigganie pomp z powierzchni terenu. Gérne wsporniki prowadnic zamocowane zostang do

krawedzi otworu wykonanego w plycie gornej.

Wentylacja zbiornika
Zbiornik wyposazony bedzie w przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z szarego PVC Dy110,
zakonczone kominkami wyprowadzonym nad teren. Kominki osadzi¢ w tulejach przejéciowych dla rur PVC

zatopionych w plycie gérnej na etapie produkgiji zbiornika.

Drabina zejsciowa
Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony w drabing ze stali k.o. o szerckosci 300mm umozliwiajgca

zejscie na pomost roboczy oraz do dna w celu wykonania czynnoséci serwisowych.
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Nad terenem do zewnetrznej powierzchni zbiornika nalezy zamontowac uchwyt ulatwiajgcy wejscie na
drabine.

Pomost roboczy

Zaprojektowano pomost uchylny z kratki TWS na konstrukcji wsporczej z ksztattownikow stalowych
kwasoodpornych.

4.5.6. Ztacze kablowe

Przepompownia zasilona zostanie kablem doziemnymi o przekroju dostosowanym do mocy
zaprojektowanych pomp z istniejgcego ztacza kablowego wg opracowania branzy elektrycznej (teczka nr 8) .
Zigcze kablowe z instalacjg licznika i odpowiednich zabezpieczen wykona Zakiad Energetyczny Energa-
Operator SA Oddziat w Stupsku Rejon Dystrybuciji w Leborku.

4.5.7. Oswietlenie

Przewidziano oswietlenie zewnetrzne przepompowni za pomocg oprawy z lampg sodowg zamontowang na
stupie stalowym ocynkowanym. Lampa zalaczana bedzie czujnikiem zmierzchowym.
Oswietlenie wg opracowania branzy elektrycznej (teczka nr 8)

4.5.8. Ogrodzenie

Ogrodzenie o wysokosci 1560mm nalezy wykona¢ z siatki zgrzewane] stalowej powlekanej powtokg
poliestrowa, na stupkach o profilu zamknietym 40x60 mm {catkowita wysoko$c stupka 2200m).

W ogrodzeniu zamontowaé brame wjazdowa dwuskrzydiowa o szerokosci 3,0m.

Do bramy zastosowa¢ zamek, odporny na zanieczyszczenia.

Stosowac ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokolem prefabrykowanym.

Fundamenty pod stupki wykonywaé z betonu C12/15 ($rednica ~25 cm , giebokosé 80 cm ).

4.5.9. Rozdzielnica przepompowni

Zaktada sie dostarczenie kompletnej rozdzielnicy przez wykonawce przepompowni.
Projektuje sie rozdzielnice wolnostojgcg w podwojnej obudowie ustawiong na fundamencie betonowym:

- Stopien ochrony obudowy zewnetrznej — IP 65

- Stopien ochrony obudowy wewnetrznej — IP 55
Do zasilania awaryjnego przepompowni stuzy¢ bedzie agregat pradotwércze umieszczony w terenie
wygrodzonym przepompowni. Przewiduje sie agregat stacjonarny:

- o minimalnej mocy 20,0 kVA
wyposazony fabrycznie w szafke rozdzielczo — sterowniczg z ukladem SZR. Przetaczenie zasilania odbywac
sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia na zasilaniu podstawowym. Obok agregatu ustawic ztgcze
kablowo-pomiarowe do podigczenia kabli agregatu.

Wyposazenie rozdzielnicy:
zabezpieczenie roznicowopradowe,
zabezpieczenie nadmiarowo pradowe obwodow odbiorczych,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe od strony zasilania,

1
2
3
4. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe sygnaiu analogowego (sondy),
5.  wylgeznik obwodu sterowania,

6

przetgcznik trybu pracy: (reczna/Ofautomatyczna),
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7. gniazda serwisowe 400V 16A; 230V 16A; 24V 10A,

8. wylgczniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym,

9.  ukfady migkkiego startu ze stycznikami obejsciowymi dla pomp powyzej 4 kW,
10. czujnik kontroli zaniku i asymetrii fazy,

11. przektadnik pradu w 1 fazie zasilania, odczyt na panelu operatorskim,

12. zasilacz dla obwoddw sterowania i akumulator buforowy do podtrzymywania pracy sterownika,
13. lokalny sygnalizator optyczny i sygnalizator akustyczny z wylgcznikiem,

14. wytgcznik zmierzchowy do zatgczania oswietlenia zewnetrznego,

15. sterownik z panelem operatorskim i z kompletnym oprogramowaniem,

16. aparatura do sterownia i automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki, lampki),
17. ogrzewanie szafy z termostatem,

18. czujnik kontroli otwarcia drzwi szafki,

18. czujnik kontroli otwarcia wiazu studni przepompowni.

Funkcje realizowane przez system sterowania:

rozruch silnikdw pomp,

sterowanie pracg pomp za pomocg sondy poziomu,

awaryjne sterowanie pomp za pomocg wylacznikdw plywakow,

praca naprzemienna pomp (bez pracy rownolegtej),

wybor trybu pracy: sterownie reczne, automatyczne, wytaczenie z pracy pomp,
pomiar pradu pobieranego w 1 fazie zasilania,

kontrola kolejnosci zaniku i asymetrii faz,

& N o g kLN =

pomiar czasu pracy pomp,

©

zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu,

10. niekontrolowane otwarcie drzwiczek sterownicy, wiazow do przepompowni,
11. kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzatki,

12. sygnalizacja optyczno — akustyczna miejscowa nastepujacych stanow,

a) przepetnienie,

b} suchobieg,

¢} awaria pomp,

d) wiamanie,

13. sygnalizacja optyczna, pracy pomp, awarii pomp oraz poziomu $ciekow

Szczegotowe wymagania stawiane aparatom i rozdzielnicy zawiera opracowanie branzy elektrycznej.

4.5.10. Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych

Teren wokot przepompowni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa typu POLBRUK gruboéci 8,0cm, na
podbudowie cementowo-piaskowej. Zastosowana kostka powinna by¢ wyprodukowana na wibroprasie oraz
spelniac nastgpujgce wymagania: wytrzymatos¢é na Sciskanie min. 50MPa, nasigkliwos¢ ponizej 5%,
Scieralnos¢ ponizej 3,5mm i mrozoodpornos¢ wigksza niz 200 cykli. Zabezpieczenie obiektow przed
zalewaniem wodami deszczowymi bedzie wykonane w sposob powierzchniowy przez stosowne
uksztattowanie terenu. Zbiorniki przepompowni nalezy wynie$¢ 30cm nad powierzchnie.

Dojazd do przepompowni — dojazd z drogi istniejgcej
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Tab.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu przepompowni $ciekéw

20

Powierzchnia

Kubatura brutto

Powierzchnia

Wymiary Diugosé S
Przepompownia Nr dziatki ogrodzenia o“;rrscrlr:?'nri‘a ogrodzenia ob{::gt]ow zab[l:r(l:fz?wy
[P ol [m’] [ Komora pomp. Komora pomp.
PS
KAMIENIEC 408/8 5,5x15,0 83,0 42,0 12,36 1,76

4.6. Roboty w pasach drogowych i przejécia pod drogami

Projektowane kanaty przebiegajg w pasach drogowych drég gminnej i wojewddzkie].

Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy drogi,

zamieszczonym w teczce nr 1 tom I (1/1) i tom 11 (1/2) (opinie, uzgodnienia, zalgczniki).

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystgpi¢c do wilasciciela z wnioskiem o zajecie

pasa drogowego.

Przejscia poprzeczne pod nawierzchnig asfaltowg nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku w rurze

osfonowej stalowej. Przejécia pod droga asfaltowa metoda bezwykopowg nie spowodujg naruszenia

konstrukcji jezdni. W miejscach gdzie rurociggi prowadzone sg w bliskim jej sasiedztwie wykopem otwartym

nalezy zagescic¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95.

W pasie drogowym drogi wojewddzkiej projektuje sig:

a) przejscie poprzeczne kanalizacja sanitarna grawitacyjng z rur kanalizacyjnych kielichowych
2160x4,7mm PVC-U LITE SN8 z uszczelkg gumowg (miedzy studniami $16-S17) metoda bezwykopowg
(przecisk) w rurze ochronnej stalowej DN250 (2273,0x7,1mm) o diugosci L= 40,0mb, zachowujgc min.
odlegto$¢ 1,5m od poz. terenu do wierzchu rury ochronnej. Diugosc¢ sieci w pasie drogowym oznaczona
na mapie jako odcinek B-C wynosi 32,0mb.

b) przejscie poprzeczne rurociggiem ttocznym 290x5,4 PEHD100 SDR17 PN10 TYTAN PE/PE metodg
bezwykopowg (przecisk) w rurze ochronnej stalowej DN150 (2168,3x4,5mm) o diugosci L= 24,0mb,
zachowujgc min. odlegtos¢ 1,5m od poz. terenu do wierzchu rury ochronnej. Diugo$é sieci w pasie
drogowym oznaczona na mapie jako odcinek T5-A wynosi 24,0mb.

c) przejscie podiuzne rurociagiem ttocznym @90x5,4 PEHD100 SDR17 PN10 TYTAN PE/PE po terenie
nieutwardzonym (zielonym, wzdtuz istniejgcego uzbrojenia i jezdni asfaltowej) na dz. nr 147 obr. Cewice.
Dlugosc¢ sieci w pasie drogowym oznaczona na mapie jako odcinek T5-T3 wynosi 18,0 mb

W celu zminimalizowania utrudnien w ruchu samochodowym i pieszym oraz zachowania wymaganych

warunkow bezpieczenstwa komory przecisku zostang zabezpieczone np. zaporami drogowymi podwoéjnymi

U20C. Nalezy stosowa¢ zapory wykonane z materiatu odblaskowego.

Po wykonaniu robét nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami

zarzadcy drogi.

W wypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia

ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP i

normami.

Na przejscie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej zostanie uzyskane odrebne pozwolenie na

budowe wydane przez Pomorski Urzad Wojewodzki.
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Tab. 6. Zestawienie przej$¢ pod drogami i w pasach drogowych

21

Dtugosé¢ rury . RURA OCHRONNA A
PRZEJSCIE| nadzialce | SREDNICA NAWIERZCHNIADROGI |  SPOSOB WYKONANIA
drogowej [m] [m/mm] DN [mm] L [m]
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
S16-S17 | 32,0mb | 160 PVC | Stal DN250 | 40,0 quaﬁf‘g;é ok Przecisk lub przewiert
$10-S11 | 11,0mb | 160 PVC | StalDN250 | 9,0 drf;‘;”;‘:r‘:‘i’ﬁha rozkop
KANALIZACJA TEOCZNA
T5-T6 24,0 mb TYTE\&PFI’EEIPE Stal DN 150 | 24,0 dmgaﬁfg?elhé ek Przecisk lub przewiert
90PE teren nieutwardzony,
TS 180mb \ryranpepe| | Droga wojewddzka rozkop

4.7. Przejscie przez obszary kolejowe PKP w tym pod torem kolejowym

Projektuje si¢ przejscia przez obszary kolejowe PKP kanalizacjg sanitarng grawitacyjng z rur kanalizacyjnych
kielichowych g160x4,7mm PVC-U LITE SN8 z uszczelkg gumowa;

- pod torem kolejowym na dz. 144 i dz. 408/11 (od studni S12.1 do $12.2.),

- pod torem kolejowym na dz. 144 (od studni S22 do S23),

- na dz. nr 408/10 (od studni S14 do studni $14.3istn. przy budynku mieszkalnym).

Producent rur powinien legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np.
certyfikat ISO.

Przejscia pod torem (dz.144) wykona¢ w rurze ostonowej stalowej DN250 metodg przewiertu sterowanego
przy uzyciu specjalistycznych urzgdzen. Przy uzyciu tej metody konstrukcja torowiska pozostaje
nienaruszona. Rura ostonowa zakonczona jest poza granicami dziatek wyznaczajgcymi obszar kolejowy.
Minimalna odlegio$¢ od stopki szyny do najwyzszego zewnetrznego punktu rury ostonowej musi wynosié
co najmniej 3,0 m,

Projektowane przejécie powinno by¢ wykonane pod katem 60-90 stopni od osi toru.

Przejscie pod torem wykona¢ zgodnie norma branzowag z BN-80/8939-17 - Przeprowadzenie rurociggow i
kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

Komory technologiczne przewiertu znajdowac sie bedg poza granicg dziatki nalezacej do PKP.

Projektuje sie na kazdym przejsciu poza granicami dzialek kolejowych (przed i za torem kolejowym) dwie
studnie betonowe o $rednicy DN1000 lub DN1200 (Srednica studni uzalezniona jest od glebokosci
posadowienia dna kanatu). Studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce.

Przejscie przez dz. nr 408/10 wykona¢ wykopem otwartym. Rurociggi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na
podsypce piaskowe] grubosci 0,10m i obsypac piaskiem do 0,30m nad wierzch rury. Grunt cbsypujgcy rury
nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20mm. Podsypke i obsypke wykonywac¢ z dowozonego piasku
lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze speinia on wymagania warunkow technicznych wykonania sieci
kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo
dobrze zageszczonej podsypce.

Uzbrojenie projektowanych kanalow w granicy dz.408/11 stanowig studnie:

+ studnia kanalizacyjna PVC ¢400mm
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+ studnia kanalizacyjna betonowa DN1000mm
+ studnia istniejgca na dz. 408/10 oznaczona na mapie i profilu jako S14.3istn.
Poszczegoine $rednice, material i typ studzienek pokazano na profilach.
Studnie betonowe wykonane beda z prefabrykatow z betonu C40/50 o nasigkliwosci maksymalnie 4% lub o
lepszych parametrach. Czeséci studzienki beda {aczone ze sobg na uszczelke gumowg odporng na dziatanie
Sciekéw i siarkowodoru. W prefabrykowanych elementach studzienki osadzone bedsg stopnie zlazowe
zeliwne. Stopnie ztazowe montowane bedg fabrycznie w momencie formowania elementéw. Stopnie
spefniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie ztazowe zamocowane bedg mijankowo w dwéch
rzedach w odlegfosci pionowej 2560mm oraz odlegiosci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie ztazowe
wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Studnie przykry¢ pokrywami lub
zwgzkami betonowymi z zamontowanymi wiazami zeliwnymi @600 typu ciezkiego D400 z otworami
wentylacyjnymi
Studnie $400 PVC z wiazami typu ciezkiego D400 montowanymi na rurze teleskopowej. Pod wiazy studni
$400 PVC zamontowac stozki betonowe. Elementy skladowe studni z PVC:

o Kineta zbiorcza PVC #400

o Rura trzonowa giadka @400

o Rurateleskopowa 8315

o Stozek betonowy w terenie nieutwardzonym

o Wiaz zeliwny D400
Roboty ziemne dla komér technologicznych przewiertu oraz pod studnie wykonaé recznie lub mechanicznie.
Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002 .
Po wykonaniu montazu studni i przecisku, otwory zasypac, grunt zagesci¢ i doprowadzié do stanu
pierwotnego.
Przejscie pod torem kolejowym PKP oraz przez obszary kolejowe stanowi jeden z elementéw zadania
opracowanego w ramach zamowienia pn. “Projekt budowlany i wykonawczy na budowe kanalizacji
sanitarnej dla m. Kamieniec, gm. Cewice”, ktorego Inwestorem jest Gmina Cewice. Projekt przejscia pod
torem kolejowym uzgodniono z: PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni — zarzadca
dziatek, PKP Energetyka SA w Warszawie, Rejon Dystrybucji Hawie, TK Telekom w Warszawie, Pion
operatorski, Wojskowg Komenda Transportu w Gdansku, Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Gdyni —
zarzgdcg bocznicy wojskowej, PKP SA Oddziat Nieruchomosci w Gdarnsku (ZUDP) .
Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zgtosi¢ zamiar ich wykonania do Zaktadu Linii Kolejowych,
TK Telekom Regionu w Gdansku, Rejonowego Zarzadu Infrastruktury, Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego MW w Wejherowie oraz Jednostki Wojskowej w Siemirowicach.
Na przejscie pod torem kolejowym (obszary kolejowe) zostanie uzyskane odrebne pozwolenie na

budowe wydane przez Pomorski Urzad Wojewédzki.

Tab.7. Zestawienie przejéé przez obszary kolejowe PKP

PRZEJSCIE DLUGOSC | SREDNICA RURA SPOSOB
NA oDCINKu | RUROCIAGU | RUROCIAGU | OCHRONNA PRZESZKODA WYKONANIA
NA DZ. PKP [mm] DN[mm] | L[m] PRZEJSCIA
@250 dz. 144 - tory kolejowe Przewiert
Si2.1-512.2 45,0 mb BISAPVE stal 6,1 dz. 408/11 — obszar kolejowy| sterowany
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@250 ; Przewiert
522 -523 23,0mb @160PVC atal 34,0 |dz. 144 - tory kolejowe sterowany
S14-514 3istn 17,5mb @160PVC Tl IR dz. 408/10 — obszar kolejowy | rozkopem

4.8. PrzejScia po dziatkach prywatnych w tym pod torem na dz. 421/1

Trasa projektowanego wodociggu oraz projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki prywatne
budowlane, przemystowe, rolne. Termin wej$cia w grunt rolny nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dzialki.
Rurocigg kanalizacji grawitacyjnej na niektorych dziatkach prywatnych wykona¢ metodg bezwykopowg przy
uzyciu specjalistycznych urzadzen, zgodnie z uzgodnieniem z wiascicielem dziatki i oznaczeniem na mapie.
Projektuje sie przejécie pod nieczynnym torem kolejowym na dzialce prywatnej nr 421/2 (odcinek $23-S22)
kanalizacjg sanitarng grawitacyjng z rur kanalizacyjnych kielichowych #160x4,7mm PVC-U LITE SN8 z
uszczelkg gumowsg. Producent rur powinien legitymowac sie waznym swiadectwem wewnetrznej kontroli
jakosci wytwarzania np. certyfikat 1SO.

Przejscie pod torem (dz.421/2) wykona¢ w rurze ostonowej stalowej DN250 metoda przewiertu
sterowanego przy uzyciu specjalistycznych urzadzen. Przy uzyciu tej metody konstrukcja torowiska
pozostaje nienaruszona. Rura ostonowa zakoriczona jest poza torowiskiem w granicy dziatki.

Minimalna odlegio$¢ od stopki szyny do najwyzszego zewnetrznego punktu rury ostonowej musi wynosié
co najmniej 3,0 m. Projektowane przejécie powinno byé wykonane pod kagtem 60-90 stopni od osi toru.
Przejscie pod torem wykona¢ zgodnie normg branzowg z BN-80/8939-17 - Przeprowadzenie rurociggow i
kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

Komory technologiczne przewiertu znajdowaé sie beda poza torowiskiem w granicy dzialki.

Projektuje sie w granicy dzialki (przed i za torem kolejowym) dwie studnie betonowe o $rednicy DN1000 lub
DN1200 (srednica studni uzalezniona jest od giebokosci posadowienia dna kanatu). Studnie nalezy
posadowiC na bardzo dobrze zageszczonej podsypce.

Studnie betonowe — wymagania jak w pkt.4.7.

Roboty ziemne dla komor technologicznych przewiertu oraz pod studnie wykonac recznie lub mechanicznie.
Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

Po wykonaniu montazu studni i przecisku, otwory zasypa¢, grunt zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Tabh.8. Zestawienie przejsé na dziatkach prywatnych

DEUGOSC : RURA A
2 SREDNICA SPOSOB
NASEEIN] o oAU | mirotiagly|  DCHRONNA PRZESZKODA WYKONANIA
na dzialce :
prywatnej [mm] DN[mm] | L[m] PRZEJSCIA
_ tory .
§523- 524 2955 mb 3160PVC | @250 stal | 16,0 teren prywatny, Przewiert sterowany
¥ trylinka
S4-41. 23,0 mb @160PVC | @250 stal | 21,0 leren prywatny rozkopem
S6-S7 74,0 mb @160PVC | @250 PE | 49,0 teren prywatny | Przewiert sterowany
59-510 53,5 mb Z160PVC | @250 PE | 52,0 teren prywatny | Przewiert sterowany
S17-17.1 41,0 mb ©160PVC | @250 PE | 43,0 teren prywatny | Przewiert sterowany
S$17-518 225 mb @160PVC | @250 PE | 26,0 teren prywatny | Przewiert sterowany
i teren prywatny .
S18-S19 555 mb 2160PVC | @250 PE | 46,0 +Nadlesnictwo Przewiert sterowany
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4.9. Przejscia pod rowami i rurociggami drenarskimi

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z ewidencjg prowadzong przez Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku OT w Redzie, nie wystepujg srodlgdowe wody
powierzchniowe jak réwniez nie ma urzadzen melioracji wodnych podstawowych i szczegotowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia melioracyjne (drenarskie) po ich ewentualnym

przekroczeniu i uszkodzeniu nalezy przywrocic je do stanu pierwotnego, a o fakcie poinformowaé ZMiUW.

5.0. Przytacze wodociggowe do terenu przepompowni $ciekow PS Kamieniec oraz
instalacja zewnetrzna na terenie przepompowni
Projektuje sig przylacze wodociggowe od miejsca wigczenia w istniejgcg sie¢ na dz. 408/8 do terenu

wygrodzonego projektowanej przepompowni $ciekdw oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg w granicach
wygrodzonej przepompowni $ciekow na tej samej dziatce geodezyjnej. Trase wodociggu pokazano na profilu
i mapie. Na rurze w miejscu docelowego zjazdu zamontowac rure osfonowa stalowg DN50 o diugosci L=
6,0mb.

5.1. Rurociagi przylacza wodociggowego i instalacji zewnetrznej
Przytacze i instalacje zewnetrzng wykonac z rur ci$nieniowych g40x2,4mm PEHD100SDR17PN10 (DN32),

posiadajgcych atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej. Producent rur powinien
legitymowac sig waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO.
taczenie rur metoda zgrzewania doczolowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zgrzewanie rur i
ksztattek PE nalezy wykonac $cisle z instrukcjg montazu.

Rurociggi zgodnie z instrukcja i aprobatg producenta rur posadowié na podsypce grubosci 0,10m i przysypac
warstwg piasku lub gruntu rodzimego do 0,30m nad wierzch rury; decyzje o rodzaju podsypki i obsypki
nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego.

Rurociggi uktada¢ na glebokosci ok. 1,5m do osi przewodu — zgodnie z profilami.

Utozony wodociag w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wkiadem metalowym w kolorze niebieskim.
Tasme utozy¢ w ziemi 30cm nad wierzch wodociggu.

Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i

poddac dezynfekcji.

5.2 Uzbrojenie przytacza i instalacji wodociggowej
Uzbrojenie przytgcza wodociggowego stanowig;

- zasuwa odcinajgca DN32 - 1 szt. (wlgczenie wezet wB), studnia wodomierzowa DN400OPVC- 1 szt.
Uzbrojenie instalacji zewnetrznej stanowia;

— hydrant ogrodowy podziemny DN25 wraz z zasuwa na odejsciu i stojakiem do hydrantu = 1 kpl.

Hydrant nie stuzy do celéw przeciwpozarowych a wytacznie do celow technologicznych zwigzanych z
eksploatacja przepompowni sciekow. Studnie wodomierzowa wyposazyé w wodomierz DN20. Studnie
wykonac jako przejezdng z wiazem typu ciezkiego. Lokalizacje uzbrojenia pokazano na mapach profilu.

6.0. Wytyczne realizacyjne

6.1. Uwagi ogélne
o Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie

z projektem oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng placu budowy.
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o Przed robotami budowlanymi nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ lokalizacji i zagtebienia ewentualnie
wykonanej kanalizacji tlocznej na trasie Siemirowice - Cewice zaprojektowanej wg odrebnego
opracowania - teczki nr 2. Niniejszy projekt kanalizacji sanitarnej uwzglednia zatozenia projektowe
kanalizacji sanitarnej wg teczki nr 2.

o Zlokalizowac i odkry¢ istniejace uzbrojenie, ktore koliduje z wykonywanymi robotami.

o Odwodnienie wykopow oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych
i warunkow atmosferycznych.

o Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ nie zinwentaryzowanych urzadzen
melioracyjnych. W przypadku napotkania na urzadzenie melioracyjne nalezy je zglosi¢ do ZMiUW a
w przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych nalezy je naprawic.

o Po wykonaniu catosci robot nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sig z trescig uzgodnien instytucji zawartych w teczce nr 1 tom | oraz tom |1.

o Trasg rurociggow z PE oznaczy¢ w terenie tasma plastykowa z zatopionym wkiadem metalowym

o Powykonaniu calo$ci robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.2. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonaé mechanicznie na odkiad.

Przy glgbokosci wykopow >1,0 m i szerokosci pasa technicznego 4+5m wykopy mechaniczne szeroko-
przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.

Na pozostatych odcinkach wykopy w szalunkach metalowych.

Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowe;j.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi wykop reczny.

Wykopy reczne do 1,0m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0m z umocnieniem.

Rurociggi ukfada¢ na podsypce grubosci 0,10m i obsypac piaskiem do 0,30m nad wierzch rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP i
normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopéw, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma wystarczajace] ilosci
miejsca na odkiad, nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiezé do ponownego wbudowania w wykop.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robot
rozplantowac do stanu pierwotnego.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacy infrastrukture techniczna (drogi asfaltowe, istniejace uzbrojenia

podziemne i nadziemne, drzewa, budynki i inne obiekty), znajdujace sie w poblizu wykopow.
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Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew (szczegoinie systemu korzeniowego). Jesli pozwalajg
na to warunki prace w poblizu drzew wykonywac recznie. W razie przypadkowych uszkodzen drzew (pni,
korzeni) rany zasmarowac mascig ogrodniczg.

Przy ukfadaniu rurociagéw przy krawedzi jezdni asfaltowej stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢

co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

6.3. Odwodnienie wykopow
Badania geologiczne zostaty przeprowadzenie w pazdzierniku 2012r. Stan poziomu wody gruntowej zostal

ustalony na ww. date.

Na podstawie dokumentacji geologicznej wykopy nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, aby nie dopusci¢ do
zalania dna wykopu. Ewentualne prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntéw. Wykopy ewentualnie odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltréw lub z dna wykopu
za pomocg pompy spalinowej lub elektrycznej.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajgce poprzedzajacy odcinek powinny byé
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do
przerw w pracy instalacji iglofiltrow. llos¢ iglofiltréw, ich rozstaw, glebokos$¢ zapuszczania oraz ilosé
pracujacych agregatdw pompowych pracujgcych jednoczes$nie nalezy dostosowaé do rzeczywistych

warunkow na budowie.

Koniecznos¢ odwodnienia wykopow moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie diugotrwatych
okreséw bezdeszczowych. Dlatego odwodnienie nalezy uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo —
wodnych i warunkéw atmosferycznych oraz bezpieczenstwa prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na

istniejacy infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.

6.4. PrzejScia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Trasa projektowanych przewodéw krzyzuje sie z trasg istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego:
kanaty sanitarne i deszczowe, rurociagi wodociggowe, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne,
przewody napowietrzne energetyczne, stupy i kable energetyczne i telekomunikacyjne, przepusty, tory
kolejowe, piezometry.

Przed rozpoczgciem robét nalezy z wyprzedzeniem powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia i prace wykonywac
pod ich nadzorem (zgodnie z zataczonymi do projektu uzgodnieniami) oraz dokiadnie zlokalizowaé
uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zachowac szczegolng ostroznosc oraz roboty wykonywac recznie.

Zastrzega sie mozliwo$¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest naniesione na mapie.

Istniejace kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowana kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i
zblizen z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi (w tym wykonanie przepompowni PS Kamieniec) oraz
zaktadanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne nalezy wykonywaé przy urzadzeniach
wyfgczonych spod napiecia i pod nadzorem upowaznionego pracownika ENERGA Operator Odzial w
Slupsku RD w Leborku.

Na obszarze niniejszego opracowania znajdujg sie urzadzenia podziemne zaprojektowane wg odrebnych

opracowan. Istnieje mozliwo$c¢ ich wbudowania przed wykonawstwem dotyczacym niniejszego opracowania.
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Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi i mienia.
W wypadku jakichkolwiek watpliwosci powinno sie opracowac dokumentacje fotograficzng dla unikniecia

ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

6.5. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby
szczelnoéci sieci kanalizacji locznej, kanalu grawitacyjnego i wodociggu. Kanal grawitacyjny powinien byé
poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
kanatu. Proby szczelnosci bedg przeprowadzone zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 1610:2002.
Przed przystgpieniem do proby szczelnoéci nalezy zapewnic:
= Zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
= Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypka,
= Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
= Nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane polaczenia.
Badanie na eksfiltracje zakiada, ze:
= Zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,
= Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
= Po ustabilizowaniu sig zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno byé ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o diugosci do 50m,
- 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje. Po ukoriczeniu prob szczelnosci wykonana zostanie inspekcja kamerg kanatu

grawitacyjnego z mozliwoscig pomiaru spadkow.

OPRACOWALA:

magr inz. Justyna Kutryn
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