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1. Woykaz opracowan

Uwaga: Numery teczek projektow wykonawczych odpowiadajg numerom teczek

projektow budowlanych. obejmujgcych te same zagadnienia

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

TECZKA NR 2 W | Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej SANITARNA
wraz z przepompowniami $ciekéw w m. Siemirowice i Cewice — zad. 1

TECZKA NR 3 W | Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tiocznej SANITARNA
wraz z przepompownig Sciekdw w m. Kamieniec - zadanie 2

TECZKA NR 6 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie ELEKTRYCZNA
$ciekdw PS w miejscowosci Siemirowice — teren zamkniety

TECZKA NR 7 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie ELEKTRYCZNA
sciekdw P2 w miejscowosci Cewice

TECZKA NR 8 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownig ELEKTRYCZNA

sciekéw PS w miejscowosci Kamieniec




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. ZALACZNIKI

II.  OPIS TECHNICZNY

III. OBLICZENIA TECHNICZNE
IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW
V.  RYSUNKI SZT. 3

E1l — Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy instalacji elektryczne;
zewngtrznej Przepompownia PS — Kamieniec gm. Cewice dzialka nr 408/8 obreb
Cewice

E2 — Schemat ideowy zasilania

E3 — Schemat blokowy instalacji elektrycznych przepompowni
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Stupsku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia Sciekow PS Kamieniec
Adres (Nr dzialki):  Kamieniec
gm. Cewice , dzialka numer 408/8, obr. Cewice

Grupa przylaczeniowa:  V
Mac przylaczeniowa; 10 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lgbork Krzywousiego {00900]
Linia 15 kV KRZYWOUSTEGO - CEWICE [00900-328]
Stacja SN/nn CEWICE PKP [03-0773)
Obwad nn Rezerwa [400]
Obiekt Obwod [nN] Rezerwa [400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji cdbiorcy

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Isiniejace

Stacja fransformatorowa:

istniejaca T-773, obw. 400

Urzadzenia hn:

budowa przytacza kablowego wedtug obliczer min. YAKY 4x120 mm? od istniejacsj stacji T-773 o dlugosci okalo 260 m.
Budowa ZK-2 zintegrowanego z szafka pomiarowg w granicy dzialki 408/8.

Wypasazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci 53 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzagzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Doslosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiol Przylaczany:
Obwad zalicznikowy przygoluje wlasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany.
Wymagany slopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa zintegrowana z ZK w granicy dziatki.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnago:
wylacznik selektywny o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowany w czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego
Spos6b pomiaru: bezposredni
Liczniki: energii elektrycznej czynnej i biemej, 3~
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do syslemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

f Grazyvna Ralita
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obwadach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,
b)  Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mogy,
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania lechniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okresione sz w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Dane dotyczage sieci oraz paramelry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpigczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 13 kA
Rzeczywistg warlos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . ]

wstacji 110115 kV GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista warloé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, inslalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/inslalaci/sieci Napiecie znam. [kV] Moac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:
Dotyczy projeklu budowlanego:
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia eleklryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwo$cia przerw w doslawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowg doslawg energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zroda energii (np. agregalu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Slupsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-monlazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie slanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia watne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
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18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm,) ENERGA-
OPERATOR SA odwiadcza, e zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podslawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarcit umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Pralgo budowlane.

| Dorektor
Zielinski Grzegorz QO Rej U
OPRACOWAL \ ZATWIERDZIL
tel. 059 8416328 Jerzy Wierzchnicki

Otrzymuja; 1. Gmina Cewice
ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku Rejon Dysirybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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II. OPIS TECHNICZNY
1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych
dla budowanej przepompowni $ciekéw PS w miejscowosci Kamieniec gm. Cewice dzialka
nr 408/8 obreb Cewice

1.2.  Podstawy opracowania
Podstawy opracowania stanowig:

e zlecenie Inwestora i umowa 26/ZP/2012
e warunki przylaczenia wydane przez ENERGE OPERATORA Oddzial w Stupsku
RE Lebork nr 12/R83/03527 z dnia 23.11.2012r.

e wytyczne branzowe,
e obowigzujace przepisy i normy.

1.3.  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

e zasilanie podstawowe,

zasilanie rezerwowe,

wytyczne dotyczace rozdzielnicy,

instalacje do odbiornikéw przepompowni,
o$wietlenie terenu,

funkcje realizowane przez system sterowania,
ochrong przepigciowa,

e ochrone¢ od porazen i uziemienia,

e demontaz istniejacej linii nn 0,4 kV.

1.4. Dane energetyczne

Miejscowosé Napigcie zasilania Moc [kW]
Kamieniec 230V / 400V 10,0
dz. nr 408/8
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2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1.  Zasilanie obiektu

2.1.1. Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe przepompowni odbywa¢ si¢ bedzie przylagczem kablowym nn 0,4 kV
ze stacji transformatorowej Cewice PKP 03 — 0773 doprowadzonym do zlacza kablowego na
granicy dziatki 408/8. W zlaczu znajdowaé sie bedzie zabezpieczenie przedlicznikowe oraz
licznik do pomiaru energii elektrycznej. Powyzszy zakres instalacji wykonuje ENERGA
OPERATOR zgodnie z punktem 7.1.3 warunkéw przylaczenia. Od zlacza kablowo —
pomiarowego ulozyé kabel YKY 5x10 mm® do szafki SZR agregatu a nastepnie do
rozdzielnicy przepompowni.

2.1.2. Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego stuzy¢ bedzie agregat pradotworczy. Przewiduje sie agregat
stacjonarny wyposazony fabrycznie w szafke rozdzielczo — sterownicza z ukladem SZR.
Przefaczenie zasilania odbywac si¢ bedzie automatycznie po zaniku napiecia na zasilaniu
podstawowym. Obok agregatu ustawié¢ zlgcze ZK — 2 do podlaczenia kabli.

Proponuje si¢ agregat pradotworczy firmy VISA model JD30GX na podwoziu samojezdnym,
o mocy 30kVA w obudowie wyciszonej Galaxy z uktadem SZR.

2.1.3. Ulozenie kabla

Kabel migdzy zlaczem kablowo — pomiarowym, zlaczem przy agregacie i rozdzielnica
przepompowni ulozy¢ w rowie kablowym na glgbokosdcei 0,7 m, na podsypce z piasku 0,1 m.
Przy ukladaniu zachowac 3% zapas. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, warstwa
ziemi rodzimej 0,15 m, przykry¢ folia koloru niebieskiego a nastepnie zasypaé pozostala
ziemig rodzimg. Przy wyjsciu ze zlacza i wprowadzeniu do rozdzielnicy zostawié zapas
2,5m.

2.2. Rozdzielnica przepompowni

Projektuje si¢ rozdzielnice wolnostojaca w podwdjnej obudowie ustawiona na fundamencie
betonowym.

e Stopiefi ochrony obudowy zewngtrznej — IP 65
e Stopien ochrony obudowy wewnetrznej — IP 55
Zaklada si¢ dostarczenie kompletnej rozdzielnicy przez wykonawce przepompowni.

WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY

zabezpieczenie roznicowoprgdowe,

zabezpieczenie nadmiarowo pradowe obwoddw odbiorczych,
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe od strony zasilania,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe sygnatu analogowego (sondy),
wylacznik obwodu sterowania,

przelacznik trybu pracy: (reczna/O/automatyczna),

gniazda serwisowe 400V 16A; 230V 16A; 24V 10A,

wylaczniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciazeniowym,
uklady migkkiego startu ze stycznikami obejsciowymi dla pomp powyzej 4 kW,
10 czujnik kontroli zaniku i asymetrii fazy,

11. przektadnik pradu w 1 fazie zasilania, odczyt na panelu operatorskim,

5 g0 Y N s i S
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12. zasilacz dla obwodéw sterowania i akumulator buforowy do pootrzymywania pracy
sterownika,

13. lokalny sygnalizator optyczny i sygnalizator akustyczny z wylacznikiem,

14. wylacznik zmierzchowy do zalgczania oswietlenia zewnetrznego,

15. sterownik z panelem operatorskim i z kompletnym oprogramowaniem,

16. aparatura do sterownia i automatyki (przekazniki, przyciski, przelaczniki, lampki),

17. ogrzewanie szafy z termostatem,

18. czujnik kontroli otwarcia drzwi szafki,

19. czujnik kontroli otwarcia wlazu studni przepompowni.

2.3. Instalacje do odbiornikéw przepompowni

Projektuje si¢ kable do zasilania silnikéw pomp, sondy glebokosci. wytacznikow
plywakowych i wytacznikow krancowych. Kable do przepompowni ulozyé we wspdlnej rurze
AROTA @ 110 mm. Gieboko$¢ utozenia 70 cm. Do podlaczenia silnikow pomp, sondy
glebokosci oraz wylacznikow pltywakowych przewiduje sie kable fabryczne. Do podtaczenia
wylacznikow krancowych projektuje sie kable YKY.

2.4. Oswietlenie terenu

Teren przepompowni oswietlic oprawg OCP — 70 z lampa sodowa 70 W. Oprawe
zamontowac na stupie stalowym ocynkowanym h = 5,0 m. Stup ustawi¢ na fundamencie
betonowym wyniesionym 10 cm ponad poziom terenu. Polaczenie miedzy stupem
i1 fundamentem - rozlaczne, s$rubowe. Obwod zasili¢ kablem YKY z rozdzielnicy
przepompowni. Zalgczenie oswietlenia — automatyczne za pomocg przekaznika
zmierzchowego z mozliwoscia przejscia na zalaczenie reczne.

2.5. Funkeje realizowane przez system sterowania

rozruch silnikow pomp,
sterowanie pracg pomp za pomoca sondy poziomu,
awaryjne sterowanie pomp za pomocg wylacznikow pltywakow,
praca naprzemienna pomp (bez pracy rownoleglej),
wybor trybu pracy: sterownie rgczne, automatyczne, wylaczenie z pracy pomp,
pomiar pradu pobieranego w 1 fazie zasilania,
kontrola kolejnosci zaniku i asymetrii faz.
pomiar czasu pracy pomp,
zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu,
10. niekontrolowane otwarcie drzwiczek sterownicy, wiazéw do przepompowni,
11. kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzatki,
12. sygnalizacja optyczno — akustyczna miejscowa nastgpujacych stanow.
a. przepelnienie,
b. suchobieg,
C. awaria pomp,
d. wilamanie,
13. sygnalizacja optyczna, pracy pomp, awarii pomp oraz poziomu Sciekow.

© 2NV R W

2.6.  Ochrona przepieciowa

Instalacja i aparatura beda chronione przed przepigciami pochodzenia atmosferycznego
i faczeniowego ogranicznikami przepie¢ typu 1, 2 1 3 zamontowanymi w rozdzielnicy
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przepompowni. Dodatkowo nalezy zamontowaé¢ ochronniki dla zewnetrznych sygnalow
pomiarowych analogowych.

2.7.  Ochrona od porazen i uziemienia

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona przez izolacje
czynnych czesci przewodow i urzadzen elektrycznych. Ochrone dodatkowa w projektowanej
sieci nn stanowi¢ bedzie system szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania w przypadku
zwar¢ migdzy czescig czynng a czg$cia przewodzacy dostepng lub przewodem ochronnym
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przeciwporazeniowa **. Jako dodatkowa
ochrong przeciwporazeniowy przewidziano szybkie samoczynne wylaczenie realizowane przy
pomocy wylacznikow instalacyjnych i wylacznikow réznicowo — pradowych. W obwodach
zasilania odbiornikow i obwodach gniazd wtyczkowych zastosowaé wylaczniki réznicowo —
pradowe o pradzie wyzwalania 30 mA. Instalacje wykona¢ w ukladzie TNS. Przy
rozdzielnicy zainstalowa¢ uziom typu Galmar taczac go bednarka FeZn 25x4 mm z uziomem
ztacza kablowo — pomiarowego oraz zaciskiem PE zlacza agregatu. Do studni przepompowni
wykonaé polaczenie linka LYgzo 10 mm® i zakonczy¢ go miejscowa szyng wyrdéwnawczg.
Od szyny wyréwnawczej wykonaé potaczenia linka LY gzo 6 mm? do wszystkich metalowych
elementow w studni przepompowni. Stup oswietleniowy polaczyé drutem DeFeZn @ 8 mm.

nyf elbifrvk Graiyna Kalita
r. A/IPNB/8300/23/79
~ZAPRINEN2534/01

Projektant

inz. Grazyna Kalita
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IIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zasilanie przepompowni

Moc zainstalowana i obliczeniowa:
P, = B, = 10,0 kW

Prad obliczeniowy:
10000
o= 173 200x 086 ~ 084
Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu kablowo — pomiarowym: C32A

Kabel zasilajacy:  YKY 5x10 mm®
L=30,0m
I;=52A  wgPN-IEC 60364-5-53-523

Spadek napigcia:
10 x 30 x10°
~ 54 x 10 x 4007

Ay =034 %

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
Zwarcie w rozdzielnicy przepompowni

Elementy obwodu zwarciowego

Wyszczegolnienie R [ momy] X [momy]
Transformator 100 kVA 28.2 60,2

kabel Al 120mm’ 1=260,0m |2x260x0,26=135,2 |2x260x0,0824=4238
kabel Cu 10mm’ 1=30.0m 2x30x1,87=112,2 | 2x30x0,0969 = 5,81
Razem 275,6 114,8
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Impedancja petli zwarcia:

Z = \J275,6% + 114,87 = 2758 moma
Zabezpieczenie: C32A k=10
Napigcie zwarcia:
U=125x32x10x0,2758=1103 1V <230V

Warunek skutecznosci ochrony od porazen jest spetniony.

3. Zabezpieczenie silnika pompy

Silnik: P, =82kW
I, =164 kW
Rozruch: za pomoca uktadu migkkiego startu
Zabezpieczenie: Wytacznik silnikowy o zakresie wyzwalacza przecigzeniowego

16 + 20 A i wyzwalacza zwarciowego 280 A

4. Wyznaczenie mocy agregatu pradotworczego

Dane silnika: P, =82 kW
I, =164 kW
Rozruch za pomoca uktadu migkkiego startu
Moc rozruchowa: B=173x400x164x3x04 =136 kW

13,6
- R 4
Sr= 55 = 17.0kVA

Nalezy zainstalowa¢ agregat o minimalnej mocy 20 kVA

Proponuje si¢ agregat pradotworezy firmy VISA model JD30GX na podwoziu samojezdnym,
o mocy 30kVA w obudowie wyciszonej Galaxy z uktadem SZR.

Lidivl, irazyviia Kalita
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegolnienie Jednostka miary llos¢
Ztacze ZK -2 kpl.
Rozdzielnica przepompowni kpl.
Kable:
Kabel YKY 5x10 mm” m 30,0
Kabel YKY 3x4 mm’ m 10,0
Kabel YKY 3x1,5 mm® m 20,0
Linka LY gzo 10 mm?> m 10,0
Linka LYgz06 mm” m 20,0
OsSwietlenie zewnetrzne:
Stup stalowy ocynkowany h = 5,0m szt. 1
Fundament betonowy FB - 100 szt. 1
Oprawa OCP - 70PC szt. 1
Lampa sodowa 70 W szt 1
Uziomy i polaczenia wyrownawcze
Uziom typu Galmar kpl. 1
Tasma FeZn 25x4 mm m 30,0
Drut DeFeZn @ 8 mm m 10,0
Szyna wyrdéwnawcza szt. 1
Zltacze kontrolne szt. 1
Rura AROTA DVK @ 110 m 5,0
Agregat pradotworezy szt. i

insdplefingr Grazyna Kalita
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