STUDNIA (KOLUMNA) NAPOWIETRZAJACO—ODPOWIETRZAJACA KN, TYP PRZEJEZDNY

Filtr weglowy podwieszany typ MMW @600
- zamontowany dla kolumn wg tabeli

Wiaz zeliwny @600

kostka brukowa, gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 30cm

warstwa podsypki z piasku, gr.10cm

Stozek betonowy @600
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Zasuwa odcinajgca nozowa DN125

Rura ostonowa PVC,DN600

Zawor odpowietrzajgco - napowietrzajacy

Zasuwa odcinajgca nozowa DN125

STUDNIA (KOLUMNA) NAPOWIETRZAJACO—ODPOWIETRZAJACA KN, TYP NIEPRZEJEZDNY

Filtr weglowy podwieszany typ MMW @600

- zamontowany dla kolumn wg tabeli

Wiaz lekki typy WALCZ

Pilaskownik 150x30x6 mm (St3) szt.4
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Zasuwa odcinajgca nozowa DN125

Rura betonowa DN600
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Zasuwa odcinajgca nozowa DN125

Strona 2/5

Lokalizacje studni pokazano na mapach i profilach.

ki R A R P e
KNI 150,10 148,60 TR Eelstony | 1500
KN2 152,20 160,70 RIS | 1500
KN3 168,20 166,70 YR Eraclerdny | 1500
KN4 166,30 163,26 TRETSIet | 3040
KNS 170,60 169,00 ThSrielenony | 1500
KN6 173,40 171,80 TP iepraelendny 1500
KN7 167,80 168,30 R Braslendny | 1500
KNB 160,70 169,00 TRETRIeETT | 1900
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NATWA ZAMOWIENIA:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY NA BUDOWE KOLEKTORA SCIEKOW
KOMUNALNYCH WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW kACZACEGO KOMPLEKS
WOJSKOWY ORAZ BUDYNKI MIESZEALNE W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE
7 KANALIZACYJNA SIECIA ZBIORCZA W MIEJSCOWOSCI CEWICE, GM. CEWICE

NWESTOR

UL, WWITOSA 16, 84-312 CEWICE

‘GMINA CEWICE
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TRESC RYSUNKU

(Studnia) KOLUMNA NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACA KN

STADIUM

PB

Cerasktowse IMET 1NZ. Justyna Kutryn

nr uprawnier

ZAP /0088/P00S/11

FROJEKT

SPRAWDZIL

megr inz. Grzegorz Wloch

U/73427 /24,98
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R UMOW\’, .
8/28/z012 |

| DATA

04.2013

I TEOCZNEJ WRAZ Z

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKCW
W m SIEMIROWICE I CEWICE, GMINA CEWICE
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