(NPSHR) = (NPSH3) + zapas
Charakterystyki dla wody czyste] o temperaturze do 40°C

SO o v
PRODUKT TYP
FLYGT PARAMETRY POMPY NP3171.181 SH
DATA PROJEKT N o NUMER KRZYWEJ wYD.
2013-06-03 PS Siemirowice (0% A96[2 4 by, 04 (eitice) | 53-272-00-1070 1
111-0BC 3/4-0BC 1/2-0BC MOC ’ SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 22 kW 226
WSP. MOCY 0.92 0.89 0.82 PRAD mm
SPRAWNOSGC 90.0% | 915% | 920% |ROZRUCHU 273 A I'siNK STOJAN  WER.
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GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
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Dane znam.

Czestotl. 50Hz Produkt 3171 . 181 Wydanie 1

Fazy 3 Nr silnika 25-18-2AA llos¢ startdéw /godz. 30

Bieg. 2 Moc nomin. 22,0 kW Data wydania

Aprobata Instalacje PSTZ Wazne od 2005-06-08
Chtodz. N Typ pracy S1 Stan APPR
Temp. medium 40 °C/104 °F

Alternatywa 1 Alternatywa 2

Napiecie 400V V Wariant stojana 01
Podtaczen. D Predkosé 2925 r/min
Prad nomin 38,0A A Modut 195

Prad rozruchu 273,0A A Odm. silnika 10

Wsp. mocy 0,02

Kod zablok. wirnika H

Dane dla cieczy goracej

Temp. medium
Prad nomin (1)
Prad nomin (2)
Maks. pobdr mocy

70°C /158 °F

32,0 A
A
19,7 kW

Uwaga! Zmniejsz. moc znamionowa

B4 F
A
A
kW
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(NPSHR) = (NPSH3) + zapas

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

PRODUKT TYP
HLEOL PARAMETRY POMPY NT3153.181 HT
DATA PROJEKT ; ) NUMER KRZYWEJ WYD.
. - ! 2.1,
2013-05-24 P2 Cewice (0%. 19115 obr, 04 Ceuice) 53-453-00-4550 3
1/1-OBC 3/4-0BC  1/2-OBC MOGC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 9 kW 261
WSP. MOGY 0.80 0.74 0.61 |PRAD mm
SPRAWNOSC 86.0 % 87.0 % 85t | REZRLUGHY 107 A [sunk STOJAN WER.
DANE SILNIKA - o s ZNAM. 19 A | 21-15-4AA [ 01D 11
UWAGI WLOT/WYLOT ngggggﬁA 1460 rom CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
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(NPSHR) = (NPSH3) + zapas

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

PRODUKT TYP
FLYGY PARAMETRY POMPY NT3153.181 HT
DATA PROJEKT NUMER KRZYWE. WYD.
2013-05-24 P2 Cewice ( praca przy lewarze ) 53-453-00-4550 3
1/1-0BC 3/4-0BC 1/2-OBC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM, 9 kW 261
WSP. MOCY 0.80 0.74 0.61 PRAD mm
SPRAWNOSC 86.0% | 87.0% | 865% |RozRUcHu 107 A fsini STOJAN  WER.
DANE SILNIKA ZNAM. 19 A 21-15-4AA I 01D 11
UWAGI WLOT/WYLOT Pg;gggg@ 1460 o CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
150/100 MM | MOMENT PM 1 50Hz| 3 | 400V 4
WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.081 kgm2 | pRZEKLADNIA PRZELOZEN.
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Strona 9/6 T

Dane znam.

Czestotl. 50Hz Produkt 3153 . 181 Wydanie 1

Fazy 3 Nr silnika 21-15-4AA llo¢ startéw /godz. 30

Bieg. 4 Moc nomin. 9,0 kW Data wydania
Aprobata Instalacje PSTZ Wazne od 2004-12-28
Chtodz. N Typ pracy S1 Stan APPR
Temp. medium 40 °C/104 °F

Alternatywa 1 Alternatywa 2

Napiecie 690V 400V Wariant stojana 01
Podiaczen. Y D Predkosé 1460 r/min
Prad nomin 11,0 A 19,0A Modut 145
Prad rozruchu 62,0 A 107,0 A Odm. silnika 11
Wsp. mocy 0,81 0,80
Kod zablok. wirnika G G

Dane dla cieczy gorgcej Uwaga! Zmniejsz. moc znamionowa

Temp. medium 70°C /158 °F ok “F
Prad nomin (1) 99 A A
Prad nomin (2) 17,0 A A
Maks. pobdr mocy 9,3 kW kW
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PRODUKT TYP
FLEGT PARAMETRY POMPY NP3153.181 HT
DATA PROJEKT NUMER KRZYWE. WYD.
. . . Y P
2013-06-04 P1 Cewice - istn. (d;& 5“‘?!4# . OA Lﬁnce) 53-450-00-6050 3
111-0BC 3/4-OBC 1/2-0BC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 135 kW 289
WSP. MOCY 0.82 0.76 0.64 |PRAD mm
SPRAWNOSC 86.5% | 88.0 % 88.0 % | FOZRUCHU 150 A [sinNKk STOJAN WER.
DANE SILNIKA -- -~ ZNAM. 28 A 21-18-4AA ’ 01D 12
UWAGI WLOTWYLOT ngggggﬁp\ 1455 wpny CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
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GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA

(NPSHR) = (NPSH3) + zapas
_ Charakierystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

ISO 9906/annex A.1




FLY¥GT -

na 9{7 ............. i
Dane znam.
Czestotl. 50Hz Produkt 3153 . 181 Wydanie 1
Fazy 3 Nr silnika 21-18-4AA llos¢ startéw /godz. 30
Bieg. 4 Moc nomin. 13,5 kW Data wydania
Aprobata Instalacje PSTZ Wazne od 2004-12-28
Chtodz. N Typ pracy S1 Stan APPR
Temp. medium 40 °C/104 °F
Alternatywa 1 Alternatywa 2

Napiecie 690V 400V Wariant stojana 01
Poditaczen. Y D Predkos$é 1455 r/min
Prad nomin 16,0 A 28,0A Modut 160
Prad rozruchu 86,0 A 150,0 A Odm. silnika 12
Wsp. mocy 0,82 0,82
Kod zablok. wirnika G G

Dane dla cieczy gorgcej Uwaga! Zmniejsz. moc znamionowa

Temp. medium 70°C /158 °F *C/ i =
Prad nomin (1) 13,0 A A
Prad nomin (2) 23,0 A A
Maks. pobdr mocy 12,6 kW kW
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Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA

ISO 9906/annex A.1

PRODUKT TYP
FLEGT PARAMETRY POMPY MP3127.170 HT
DATA PROJEKT ) NUMER KRZYWEJ WYD.
2013-06-04 P1 Oskowo (dx. 9215 cbr: Oskowo) 53-255-00-6655 4
111-0BC 3/4-0BC 1/2-0BC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 10.9 kW 299
WSP. MOCY 0.88 0.86 0.79 PRAD mm
SPRAWNOSC 830% | 845% | 840% |ROZRUCHU 137 A ISINK STOJAN  WER.
DANE SILNIKA e e -— ZNAM. 21 A | 21-11-2AL | 40D 13
UWAGI WLOTMYLOT PREDKOSC CZEST. |FAZY | NAPIECIE  |BIEG
oBrROTOWA 2875 rpm
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FLYGT

Dane znam.

Czestotl. 50Hz Produkt 3127 . 170 Wydanie 3

Fazy 3 Nr silnika 21-11-2AL llos¢ startow /godz. 30

Bieg. 2 Moc nomin. 10,9 kW Data wydania
Aprobata Instalacje FHP Wazne od 2008-01-25
Chtodz. N Typ pracy S3 Stan APPR
Temp. medium 40 °C/104 °F

Alternatywa 1 Alternatywa 2

Napigcie 400V V Wariant stojana 40
Podtaczen. D Predkosc 2875 r/min
Prad nomin 21,0A A Modut 166
Prad rozruchu 137,0A A Odm. silnika 13
Wsp. mocy 0,88
Kod zablok. wirnika A

Dane dla cieczy gorgcej Uwaga! Zmniejsz. moc znamionowa

Temp. medium b *F °C/ 2
Prad nomin (1) A A
Prad nomin (2) A A
Maks. pobdr mocy kW kW
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uircha 60

PRODUKT TYP
Freax PARAMETRY POMPY NP3127.181 SH
DATA PROJEKT ! A NUMER KRZYWE.J WYD.
2013-03-26 PS Kamieniec (0%, HOZIR cbr. O Cenice) |'sn.046.00.6407 1
1M-08C  3/4-0BC  1/2-0BC _ |MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 7.4 kW 4[73
WSP, MOCY 0.91 0.89 0.84 |PRAD 114 mm
SPRAWNOSC 845% | 850% | 835% | ROZRUCHU A [SINIK STOJAN  WER.
DANE SILNIKA ~ | ZNAM. 14 A |21-11-2AL | 02D 11
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(NPSHR) = (NPSH3) + zapas GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
| Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C ISO 9906/annex A2
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Dane znam.

Czestotl. 50Hz Produkt 3127 . 181 Wydanie 1

Fazy 3 Nr silnika 21-11-2AL llos¢ startéw /godz. 30

Bieg. 2 Moc nomin. 7,4 kKW Data wydania

Aprobata [nstalacje PS Wazne od 2004-12-06
Chtodz. N Typ pracy S1 Stan APPR
Temp. medium 40 °C/104 °F

Alternatywa 1 Alternatywa 2

Napiecie 690V 400 V Wariant stojana 02
Podfaczen. Y D Predkosc¢ 2800 r/min
Prad nomin 8,0A 14,0 A Modut 164
Prad rozruchu 66,0 A 114,0 A Odm. silnika 11
Wsp. mocy 0,91 0,91
Kod zablok. wirnika J J

Dane dla cieczy gorgcej Uwaga! Zmniejsz. moc znamionowa

Temp. medium °C/ °F °C/ *F
Prad nomin (1) A A
Prad nomin (2) A A
Maks. pob6r mocy kW kW
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ZMNIEJSZENIE KOSZTOW OBSEUGH | NIEZAWODNE POMPOWANIE

FLYGT
a xylem brand



Automatyczne,

state usuwanie

osadow z pompowni

Jesli dopusci sie do nagromadzenia tluszczu

i osadow w studni pompowni, to ich efektem wcale
nie musi by¢ sam tylko nieprzyjemny zapach.

Moze nastapi¢ zanieczyszczenie regulatora pozio-
mu, a to prowadzi do pogorszenia sprawnosci
eksploatacyjnej i okresu uzytkowania pompy. Moze
tez nastgpi¢ zatopienie. Tym samym, niezwykle
istotne jest regularne usuwanie osadow, chod, jesli
czyszezenie wykonuje sie mechanicznie, oznacza to
przestdj i koszty robocizny.

siny, ktérg mozn

samym plukanie

Jak to dziata?

Gdy pompa podejmuje prace
zawor jest otwarty. Struga wody
przeplywajaca przez zawor tworzy
w komorze, w kidrej umieszczona
Jjest kufa, podcisnienie wzgledem
nadcisnienia wstepujacego

w wypefnionej olejem komorze
znajdujgcej sie pod przepona.

Gdy pompa podejmuje prace,
zawor otwiera sie na okoto 30
sekund, powodujac wyrzucenie
silnej strugi wody, ktéra splukuje
wszystkie osady do postaci zawie-

kazdym uruchomieniu pompy.

Zawor pluczacy oferowany przez Flygl tworzy proste,
skuteczne i przy tym w petni automatyc ne rozwigzanie
problemu odszlamiania studzienek, polegajace na splukiwa-
niu studzienki na poczatku kazdego cyklu pompowania.
Nastepuje znaczne oslabienie zaznaczajgcego sig w pom-
powni zjawiska sedymentaciji, a nieprzyjemne zapachy

w pompowni i wokot pompowni zostajg w praktyce wyelimi-
nowane.

a od pompowac.

Cyk! sptukiwania stanowi integrainy
element cyklu pracy pompy, a tym

naslepuje przy
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Przez kolejne 20 sekund kula
unoszona jest przez przepong

w miare wyréwnywania sie cisnien
w lych dwdch komorach. Czas ten
mozna zmieniac na zasadzie
regulacji przepfywu oleju ze
zbiornika oleju do komory pod
przepona.




Przeksztalca pompe
w wydajne mieszadto

4901

Zbiomik oleju L T

Komora, w ktdrej
umieszczona jest
kula

Membrana

Zainstalowanie zaworu pluczgcego pozwala na wyko-
rzystanie mocy pompy, na ktérej jest zainstalowany.
Tworzy automatyczny system splukiwania, ktéry nie
wymaga dodatkowego zrodia zasilania. Na poczatku
kazdego cyklu pompowania zawor jest otwarty,
koncentrujgc moc pompy na silnym strumieniu wody,
ktory sptukuje studzienke. W efekcie, zawartosé
pompowni podlega intensywnemu mieszaniu

- pompa na chwile staje sig wydajnym mieszadtem.
Powoduje to uniesienie calego szlamu do postaci
zawiesiny zanim jeszcze zawor ptuczacy ulegnie
zamknigciu, kiedy to cata moc pompy ponownie
spozytkowana zostanie na wypompowywanie $ciekow
i zawiesiny z pompowni. To jedyne w swoim rodzaju

Kula osigga krytyczne pofozenie
i pod dzialaniem strugi wody
g wciskana jest w swe gniazdo,
Y P e zamykajac w ten sposob zawor.
Bl T’—“;’ . Moc pompy jest teraz w pelni

| | ] wykorzystywana na opréznienie

"‘Qﬂt_\? i -~ pompowni, a cisnienie wystepu-

¥ = jace we wnetrzu zaworu powod-
1,’-”\_, Zal uje przesuniecie przepony

z powrotemn do pozycji wyjSciowey.

4910

Komora, w ktdref
umieszczona jest
kula

Zbiornik ofeju

rozwigzanie zapewnia rowniez wysoki stopief natlenienia,
ktére pomaga wyeliminowaé praktycznie catkowicie
siarkowodoér bedgcy zrédiem nieprzyjemnych zapachow.

Zawér ptuczacy mozna latwo zainstalowac na korpusie
dowolnej pompy CP, DP lub NP. Zainstalowanie jednego
tylko zaworu pluczacego w pompowni $ciekdw o $rednicy
ponizej 2,1 m pozwala na wyeliminowanie potrzeby regular-
nego, rgcznego usuwania szlamu. W rezultacie uzyskuje sie
powazne oszczednosci na kosztach obslugi i konserwacii
oraz znaczng poprawe sprawnosci tloczenia.

Gdy pompa zalrzymuje sig,
= nastepuje odprowadzenie cisnienia
: j . Zwnelrza zaworu i kula opada

]

~/ ponownie do pozycji spoczynkowej,
Zawor jest teraz otwarty w gotowosci

4 Q‘% do nastepnego cykiu pracy.
‘135_&\_: S 4
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Dane ogélne: Zawor pluczacy 4901 pasuje do wig- Zawoér pluczacy 4910 pasuje do wszys-
kszosci pomp, a przy tym mozna go tkich pomp rozdrabniajacych i mozna
instalowac na wszystkich juz pracuja- go instalowac na wszystkich juz pracuja-
cych pompach CP/NP 3085-3301 cych pompach M 3068-3127.

i DP 3085-3152

Dlugosé cyklu Zalecana: 20 sekund Zalecana: 20 sekund

ptukania: Maksymalnie: 50 sekund Maksymalnie: 50 sekund

Masa: 8.0 kg 2.6 kg

Temperatura otoczenia;:  40°C max 40°C max

Materiaty: Korpus zaworu: zeliwo Korpus zaworu: Zeliwo
Kula: zeliwo lub poliuretan Kula: stal tozyskowa
Membrany: kauczuk nitrylowy Membrany: kauczuk nitrylowy

Olej: olej rzepakowy

Olej: olej rzepakowy

Utrzymanie pompowni w najwyzszej formie

Zawor pluczacy jest zaledwie jednym z przyktadow tego, w jaki sposob Flygt moze poprawié wskazniki ekonomiczne
pracy pompowni, dzigki zapewnieniu lepszej czystosci | wigkszej niezawodnosci. Prosimy zwracic sie do przedstawiciela

o wigcej informacji na temat nastepujacych rozwiazan;

Sterownik APF do automatycznego czyszczenia

pompowni

Ten inteligentny sterownik bedzie automatycznie
czyscié studzienki do 40 razy dziennie. APF
uruchamia pompy na czas potrzebny do osiagnigcia
najnizszego dopuszczalnego poziomu wody, kiedy
to nastgpuje odpompowanie plywajacego tiuszezu
ibrudu. Zapobiega to gromadzeniu sie szlamu

iw ostatecznym rozrachunku prowadzi do zmniej-

szenia kosztow recznego usuwania osadu.

Technologia N

Ultranowoczesne rozwigzanie hydrauliki w instalacjach
Sciekowych. kaczy doskonalg odpornosé na zatykanie
Z wysokg sprawnoscia. Zawiera pototwarty wirnik

z rowkiem w kadtubie ze spiralnym kanalem zbiorczym,
tworzgc samooczyszczajacy kanat przeplywu poprzez
pompe i dajgc ostatecznie utrzymanie wysokiej spraw-
nosci pompowania przez diugie okresy czasu.

Flygt
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