STUDNIA (KOLUMNA) PLUCZACO—SPUSTOWA KS ,

e - Wiaz zeliwny @600

TYP PRZEJEZDNY

kostka brukowa, gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 30cm

warstwa podsypki z piasku, gr.10cm
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Zasuwa odcinajgca nozowa DN125
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Zasuwa odcinajgca nozowa DN125
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Wiaz lekki typy WALCZ

STUDNIA (KOLUMNA) PLUCZ%CO—SPUSTOWA KS , TYP NIEPRZEJEZDNY

Ptaskownik 150x30x6 mm (St3) szt.4

Zasuwa odcinajaca nozowa DN125
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Zasuwa odcinajaca nozowa DN125
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RZEDNA DNA UWAGI;

NAZWA RI%ZE?%TEEE:[ g:t:;s [moflzplﬁ?‘)) rggg;}iz:;gg{ [rIn-Im]
Ks1 150,00 147,68 typ przejezdny | 2340
Ks2 162,10 148,97 typ nieprzejezdny| 3130
KS3 184,80 161,60 typ przejezdny | 3200
KS4 168,10 166,60 typ przejezdny | 1500
KS6 165,00 162,80 typ przejezdny | 2200
KS8 141,20 139,70 typ przejezdny | 1500

Lokalizacje studni pokezano na mapach i profilach.




