BIURO INZYNIERSKIE BUDZISZ sp. ;0.0

76-024 Konikowo = ul. Przyjaciol 21 = tel/fax 94 346 67 04 = 94 345 79 22 = bi.budzisz@plusnet.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNEJ
PRZEPOMPOWNIA P2 Cewice, gm. Cewice

Adres: dz. nr 171/5 obreb 002 Cewice, gmina Cewice
Stadium: Projekt wykonawczy
Branza: Elektryczna

Inwestor: Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

Uwaga: Spis zawartosci projektu wraz z wykazem zatgczonych uzgodnieri, pozwoler
i opinii zamieszczono na nastepnych stronach
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Sad Rejonowy w Koszalinie Wydziat IX

KRS Nr 0000256661

Kapitat spotki 70.000,00 zt

NIP 669-242-14-35

Konto bankowe PKO BP Oddzial 1 Koszalin 62 1020 2791 0000 7702 0094 9446



1. Wykaz opracowan

Uwaga: Numery teczek projektow wykonawczych odpowiadajg numerom teczek

projektow budowlanych. obejmujgcych te same zagadnienia

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

TECZKA NR 2 W | Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej SANITARNA
wraz z przepompowniami sciekéw w m. Siemirowice i Cewice — zad. 1

TECZKA NR 3 W | Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej SANITARNA
wraz z przepompownig sciekdw w m. Kamieniec - zadanie 2

TECZKA NR 6 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie ELEKTRYCZNA
$ciekdw PS w miejscowasci Siemirowice —teren zamkniety

TECZKA NR 7 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie ELEKTRYCZNA
$ciekdw P2 w miejscowosci Cewice

TECZKA NR 8 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie ELEKTRYCZNA

sciekow PS w miejscowosci Kamieniec




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L LZALACZNIKI

I1. OPIS TECHNICZNY

III. ~ OBLICZENIA TECHNICZNE
IV.  ZESTAWIENIE MATERIALOW
V. RYSUNKI SZT. 3

E1 — Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy instalacji elektrycznej
zewngtrznej Przepompownia P2 — Cewice gm. Cewice dziatka nr 171/5 obreb Cewice

E2 — Schemat ideowy zasilania

E3 — Schemat blokowy instalacji elektrycznych przepompowni

Strona | 2
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Lebork, 12 lutego 2013

Dot. i¢ Zmiany warunkéw ia do sieci nr 12/RB3/01982
diz oblektu: przepompownla éclekéw PZ Cewice , w msc. Cewice gm. Cewice , dzlatia numer
1715

W zalgczeniv przesylamy zmienione przez nas wearunki pizylaczenia, prosimy o dalszg realizacie

projektu 2godnie z zalgczonymi warunkami.
£ powazaniem
Dureltor
n DMUUCJW
Jerzy Wierzchnicki
Sprawg prowadzi
Grzegorz Zielifiski - tel. 59 841 63 28
grzegorz.zielinski@energa.pl
Zatgezniki:
-warunki przyigczenia do sieci elektrosnergetycznej nr 12/R63/01982
Ofrzymujg;
- adresat
-ala o
73 z00n0sE Z Orye natem
Do wiadomoscl:
.
2 Aoof wlyiia Railia
Gmina Cewice L2 NBIB300/23/79
4l Witosa 16, 84-312 Cewice 212534/01
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WARURKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Stupsku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:  przepompownia sciekow PZ Cewice
Adres (Nr dzialki):  Cewice
gm. Cewice , dzialka numer 171/5, obr. Cewice

Grupa przytaczeniowa: Vv
Moc przylaczeniowa: 10 kw
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Lebork Krzywoustego [00900)
Linia 15 kV KRZYWOUSTEGO - CEWICE [00900-328]
Stacja SN/nn CEWICE FERMA [03-0587]
Cbwod nn Rezerwa [400)]
Obiekt Obwéd [nN] Rezerwa [400]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejace

Stacja transformatorowa;

istniejaca T-438, obw. 500

Urzadzenia nn:

Budowa przytacza kablowego wedfug obliczen min. YAKY 4x120 mm2 od istniejace] stacji T-438 o diugosci okoto 300 m.
Budowa ZK-2 zintegrowanego z szafkg pomiarowa w granicy dzialki 171/5.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przytaczany.
Wymagany stopieri skempensowania mocy biernej: 1g fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowega i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa zinfegrowana z ZK w granicy dziatki,
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wyigcznik selektywny o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowany w czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezpasredni
Liczniki: energii elekirycznej czynnej i biemej, 3~
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczyfu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kentrolno-pomiarowg a w
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obwadach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych ficznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar doslesowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przyslosowane do oplombowania.

d) Wymagania lechniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:
Dane dolyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowej i systemowe]
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 13 kA
Rzeczywislg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Syslem ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
Sposob pracy punktu neutralnego sieci

a) -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
wslacji 110115 kV GPZ Legbork Krzywoustego
Rzeczywista warlosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrodta energii {np. agregatu pradotwérczego, urzedzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkaw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
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18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energil dla obiekiu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczenie jesl oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 uslawy - Prawo budowlane.

% Dyrektor

Zielinski Grzegorz .}(n Dystrybucji w Leborku
OPRACOWAL l \__ZATWIERDZL

tel. 058 841 6328

Jerzy Wierzchnicki
Otrzymuja: 1. Gmina Cewice
ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku Rejon Dystrybugji w Leborku
ul. Krzywouslego 34a, 84-300 Lebork
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Numer 12/R83/01982 Miejscowos¢ Lebork Data 20-07-2012
WARUNKI PRZYLACZENIA
DD SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Stupshu
1. Przylaczany obiekt
Nazwa. przepompownia $ciskow PZ Cewice
Adres (Nr dzigtki):  Cewice -
‘gm, Cewice , dziatka numer 171/5, obr. Cewice P2 CEWICE
2. Grupa przyiaczeniowa; 'V
3 Moc przylaczeniowa: 10 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lebork Krzywoustego [00900]
Linia 15 kV KRZYWOUSTEGO - CEWICE [00900-328]
Stacja SN/nn CEWICE FERMA. [03-0587]
Obwod nn Rezerwa [400]
Obiekt Obwdd [nN] Rezerwa [400]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w Ziaczu w kierunku instalacii odbiorcy
8. Rodzaj przytacza: kablows
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
istniejace
7.1.2.  Staga trensformatorowa:
istiejaca T-587, obw. 400~ doposazenie pola odplywowego 0,4kV
7.1.3. Urzadzenia nn:
Budowa przytgcza kablowego wedlug obliczen min. YAKY 4x120 mm2 od istniejacej stacjr T-587 o diugosci okolo 250 m.
 Budows ZK-2 zintegrowanego 2 szafka, pomiarowa w granicy dziatid 171/5.
714, - Wyposazeme urzadzer;, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy Z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
7.1.5. Zabezpiecmme sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzed, instalacjl lub sieci do systemdw sterowania dyspazytorskiego:
7.4.7. DemontaZe:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
Obwdd zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przytaczany.
8. Wymagany stopief skompensowanla mocy bleme;: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozZliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa Zintegrowana z ZK w granicy dzialk.
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedicznikowego / giownego:
wylacznik selektywny o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowany w czeéci pomiarowe] zlacza kablowp-pomiarowego
93  Sposob pomiaru: bezpodredni
94,  Liczniki: energii elekirycznej czynnej | bleme), 3~
95.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru podredniego iub pdiposredniego, zastosowat odpowiednle przekiadniki | fistwy kontrolno-pomiarows a w
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obwodach wtomych pomiary wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych kcmikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku hapiecia.

b)  Dia poszezegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenla pomiarowe winny by& ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okresfone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleidroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dolyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukdad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Naplecie mamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 13 kA

Rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  Syslemochrony od poraten Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyze| 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Pradzwarcia dozismnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]
wstagi  110/15 kV GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwerciowej.
g)  System ochrony od porazeii uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzer, instalacil i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacil/sieci Naplecle znam. {kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowianego:

Dotyczy wspbipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okresfone w obowigzujgeych przepisach dotyczacych
kompatybiinodci elektromagnetycznel.

Przy realizacji ninie]szych warunkéw przylaczenia nalely uwzglednic wymaganla okredlone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sheci Dystrybucyjne] obowiaqzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Stmdardyjako&m‘c]ma energii eiekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku Dz U. Nr 93
poz. 623z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do siedi eloktrosnergetyczne] dla ww. obiekiu,
Nalezy ficzyC sig z moziwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne), Bezprzerwowa dostaws energi eleklryczne] moing
zapewniG jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego frédia energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku

Zawarcie Umowy 0 przylaczenie stanowi podstaw do rozpoczecia realizadji prac projeklowych i budowiano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekl umowy o przylaczenie stanow! zatacznik do ninlejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia waine sa w okresle obowiazywania Umowy o przytaczenie,
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18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1397 roku — Prawo energetyczne (Dz, U, nr 54 poz. 348 z
poin. zm.) w zwigzku z art. 34 yst 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, e zapewni dostawe energil dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiskty do siec elekdroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowg 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 8A,
- PO Zawarciu umowy o $wiadczenle ushug dystrybuci lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczenliem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt 3 ustawy - budowlane.
Dyre
Zielifiski Grzegorz
OPRACOWAL , ZATWIERDZIt
tel. 059 841 £328 Jerzy Wierzchnickd

Otrzymujg; 1. Gmina Cewice
ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzlal w Stupsku Rejon Dysirybuci w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork

3 r“:(‘—"\f.i"xi)?:fé 9 1"5."@;&1&%&1’17 Q 2

gkl SSra ity Kinlive
2 I AJ’PNE/€33OD/23/?9
sl .ZADHF:'?":R:U{)‘T

SRTIA L] Kalita

. 2y ff“ I.PMBFC"‘SQOQSWQ
AT AT J-:‘.r“\__ﬂﬂ,)i?,g‘[ﬂ’l
gt =



L.0.

II. OPIS TECHNICZNY

WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawezy instalacji elektrycznych zewnetrznych
dla budowanej przepompowni $ciekéw P2 w miejscowosci Cewice gm. Cewice dziatka
nr 171/5 obreb Cewice

1.2.  Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora,

warunki przylaczenia wydane przez ENERGE OPERATORA Oddziat w Stupsku

RE Lebork nr 12/R83/01982 z dnia 20.07.2012r.
wytyczne branzowe,
obowiazujace przepisy i normy.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

zasilanie podstawowe,

zasilanie rezerwowe,

wytyczne dotyczace rozdzielnicy.

instalacje do odbiornikéw przepompowni,
oswietlenie terenu,

funkcje realizowane przez system sterowania,
ochrong przepigciowa.

ochrong od porazen i uziemienia,

demontaz istniejgcego zasilania.

1.4.  Dane energetyczne

Miejscowosé Napigcie zasilania Moc [kW]
Cewice 230V / 400V 10,0
dz.nr 171/5
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2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Zasilanie obiektu

2.1.1. Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe przepompowni odbywacé sie bedzie przylaczem kablowym nn 0.4 kV
ze stacji transformatorowej Cewice Ferma (03 — 0587) doprowadzonym do zlgcza kablowo —
pomiarowego na granicy dzialki 171/5. W zlaczu znajdowaé si¢ bedzie zabezpieczenie
przedlicznikowe oraz licznik do pomiaru energii elektrycznej. Powyzszy zakres instalacji
wykonuje ENERGA OPERATOR zgodnie z punktem 7.1.3 warunkéw przylgczenia.
Od zlacza kablowo — pomiarowego utozyé kabel YKY 5x10 mm?® do szafki SZR agregatu
a nastepnie do rozdzielnicy przepompowni,

2.1.2. Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego stuzy¢ bedzie agregat pradotwoérczy. Przewiduje sie agregat
stacjonarny wyposazony fabrycznie w szafk¢ rozdzielczo — sterownicza z ukladem SZR.
Przetaczenie zasilania odbywa¢ sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia na zasilaniu
podstawowym. Obok agregatu ustawi¢ zlacze ZK — 2 do podtaczenia kabli YKY 5x10 mm®.
Proponuje si¢ agregat pradotworezy firmy VISA model JD30GX na podwoziu samojezdnym.
o mocy 30kVA w obudowie wyciszonej Galaxy z ukladem SZR.

2.1.3. Ulozenie kabla

Kabel migdzy zlaczem, agregatem i rozdzielnicg przepompowni utozy¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku 0.1 m. Przy ukladaniu zachowaé¢ 3% zapas. Utozony
kabel zasypa¢ warstwg piasku 0.1 m, warstwa ziemi rodzimej 0,15 m, przykryé folia koloru
niebieskiego a nastepnie zasypa¢ pozostalg ziemia rodzima. Przy wyjéciu ze zlacza
i wprowadzeniu do rozdzielnicy zostawié¢ zapas 2.5 m.

2.2.  Rozdzielnica przepompowni

Projektuje si¢ rozdzielnice wolnostojacg w podwdjnej obudowie ustawiong na fundamencie
betonowym.

e Stopien ochrony obudowy zewnetrznej — IP 65
e Stopien ochrony obudowy wewnetrznej — IP 55

Zaklada si¢ dostarczenie kompletnej rozdzielnicy przez wykonawce przepompowni.
WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY

zabezpieczenie réznicowopradowe.

zabezpieczenie nadmiarowo pradowe obwodow odbiorezych,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe od strony zasilania,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe sygnatu analogowego (sondy).

wytacznik obwodu sterowania,

przetacznik trybu pracy: (reczna/O/automatyczna),

gniazda serwisowe 400V 16A; 230V 16A; 24V 10A,

wylacezniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciazeniowym,
uklady migkkiego startu ze stycznikami obejsciowymi dla pomp powyzej 4 kW,
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10. czujnik kontroli zaniku i asymetrii fazy,

11. przekladnik pradu w 1 fazie zasilania, odczyt na panelu operatorskim,

12. zasilacz dla obwodow sterowania i akumulator buforowy do podtrzymywania pracy
sterownika (5h),

13. lokalny sygnalizator optyczny i sygnalizator akustyczny z wylacznikiem,

14. wylaezni zmierzchowy do zataczania o$wietlenia zewnetrznego,

15. sterownik z panelem operatorskim z kompletnym oprogramowaniem do sterowania
pracg przepompowni oraz modemem komunikacyjnym wysytajagcym sygnat SMS,

16. aparatura do sterownia i automatyki (przekazniki, przyciski. przelaczniki, lampki),

17. ogrzewanie szafy z termostatem,

18. czujnik kontroli otwarcia drzwi szafki,

19. czujnik kontroli otwarcia wiazu.

2.3. Instalacje do odbiornikéw przepompowni

Projektuje sie kable do zasilania silnikow pomp $ciekéw, pompy odwadniajgcej, wentylatora,
czujnikdw poziomu i wytgcznikow krancowych. Kable do przepompowni ulozy¢ we wspolnej
rurze AROTA © 110 mm. Glebokosé ulozenia — 70 cm. Do podiaczenia silnikow pomp,
przewiduje si¢ kable fabryczne. Do podlaczenia wylacznikéw krancowych i wentylatora
projektuje si¢ kable YKY. Do podlaczenia czujnikow poziomu przewiduje si¢ przewody
LiYCY,

2.4, Oswietlenie terenu

Teren przepompowni oswietlic oprawg OCP — 70 z lampg sodowa 70 W. Oprawe
zamontowac na stupie stalowym ocynkowanym h = 5.0 m. Stup ustawié¢ na fundamencie
betonowym wyniesionym 10 cm ponad poziom terenu. Polaczenie miedzy stupem
1 fundamentem - rozlaczne., S$rubowe. Obwdd zasilié kablem YKY =z rozdzielnicy
przepompowni. Zalaczenie os$wietlenia — automatyczne =za pomocg przekaznika
zmierzchowego z mozliwoscia przejscia na zalaczenie reczne.

2.5. Funkcje realizowane przez system sterowania

rozruch silnikéw pomp,
sterowanie pracg pomp za pomoca czujnikdw poziomu,
praca naprzemienna pomp (bez pracy rownolegtej).
wybdr trybu pracy: sterownie reczne, automatyczne, wylaczenie z pracy pomp,
pomiar pradu pobieranego w 1 fazie zasilania,
kontrola kolejnosci zaniku i asymetrii faz,
pomiar czasu pracy pomp,
zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu,
niekontrolowane otwarcie drzwiczek sterownicy. wlazow do przepompowni,
10 kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzalki,
I1. sygnalizacja optyczno — akustyczna miejscowa nastepujacych stanow,
a. przepelienie,
b. suchobieg,
¢. awaria pomp,
d. wlamanie,
12. sygnalizacja stanu zasilania podstawowe/z agregatu,
13. wysylanie sygnatu SMS informacyjnego ogdélnego o awarii w przepompowni.

S R
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2.6.  Ochrona przepigciowa

Instalacja i aparatura beda chronione przed przepigeiami pochodzenia atmostferycznego
1 laczeniowego ogranicznikami przepie¢ typu 1. 2 1 3 zamontowanymi w rozdzielnicy
przepompowni. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ ochronniki dla zewnetrznych sygnalow
pomiarowych analogowych.

2.7. Ochrona od porazen i uziemienia

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona przez izolacjg
czynnych czesci przewoddw i urzadzen elektrycznych. Ochrone dodatkowa w projektowane;j
sieci nn stanowi¢ bedzie system szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania w przypadku
zwar¢ miedzy czescig czynng a czeScig przewodzgeg dostepng lub przewodem ochronnym
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa *°. Jako dodatkowgq
ochrong przeciwporazeniowa przewidziano szybkie samoczynne wylaczenie realizowane przy
pomocy wylacznikow instalacyjnych i wylacznikow rdznicowo — pradowych. W obwodach
zasilania odbiornikow 1 obwodach gniazd wtyczkowych zastosowac wylaczniki réznicowo —
pradowe o pradzie wyzwalania 30 mA. Instalacje wykona¢ w ukladzie TNS.
Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ uziom typu Galmar taczac go bednarkg FeZn 25x4 mm
z uziomem zlacza kablowo — pomiarowego oraz zaciskiem PE zlacza agregatu. Do studni
przepompowni wykonaé polaczenie linka LYgzo 10 mm” i zakoficzy¢ go miejscowa szyna
wyrownawczg. Od szyny wyrdwnawcze] wykona¢ polaczenia linka LYgzo 6 mm’ do
wszystkich metalowych elementéw w studni przepompowni. Shup o$wietleniowy polaczyc
drutem DeFeZn UJ 8 mm.

2.8. Demontaz istniejacego zasilania

Do demontazu przeznacza sig¢ istniejgce rozdzielnice nn 0.4kV, istniejgcy stup rozkroczny
oraz kable nn 04kV na dzialce przepompowni P2. Kabel zasilajacy poza dzialka
przepompowni nalezy odlaczyc i zabezpieczy¢ koncowki.

s opellarvn Lrezyid Kulita
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zasilanie przepompowni

Moc zainstalowana i obliczeniowa:
P, = P, = 10,0 kW

Prad obliczeniowy:
10000

kabel Al 120mm°>  1=300,0 m
kabel Cu 10mm? 1=35,0m

2x300x 0,26 =156,0
2x35x1.87=130,9

o= T73x400x003 4
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu kablowo — pomiarowym: C40 A
Kabel zasilajacy: YKY 5x10 mm?

L=350m

Iz=52A wg PN-IEC 60364-5-53-523
Spadek napiecia:

A U= (5x35x10°)/(54x10x400°) = 0,2%
. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony od porazen

Zwarcie w rozdzielnicy przepompowni
Elementy obwodu zwarciowego
Wyszczegdlnienie R [ momy] X [momy]
Transformator 63 kVA 46,5 104,4

2x300x0,0824=494
2x35x0,0969 =06,8

Razem

3334

160,6
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Impedancja petli zwarcia:
7= (333,4+160,6°) "7 = 370,0 momow
Zabezpieczenie: C40 A k=10
Napigcie zwarcia:
U=1,25x40x10x0,37=185,0 V < 230V

Warunek skutecznosci ochrony od porazen jest spetniony.

3. Zabezpieczenie silnika pompy

Silnik: P, =90 kW
1, =18,0 kW
Rozruch: za pomocg ukladu migkkiego startu

Prad rozruchowy: I =180x3,0=15404

Zabezpieczenie: Wiylaceznik silnikowy o zakresie wyzwalacza przecigzeniowego
16 + 25 A i wyzwalacza zwarciowego 200 + 300 A

4. Wyznaczenie mocy agregatu pradotwérczego

Dane silnika: B =9,0kW
Te =AB0 KW
Rozruch za pomocg uktadu miekkiego startu
Moc rozruchowa: P.=173x400x 18 x 3 x 0,4 = 14,95 kW

14,95
Sy, = % = 18,7 k1’4

Nalezy zainstalowaé agregat o minimalnej mocy 20 kVA

Proponuje si¢ agregat pradotworczy firmy VISA model JD30GX na podwoziu samojezdnym.
o mocy 30kVA w obudowie wyciszonej Galaxy z ukladem SZR.

't nopna Kalita
£ AP NRBIS300/23/78
aickiat /2534107
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegolnienie Jednostka miary llosé
Ztacze ZK -2 kpl.
Rozdzielnica przepompowni kpl.
Kable:
Kabel YKY 4x10 mm” m 35,0
Kabel YKY 3x4 mm” m 5,0
Kabel YKY 3x1,5 mm® m 20,0
Kabel YKSY 5x1,5 mm” m 15,0
Przewéd LiYCY 3x1,0 mm” m 25,0
Linka LYgzo 10 mm~ m 10,0
Linka LY gz06 mm® m 20,0
Oswietlenie zewnegtrzne:
Stup stalowy ocynkowany h = 5,0m szt. 1
Fundament betonowy FB - 100 szt. 3
Oprawa OCP - 70PC szt. 3
Lampa sodowa 70 W szt. 3
Uziomy i polyczenia wyréwnawcze
Uziom typu Galmar kpl. 1
Tasma FeZn 25x4 mm m 35,0
Drut DeFeZn @ 8 mm m 5,0
Szyna wyréwnawcza szt. 1
Zlacze kontrolne szt. 1
Rura AROTA DVK & 110 m 5,0
Agregat pradotworczy szt. 1

nzyaa Kalita
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