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Kopia mapy do celów projektowych

Rysunki poglądowe pomostów
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NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/490/08 Warszawa, 2008-08- 07/
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

DAMIAN CZAPLINSKI
mgr inZynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 21.06.2008 r., L. dz. 719/POIA /2008
sygnatura akt: PO/KK/192/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2792/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1. Pan Damian Czaplifiski
ul. Dokeréw 16
84-230 Rumia

2. Pomorska Okregowa
Izba Architektow

3. aa





Za zgodność z oryginałem
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplifiski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2011 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0954-D29A-EF9Y-9343-6219

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.





Za zgodność z oryginałem
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2012 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-4448-Y883-6DDD-YFY?7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




Za zgodność z oryginałem
Oświadczenie projektanta

Temat:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budową obiektów małej architektury nad jeziorem w m. Siemirowice
Działki nr:  
182/1, 181/4, 177, 132/5, 132/4, 181/3, obręb Siemirowice
Inwestor: 
Gmina Cewice


ul. W. Witosa


84-312 Cewice
Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) – wraz z późniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83). Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

Projektant: 







mgr inż. arch. Damian Czapliński



upr. nr PO/KK/192/2008

II. PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

· Umowa nr ZP/42/2011 na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej

· Wytyczne inwestora
· Mapy do celów projektowych w skali 1:1000, opracowane przez geod. upr. Sławomira Odrowąża - Piramowicza z dnia 08.02.2012 r.;

· Obowiązujące przepisy i normy;

· Wizja lokalna.
CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się w miejscowości Siemirowice, będącego miejscem wypoczynku i rekreacji okolicznych mieszkańców.
- Wymiana (remont) nawierzchni ciągów pieszych na terenie wokół jeziora, remont schodów, remont zjazdu przy schodach, budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy placu zabaw.

- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej – 679m2


- powierzchnia nawierzchni żwirowej – 368,5m2

- powierzchnia remontowanej nawierzchni betonowej (brzeg basenu, grobla, schody betonowe) – 250m2

- Montaż elementów małej architektury przy zejściu na plażę z placu zabaw oraz wzdłuż ciągów pieszych - ławki, zadaszone stoły kosze  na śmieci.


- ławki – 9szt.


- kosze na śmieci – 8szt.


- ławko – stoły – 5szt.


- tablica informacyjna – 1szt.

- Montaż oświetlenia solarnego wzdłuż ciągów pieszych – 24szt.

- Poprawa stanu nawierzchni wokół basenu z wymianą ogrodzenia (121m) i remontem zejścia do wody (likwidacja schodów betonowych schodzących do jeziora).

- Regulacja i zagospodarowanie skarpy nad basenem.

- Oczyszczenie plaży, wymiana podłoża w miejscu plaży (nawiezienie piasku), utwardzenie miejsca pod ognisko.

- Budowa małego pomostu pływającego na jeziorku celem  wydzielenia miejsca do kąpieliska dla małych dzieci. – 1szt., dł. 23m

- Budowa stanowisk do wędkowania przy plaży w tym dla osób niepełnosprawnych – pomosty pływające o długości 11m każdy – 5szt.

- Remont istniejącego amfiteatru.

- powierzchnia remontowanych schodów w istniejącym amfiteatrze – wymiana na nawierzchnię kamienną – 15,7m2 (2,1m3 kamienia)

- Ustawienie 2 kontenerów magazynowych 20’ na sprzęt wodny wyposażonych w stojaki na kajaki i elementy do magazynowania rowerów wodnych wraz z wyposażeniem (łącznie 2 kajaki dwuosobowe, 2 rowery wodne 2-osobowe, 2 rowery wodne 4-osobowe)
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Fot. Widok w kierunku północno – zachodnim
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Fot. Widok na dolny zbiornik i groblę

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Położenie terenu

Projektowane tereny znajdują się w województwie pomorskim, powiat lęborski, gmina Cewice, miejscowość Siemirowice. 

2.2. Obsługa komunikacyjna

Od strony północnej i zachodniej  istnieje możliwość zjazdu na teren inwestycji.
2.3. Ukształtowanie terenu

Teren inwestycji znajduje się w obniżeniu, w którym za pomocą tam sztucznie spiętrzono przepływający strumień, tworząc dwa zbiorniki wody. Od strony zachodniej znajduje się las, od strony wschodniej znajduje się osiedla mieszkaniowe. Teren posiada zróżnicowaną rzeźbę terenu.
2.4. Warunki gruntowo – wodne

Na projektowanym terenie występują proste warunki gruntowo - wodne.
2.5. Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Na terenie wnioskowanej inwestycji znajdują się dwa zbiorniki wodne wraz z urządzeniami hydrotechnicznym, schody zewnętrzne oraz budynek stanicy wodnej.
2.6. Istniejące uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiega sieć energetyczna. Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Układ przestrzenny

Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu uwzględniając uwarunkowania, występujące ograniczenia oraz sposób użytkowania.
3.2. Elementy do rozbiórki

Przewiduje się rozbiórkę następujących elementów:

- ogrodzeń będących w złym stanie technicznym – odgradzających zbiorniki wodne oraz stanicę wodną.

3.3. Ogrodzenie

Projektuje się wymianę istniejącego ogrodzenia znajdującego się pomiędzy groblą a stawem.
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Fot. Widok na groblę i ogrodzenie przeznaczone do wymiany

Przewiduje się rozebranie części ogrodzenia będącego w złym stanie technicznym (ok. 121m – znajdujące się bezpośrednio nad stawem).
W miejscu znajdującym się bezpośrednio przy wodzie (grobla, amfiteatr) projektuje się  ogrodzenie drewniane (balustradę), zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi zgodnie z normami przytoczonymi w punkcie nr 3.7
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Rys. Schemat ogrodzenia drewnianego (balustrady). Dwa sposoby mocowania do podłoża betonowego – od czoła elementu lub za pomocą stalowych gniazd.
3.4. Nawierzchnie
Projektuje się nawierzchnie o następującej konstrukcji:

Konstrukcja – nawierzchnia z kostki betonowej:
6cm 
warstwa ścieralna z kostki betonowej

5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie

15cm 
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  2,5 Mpa

Pokonanie różnic poziomów terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie

spadków terenu (maks. 6%). Obrzeża betonowe o wymiarach (6x20cm) na ławie

fundamentowej z chudego betonu C 12/15, szer. 15cm.

Konstrukcja - nawierzchnia żwirowa:
Dla wykonania ścieżki o nawierzchni żwirowej stosować następującą recepturę

nawierzchni glinowo-żwirowej:

żwir 2-16mm - 700 kg/m3

pospółka 0-12mm - 250 kg/m3

piasek - 300 kg/m3

glinka - 200 kg/m3

cement hutniczy - 40kg/m3

5cm
nawierzchnia glinowo - żwirowa
5cm
kliniec kamienny Ø 3-30mm

10cm
podsypka kamienna zagęszczona (tłuczeń) Ø30-60mm

15cm 
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  2,5 Mpa

grunt rodzimy

Pokonanie różnic poziomów terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie

spadków terenu (maks. 6%). Obrzeża betonowe o wymiarach (6x20cm) na ławie

fundamentowej z chudego betonu C 12/15, szer. 15cm.
Remont nawierzchni istniejących schodów zewnętrznych betonowych i betonowych nabrzeży.
Zwietrzał i zmurszały beton nalży skuć i usunąć. Ubytki należy wypełnić zaprawą naprawczą po wcześniejszym zagruntowaniu naprawianych miejsc. Całość schodów oczyszczamy za pomocą myjki ciśnieniowej i w zależności od potrzeby wyrównujemy zaprawą naprawczą. Na zakończenie impregnujemy beton preparatem na bazie wysoko usieciowanego, wodnego poliakrylanu (np. REMISIL plus lub równoważny). Powierzchnia zabezpieczana jest przed wsiąkaniem w strukturę betonu cieczy i zanieczyszczeń.
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Fot. Schody zewnętrzne przeznaczone do remontu
Konstrukcja – nawierzchnia kamienna – schody:

STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE - BLOKI GRANITOWE ŁUPANE (o nierównomiernej powierzchni zapobiegającej poślizgnięciu) - grubość minimum 15cm

PODBUDOWA BETONOWA - BETON C8/10  - minimalna grubość 10cm
Nachylenie nawierzchni ciągu pieszych ogólnodostępnych (nie dotyczy istniejącego dojścia prowadzącego na groblę) musi umożliwiać swobodny odpływ wody i nie może być większe niż 6%. Zaleca się spadki w granicach 2%-6%.
3.5. Prace ziemne

Prace ziemne przewidują zdjęcie humusu z terenu projektowanego ciągów pieszych i placu.

Projektowany teren zostanie w minimalnym stopniu zniwelowane na potrzeby budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych.
3.6. Zieleń

- przewiduje się oczyszczenie terenu

- przewiduje się uporządkowanie istniejącej zieleni – zgodnie ze wskazaniami inwestora i projektanta bezpośrednio na miejscu inwestycji.
- projektuje się nasadzenia umacniające brzeg skarpy (irga pozioma – Cotoneaster horizontalis) nad zbiornikiem wodnym w rejonie projektowanego zejścia. 
- projektuje się nowe nasadzenia roślin we wskazanych lokalizacjach następującymi gatunkami:

- jałowiec płożacy "Wiltonii" (Juniperus horizontalis "Wiltonii") 

- irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)
- projektuje się dosiew trawnika
3.7. Elementy małej architektury
- pomosty pływające – rekreacyjne
Pływak z tworzywa sztucznego : powłoka polietylenowa, rdzeń styropianowy

Części metalowe: stal cynkowana ogniowo

Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo

Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowa​na deska 28 × 120 mm

Wyposażenie standardowe: odbijacze drew​niane, stalowe narożniki
Przyjęto następujące założenia dla montażu pomostów:

- minimum 0,5m głębokości przy minimalnym stanie w odległości 5m od brzegu

- maximum 2m głębokości w odległości 10-15m od brzegu

- Wahania poziomu wody max. 0,5m
- pomost pływający wyznaczający miejsce do kąpieli

 Betonowy pływak: hydrotechniczny siatko​beton B 45 wypełniony styropianem

Zbrojenie i części metalowe: stal cynkowana ogniowo

Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo

Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowa​na deska 28 × 120 mm
Przyjęto następujące założenia dla montażu pomostów:

- minimum 0,5m głębokości przy minimalnym stanie w odległości 5m od brzegu

- maximum 2m głębokości w odległości 10-15m od brzegu

- Wahania poziomu wody max. 0,5m

- miejsce na ognisko  - zaprojektowano miejsce na ognisko o średnicy 3m. Palenisko wyznaczone przez obrzeże z kostki granitowej. Powierzchnia paleniska wykonana z betonu C16/20, obniżona o 12cm. 
- ławki parkowe, o wymiarach 205x80x55cm, siedziska z oparciem z listew z

drzewa iglastego pokrytego lakierobejcą w kolorze orzecha, na konstrukcji ze

stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na podstawach z betonu piaskowanego, zamontowane poprzez zabetonowanie elementów kotwiących. 

- kosz na śmieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem ze stali lakierowanej w kolorze szarym
- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia

ekspozycyjna z płyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co najmniej o wymiarach 100x100cm, montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących.
- ustawienie kontenera magazynowego 20’ na sprzęt wodny wraz z wyposażeniem (4 kajaki dwuosobowe, rower wodny)
Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi oraz zgodne z następującymi Polskimi Normami: 

· PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.

· PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

· PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.

· PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne
3.8. Istniejący amfiteatr - remont
Zaprojektowano remont amfiteatru z 9 rzędami miejsc siedzących.
- siedziska – zaprojektowano wymianę na siedziska wykonane z bloczków betonowych (pełniących jednocześnie funkcję murku oporowego. Od góry zamocować deskowanie z listew z drewna liściastego (lub iglastego) zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi zgodnie z normami przytoczonymi w punkcie nr 3.7. Deskowanie mocować za pomocą łączników (śrub) nie korodujących, na podkładkach gumowych.

Dojścia do miejsc siedzących – nawierzchnia:

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ 8cm 


PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5 cm


PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 10cm

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa 15cm 


Warstwy schodów:

STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE - BLOKI GRANITOWE ŁUPANE (o nierównomiernej powierzchni zapobiegającej poślizgnięciu) - grubość minimum 15cm

PODBUDOWA BETONOWA - BETON C8/10  - minimalna grubość 10cm
3.9. Odprowadzenie wód opadowych

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych na teren inwestycji i rozsączenie do gruntu.

3.10. Projektowane uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji projektuje się lokalizacje lamp solarnych, ledowych.

Charakterystyka lampy: Jednoramienna lampa parkowo-ogrodowa w kolorze RAL 7021. Pokryta powłoką antykorozyjną. Umiejscowiona na stopie fundamentowej. 

Wysokość słupa: ~4,5M

Materiał: ocynkowana stal, lakierowana
Czas pracy lampy: minimum 7h/dzień

Źródło światła: 1 szt. 15W świetlówka lub LED jako opcja

Stopień ochrony: IP65

Autonomia: minimum 2 dni

Moc panelu: minimum 130W

Akumulator: 1 szt 80Ah/12V

Typ akumulatora: żelowy

Sposób włączania: włącznik zmierzchowo-programowalny

Dodatki: fundament i skrzynka na akumulator
4. Zestawienie powierzchni
	1
	Powierzchnia objęta opracowaniem
	23151 m2

	2
	Powierzchnia ciągu pieszego – kostka betonowa, powierzchnia betonowa
	751m2

	3
	Powierzchnia nawierzchni żwirowej
	368,5m2

	4
	Powierzchnia biologicznie czynna
	22031,5 m2

	W tym:

Zieleń

Plaża

Zbiorniki wodne
	5976,5 m2

507 m2

15548 m2


5. Tereny objęte ochroną konserwatorską

Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.
6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Wody opadowe z dróg i placów 

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń

Nie dotyczy.

Wpływ na  glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie występuje.

Emisja hałasu

Nie dotyczy.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie kolidują z istniejącym drzewostanem.

Składowanie odpadów stałych

W koszach na śmieci – zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Cewice.


Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami. 
7. Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 







   Opracował







           mgr inż. arch. Damian Czapliński
 SHAPE 
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budową obiektów małej architektury nad jeziorem w m. Siemirowice”, styczeń 2012
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