MUSZELKA 1 MUSZELKA 2 OSMIORNICA BASEN KAPIELOWY

Pomosty rekreacyjne

Na ptywakach z tworzywa sztucznego

Lekkie pomosty na ptywakach z tworzywa sztucznego — dzieki mate-  DANETECHNICZNE:

Mu zanurzeniu maija zastosowanie nawet na naj szvch akwenach.
Ja me \ Plywak z tworzywa sztucznego : powtoka

Pomosty sg tatwe w przewozeniu i proste w montazu. Nadaja sie do polietylenowa, rdzen styropianowy
rozbudowy i modyfikacji. Wszystkie modele posiadajg wysokg Wypor-  czeéci metalowe: stal cynkowana ogniowo

nosc i solidng konstrukcje.
H & Konstrukcja drewniana: sortowana sosna

impregnowana cisnieniowo

Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowa-
na deska 28 x 120 mm

Wy posazenie standardowe: odbijacze drew-
niane, stalowe narozniki

Wy posazenie opcjonalne: rury kablowe

Plywak z tworzywa sztucznego M30
Wymiary: 1040 x 580 x 530 mm
Ciezar: 10 kg

Wy pornosé: 260 kg
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Muszelka 1 Muszelka 2 Osmiornica Basen kapielowy
Phrwaki M30 (szt.) 7 9 15 8
Wypornosé catkowita (kg) 1820 2340 3900 2080
Wolna burta (m) 0,4 0,4 0.4 0,4
Ciezar (kg) 600 710 1300 1080

Wyposazenie opcjonale: reling




