CZAPLINSCY - ARCHITEKCI BE2::

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOT
BUDOWLANYCH DLA INWESTYCIJI PN.: ,,Zagospodarowanie

terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektéw matej

architektury nad jeziorem w m. Siemirowice”

GMINA CEWICE



OST. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Temat:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowg obiektow

matej architektury nad jeziorem w m. Siemirowice
Dziatki nr: 182/1, 181/4, 177, 278/3-L, 132/5, 132/4, 181/3, obreb Siemirowice
Inwestor: Gmina Cewice

1.2.

ul. W. Witosa
84-312 Cewice

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego
znajdujgcego sie w miejscowosci Siemirowice, bedgcego miejscem wypoczynku i
rekreacji okolicznych mieszkancow.

Planowane prace obejmuja:

- Wymiana nawierzchni ciggdw pieszych na terenie wokét jeziora, od placu zabaw
do stanicy, remont schoddow, remont zjazdu przy schodach, budowa zjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy placu zabaw.

- Montaz elementdw matej architektury na terenie stanicy przy zejsciu na plaze z
placu zabaw oraz wzdtuz ciggdw pieszych - fawki, zadaszone stoty kosze na Smieci.

- Montaz oswietlenia solarnego wzdtuz ciggdw pieszych.

- Poprawa stanu nawierzchni wokdt basenu z wymiang ogrodzenia i budowg
zejscia do wody (likwidacja schodéw betonowych schodzgcych do jeziora).

- Regulacja i zagospodarowanie skarpy nad basenem.

- Regulacja granic plazy.

- Budowa matego pomostu na jeziorku celem wydzielenia miejsca do kapieliska
dla matych dzieci.

- Budowa stanowisk do wedkowania przy plazy w tym dla o0sdéb
niepetnosprawnych.

- Wymiana ogrodzenia wokdét stanicy wedkarskiej — wydzielenie pola
namiotowego.

- Remont elewacji stanicy z docieplenie Scian i stropu, wymiana nawierzchni dachu,
remont wnetrza- pomalowanie, wyposazenie aneksu kuchennego, wymiana drzwi
wejsciowych, itp.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja niniejsza stanowi cze$¢ dokumentédw Przetargowych zwigzanych z

realizacjg robot opisanych w podpunkcie 1.2

1.4. Uktad tematyczny Specyfikacji

Niniejszg specyfikacje Techniczng podzielono na:

a) Ogdlng Specyfikacje Techniczng — traktuje o ogdlnych warunkach procedurach

prowadzenia robét przez Wykonawce.



b) Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng — precyzuje szczegétowe wymagania i
parametry dotyczgce materiatéw, sposobdéw realizacji robét, oraz kontroli i
procedur odbioru.

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wbudowanych materiatow oraz za jakosc i
terminowos$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Organizacja robot, Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzania $ciekdow i odpaddéw. Zamawiajgcy okresli zasady
wejscia pracownikow oraz wjazdu pojazddéw i sprzetu Wykonawcy na teren budowy.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
przekazaniu placu.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inzyniera i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywani rob6t budowlanych.

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Projekt budowlany, bedacy podstawg do wydania zezwolenia na budowe musi
by¢ w posiadaniu Zamawiajgcego i Wykonawcy. Dokumentacja ta jest podstawg
do realizacji robét objetych kontraktem.

b) Dokumentacja Powykonawcza powinna byé opracowana przez Wykonawce i
powinna obejmowac catos¢ wykonania robat.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieraé¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu budowlanego i wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robét.

1.8. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi




WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacijg

Projektowg i Specyfikacja.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inzynierowi szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z innego zrddta oraz okreslajgce parametry techniczne tego
materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem, kontrolg jakosci materiatéw wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu
prowadzenia inspekgcji.;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow, ilosci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet, bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniac¢
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wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
innych parametrow.
Wykonawca musi usuwaé na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

przez jego pojazdy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych.

| tak winien by¢ opracowany:

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowsq. Przy realizacji obiektéw wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjne;.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez
pomocy Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek badania
materiatéw robdét. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty Inzynierowi
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich
czestotliwosci SA okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdétowych specyfikacjach, zostang
one ustalone przez Inzyniera. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium,
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure
badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych celu
dokonywania inspekgji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.



6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych
specyfikacjach technicznych, moina stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania prébek i badania materiatow
zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik
montazu,

e protokoty odbioréw czesciowych koncowych,

e operaty geodezyjne,

e ksigzke obmiaréw robét,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i
kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco,
przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady
przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiary, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdot podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdét powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogélne zasady obmiaru robot dotyczg umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
terminie i zakresie obmierzonych robdét. Powiadomienie powinno nastgpic, na co najmniej 3
dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé
do dwéch znakdw po przecinku.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi
wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane
w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji Inzyniera lub zarzadzajgcego realizacja
umowy.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw




Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgfaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Odbidér robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera.

8.3 Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogga by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robdét moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdot budowlanych.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy — sporzgdzajgc Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych,
instalacji, urzagdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét
w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontakcie.

8.5 Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) dokumentdéw umowy o wykonaniu robdét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c¢) dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
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koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbidr.

8.6 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen

e \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji  projektowej  umozliwiajgcej  przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad
dokumentacji powykonawczej obiektu , na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe
wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w
trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i
inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione

przez projektanta, kierownika budowy i Inzyniera, urzedowy sondaz
powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odnos$nymi
przepisami,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. potozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

12.a) zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

12.b) doprowadzeniu  do

nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,



12.c) o wiasciwym
zagospodarowaniu  terendow  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do
dokumentacji powykonawczej.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowq (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i Inzyniera
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegofowe specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegofowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o
Harmonogram Finansowania. Roboty beda rozliczane na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inzyniera.
Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
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Inzyniera na podstawie ,Wykazy robot wykonanych czesciowo”.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty mogg byc takze okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez CZAPLINSCY — ARCHITEKCI Damian

Czaplinski, ul. Dokeréw 16, 84-230 Rumia
10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na ustawy,
rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng czes¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych, tak jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca
jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie
postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych
(PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na rowni
ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla
poszczegdlnych rodzajow robdét sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.
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SST.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

SST.01.01.00. — Roboty pomiarowe

SST.01.02.00. — Oczyszczenie terenu

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Dla robdt wg SST.01.00 materiaty nie wystepuia.

Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy:
= teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
= zdemontowad lub zabezpieczy¢ i oznakowac istniejgce uzbrojenie.
Przygotowanie terenu robét polegac bedzie na:
= Usunieciu darniny i gleby w granicach przewidzianych projektem. Darnina lub
gleba majg by¢ ponownie wykorzystane nalezy je sktadowaé¢ w poblizu
planowanych skarp. Ptaty darniny winny by¢ ztozone w stosy, zwrécone murawa
ku sobie i okresowo polewane wodg.

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny
12



obejmowad:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg,
kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

Ocena poszczegodlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.

8.

9.

Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
= usuniecie humusu — [m?]
= roboty pomiarowe — {km]
» transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbidr robot
WSszystkie roboty objete SST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Zdjecie warstwy humusu — ptaci sie za m?

Transport gruntu — ptaci sie za m? przywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

cene jednostkowa gruntu;

zatadowanie gruntu na srodki transportu;

przewdz na wskazang odlegtos¢;

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza;

utrzymanie drég na terenie budowy.

SST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

SST.02.01.00. Wykopy.

SST.02.02.00. Podsypki.

SST.02.03.00. Zasypki

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty
2.1. Do wykonania robdt wg SST.02.01.00 materiaty nie wystepuia.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg SST.02.02.00
Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospétek:
uziarnienie do 50 mm,
taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc frakcji pytowej do 2%,
zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopdw wg SST.03.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg SST.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypoéw i materiatdw, oraz mieé¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki — SST.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg SST.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
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6.1.

Wykopy wg SST.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowad:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podsypek wg SST.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakosé zageszczenia.

Zasypki wg SST.02.03.00

10.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob i jakosé zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
S$ST.02.01.00 — wykopy — [m°]
S$ST.02.02.00 —podsypki— [m?]
S$ST.02.03.00 — zasypki — [m°]

Odbidr robot
WSszystkie roboty objete SST.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

SST.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zfozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

SST.02.02.00 — Wykonanie podktadéw— ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.

SST.02.03.00 — Zasypki — pfaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SST.03.00 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych i wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wybudowaniem ciggédw komunikacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

- ustawienie obrzezy betonowych wymiarach 100x25x6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowe] spoiny wypetnione zaprawg cementowg

- utozenie kostki betonowej szarej g=6 cm

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— kostka betonowa gr. 6 cm

2.3.0brzeza betonowe
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatun Gatunek 2
ek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2 3
kraweznikdw w mm
Szczerby i ograniczajgcych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie gorne
krawedzi i (scieralne), mm
narozy
ograniczajgcych
pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4. Betonowa kostka brukowa — wymagania.
2.4.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.4.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesdniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.

2.4.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci
60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- nadtugosci+ 3 mm,
- naszerokosci + 3 mm,

- nagrubosci 5 mm.
Chodnik uktadamy z kostki szarej.
2.4.4., Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

L Cechy Wartos¢
p.
1 Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach, Mpa co
najmniej
- $rednia z szesciu kostek 60
- najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 % nie wiecej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250:
a. pekniecia probki, brak
b. straty masy, % nie wiecej niz 5
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c. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, % nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, nie 4
wiecej niz

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowe;j,
- wibratordw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podfuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proktora. Jezeli dokumentacja projektowa
nie okre$la inaczej, to powierzchnie chodnika z kostki brukowej moina wykonaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP>35 w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods3czajaca

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie

20



5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowane] niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostki
brukowej uzyé wibratora ptytowego z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosSci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w OST
,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- o szerokoscido3m: +1cm,
- 0 szerokosci powyzej3 m: +2 cm
- szerokosci koryta: £5cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3.
OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami OST pkt 5.5:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg co najmniej raz na 150
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do 300 m? utozonego chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenie od
projektowane] niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomnicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 3
%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika
betonowego/kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsgaczajgce;j,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

vk wnN
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16
10.2.1

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-0301 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-0304 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

nne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979

i1982r.
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SST.04.00. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych — stopy fundamentowe, ptyty fundamentowe z betonu C12/15.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST- 00.00: ,Wymagania ogdlne”:
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

. Wymagania ogdlne

WSszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdot mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okre$lone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub

PN-ENV 206-1:2002.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke

betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa

wykonywang w Wytwaorni (tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-

881-06250 lub PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury
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2.3.

laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawece lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera,
zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy Srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o srednicy 1,5
mm.

2.4 Materiaty spawalnicze

2.5.

2.6.

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane

jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy

oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania

podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéow stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowad sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowsa.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
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4,

1) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
2) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
3) do obrébki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie roboét

. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2 Wymagania szczegétowe

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia
pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/5-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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6.2.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Nadzor.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
normg PN-91/5-10442.

taczenie pretéow nalezy wykonywacd zgodnie z PN-91/5-10042.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Konstrukcje dokowg jazu wykona¢ z betonu hydrotechnicznego BH—-20 W -4 i M -100
5.2.4.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

Kontrola jakosci

. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00: ,Wymagania
ogolne”.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
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— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej
SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Producent dostarcza na teren budowy mieszanke wraz z atestem o parametrach
zgodnych z zaméwieniem Wykonawcy i zgodng z normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Odbiodr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach
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lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukgji betonowej lub zelbetowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu deskowania”,

oczyszczenie podtoza,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

23. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspodlne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspodlne
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33.
34,
35.
39.
40.

wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.
U.z 2002 r.,, Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).
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SST.05.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
SST.05.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.
SST.05.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) SST.05.01.00 stosuje sie drewno klasy C27

(2) SST.05.02.00 stosuje sie drewno klasy C24

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

—  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do—-20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do -
Imm
—w grubosci: do+1 mm lub do-1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
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dla tat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mmi—-1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci

- wgrubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i—-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi—-2mm.
2.2. tgczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wyltgcznie s$rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodkizabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z
drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidor materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale srodkow, ktoére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji SST.05.01.00— ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji SST.05.02.00— powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbior robot

WSszystkie roboty objete SST.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
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PN-EN 10230-1:2003

PN-ISO 8991:1996
PN-EN 350-2

PN-EN 335-2

PN-EN 351-1

PN-EN ISO/IEC 17050-1

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztgcznych.

Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢
drewna i materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do
drewna litego.

Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja
whnikania i retencji Srodka ochrony.

Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
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SST. 06.00 MAtA ARCHITEKTURA | POMOSTY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem obiektéw matg architekture.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu w matg architekture: tawki
parkowe, kosze na smieci, czarna zeliwna krata ochronna $r. 140, st6t do gry w szachy i
warcaby z tawkami betonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
- tawka parkowa, o wymiarach 205x80x55cm, siedziska z oparciem z listew z
drzewa iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha, na konstrukcji ze
stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na podstawach z betonu piaskowanego,
zamontowane poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.
- kosz na $mieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem
ze stali lakierowanej w kolorze szarym
- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co
najmniej o wymiarach 100x100cm,montaz poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych (park miejski przy ul. Wolnosci)
- lampa solarna, ledowa.
Charakterystyka lampy: Jednoramienna lampa parkowo-ogrodowa w kolorze RAL
7021. Pokryta powtokg antykorozyjng. Umiejscowiona na stopie fundamentowe;.
Wysokos¢ stupa: ~4,5M
Materiat: ocynkowana stal, lakierowana
Czas pracy lampy: minimum 7h/dzien
Zrédto $wiatta: 1 szt. 15W $wietléwka lub LED jako opcja
Stopien ochrony: IP65
Autonomia: minimum 2 dni
Moc panelu: minimum 130W
Akumulator: 1 szt 80Ah/12V
Typ akumulatora: zelowy
Sposdb wigczania: wigcznik zmierzchowo-programowalny
Dodatki: fundament i skrzynka na akumulator
- remont ogrodzenia znajdujgcego sie w potudniowo — zachodniej czesci dziatki pomiedzy
drogg powiatowg a stawem. Remont sktadac sie bedzie z nastepujgce czynnosci:
- rozebranie czesci ogrodzenia bedgcego w ztym stanie technicznym (ok. 12m)
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- demontaz istniejacych paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej na ramie z
katownikdow stalowych, likwidacja furtki i schodkéw do niej prowadzacych

- oczyszczenie betonowej podmurdwki i stupkéw betonowych za pomocg myijki
cisnieniowej

- wykonanie nowej czesci podmurowki i stupkéw betonowych w miejscu
rozebranych elementéw (ok. 12mb)

- montaz paneli ogrodzeniowych (ogrodzenie palisadowe) na stupkach
betonowych — poszczegdlne elementy z ksztattownikdw  stalowych,
ocynkowanego, lakierowanego, kolor szary lub zielony.

Elementy pionowe — profil kwadratowy minimum 20x20mm, zaslepione od
gory

Elementy poziome — profil kwadratowy minimum 60x40mm

(1111

[

Fot. Przyktad ogrodzenia palisadowego.

- Miejsce rekreacyjne z tawkami znajdujace sie bezposrednio przy stawie oraz ogrodzenie
punktu widokowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem drewnianym, zabezpieczonym przed
czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi zgodnie z normami.

kotwiehle balustrady
W 2 punkthch |

12x12cm L 120 L
10x10cm 4 4
. | | | I
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Rys. Schemat ogrodzenia drewnianego (balustrady). Dwa sposoby mocowania do podtoza
betonowego — od czota elementu lub za pomocq stalowych gniazd.
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- pomosty ptywajgce — rekreacyjne
Ptywak z tworzywa sztucznego : powtoka polietylenowa, rdzen
styropianowy
Czesci metalowe: stal cynkowana ogniowo
Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana cishieniowo
Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 28 x 120 mm
Wyposazenie standardowe: odbijacze drewniane, stalowe narozniki
Przyjeto nastepujgce zatozenia dla montazu pomostow:
- minimum 0,5m gtebokosci przy minimalnym stanie w odlegtosci
5m od brzegu
- maximum 2m gtebokosci w odlegtosci 10-15m od brzegu
- Wahania poziomu wody max. 0,5m
- pomost ptywajacy wyznaczajacy miejsce do kapieli
Betonowy ptywak: hydrotechniczny siatkobeton B 45 wypetniony
styropianem
Zbrojenie i czesci metalowe: stal cynkowana ogniowo
Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana cisnieniowo
Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 28 x 120 mm
Przyjeto nastepujgce zatozenia dla montazu pomostow:
- minimum 0,5m gtebokosci przy minimalnym stanie w odlegtosci
5m od brzegu
- maximum 2m gtebokosci w odlegtosci 10-15m od brzegu
- Wahania poziomu wody max. 0,5m

Sprzet
Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy matej architektury moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcenn i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Elementy matej architektury nalezy instalowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i
zaleceniami producenta.

Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.6.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamontowanych elementéw.

Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje  wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003

PN-ISO 8991:1996
PN-EN 350-2

PN-EN 335-2

PN-EN 351-1

PN-EN ISO/IEC 17050-1

i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztgcznych.

Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Zastosowanie do
drewna litego.

Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja
whnikania i retencji srodka ochrony.

Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
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SST.07.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

SST.10.01.00 Zagospodarowanie terenu

SST.10.01.01 Zielen.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

.. Zielen

nasiona traw,
nasadzenia przyktadowe — ostateczne ustalenia w ramach nadzoru autorskiego:
berberys Thunberga Artopurpurea
deren biaty
jatowiec ptozacy "Wiltonii"
runianaka japonska "Green Carpet"
funkia
bergenia sercowata
barwinek pospolity

ziemia urodzajna.
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki— 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé¢ — 25 g/m?, na skarpach — 30
g/m?.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg byc
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
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Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcenn i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robodt
torowych i drogowych oraz budowlanych.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. ZieleA

wykonanie trawnikow

Przekopanie gleby na gtebokos$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczern w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikdéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

Poszczegdlne etapy zaktadania trawnika:

° usuniecie starej darni

° przekopanie ziemi i usuniecie zanieczyszczen

° poziomowanie powierzchni

o watowanie

° siew nasion z dodatkiem piasku drobnego recznie lub siewnikiem —
metoda ,,na krzyz”

o watowanie

° zraszanie wodg

Pielegnacja materiatu ro$linnego i trawnika
° Rosliny nalezy pielegnowad i konserwowaé zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej:
- wymiana roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,
- usuwanie uszkodzonych peddw, przycinanie koron, ciecie zywoptotdw,
- usuwanie posuszu,
- spulchnianie i pielenie misek, rowkdéw i powierzchni grup krzewow, zywoptotow,
- posadzone rosliny powinny byé nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych

tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego
sezonu wegetacyjnego,

- zabezpieczanie roslin na zime
- Materiat projektowany w formie kulistej przycina¢ w miare pojawiania sie odrostéw
- Rosliny nawozi¢ raz w roku nawozem wielosktadnikowym, odpowiednim dla

poszczegdlnych gatunkéw

7.

- Ciecia sanitarne przeprowadzaé w miare potrzeb
- Unika¢ stosowania soli na powierzchni alejek w okresie zimowym
- Podczas okreséw suszy rosliny podlewacd

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:
SST.10.01.01. Zieleri — m? wykonanej zieleni.
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Nasadzenia — szt. przyjetej sadzonki

8. Odbior robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje  wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
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SST.08.00. ROBOTY POKRYWCZE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich i pokrycia stropodachu.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie obrdbek blacharskich i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

SST.07.01. Pokrycie dachu — blacha ocynkowana

SST.07.02. Obrdébki blacharskie

SST.07.03. Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Blacha ocynkowana ptaska

2.2.

Wymagania i badania wg PN-61/B-10245 | PN-73/H-92122

Grubos¢ blachy 0,5 — 0,55mm, obustronnie ocynkowana metod ogniowg — réwna
warstwa cynku gr. 275g/m2 oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie
zabezpieczajace.

Blacha cynkowa grub. 0,6mm do obrébek blacharskich

2.5.

Wymagania i badania wg PN-EN 988, PN-EN 1178, PN- EN 517
Rynny i rury spustowe z PCV

Sprzet

Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

Wykonanie roboét

. Obrébki blacharskie

5.2.

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny PCV.i rury spustowe

Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 6:1999,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
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Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania pokrycia z blach i obrébek blacharskich polega na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest:

~ dla robét SST.07.01. — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobodt SST.07.02.— 1 m wykonanych obrdbek.

- dlarobot SST.07.03.— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr podtoza

8.2.

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,sprawdzenie réwnosci
powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep

pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokdty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub scian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.
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9.

10.

Podstawa ptatnosci

SST.07.01. Pokrycie z blachy ocynkowane;j

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m*warstwy wierzchnie;j.

SST.07.02. Obrdébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrdébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

SST.07.03. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory
dachowe. Badania.

SST.09.00. TYNKI

1.

1.1.

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- SST.08.01.00 Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne
- SST.08.02.00 Tynk wewnetrzny mozaikowy
- SST.08.03.00 Tynki zewnetrzne akrylowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe

Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych z
wypetniaczami mineralnymi i pigmentami. Stosowana w temperaturze + 5-30 °C,
wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na odksztatcenia podtoza i obcigzenia
zewnetrzne.

Masa tynkarska mineralna wykonana na bazie mieszanki cementdéw z wypetniaczami
mineralnymi

i modyfikatorami. Gestoé¢ nasypowa przy ziarnie 2,5 mm okoto 1,40 kg/dm?, - przy ziarnie
3,5 mm okoto 1,50 kg/dm3. Stosowana w temperaturze + 5-30 °C, hydrofobowa,
paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne

Farba do gruntowania podtoza pod tynk cienkowarstwowy wykonana na bazie wodnej
dyspersji zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi. Stosowana w temperaturze + 5-
35 "C, wodoodporna, zwiekszajgca przyczepnos¢ tynku do podtoza.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chronié¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
b) sprawdzenie odbiordw miedzyoperacyjnych podfoza i materiatow,
c) sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w

szczegdlnosci jej marki

i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. Wyniki
badan materiatow i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania z czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3.i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. 1loé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr podtoza

8.2.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmyé woda.

Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz dmm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci

SST.08.00. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
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10.

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

~  osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt | Tynki, wydanie ITB - 2003 rok.

$ST.10.00. STOLARKA

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robét wchodzi:

SST.10.01. Drzwi

SST.10.02. Okna

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta i zgodnie z projektem budowlanym

2.2.

Stolarka okienna PCV o wspodtczynniku przenikania ciepta Umax<1,6 W/m2K

2.3.

Stolarka drzwiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax<2,6 W/m2K
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.

Przed osadzeniem

stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w os$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktéow

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokos¢ szerokos$¢ zamocowai w nadprozu i progu | nastojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonad kitem
trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢

wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
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Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robdt murowych wg
SST 06.00.00.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w
osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Wartosc luzu i odchytek

Miejsca luzéw - -

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robodt jest — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robot
WSszystkie roboty wymienione w SST. 10.00. podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
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10.

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5)
84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

SST.11.00. ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
SST.11.01. Malowanie tynkdw cementowo - wapiennych

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzgca jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

Rozcieniczalniki

2.4.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowa¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom panistwowym lub mieé
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe - lateksowe

2.5.

2.4.1. Farby niezaleznie od
ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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5.1.

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakoniczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawa
cementowo-wapienng.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢é bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtfoki z farb i
lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze
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wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowad:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidfowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do
przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych
lub odpowiednig szpachldwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
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8.2.

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie
przyczepnosci powtoki do podfoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

SST.12.00. ROBOTY IZOLACYINE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

SST.12.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

SST.12.01.01 Izolacje przeciwwodne.

SST.12.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéow budynkow i budowli.
SST.12.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornosé¢ w sSrodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m”.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.
wymiary papy w rolcedtugos¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m

~szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.Na kazdej rolce
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papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w ww.
normie.Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikéw.Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji
stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami— 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60—-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0
m, oraz posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jako$¢é materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.Materiaty izlacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwarcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m?>.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
—dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
-szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
—grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
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b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnoséci 0,5-3,6 m?, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrédet ognia.

d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$Sniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow, mat i granulatu.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:
- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowe] grubosci,
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2

kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonadé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe SST.12.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z
tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.
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5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny skfadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. 1zolacje termiczne SST.12.02.00
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu
ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowad ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w
pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢é materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg SST.12.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtfozg,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.
PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Ptyty pilsSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania
ogolne.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na
sucho.
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