Cisnienie robocze: fabrycznie nastawione na 4 bar,

Materiaty i zabezpieczenie powierzchni:

Rura stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo

+ zewnetrzna dwuskfadnikowa powioka poliuretanowa.
Czesc¢ goérna z dzwignia, pokrywag i pierécieniem ozdobnym
z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta

zywicg epoksydowa metodg fluidyzacyjna + zewnetrzna,
dwuskfadnikowa powtoka poliuretanowa w kolorze
ciemnozielonym (RAL 6004).

Wszystkie pozostate czesci wykonane z materiatdw odpornych
na korozje.

W dolnej czesci kolumny znajduje sig zwarty, mosiezny zawor.
Po nacisnigciu dZzwigni ruch obrotowy zostaje przeksztatcony
za pomocg przekiadni w ruch wahadtowy i poprzez ptytke
podnosng oraz trzpien przeniesiony do grzybka zaworu,

ktory sktada sie z mosigdzu, z nasadzonym pierécieniem
uszczelniajacym z EPDM.

Powoduje to otwarcie zaworu i doprowadzenie wody przez
2" przewdd do wylewu. Jesli dzwignia zostanie wypuszczona,
sprezyna wolno domyka zawér i odcina doptyw wody.

Po zamknigciu zaworu nastepuje automatyczne odwodnienie,
co zapobiega zamarznigeciu.

Pierscien uszczelniajacy grzybka zaworu mozna

w prosty sposob wymieni¢ po wyciggnieciu drazka.

Miska odptywowa

Materiat i zabezpieczenie powierzchni:

Zewnetrzne i wewnetrzne czesci z zeliwa sferoidalnego,
ze wszystkich stron ocynkowane ogniowo + zewnetrznie
dwusktadnikowa powtfoka poliuretanowa.
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