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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
HYDRANTOWEJ NA DZ. NR EWID. 232
OBREB CEWICE, GMINA CEWICE



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy wew netrznej instalacji
wodoci ggowej hydrantowej na dz. nr ewid. 232, obr eb Cewice, gmina Cewice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
1.2. Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:1000.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Gmina Cewice.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Gmina Cewice.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wtadz gminy Cewice, polegajgca na
budowie wewnetrznej instalacji wodociggowej hydrantowej na cmentarzu komunalnym
umozliwiajgcej uzytkowanie zgodnie z jej przeznaczeniem i wymogami

5. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE.

Cmentarz komunalny zlokalizowany jest w miejscowosci Cewice na dziatce o nr ewid.
232, obreb Cewice, gmina Cewice.

Projektowana instalacja wodociggowa ma na celu podigczenie cmentarza do sieci
wodociggowej za pomocg przytacza wodociggowego d = 90 mm (wg odrebnego
opracowania). Projektowana instalacja ma na celu dostarczenie wody dla korzystajacych z
cmentarza mieszkancow gminy.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Na terenie przewidzianym pod instalacje wodociggowa hydrantowg projektuje sie:

» kanaly wodociggowe
— PE @90 mm SDR17 (SN10) L= 208,30 m;

* studnie wodomierzowg
- #1000 mm wg. odrebnego opracowania

* hydranty ,zdroje uliczne”
- projektuje sie 3 hydranty ,zdroje uliczne”, ktére bedg zlokalizowane przy wewnetrznych
drogach komunikacyjnych cmentarza. Orientacyjny przebieg przedstawiono na rys. 1 jako
projekt zagospodarowania terenu. Hydranty zaprojektowano z miskg odptywowag wg.
zatgcznika nr 1 lub roéwnowazne. Projektuje sie wyposazenie hydrantbw w zawory
odcinajace wg. rys.2 oraz ztgcze redukcyjne z d = 90 mm na ¥4’



7. ZESTAWIENIE DLUGOSCI.

WODOCIAG
DLUGOSC
ODCINKA
LP. ODCINKI
D =90 mm PE
SDR 17 (SN10)
[Mb]
1 W2 -W6 103,15
2 W4 - W9 63,00
3 W7 -w11 42,15
RAZEM 208,30

8. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej instalacji wodociggowe]j nie zlokalizowano istniejgcego

uzbrojenia.

9. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony

Srodowiska naturalnego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
HYDRANTOWEJ NA DZ. NR EWID. 232
OBREB CEWICE, GMINA CEWICE



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej instalacji wodociggowe]
hydrantowej na dz. nr ewid. 232, obreb Cewice, gmina Cewice.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu
Plan sytuacyjny projektowanej instalacji opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000. Trasy kanatéw wynikajg z naturalnego spadku terenu .

2.2. Rozwigzanie wysoko sciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
Projektowane spadki dna kanatéw podano na profilach podtuznych.

2.3. Skrzy zowania
Na projektowanym terenie nie zlokalizowano istniejgcego uzbrojenia.

2.4. Uzbrojenie kanatow
Na trasie kanatdw zaprojektowano studnie wodomierzowg wg odrebnego
opracowania oraz hydranty "zdroje uliczne” wg. zalgcznika nr 1 lub rownowazne.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana instalacja wodociggowa wykonana zostanie z rur i ksztaltek PE w/g PN-EN
ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw.

2.6. Sposob posadowienia kanatu

Utozenie przewodu wodociggowego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych,
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zarowno z inwestorem, wiascicielem drogi, jak tez
z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa
rurociggow podziemnych.

Przewody uktadane bedg w wykopach z pethg wymiang gruntu.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielko $ci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej
hydrantowej na dz. nr ewid. 232, obreb Cewice, gmina Cewice.

3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o0$ projektowanego kanatu

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.



3.4. Kolizje
Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny nieuzbrojone.

3.5. Szeroko $¢é pasa robot
Szerokos$¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanego wodociggu.

3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatbw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym statg
stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze
warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywa¢ na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Ill.
nie moze zawiera¢ materiatdbw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materialtbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtdwng nalezy zadba¢, aby byt on:
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
nie moze zawiera¢ materiatdbw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze byé wieksza od 30mm, ale nie moze rowniez
przekraczac grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Kanaly wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy utozyé na
20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospofki
grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do ukfadania
rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisow BHP. Rure nalezy
zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gorng krawedz rury zageszczajgc.
Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospoiki. Catos¢ studzienki obsypacé
piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw
do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego
kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypac¢ zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomocg tymczasowego
rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajgcej odptyw.



3.8. Roboty monta zowe

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materialy muszg posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie
i odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z rur PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociggow kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z
tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢é mniejsze niz 1/4
Srednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2
Srednicy.

L.p |Rodzaj podiaza Poziom wody gruntowej poniej
poziomu utazenia przewodu
<1m [1+2m [>2m
| Grunty niewysadzinowe
1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
e zwiry i pospoikki (z ziarnami powaej
2 22/40mm}’ » zuzle nierozpadowe 10cm 10cm 10cm
e zwiry i pospoiki (z ziarnami do
3 22/40mmy e« piaski grubo-, srednio- i bezpdrednio na gruncie, bez podsypki

drobnoziarniste

Il Grunty w atpliwe

4 * piaski pylaste 10cm bezpdrednio | bezpdrednio

» zwietrzeliny i rumosze gliniastezwiry i pospoiki

5 o . . iy 15cm 15cm 10cm
gliniaste (z ziarnami powagj 22/40mm)

6 * 2wiry i pospoiki gliniaste (z ziarnami do 22/40min) 15cm 15cm 10cm

Il Grunty wysadzinowe?

7 e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste 20em 15¢em 15¢em

zwigzte, ¢ iy, ity piaszczyste, ity pylaste

e piaski gliniaste, pyly piaszczyst
8 pyty < gliny, gliny piaszczyste i 30cm 20cm 15cm
pylaste ¢ ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogq piaski grubo-, srednio-
lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwilocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarébwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie
tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu,
ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma,
bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymaltosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢
do wystgpienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie
nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Pod ztgczami nalezy wykonacg, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy,
aby przewody nie opieraly sie na ztgczach.



Zageszczona podsypka goérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci
potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania
podsypki gorne;j.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze gruntowe,
podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetniac¢
wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E;
wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji
ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania
nalezy dostosowac¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnosé
zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
12%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntobw w stanie uptynnionym , a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do
pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia
przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny separacyjnej lub
filtru odwrotnego szczegodlnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw wraz z ich os$wietleniem jest
szczegOlnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie
je oznakowacd i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana
bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celow budowy czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe).

3.12. BHP przy robotach ziemnych i monta zowych

Zwraca sie uwage, ze roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej
starannosci i pod nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach wykop
na catej diugosci nalezy zabezpieczy¢ balami oraz oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg do
zarzadzenia MGT i OS z dn. 16.07.1974 r. ( MP nr 42 poz. 254).

W celu wykonania rob6t w sposoéb zgodny z wymogami BHP wykonawca winien
zapoznac sie i przestrzega¢ zapisoOw rozporzadzenia MB i PMB z dnia 20.03.1972 r. ( Dz.
U. nr 13).

3.13. Odbiér ko nhcowy
Odbidr kohcowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi hormy:

* PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych

* PN-B-10720: 1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania przy odbiorze.




4. Spis rysunkéw i zat gcznikéw

Rys. 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:1000
Rys. 2 — Profil podtuzny instalacji wodociggowej, skala 1:1000
Zalgcznik 1 — Karta katalogowa Zdroju ulicznego



