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CZAPLINSCY - ARC

84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel. 669 255 550

P1 P3

, Temat :
WARSTWA SCIERALNA 7 KOSTKI BETONOWEJ STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE — BLOK] Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budowa
8cm CRANITOWE T UPANE <O nierbwnomiernej obiektéw matej architektury nad jeziorem w m. Siemirowice
PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1:4 5 powierzchni zapobiegajqce] poslizgnieciu) Lokalizacia:gizérr:]grlBWziéL,181/4,177,132/5,132/4,181/3,obreb
cm — grubos¢ minimum 15cm Inwestor : _ _ Branza -
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA t AMANEGO PODBUDOWA BETONOWA — BETON €8/10 Gm.ma CeW|ce_ Architektura
STABILIZOWANA MECHANICZNIE 10cm ~ minimalna grubose 10cm 84-312 Cewice, ul.W. Witosa 16 Faza -
PODBUDOWA 7 GRUNTU STABILIZOWANEGO Nazwa rysunku: Proj. budowlany
CEMENTEM 2,5 MPa 15cm Data:
ISTNIEJACY AMFITEATR - REMONT- 012012
PRZEKROJ I-I Skf]'a: 50
Projekt : Nr rys.:
arch. Damian Czaplinski
upr. nr. PO/KK/192/2008 ZZ




