Ksigzka Przedmiaréw
1. Budynek z kancelaria

! KNR 4-011 0535-08-050 25,70 m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy
gzymséw itp.z blachy nie nadajqcej si¢ do uzythku
krotnosé= 1,00

L 25,70
10,25%0,35%2+(1,85+0,25+1 45+0,25)*2+17,95%0,25+
18,440,35
KNR 4-03 0702-04-020 70,00 szt
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach plaskich pokrytych

papg na betonie
Charakierystyka Robot: Tablica: 0702
1.Demontaz wspornikow
2.Zamocowanie wspornikéw zamiennych na podlozu
3.Uszczelnienie miejsca zainstalowania wspomika lepikiem lub przez lutowanie

krotnosé= 1,00
1. 70 70,00
KNR 4-03 0706-0101-040 49,30 m

Wymiana przewodéw instalacji odgromowej na dachach plaskich na

uprzednio zamocowanych wspornikach. Pret o przekroju do 200 mm2
Charakterystyka Robot. Tablica: 0706

1.Rozkrecenie wspornikow

2. Demontaz przewodow

3.Uecigcie i wyprostowanie przewodu zamiennego

4 Ulozenie przewodu

5. Wyregulowanie naciggu przewodu migdzy wspormikami

6.8krgoenie wspomikéw

7.Zawieszenie i zdj¢cie drabiny

krotnodé= 1,00

1. 183+10,5%2+10 49,30
4 KNR 4-011 0535-06-040 10,00 m

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
krotnosé= 1,00

1 5%2 10,00
] KNR 4-011 0535-04-040 1830m

Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
krotnosé= 1,00

1. 183 18,30

6 KNR 4-011 0212-04-050 2,07 m2

Rozbidrka betonowych czapek kominowych
krotosé= 1,00
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L 1,55%1+1%0,52
KNR 4-011 0350-01-060

Rozebranie kominéw wolno stojgcych
krotnosé= 1,00

L. 1,45%,9%1,840,94%0.2%1
KNR 2 02 0122-01-060
Kominy wolnostojgce wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 X 1/2 cegly

klinkierowej ki. 350 na zaprawie klinkierowej
kromosé= 1,00

L 143%0,91%1,840,92%0,38%1
KNR 2 021 0923-01-050

Reczne spoinowanie $cian zaprawq do fugowania klinkierowq grafitowq
krotnosé= 1,00

L (14340.91)%2*1,8+0,9240,38)*2*1

KNNR 2 0602-01010-050
Izolacje poziome ciepine z plyt styropianowych grub. 12cm laminowanych
papq obustronnie ( styropapa}uldadnych na wierzchu konstrukcji na lepiku na
gorgco z zagruntowaniem podioza emulsjq asfaltowg
Charakterystyka Robét: Tablica: 0602

1.0czyszezenie podioza

2.Zagnmtowani e podioza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01104)

3 Ogrzanie lepiku i ulozenie izolacji plyt (koL.01 i 04)

4. Ulozenie izolacji z plyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 105)

krotnosé= 1,00

1L17,75%99

KNNR 2 0507-020-050
Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papq termozgrzewaing modyjfikowana
grub.5,2mm ( czerwong)z wywinigciem na ogniomury.

Charakierystyka Robér. Tablica: 0507

1 Oczyszezenie i zagruntowanie podioza

2.Ukladanie papy metods zgrzewania wraz Z j¢j ksztaltowaniem na daohu

(kol.01-02)
3.Pokrycie dachu dachéwks bitumiczng (kol.03-04)

krotnofé= 100

1 QAHT540,4Q,449,9)
AW-020

Montaz kominkéw wentylacyjnych do pokryé dachowych ( 1szt./50m.kw.)
kromosié= 1,00
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13 KNR 2-02U 0541-02-050 29,28 m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25
cm (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robér: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrobek

krotmodé= 1,00
) L ((17,75+0,5%2+0,5+9,95)%2))*0,6+18,3%0,3 2928
14  KNR 2-02U 0541-01-050 _ 2,13m2
. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm
(Orgbud W-wa)

Charakierystyka Robdr: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrobek

krotnosé~ 1,00
1 (0,25+1,43+0,25)%0,25%2+(0,25+1,84+0,25)%0,25+2 2,13
15 KNR2-02U 0547-01-040 1830m

Montaz rynien dachowych pélokrgglych z blachy stalowej powlekanej o

$rednicy 150 mm lgcznych na zigezki ( analogia) (Orgbud W-wa)
Charakierystyka Robot. Tablica: 0547

1.Wyznaczenie polozenia lejéw spustowych

2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych

3.Zamontowanie lejow spustowych

4 Przyciecie rynien na wymiar i zamontowanie

5 Zamontowanie denek rynnowych i naroznikéw

#rotmosé= 1,00
1. 183 18,30
16  KNR 2-02U 0547-02-020 2,00 szt

Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pdlokrqglych z blachy

stalowej powlekanej o Srednicy 150 mm ( analogia) (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robét. Tablica: 0547

1. Wyznaczenie polozenia lejéw spustowych

2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych

3. Zamontowanie lejéw spustowych

4 Przycigeie rynien na wymiar i zamontowanie

5. Zamontowanie denek rynnowych i narozmkéw

krotnosé= 1,00

: L2 2,00
17 KNR2-02U 0547-04-129 0,02 100
Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych polokraglych z blachu szt

stalowej powlekanej o srednicy 150 mm ( analogia) (Orgbud W-wa)
Charalgerystyka Robér: Tahlica: 0547
1. Wyznaczenie polozenia lejow spustowych
- 2. Zamocowame uchwytéw rynnowych
3 Zamontowanie lejéw spustowych
4 Przycigeie rynien na wymiar i zamontowanie
5.Zamontowanie denek rynnowych i naromikéw

krotnodé= 1,00
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KNR 2-02U 0550-04-040

Montaz rur spustowych okrqglych o Srednicy 125 ( 120 )mm z blachy
powlekanej ( analogia) (Orgbud W-wa)

Charakierystyka Robét: Tablica: 0550

1.Zamocowanie uchwytéw do rur spustowych
2.Zalozenie rar spustowych 1 zamocowanie kolanek

kromo$é= 1,00

L 44%2
KNR 2-02U 0550-08-020
Montaz kolanek o Srednicy 125 ( 120 ) mm do rur spustowych okrgglych z

blachy stalowej powlekanej ( analogia ) (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robét. Teblica: 0550

1.Zamocowanie uchwytléw do rur spustowych

2.Zalozenie rur spustowych i zamocowanie kolanek

krotnoséé= 1,00

16
KNR 4-03 1205-03-108

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
Charakterystyka Robét: Tablica: 1205

1.0gledziny dostepnych czgdci instalacji

2. Rozkrecenie lub rozlgczenie polgczeh zlgeza

3 Pomiar rezystancji elementdw instalacji

4 Zabezpieczenie powtorne zlacza przed korozjg

Dla kol.03, 06:

1. Pomiat skutecznodci zerowania

krotnodé= 1,00

1. 2

KNR 4-03 1205-04-108
Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny
Charakterystyko Robét. Tablica: 1205

1.Ogledziny dostgpnych czgsci instalacji

2 Rozkrecenie lub rozlaczenic polgezert zlgcza

3 Pormiar rezystanciji elementéw instalacji

4.Zabezpieczenie powtéme zlgcza przed korozja

Dila kol.05, 06:

1.Pomiar skutecznosci zerowania

krotnodé= 1,00
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KNNR 3 0503-05010-050 3,00 m2
Naprawa pokryé dachowych,obrdbki z papy nawierzchniowej grub.5,2
mm, (kolnierze) elementéw metal. wystepujgcych na dachu wraz z

oczyszczeniem i zaimpregnowaniem

Charakterystyka Robot. Tablica: 0503

Dia kol.01:

1.0czyszczenie istnigjacego pokrycia

2. Przecieoie pecherzy i wyrownanie odstajaoych czedci

3 Wyznaczenie miejsc przecigeia papy

4 Przygotowanie pajnika gazowego

5.Ukladanie metods zgrzewania przy uZyciu palnika zasilanego gazem
propan-butan

Dia kol 02:

1.0czyszezenie istnigjgcego pokrycia

2P rzecigoie pecherzy i wyrdwnanie odstajaoych czedoi

3. Ulozenie na sucho papy petforowansj

4 Przygotowanie painika gazowego

5 Uldadanie papy metods zgrzewania przy uzyciu palnika zasilanego gazem
propan-butan

Dia kol.03:

1.0czyszezenie istniejgoego pokryci a

2 Przecigeie pecherzy 1 wyrbwnanie odstajgeych czgdei

3 Ulozenie na sucho papy perforowaney :

4 Przygotowanie palnika gazowego

5.Utadanie papy wierzchniego pokrycia grub.5,2 mm metods 2grzewania PIZy
uzyeiu palnika zasilanego gazem propan-butan

Dia kol.04 105:

1.Oczyyzezenie istniejacego trwalego podioza

2 Powlekanie powierzchni metalowych lub betorm grodkiem gruntujacym

3 Przygotowanie palnika gazowego

4 Ksztaltowanie obrobek z papy wierzohniego pokryeia metods zgrzewania przy
uzyciu palnika gazowego

krotmosé= 1,00
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