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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 71, ust 2 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), po uzyskaniu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Leborku obr aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko oraz na wniosek Kierownika Zespotu ds. inwestycji i rozwoju gminy Urzedu
Gminy Cewice, ul. Witosa 16, 84-312 Cewice, Wéjt Gminy Cewice

ustanawia

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko pn.,Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lebuni, tranzytowego
grawitacyjnego kanatu sanitarnego w m. Lebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji cisnieniowej tlocznej w m. Osowo
Leborskic Skrzyzowanie - Maszewo Leborskie wraz z likwidacja istniejacej oczyszczalni sciekow w m.
Lebunia i rozbudowie rozdzielczej sieci wodociggowej w m. Lebunia, Maszewo Leborskie — Osowo
Leborskie Skrzyzowanie — Osowo Leborskie ”, ktérego zakres bedzie obejmowaé dziatki o numerach:
¢ Obreb Maszewo Leborskie: dz. 74; 73/5; 73/3; 76/1;
¢ Obreb Osowo Leborskie: dz. 26/1; 25; 24/3; 24/4; 28; 30; 23/1; 31/2; 33; 23/2 ; 34/1; 22; 111; 69/3; 69/2;
70; 46/2L; 67/3; 67/4; 67/5; G7/7; 67/8; 67/9; 66; 64; 63/2 ; 63/3; 63/6; 63/4; 65/2; 65/1; 137/43; 137/17;
137/70;137/69; 137/65; 137/63; 137/62; 137/25; 137/26; 137/24; 137/23; 137/21; 137/22; 137/20; 137/34;
137/28; 137/19; 137/18; 137/36; 137/76; 137/16; 137/15; 137/14; 137/13; 137/12; 137/11; 137/10; 137/29;
137/31; 137/30; 62; 61; 60/2,59/1; 58; 97/1L; 57/1; 97/2L;103L
e Obreb Lebunia: 122/1; 147; 107/4L; 145/1; 144; 143; 142; 47/4; 47/3; 46; 141/1;141/2; 139; 50; 51; 180/7;
180/6; 136/4; 133; 131/1; 61/1; 62/16; 171/20 ; 163/13; 132/2; 131/2; 135
1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowane przedsiewzigeie polega na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej, sieci kanalizacji ttocznej,
likwidacji istniejgcej oczyszczalni $ciekéw oraz rozbudowie rozdzielczej sieci wodociggowej. Jest to
inwestycja liniowa. Zakres inwestycji obejmuje:
» budowe grawitacyjna sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 (532-540-5i) w Lebuni o dtugosci 349,5 m
» budowg i montaz przydomowej przepompowni sciekow (PsL) o wydajnodei q=1,0 dm?/s,
zlokalizowanej na dziatce 136/4 obreb. Lebunia, dla odprowadzenia $ciekéw z dz. 136/4 i z 131/2,
wraz z rurociggiem cisnieniowym tlocznym PE 50-63 o diugosci 161,8 m z wykorzystaniem
istniejacego kanatu sanitarnego, do ktérego planuje si¢ wprowadzenie rurociagu ttocznego PES0-63
e budowe lranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego Lebunia-Osowo Leborskie Skrzyzowanie
o diugosci 4.330,4 m do przepompowni PS - zlokalizowanej na dz. 23/1 w Osowie Leborskim
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Skrzyzowanie z tego:
v wykop liniowy ciagty PE 225 o dtugosci 1.853,4 m
v przewiert poziomy sterowany PE TS 250 o dtugosci 2.477,Q m

budowg sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie o diugosci 1613,2 m  z rzutem
$ciekéw do projeklowanego kanatu tranzytowego Lebunia — Osovwo Leborskie Skrzy zowanie.
budowe przepompowni Sciekow (PS) o wydajnosci q=14,0 dm3s w Osowie L¢borskim
Skrzyzowanie

budowe cisnieniowej kanalizacji sanitarnej - rurociag ttoczny PE 160 diugosci 656,8 m z whaczeniem
do studni rewizyjnej na kolektorze przesylowym (dz. 73/3 obreb Maszewo), skad scieki beda
transportowane do oczyszczalni Sciekow w Lgborku. Polaczenie rurociggu ttocznego PE160
z grawitacyjnym w projektowanej studni rozpreznej (przebudowa istniejacej studni rewizyjnej na
studnig rozprezng).

likwidacje istniejacej oczyszczalni $ciekdw w Lebuni (dz.163/13)

budowe wodociqgu rozdzielczego z uzbrojeniem PE 110 w Lebuni (W2-Hp) o diugosci 505,0 m,
w celu zapewnienia dostawy wody dla  dziatek budowlanych przeznaczonych zgodnie »
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe doméw jednorodzinnych,
budowe wodociagu przesytowo- rozdzielczego z uzbrojeniem PE 110 od ujecia wody (W) w Osowic
Leborskim Skrzyzowanie ~ (dz. 34/1 obrgb Osowo) do miejsca wlaczenia si¢ do istniejacego
wodociagu PE 63 (dz.74 obreb Maszewo Lgborskie, ark. 1/10) o dtugosci 610,1 m .

budowe wodociagu przesylowo-rozdzielczego z uzbrojeniem PE 160 od W2 w Osowie Leborskim
(dz. 137/17 obr¢b Osowo) o diugosci 18465 m do ujgcia wody (W) w Osowie Leborskim
Skrzyzowanie (dz. 34/1 obreb Csowo) z przeciskiem pod droga wojewddzkg nr 212

2.Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia ze

szczegolnvim _uwzglednieniem koniecznosci _ochrony cennych wartoéei  przyrodniczych, zasobow

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwodci dla terendw sasiednich.
¢ Przedsiewzigcie jest inwestycjg liniowg obejmujaca nastepujace miejscowosci gminy Cewice:

tebunia, Osowo Leborskie oraz Maszewo Leborskie,

Inwestycja znajduje si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Leby | Wzgorze
Morenowe, ale potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000,

Nie ustala si¢ Srodowiskowych uwarunkowari pod wzgledem obszaréw wodno-blotnych,
wybrzezy, gorskich lub lesnych, poniewaz zakres inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska,

Oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko wystapi jedynie w trakcie realizacji inwestydji, jako
chwilowe, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane wzdiuz trasy inwestycji. Do budowy sicci
kanalizacyjnej nalezy wykorzystac elementy o wysokiej wytrzymatosci i odpornosci, uwzgledniajac
wlasciwosci §ciekéw bytowych i odpornosé na $cieranie zawiesing mineralna,

Kanaly grawitacyjne nalezy polaczyé w jeden ukiad, ktéry zagwarantuje wysoka szczelnosc
technologiczng uktadu kanalizacyjnego, tj. brak eksfiltracji i infiltracji $ciekéw. W projekcic
przewidziano $rodki minimalizujace negatywne oddzialywanie na Srodowisko przyrodnicze:
ti. m.in. stosowanie iglofilréw przy pracach odwodnieniowych, wykonanie przewiertéw
sterowanych przy przejsciach pod drogami i ciekami wodnymi,

Przepompownig $ciekéw ze zbiornikiem z polimerobetonu nalezy wyposazyé w 2 pompy
z wirnikiem kanalowym wraz z tulejami ochronnymi i zagwarantowac ich szczelnos¢,

Sterowanie prac przepompowni nalezy prowadzi¢ automatycznie z mozliwosciq monitoringu.
Za posrednictwem facznodci bezprzewodowej w trakcie ewentualnej awarii nastapi powiadomienie
stuzb odpowiedzialnych za jej prawidiowe dziatanie,

Rozdzielcze sieci wodociggowe nalezy wykonac ze szczelnie polgczonych rur PE,

Budowa gminnej sieci kanalizacji spowoduje zwigkszenie ilosci przytaczonych budynkéw
mieszkalnych do sieci oraz zmniejszenie ilosci nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
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* Realizacje inwestycji nalezy wykonywaé w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na
otoczenie pochodzace z pracy maszyn budowlanych,

¢ Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy przeznaczy¢ do rekultywacji terenu po likwidowanej
oczyszczalni sciekéw w Lebuni,

* Warslwe ziemi mineralnej (humus), ktéra zostanie zdjeta w trasie przekopow, nalezy wykorzystad
po zakoriczeniu prac budowlanych do rekultywagji strefy przekopéw,

* Emisja pytow i gazoéw z silnikéw maszyn nie bedzie skoncentrowana w jednym miejscu,
lecz wzdluz catej trasy inwestycji, poniewaz inwestycja ma charakter liniowy,

¢« Odpady tj: kawatki rur, wycinki z polaczen rur, prety stalowe itp., ktére powstang podczas realizacji
przedsigwzigcia, po segregacji nalezy wywiesé¢ na Skladowisko Odpadéw w Czarnéwku,

* W celu ochrony srodowiska wéd podziemnych i powierzchniowych, nalezy wykonaé prace
odwodnieniowe wykopéw za pomocy iglofiltréw, Roboty nalezy prowadzi¢é w sposéb
nie pogarszajacy nosnosci gruntu rodzimego,

* Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji
ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych oraz pozostawianie w wykopach
jakichkolwiek odpadéw,

* W przypadku kolizji z istniejacym drzewostanem dopuszcza si¢ mozliwoéé budowy rurociggow
metodami bezrozkopowymi, tj. przewiert sterowany na odpowiednich glebokosciach ponizej
systemu korzeniowego, po uzyskaniu zgody wiaciciela dziatki i odpowiednich organéw. Gdyby
zaistniata konieczno$c wycinki drzew i krzewdw, nalezy uzyskac zgode odpowiednich organéw na
ich-wycinke,

* Na trasie planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody ani zadna inna roslinnos¢
chroniona prawem,

« Potencjalne awarie wybudowanych systemoéw sieci - ze wzgledu na zastosowang technologie ~ beda
zminimalizowane i praktycznie nie powinny wystgpowad. Jednakze w przypadku ich zaistnienia
nalezy je usung¢ w najkrétszym mozliwym czasie.

3.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

° W pozwoleniu na budowg nalezy okreslié warunki i sposéb zagospodarowania mas
ziemnych usuwanych i przemieszczanych w zwiazku z realizacja inwestycji,

¢ W przypadku wystapienia potrzeby odwodnienia wykopéw nalezy wody odprowadza¢ w sposéb
nie powodujacy szkdd dla oséb trzecich,

4.Wvmogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w_odnjesieniu do przedsiewzied
zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.
» Niedotyczy.
5.Wymogi w_zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w odniesieniu do
przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko:

« Nie dotyczy, poniewaz przedsigwzigcie ma charakter lokalny i nie wykracza poza granice Paristwa.
6. Przedsiewziecie wymaga wykonanie analizy porealizacyjnej:

e Nie dotvezy
7.Decyzje nalezy realizowac zgodnie z obowigzujacymi normami projektowymi warunkujacymi paramelry
realizacji inwestycji, biorac pod uwage mozliwosci techniczne i obowigzujace przepisy.
8.Charakterystyka catego przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2011 r. wnioskodawca Kierownik Zespolu ds. inwestycji i rozwoju gminy Urzedu
Gminy Cewice, ul. Witosa 16, 84-312 Cewice, wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.,Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w Lebuni, tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego w m. Lebunia do m. Osowo Leborskic
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Skrzyzowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji
cisnieniowe]j ttocznej w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie - Maszewo Leborskic wraz z likwidacjq
istniejacej oczyszczalni Sciekéow w m. Lebunia i rozbudowie rozdzielezej sieci wodociagowej
w m. Lebunia, Maszewo Leborskie -~ Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Osowo Leborskie “.

Do wniosku zostata dofqczona karta informacyjna przedsiewzigcia, wraz z zapisem w wersji elektronicznej
(plyta CD); poswiadczone przez wtasciwy organ kopie map ewidencyjnych w skali 1:2000 z zaznaczonymi
liniowymi zakresami oddzialywania inwestycji na srodowisko; kopie wypisow z ewidencji gruntow
obejmujace przewidywany teren, na kiérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obszar, na ktory
bedzie oddzialywac przedsiewzigcie; kopie wypisow i wyryséw z miejscowego planu obejmujacy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktérym
bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie oraz zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Analizujac przediozong dokumentacje, przedsiewziecie zakwalifikowano wedlug Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 10. 213. 1397) do przedsigwzieé mogacych potencjalnie
znaczyco oddziatywac na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 79 sieci kanalizacyjne o calkowitej
dlugosci przedsigwzigcia nie mniej niz 1 km, z wyfaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowq oraz
preylaczy do budynkéw” w sprawie okreslenia rodzajéw preedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko.

Wojt Gminy Cewice w dniu 02.06br. wszczat postepowanie’ administracyjne wyslgpujac  z pismem
nr 2GO.6220.1.3.1.2011 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnisku oraz pismem
nr ZGO.6220.1.3.2.2011 do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leborku o wydanie opinii
dotyczacej obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

W lrybie art. 49 1 61 § 4 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy OO0S Wit Gminy Cewice w obwieszczeniu
z dnja 3 czerwea 2011r. podat do publicznej wiadomosci o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia zawiadamiajac strony
postepowania.

Dnia 28.06br. Wéjt Gminy Cewice dokonal korekty w karcie informacyjnej przedsiewziccia
(do organow opiniujacych przestano pismo informujace wraz z zalacznikami).

Po uzyskanych informacjach Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku
postanowieniem z dnia 04.07.br. (data wpltywu faks: 04.07br. i pismo: 06.07br) nr RDOS-Gd-
WO0O.4240.450.2.2011.IK  wydal opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedsiewzigcia pn.,Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawilacyjnej
w Eebuni....... e

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku dn. 05.07br. (data wplywu faks: 7.07br.
i pismo: 8.07br.) wydat opinie nr SE.ZNS-80/491/16/11 w sprawie braku koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. Opracowany przedtozony projekl,
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projekiu budowlancgo zdaniem PPIS w Leborku, pozwolit w wystarczajacy sposob ocenic
ewentualne zagrozenia dla Srodowiska i zastosowanie srodkéw technicznych ograniczajacych
te ucigzliwosci do wartosci normatywnych,

Analizujac wniosek i karte inwestycji przedsiewzigcia wnioskodawcy, postanowienie i opinie
organdw opiniujacych, Waéjt Gminy Cewice wydat postanowienie ZGQ0.6220.1.3.7.2011 z dnia 13.07br.
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.
Zgodnie z art. 63. ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
wydaje sig¢ postanowienie, w ktérym wskazano $rodowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsiewziecia.

W dniu 13.07br. Wéjt Gminy Cewice, dzialajac na podstawie art. 49 i 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr
98 poz. 1071 z pozn. zm.) oraz stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy OOS podat do publicznej wiadomosci
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informacj¢ © wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
stodowisko planowanego przedsiewzigcia. Poinformowano wszystkie zainteresowane strony postepowania
0 miejscu i lerminie, w ktérym mogly zapoznad sie z jego tredcig. W trakcie 21-dniowego terminu podania
do publicznej wiadomosci obwieszczenia, nie odnotowano zlozenia przez osoby uprawnione zadnych
wnioskéw, uwag, czy skarg w sprawie.

Zatem Wojt  Gminy Cewice wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn.”Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lebuni.....”.

Biorac powyzsze pod uwage, jak roéwniez dziatajac na podstawie obowigzujacych przepiséw
postanowiono jak w sentenciji.
Od decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem
Wojta Gminy Cewice w terminie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

POUCZENIE

Z uwagi na to, ze liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o u dostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczelistia
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
ze pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézZniejszymi zmianami), strony zostang
rawiadomione o wydanej decyzji w sposéb zwyczajowo przyjety w siedzibie organu wydajacego decyzje:
tablica Urzedu Gminy w Cewicach, na stronie internetowej urzedu www.bip.cewice.pl i www.ekoportal.pl
oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o kidrej mowa

art. 72 ustawy OOS (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze p6zn. zm.). Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
sgody na realizacje przedsigwzigcia wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe i stanowi
zalacznik do wniosku o wydanie tej decyzji, Zgodnie z zapisami art. 72 ust 3. ww. ustawy, decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji. Ztozenie wniosku
powinno nastapic¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig
ostateczna, Termin ten moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewzigcia
przebiegac bedzie etapowo oraz nie zmieniajg sie warunki okreslone w niniejszej decyzji,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie rodzi praw do terenu
oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Zgodnie 7 alr.7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej(D. U. Nr. 225, poz. 1635, z pézn.
+m,) jednostki budZetowe zwalnia si¢ od oplaty skarbowej.

R
3 Ay
bi e

ul. Gdariska 63, 84-300 Lebork, \ W
3. Wnioskodawca ~ Kierownika Zespotu ds. inwestygji i rozwoju gminy Urzedu Gminy Cewice,
ul. Witosa 16, 84-312 Cewice,

- : ] . Niriejsza decyzja jest ostateczis
4. Strony postepowania poprzez obwieszczenie ] vaja | GSFalELL“a
: ) i podlega wykonaniu z dniem
5. UG Cewice a/a.

MAT e 08,200 0.
Tl O

SEKRETARZ GMINY
Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 186, 84-312 Cewice

lel. 50 861 34 60, 50 861 34 61, fax 59 861 34 62, WWW.CEWIce. Dl sekretarlat@cewme.gl

1







WOIT GRIKY CEWICE PG ey

woj. pomorskie
Cewice, dn. 4.08.2011r.
2G0.6220.1,.3.9.2011

Zalacznik — karta informacji przedsiewzigcia opieczetowana pieczecig tut. urzgdu stanowi integralna czesd
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jako charakterystyka catego przedsigwziecia (str. 1-10)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w X.ebuni, tranzytowego
grawitacyjnego kanalu sanitarnego z m. Lebunia do m. Osowo L¢borskie Skrzyzowanie , sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji ci$nieniowej
tlocznej w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie- Maszewo Leborskie wraz z likwidacja istniejgcej
oczyszezalni §ciekéw w m. Lebunia oraz rozbudowie rozdzielczej sieci wodociggowej w m.
Lebunia, Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie Skrzyzowanie- Osowo Leborskie.

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust, 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2008 r,, Nr 199, p0z.1227 z p6zn.zm.)

1. RODZAJ, SKALA, USYTUOWANIE PRZESIEWZIECIA

Przedsigwzigcie planuje si¢ przeprowadzié w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Realizacja przedsigwzigcia jest kolejnym etapem, uporzadkowania gospodarki wodnej i sciekowej na
terenie gminy Cewice, a tym samym wypehienie zobowigzan wynikajacych z KPOSK, ktore musza byc
zrealizowane do 2015 r. Gmina Cewice z miejscowosciami: Bukowina, Cewice, Oskowo, Lebunia, Maszewo,
Osowo, Popowo, Unieszyno, Unieszynko, Kr¢pkowice, Dziechno, Okalice, Siemirowice nalezy do aglomeracji
Lebork( Rozporzadzenie Wojewody Pomorskiego nr 64/06 z dnia 23 maja 2006 1), z oczyszczalnia Sciekow w
Leborku.

Szczegotowy zakres przedsigwzigcia polegaé bedzie na:

« budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji saniturnej PVC 200 (S32-S40-Si) w Lcbuni o L= 349,5 m (ark.

10/10)

* budowie i montazu przydomowej przepompowni Sciekéw (PsL) o wydajnosci q=1,0 dm?s,
zlokalizowanej na dzialce 136/4 obreb. Lebunia, dla odprowadzenia éciekéw z dz. 136/4 i z 131/2, wraz
z rurociggiem cisnieniowym tlocznym PE 50-63 o L= 161,8 m z wykorzystaniem istniejgcego kanatu
sanitarnego , do ktérego planuje si¢ wprowadzenie rurociggu tlocznego PE50-63

 budowie tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitammego Lebunia-Osowo Leborskie SkrzyZowanie o
L=4.330,4 m do przepompowni PS - zlokalizowanej na dz. 23/1 w Osowie Leborskim Skrzyzowanie
(ark. 2/10) z tego:

v wykopem liniowym cigglym DE 225 ; L=1,853,4 m
v' przewiertem poziomym sterowanym PE TS 250 ; L=2.477,0 m

* budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie L=1613,2 m z rzutem $ciekéw do
projektowanego kanatu tranzytowego Lebunia —Osowo Lgborskie Skrzyzowanie.

 budowie przepompowni Sciekéw (PS) o wydajnosci q=14,0 dm®/s w QOsowie Leborskim Skrzyzowanie
(ark.2/10)

* budowie cisnieniowej kanalizacji sanitarnej — rurociag tloczny PE 160 ;L= 656,8 m z wlaczeniem do
studni rewizyjnej na kolektorse preesylowym (dz. 73/3 obreb Maszewo), skad $cieki bedg
transportowane do oczyszczalni Sciekéw w Lgborku. Polaczenie rurociagu ttocznego PEI60 z
grawitacyjnym w projektowanej studni rozpreznej (przebudowa istniejacej studni rewizyjnej na studnie
rozprgzna).

e likwidacji istniejacej oczyszezalni dcickéw w Lebuni (dz,163/13)

= budowie wodociggu rozdzielczego z uzbrojeniem PE 110 w Lebuni (W2-Hp) o L=505,0 m , w celu
zapewnienia dostawy wody dla dziatek budowlanych przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe doméw jednorodzinnych,

* budowie wodociagu przesylowo- rozdzielczego z uzbrojeniem PE 110 od ujecia wody (W) w Osowie
Leborskim Skrzyzowanie — (dz. 34/1 obrgb Osowo) do miejsca wiaczenia si¢ do istniejacego
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wodociagu PE 63 (dz.74 obreb Maszewo Leborskie, ark. 1/10) ; L=61 Q1 m .

« budowie wodociggu przesylowo-rozdzielczego z uzbrojeniem PE 160 od W2 w Osowie Leborskim (dz.
137/17 obrgb Osowo) o L=1846,5 m do ujecia wody (W) w Osowie L_eborskim Skrzyzowanie (dz. 34/1
obrgb Osowo) z przeciskiem pod droga wojewddzka nr 212

Zakres przedsigwzigcia bedzie obejmowad dzialki o numerach:

Obreb Maszewo Lgborskie: dz. 74; 73/5; 73/3; 76/1;

Obrgb Osowo Leborskie: dz. 26/1; 25; 24/3; 24/4; 28; 30; 23/1; 31/2; 33, 23 /2 ; 34/1; 22; 111; 69/3; 69/2; 70;
46/2L; 67/3; 67/4; 67/5; 67/7; 67/8; 67/9; 66; 64; 63/2 ; 63/3; 63/6; 63/4; 65/2; 65/1; 137/43; 137/17;
137/70;137/69; 137/65; 137/63; 137/62; 137/25; 137/26; 137/24; 137/23; 137/21; 137/22; 137/20; 137/34;
137/28; 137/19; 137/18; 137/36; 137/76; 137/16; 137/15; 137/14; 137/13; 137/12; 137/11; 137/10; 137/29;
137/31; 137/30; 62; 61; 60/2;59/1; 58; 97/1L; 57/1; 97/2L;103L

Obreb Lebunia: 122/1; 147; 107/4L; 145/1; 144; 143; 142; 47/4; 47/3; 4635 141/1;141/2; 139; 50; 51; 180/7;
180/6; 136/4; 133; 131/1; 61/1; 62/16; 171/20 ; 163/13; 132/2; 131/2; 135

Obszar planowanego przedsigwzigcia objety jest:

» Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Lebunia ~ Uchwata Rady
Gminy Cewice Nr XXXI1/229/05 z dnia 30 listopada 2005 r. opublik owanej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 32, poz. 636.

= Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie
Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Lebunia, Lebunia-Osowo)- Uch wala Rady Gminy Cewice Nr
XXXV1/259/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Pomorskiego z 2006 r. Nr 94, poz. 1966.

» Poza obszarem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polozone sa dzialki: obreb
Maszewo Leborskie: dz. 73/3; 73/5; 74; 76/1 , obreb Osowo Leborskie: dz. 26/1; 25; 28; 24/3:24/4,
137/25; 137/76; 137/34; 137/70; 137/69; 137/65; ; 137/29; 137/30; 137/31 i czesciowo dz. 23/1, 30,
137117

Na frasie planowanej inwestycji wystgpuja tereny zabudowane (Lebunia, Osowo Leborskie, Osowo
Leborskie Skrzyzowanie), tereny rolne, budowlane, drogi gminne, ciagi komunikacyjne (drogi wojewédzkie nr
214 212), cieki wodne oraz tereny lesne.

Przejicia poprzeczne pod droga wojewoddzka nalezy wykona¢ z zastosowaniem metody przecisku , bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni w rurach ochronnych na calej szerokoéci pasa drogowego.

Przejscia poprzeczne pod ciekami wodnymi nalezy wykona¢ syfonem wg. potrzeb, zaglebionym od dna
cieku ca, 2 m (dot. ciekéw bedacych we wiadaniu Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych Wojewodztwa
Pomorskiego w Gdansku) oraz oznaczy¢ kolizje stupkami betonowymi.

Masy ziemne powstale w trakcie realizacji inwestycji w catoéci beda wykorzystane w ramach inwestycji, na
terenie budowy , do zasypywania wykopow.

Obszar inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece na zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 ze zm) z wyjatkiem dz. 51 obr. Lebunia , na ktérej
jest usytuowany kosciél . Kodciét wraz z najblizszym otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytkéw
Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw (decyzja z dnia 20.03.1995 r. znak. PSOZ-1-5340/4/95, pozycja
rejestru A-330). Wszelkie prace moga by¢ prowadzone wylacznie za zgoda i pod nadzorem Konserwatora
Zabytkéw. Przejécie przez dzialke 51 planowane jest przewiertem poziomym sterowanym. Jest to metoda
bezinwazyjna dla powierzchni terenu dziatki

Obszar inwestycji nie jest terenem gériczym, nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemi , nie jest
polozony w granicach parku narodowego, ani w jego otulinie. Jest natomiast objety ochrong na podstawie
przepiséw o ochronije przyrody, poniewaz lezy w obszarze chronionego krajobrazu Fragment Pradoliny Leby i
Wzgdrza Morenowe na Potudnie od Leborka.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA
ROSLINNA

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjq liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni wymienionych

wyzej dziatek wystapi tylko w okresie realizacji, nie ma potrzeby wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych. Planowana zabudowa projektowanych sieci wodociagowych , kanalizacji sanitamej i
tranzytowego kanalu sanitamego nie wylaczy powierzchni biologicznie czynnej terenu z uwagi na zabudowe
urzadzen pod powierzchnia terenu minimum 1,5 m. Planowana powierzchnia pod sie¢ wodociagows — ok.
2369.28 m?, pod sie¢ kanalizacyjng (grawitacyjng i tloczna) — ok. 2224,64 m?, pod tranzytowy grawitacyjny
kanat sanitarny — 2968,92 m? Po zakoficzeniu inwestycji powierzchnia dzialek zostanie przywrécona do stanu
pierwotncgo.
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Na slale zostanie zajeta powierzchnia dzialek pod planowane przepompownie. Przyjmujac ogrodzenie
przepompowni o wymiarach 7x7 m, planowana przepompownia PS w Osowie Legborskim Skrzyzowanie zajmie
powierzchni¢ — ok. 49 m* ( dz. 23/1. wlasno$¢ ANR), natomiast wiaz przydomowej przepompowni w Lebuni
(dz. 136/4- wiasnoé¢ prywatna) bedzie na poziomie rzednej terenu obrukowany w promieniu 0,5 m.

Szata roslinna — na terenie zabudowanym (Lebunia , Osowo Legborskie, Osowo Leborskie Skrzyzowanie)
ograniczona jest do Zzywoplotéw, krzew6éw ozdobnych , pojedynczych drzew i zieleni niskiej. Planowana
lokalizacja kanalizacji i sieci wodociagowej biegnie w wigkszosci wzdhuz drogi wojewédzkiej nr 214 (poza
pasem drzew rosngcych wzdiuz drogi ) od Lebuni do skrzyzowania z drogg wojew6dzka nr 212 w m. Osowo
Leborskie Skrzyzowanie, wige nie przewiduje si¢ wycinki drzew na trasie planowanego uzbrojenia. Na malym
odcinku w Lebuni (przy dz. 141/1, 141/2) inwestycja moze wchodzi¢ w pas drogowy , drogi wojewddzkiej nr
214, Na trasie planowanej inwestycji oprécz terenow zabudowanych wystepuja tereny rolne, budowlane, drogi
gminne, ciggi komunikacyjne, cieki wodne oraz tereny leéne. Przez dzialki lesne o nr 103L i 107/4L trase
kanaju tranzytowego zlokalizowano w pasie p.poz.

W przypadku trudnych kolizji z istniejacym drzewostanem dopuszcza sie mozliwoéé przekroczenia drzew
metodami bezrozkopowymi — np. przewiert sterowany na odpowiednich glebokodciach ponizej systemu
korzeniowego, po uzyskaniu zgody wiasciciela dzialki i odpowiednich organéw. Gdyby zaistniala koniecznosé
wycinki drzew i krzewdw ,nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich organéw na ich wycinke . Zabrania si¢ wycinki
w okresie ich wegetacji.

Na trasie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani zadna inna ro§linno&é chroniona
prawerm.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanege wykonawczego nalezy wykonaé badanie
podioza gruntowego pod lokalizacje projektowanego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociagowego oraz uzyskaé
pozwolenie wodno prawne.

Inwestycja bgdzie wykonywana typowym sprzetem do prowadzenia robot: koparki gasiennicowe i kolowe
podsigbieme koparko-ladowarki, maszyny wiertnicze (do przewiertow i przecisk6w), wibratory do zaggszczania
gruntu, zespoly pradotwdrcze, zgrzewarki automatyczne, zespoly pompowe.

Roboty ziemne - poprzedzone zdjgciem warstwy humusu lub darni i ztozeniem poza obrebem robét, celem
przykrycia wykopéw po zakonczeniu robét. Wykopy otwarte dla przewod6éw kanalizacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-81/B-03020. Sciany wykopéw pionowe.
Zabezpieczenie $cian pionowych wykopéw waskoprzestrzennych -  wypraskami stalowymi GZ4, poziomo
umocnienie pelne, alternatywnie wykopy ze skarpami. Podloze pod rurociagi z piasku nienormowanego.
Zaggszczanie obsypki i zasypki mechaniczne, lekka zageszczarka wibracyjna. Wykopy wykonywane
mechanicznie na odklad. Zasypka wykonana gruntem z odkladu, z zaggszczeniem gruntu zageszczarkq
mechaniczng warstwami co 0,20 m. Kolizje z istniejacym podziemnym uzbrojeniem lokalizowaé za pomoca
wykopéw obiektowych wykonywanych rgcznie na odkiad. Zlokalizowane uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
stosujac konstrukcje opartg o krawedz istniejacego wykopu. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopu do
istniejacego systemu melioracyjnego przez osadnik redukujacy iloé¢ zawiesiny mineralnej. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Kanalizacja sanitarna:
[. Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej w Lebuni o L= 349,5 m oraz w Osowie Leborskim o L=1613,2
m — planuje si¢ wykona¢ z prostek i ksztattek litych PVC-U kl. S (SDR34, SN8) Dy 200x5,9 . Montaz
w gotowym umocnionym wykopie o $cianach pionowych na uprzednio przygotowanej i
wyprofilowanej podsypce z piasku nienormowanego rodzimego, bez otoczakéw. Po montazu rurociag
obsypa¢ rgcznie 0,30 m nad sklepieniem rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Wykop zasypaé
mechanicznie.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej:
* studzienki przelotowe i zbiorcze typ I-IV PP Dy 315 zwienczone rura teleskopowa do rury 400
ze stozkiem odcinajacym i wiazem kl. D400,
* studzienki z krggéw betonowych DN 1000 typu BS1000/1I zwieniczone pokrywa nastudzienna
DN 1200 i wiazem typu D400
2. Tranzytowy grawitacyjny kanat sanitarny Lebunia-Osowo Lgborskie (Skrzyzowanie) o L=4.3304 m z
tego:
v wykopem liniowym ciaglym PE 225 ; L=1.853,4m
v'  przewiertem poziomym sterowanym PE TS 250 ; L=2.477,0 m
Tranzytowy grawitacyjny kanal sanitamy planuje sig realizowa¢ wykopem liniowym
waskoprzestrzennym z zastosowaniem rur PE100 (SDR26) Dy 225x8,6 o polaczeniach zgrzewem
czofowym. Na odcinkach o wysokim przeglebieniu, nalezy zastosowa¢ technike przewiertu poziomego
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sterowanego elektronicznie z zastosowaniem rur PE TS (SDRI “7) Dy 250x22,7 o polgczeniach
zgrzewem czolowym, wzglednie mufami termooporowymi. Dla Zxmiany kierunku trasy w technice
otwartego wykopu stosowaé lugi o k-11°( na odcinkach diuzszxch niz 200 m wykonywanych
przewierlami nalezy wykonaé co 200 m rozkopy celem ustawienia MAszyn wiertniczych)
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej:
* kolumny pluczaco-spustowe ( 5 szt.) EKOS Dn200, zabudowsr g w studzience DN600 (prod. Eko
Wodrol)
alternatywnie
* czyszczak rewizyjny DN200 z zaworem hydrantowym DNS Q i zasuwg nozowg DN200 (prod

AVK ARMADAN)

Do odprowadzania Sciekéw z dz. 136/4 i dz. 131/2 w m. Lebunia Przewiduje si¢ montaz przydomowej
przepompowni $ciek6w o wydajnoéci g=1,0 dm’/s, typu KPSB 8030-32, jedno lub dwupompowej z
pompami zatapialnymi typu UFK - z zespolem rozdrabniajacym, Zbiornik przepompowni z
wysokogatunkowego polietylenu PE HD. Cisnieniowe przylacze Kanalizacji sanitarnej z rur PESO
(SDR11) o sr. Dy 50-63 bez polaczen — ze zwoju. Rurociag utozy& istniejacym kanale sanitarnym
oraz w gotowym umocnionym wykopie o $cianach pionowych pa uprzednio przygotowanej i
wyprofilowanej posypce z piasku nienormowanego rodzimego bez otoczakéw. Po montazu kanal
obsypa¢ recznie 0,30 m nad sklepieniem rurociagu i zageéci¢ lekkg zaggszezarka, Wykop zasypaé
mechanicznie. Montaz rurociagu wykonaé zgodnie z instrukcja ruroc 13gu opracowang przez producenta
rur. Dostawa rur w zwoju.

Dla odprowadzenia $ciekéw z obszaru objetego inwestycja, planuje Si¢ budowg gléwnej przepompowni
sciekow (PS) w Osowie Leborskim Skrzyzowanie (dz. 23/1). Lokalizacja tuz przy drodze gminnej ,
dojazd z drogi gminnej (dz. 30 obr. Osowo). Przepompownia §cickéw wyposazona w 2 pompy
zatapialne z wirnikiem kanalowym o wydajnosci q=14,0 dm*s , np. FLYGT typu NP3127.1818H/247 o
mocy 7,4 kW. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu DN 500, Przepompownia z komorg
przeplywomierza, pomieszczeniem na agregat pradotwérczy. Kornora przeplywomierza z kregéw
betonowych Dn1000, zwienczenie komory zwezka betonowa Dnl100/620 i wiaz B-125/600 ryglowany
$rubami. Podejécie dla przeptywomierza MMP100 nalezy wykonaé = ksztattek zeliwno kotierzowych
Dn 150x100.

Zagospodarowanie terenu przepompowni — ogrodzenie = paneli zgrzewanych z pretow
stalowych poziomych i pionowych ér. 5,0 m, diugo$¢ paneli: 0,8-2,4 m, wysokosé 1,5 m, slupki stalowe
40x60mm, dwie furtki szer./wys. 2x1,2x1,5m, calo$¢ zabezpieczona powloka galwaniczng cynkows ,
malowang proszkowo kolorem zielonym, Ogrodzenie posadowione na cokole betonowym z betonu B-
25 szer/wys. 0,15x0,90 m. Ogrodzenie obejmuje : usytuowanie zbiornika przepompowni i komory
agregatu pradotwoérczego, przeptywomierza elektromagnetycznego (studzienka bet. Dnl,0 m).
Sterownica , skrzynka zasilajaca wolnostojaca posadowione na typowym fundamencie betonowym oraz
o$wietlenie zewngtrzne - w ogrodzeniu przepompowni. Przestrzen pomigdzy cokolem ogrodzenia, a
zbiornikiem i komora pomiarows planuje sie utwardzié grysem kamiennym. Teren wokét
przepompowni nalezy obsadzi¢ zielenia niska,

Cisnieniowa kanalizacja sanitarna — rurociag ttoczny PE 160 ;L= 656,8 m z rur PE100 (SDR17) PNI0
Dy 160x9,5 w sztangach. Laczenie zgrzewem czolowym, montaz w wykopie otwartym na uprzednio
przygotowanej i wyprofilowanej posypce z piasku nienormowanego rodzimego bez otoczakéw. Po
montazu kanal obs ypa¢ recznie 0,30 m nad sklepieniem rurociagu i zagesci¢ lekka zageszezarka.
Wykop zasypaé mechanicznie. Polaczenie kolektora tlocznego z grawitacyjnym nastapi poprzez studnie
rozprezna, powstalej z przebudowy istniejacej studni rewizyjnej na kolektorze przesylowym .
Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej i wodociagowej z pasami komunikacyjnymi nalezy wykonaé
przeciskiem z zastosowaniem rury ostonowej stalowej. Rurociagi wprowadzi¢ do rury oslonowej
stosujac plozy dystansowe. Kotice rury ostonowej uzbroi¢ w manszety za$lepiajace.

Likwidacja istniejacej oczyszezalni $ciekéw w Lebuni (dz.163/13) planowana Jjest po wybudowaniu
catosci kolektorow wraz z przepompowniami i wlaczeniu ich do eksploatacji. Po zaprzestaniu zrzutu
Sciekow na oczyszczalnig , nalezy przystapi¢ do oprézniania zbiornikéw oczyszczalni z osadéw
fciekéw i wyposazenia technologicznego ( zloza) . Zhoze skladajgce si¢ z koksu hutniczego nalezy
wybraé ( ok. 40 m) i wywiez¢ transportem zapewniajacym szczelnoéc na skladowisko Odpadow w
Czarnéwku, traktujac jako odpad. Obiekty po usunieciu zfoza i osadow nalezy umy¢ zdezynfekowac a
nastgpnie przystapi¢ do rozbiérki . Wszystkie elementy nadziemne nalezy bezwzglednie rozebrac.
Urzadzenia podziemne jak zbiorniki do wysokosci 0,5 m ponizej terenu winno sig rozebraé a pozostala
czg$c zbiornikéw mozina ewentualnie zasypaé urobkiem ziemi pozostajacym z budowy sieci
kanalizacyjnej. Istniejaca oczyszczalnia jest juz znacznie wyeksploatowana, tak wigc materiaty, ktére
zostaly uzyte do budowy nie nadajg si¢ do odzysku, wobec czego caloté uzyskanego materiatu z
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rozbiérki nalezy wywiezé na Skladowisko Odpadéw w Czarnéwku. Rozbiorke likwidowanej
oczyszczalni nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sie w tego typu pracach i posiadajacych stosowne
zezwolenie .Teren po zlikwidowanej oczyszczalni nalezatoby zrekultywowaé i obsadzié¢ drzewami i
krzewami ,

Sie¢ wodociagowa:

8. Wodociag rozdzielezy PE 110 w Lebuni 0 L=505,0 m , wodocigg rozdzielczy PE 110 od ujecia
wody w Osowie Leborskim Skrzyzowanie- (dz. 34/1 obreb Osowo) do miejsca wlaczenia sie do
istniejacego wodociagu PE 63 (dz. 74 obreb Maszewo Leborskie) ; L=610,1 m - montaz we wspolnym
wykopie liniowym z rurociagiem tlocznym PE160. Budowa wodociagu przesylowo-rozdzielczego z
uzbrojeniem PE 160 od W2 w Osowie Leborskim (dz. 137/17 obrgb Osowo) o L=1846,5 m do ujecia
wody (W) w Osowie Leborskim Skrzyzowanie (dz. 34/1 obrgb Osowo) z przeciskiem pod droga
wojewodzka nr 212 .

9. Wodociag rozdzielczy z uzbrojeniem w armaturg odcinajaca, odpowietrzajaca, spustowg i p.poz. ,
wykonany z rur PE 100, PN10 (SDR 17) Dy 110x6,6 a przesylowy z rur Dy 160x9,5 w sztangach
L=12 m oraz ksztaltek (trojnikéw, tukéw) laczonych zgrzewem doczolowym zgrzewarka
automatyczng. Armatura odcinajaca, spustowa, odpowietrzajaca i p.poz -kolnierzowa., laczona za
pomocg tulei PE kohierzowych.

10. Montaz w wykopie otwartym na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej podsypce z piasku
nienormowanego rodzimego bez otoczakéw. Po montazu wodociag obsypaé recznie 0,30 m nad
sklepieniem wodociagu i zageéci¢ lekka zageszczarky. Wykop zasypaé mechanicznie, Montaz
wodociagu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowana przez producenta rur,

Zastosowana technologia jest w petni bezpieczna dla érodowiska naturalnego. Niewielki negatywny wplyw
na nie moze zaznaczy¢ sig jedynie w czasie wykonywania robdt budowlanych. Jednakze zastosowanie maszyn
budowlanych w dobrym stanie technicznym, bez wyciekéw plynow hamulcowych i paliwa ograniczy
niebezpieczenstwo skazenia gleb, wod gruntowych i powierzchniowych do niewielkiego splywu zanieczyszczen
niesionych z wodami opadowymi. Wykonawca robét zobligowany bedzie do odtworzenia nawierzchni objetych
pracami do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdjetej dami.

Rodzaj inwestycji wskazuje na brak jakiegokolwiek zagrozenia awaria prowadzaca do katastrofy
ekologicznej.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

W ramach rozpatrywanego przedsigwzigcia uwzgledniono tzw. ,,wariant zerowy” zakfadajacy odstgpienie
od realizacji inwestycji i zachowanie stanu obecnego oraz dwa warianty rozwiazania gospodarki Sciekowej i
wodociggowej w tej czgsci gminy.

Wariant zerowy:

Zaklada si¢ pozostawienie istniejacej infrastruktury technicznej regulujaca dostarczenie wody | odbiér
sciekéw bytowych w istniejacym stanie , bez budowy sieci i tranzytowego kolektora sanitarnego, Scieki z
miejscowosci  Lebunia nadal odprowadzane bedq do oczyszczalni w Lebuni. Jest to oczyszczalnia
niedostosowana technologicznie do przyjmowania tak duzej ilosci éciekéw, co wyraza sig w statym i wyraznym
przekraczaniu wskaznikéw BZT5=104 mg/m?, , CHZT=256mg/m® , P=3,7, N=33,7. Sprawno$c techniczna
oczyszczalni to ok. 25%. Odprowadzenie $ciekéw z oczyszczalni, odbywa sie kanatem zbiorczym do studzienki
rewizyjno-kontrolnej, a nastgpnie wylotem do rowu melioracyjnego, trasa ok. 2,5 km do rzeki Okalicy,
lewobrzeznego doptywu rzeki Leby, zaznaczajac sig negatywnym wplywem na stan wod stanowi zagrozenie dla
hodowli pstragéw znajdujgcych si¢ na przebicgu rzeki.

Niepodiaczeni do sieci kanalizacji mieszkaicy Lebuni, Osowa Leborskiego i Osowa Leborskiego
Skrzyzowanie, nadal gromadzi¢ bgdy Scieki w zbiornikach bezodplywowych, stanowiacych potencjalne Zrodia
skazen gleby, wod gruntowych i powierzchniowych ze wzgledu na swa nieszczelnoé. Mieszkancy w zwiazku z
koniceznoseiy wywozenia zawartoci zbiornikéw do punktu zlewnegu przy vezyszezalni Scickéw w Lehorku
ponosi¢ beda wysokie koszty.

Brak dostatecznie rozbudowanej sieci wodociagowej w Lebuni w miejscach przeznaczonych zgodnie z
MPZP dla miejscowosci, pod zabudowg jednorodzinna hamuje rozwdj budownictwa na tym terenie.

Bez wybudowania i spigcia dwéch wodociagéw rozdzielczo-przesytowych z m. Osowo Leborskie - Osowo
Lebuiskie Skizyzowanie — Maszewo Leborskie, uniemozliwia likwidacje ujecia wody w Osowie Leborskim
Skrzyzowanie. Woda z tego ujecia przekracza dozwolone parametry (za duzo jest Zelaza i manganu), jest
czasowo dopuszczona do spozycia przez ludzi. Poprzez polaczenie tych dwéch wodociagéw woda do Osowa
Skrzyzowania dostarczana bylaby z Osowa Leborskiego.

Pozostawienie stanu obecniego odznaczy si¢ negatywnym wplywem nie tylko na $rodowisko naturalne tej
czesci gminy, ale przede wszystkim zahamuje rozwdj gospodarki i mieszkalnictwa na tym terenie, ze wzgledu na
niski standard terendw inwestycyjnych.
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Rozwazano dwa warianty dotyczace rozwiazan technologicznych ora= kosztow cksploatacyjnych.

Wariant 1, ktdry jest przedmiotemn niniejszego whiosku zaklada:

.

Budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w Lebuni o [= 349,5 m

2, Budowe 2 przepompowni ciekéw :

v przydomowa przepompownie $ciekéw (PsL) — jedno lub dNaupompowa o wydajnosci q=1,0
dm’/s, zlokalizowanej na dzialce 136/4 obreb. Lebunia, A la odprowadzenia sciekéw z dz.
136/4 i z 131/2, wraz z rurociagiem ciénieniowym tlocznym PE 50-63 0 L= 161,8 m
wykorzystaniem istniejacego kanatu sanitarnego. Zuzycie en ergii to ok. 0,52 kWh/d x 0,3303
0,17 zi/d

v w m. Osowo Leborskie (Skrzyzowanie - dz. 23/1 obr. Osowo)- teren zabudowany —
przepompownig gléwng (PS) DN 1500 z polimerobetoray wyposazong w dwie pompy

cy 7,4 kW, parametry pracy

I~

zatapialne z wimikiem kanalowym typu NP3127.181 SH/247 o mo
(PE 160) q=14,0 dm®, V-0,90m/s oraz agregat pradotwérczy . Zuzycie energii 0,1238 kWh/m?,
Koszt zuzycia dobowy energii elektrycznej to: Q-217,9 m® >¢ 0,1238 = 29,9 kWh/d x 0,3303=
8,88 z¥/d (przyjeto do obliczen ilosé Sciekéw q=125dm M/ d rezerwa — 10%, taryfa Cll=
0,3303 zi/kWh)
v Ogétem koszt eksploatacji dwoéch przepompowni wynosi 9,0 5 zi/dobe
Budowe tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitamego Lebunia-Osowo Leborskie Skrzyzowanie o
L=4.330,4 m do przepompowni PS - zlokalizowanej na dz. 23/1 w Osowie Leborskim Skrzyzowanie z
lego:
v wykopem liniowym ciaglym PE 225 ; 1L=1.853,4 m
v’ przewiertem poziomym sterowanym PE TS 250 ; L=2.477,0 m
Budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w m. Osowo Legborskie o L= 1613,2 m z
wlaczeniem sig i zrzutem $ciekdw sig do projektowanego kanatu tran zytowego .
Budoweg cisnieniowej kanalizacji sanitarnej — rurociag tloczny PE 160 ;L= 656,8 m z wiaczeniem do
studni rozpreznej na kolektorze przesylowym (dz. 73/3 obrgb  Maszewo), skad Scieki beda
transportowane do oczyszezalni sciekéw w Leborku.
Po wybudowaniu calodci sieci kanalizacyjnych z przepompowniami i wigczeniu tych elementow do
eksploatacji nastapi likwidacja istniejacej oczyszczalni sciekéw w Lebuni (dz.163/13)
Budowg wodociagu rozdzielczego z uzbrojeniem PE 110 w Lebuni o L=505,0
dziatek budowlanych pod budowe doméw jednorodzinnych.
Budowg wodociagu przesylowo-rozdzielczego z uzbrojeniem PE 160 od W2 w Osowie Leborskim (dz.
137/17 obreb Osowo) o L=1846,5 m do ujgcia wody w Osowie Leborskim Skrzyzowanie (W- dz. 34/1
obrgb Osowo)
Budowe wodociagu rozdzielczego PE 110 o L= 610,1 m od ujecia wody w Osowie Skrzyzowanie (dz.
34/1 obr. Osowo) do istniejacego wodociagu PE63 - zlokalizowanego na dz. 74 (obr. Maszewo) . Po
wybudowaniu i spigciu dwéch wodociagéw przesylowo-rozdzielezych wymienionych w pkt 8 i 9
nastapi likwidacja ujgcia wody w Osowie Leborskim Skrzyzowanie.

m , w celu uzbrojenia

kl

Wariant 11 zakiada:

1.

Budowg tranzytowego tlocznego kanalu sanitarnego z Lebuni do Maszewa Leborskiego z rur PE160 o
L=4987.2 m, z wlaczeniem si¢ do studni rozpreznej na kolektorze przesylowym w Maszewie
Leborskim. Catos¢ kolektora tlocznego wykonana bylaby w technice otwartego wykopu liniowego
wasko przestrzennego. Metode przewiertu sterowanego zastosowano by, tylko przy przejsciach pod
drogami, ciekami wodnymi i torami kolejowymi.

Budowe trzech przepompowni §ciekdéw : (przyjeto do obliczer: ilosé Sciekéw g=125dm’/M/d, rezerwa —
10%, taryfa C11=0,3303 zV/kWh)

V' w m. Lebunia zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekéw (dz. 163/13 obr. Lebunia) —
przepompownia (PS1) DN 1200 z polimerbetonu, wyposazona w dwie pompy typu
NP3102.181 SH/255 o mocy 4,2 kW, parametry pracy (PE 160} g=12,7 dm?®, V-0,80m/s oraz
agregat pradotworczy. Zuzycie energii 0,1065 kWh/m®. Koszt zuzycia dobowy energii
elektrycznej to: Q-178,6 m® x 0,1065 = 19,0 kWh/d x 0,3303= 6,27 zi/d,

v w m. Osowo Leborskie zlokalizowanej na dz. 63/2 obr. Osowo (teren zabudowany) -
przepompownia (PS2) DN1200 z polimerbelonu, wypousazons w dwic pumpy  typu
NP3102.181 SH/255 o mocy 4,2 kW, parametry pracy (PE 160) q=14,3 dm?, V-0,80m/s oraz
agregat pradotwoérczy. Zuzycie energii 0,0958 kWh/m?®. Koszt zuzycia dobowy energii
elektrycznej to: Q-217,9 m* x 0,0958= 20,9 kWh/d x 0,3303= 6,90 z/d,

v" w m. Osowo Leborskie (dz. 23/1 obr. Osowo)- teren zabudowany — przepompownia gléwna
(PS) DN 1500 z polimerobetonu, wyposazona w dwie pompy zatapialne z rozdrabniaczem
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typu NP3127.181 SH/247 o mocy 7,4 kW, parametry pracy (PE 160) q=14,0 dm?’, V-0,90m/s
oraz agregat pradotworczy. Zuzycie energii 0,1238 kWh/m’. Koszt zuzycia dobowy energi
elektrycznej to: Q-217,9 m® x 0,1238 = 29,9 kWh/d x 0,3303= §,88 zt/d.
v' Ogélem koszt eksploatacji trzech przepompowni wynosi 22,05 zi/dobe
Likwidacje istniejacej oczyszczalni §ciek6w w Lebuni.
Budowe wodociagu rozdzielczego PE 110 0 L=505,0 m w m. Lebunia,
Budowg wodociagu przesylowo-rozdzielczego z uzbrojeniem PE 160 od W2 w Osowie Leborskim (dz.
137/17 obrgb Osowo) o L=1846,5 m do ujecia wody w Osowie Skrzyzowanie (W- dz. 34/1 obreb
Osowo) z przeciskiem pod droga wojewodzka nr 212
Budowe wodociagu rozdzielczego PE 110 o L=610,1 m od ujecia wody w Osowie Skrzyzowanie (dz.
34/1 obr. Osowo) do istniejacego wodociagu PE63 — zlokalizowanego na dz. 74 (obr. Maszewo)
Wariant ten nie zaktada budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Leborskie.

Reasumujac za Wariantem I przemawiaja nastepujace argumenty:

v

eksploatacja tylko jednej gléwnej przepompowni $ciekéw w Osowie (dz. 23/1 obr. Osowo) i jednej
przydomowej lokalnej przepompowni sciekéw PsL w Lebuni, co powoduje obnizenie kosztéw
eksploatacyjnych o ok. 40 % w stosunku do Wariantu I,

uporzadkowany zostanie system sieci kanalizacji sanitarnej dla czeéci m. Lebunia, pozwoli to na
bezkolizyjne przylaczenie w przyszloéci do istniejacej kanalizacji w Lebuni miejscowosci ; Bukowina,
Dziechno, Okalice i Popowo . Stworzy to warunki na kontynuacj¢ w przysztosei rozbudowy systemu
wod-kan na terenie Gminy Cewice

budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo Leborskie i grawitacyjny ich splyw do kanatu tranzytowego,
pozwoli na likwidacj¢ nieszczelnych zbiornikéw bezodplywowych w tej miejscowodci, ktore sq
Zrédlem zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych oraz implikuja wysokie koszty ich oczyszczania dla
mieszkancow

brak odoréw (wzgledy bezpieczenstwa)

mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw z terenow zlokalizowanych przy trasie tranzytowej
(planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Rozwéj budownictwa jednorodzinnego
spowoduje zwigkszenie wplywéw do budzetu gminy z tytulu podatkéw lokalnych.

oprocz przejscia pod drogami i ciekami wodnymi, przewiertem zostanie wykonane ok. 2477 m kanalu
sanitarmego tranzytowego. Jest to metoda mniej inwazyjna dla $rodowiska. Powierzchnia terenu
pozostaje nienaruszona.

uporzadkowana zostanie gospodarka wodociagowa na obszarze tej czgéci gminy. Spigcie wodociagéw
od m. Osowo Leborskie przez Osowo Skrzyzowanie z istniejaca siecig wodociggowa w Maszewie,
pozwoli na likwidacje starego ujecia wody w Osowie Skrzyzowanie (dz. 34/1 obreb Osowo). Nastapi
przez to poprawa jakosci wody pitnej oraz mozliwos¢ podiaczenia nowych uzytkownikéw w zwiazku z
przyszla rozbudowa urbanistyczna,

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANE] WODY, SUROWCOW, MATERIALOW,
PALIW ORAZ ENERGI!

W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane bgda spalinowe i elekiryczne urzadzenia mechaniczne
typowe dla budéw, takie jak: koparki gasiennicowe i kolowe podsigbierne koparko-tadowarki, samochad
skrzyniowy , maszyny wiertnicze (do przewiertéw i przeciskdw), zageszczarki spalinowe, zespoly pradotwoércze,
zgrzewarki automatyczne.

Na etapie realizacji przewidywane zuzycie:

v" paliwa — dla pracujacych maszyn ( maszyna wiertnicza, koparka, koparko fadowarka) i §rodkow
transportu — ok. 150 l/dobe plus niewielkie ilosci do zaggszczarki spalinowej i zespotu
pradotworczego (ok. 20 1 /dobg)

v energii - nie przewiduje si¢ zuzycia energii elektrycznej z zewnatrz do realizacji inwestycji,
zapotrzebowanie w energic z wiasnego Zrédta ( zespot pradotwoérczy)

v wody — woda z istniejgcej sieci wodociagowej zuzywana bedzie jedynie do préb szczelnosci
projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ilogciach normatywnych.

v materiaty zgodnie z zestawieniem materialtéw do montazu projektowanej sieci wod-kan. okreslone
w projekcie budowlanym oraz piasek rodzimy na podsypke pod rurociagi.

Na etapie eksploatacji inwestycja bgdzie wymagaé zapotrzebowania w energie elektryczng do zasilania
dwdch przepompowni $ciekéw (lokalng w Lebuni i gléwna w Osowie Leborskim) . Zapotrzebowanie na energie
elektryczng niezbgdng do prawidtowego ich funkcjonowania w przyszlosci to ok. 30,42 kWh/dobe, co daje
roczne 11103,30 kWh. Linia zasilajaca do przepompowni zostanie polozona w ziemi , zgodnie z warunkami
przylaczeniowymi wydanymi przez ENERGA Operator w Leborku.
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A

Planowane zapotrzebowanie na wode do utrzymania sieci kanalizac jj sanitarnej — mycie sprzetem
ci$nieniowym z recyklingiem — [ raz w roku ,wyniesie ok. 142,23 n® ( dlug os¢ sieci ok, 711 1,70 m x 0.02
m?/m sicci = 142,23 m?)

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktére; realizacja mmoze spowodowaé oddzialywanie
na Srodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle oddzialywanie to ogran icza si¢ do najblizszego otoczenia
trasy inwestycji liniowej.

Tranzytowy kanal grawitacyjny oraz rurociag tioczny wykonany z rur PEE (polietylen) taczonych na zgrzew
czotowy zapewnia szczelno§¢ ukladu, diugotrwala eksploatacje , bardzo Wysoka wytrzymatosé i calkowity
odporno$é na agresywne wiladciwosci §ciekow bytowych i na écieranie zawiesinig mineralng plynaca w kanale.

Kanaty grawitacyjne z rur tworzywowych PVC taczone na kielich 2 uszczelka wargowa wraz ze
studzienkami przeptywowymi i przylaczeniowymi tworza szczelny, Jednolity uktad. Technologia gwarantuje
wysokag szczelno$¢ na eksfiltracje sciekdw 1 infiltracje wod gruntowych do kan alizacji.

Przepompownia Sciekéw ze zbiomikiem z polimerobetonu , wyposazona w 2 pompy z wirnikiem
kanalowym, z tulejami ochronnymi dla wprowadzenia rury doprowadzajacej scieki jak réwniez rurociagu
tlocznego , gwarantuja pela szczelno$é. Sterowanie pracq przepompowni odbywaé sig bedzie w cyklu
automatycznym z mozliwo$cia monitorowania stanéw awaryjnych i powiadamiania stuzb eksploatacyjnych o
wystapieniu awarii pompy za posrednictwem lacznosci bezprzewodowe;. Monitoring bedzie gwarantowat peing
sprawnosc przepompowni.

Rozdzielcze sieci wodociagowe wykonane z rur PE (polietylen) zgrzewanych czolowo oraz zastosowanie
armatury polgczeniowej ze stali nierdzewnej gwarantujg petng szczelnosé.

Likwidacja nieszczelnych zbiornikow bezodptywowych i podiaczenie mieszkatcow migjscowosci objetych
projektern do systemu sieci kanalizacyjnej, ograniczy liczbe potencjalnych Zrodet zanieczyszczen $rodowiska
naturalnego gminy.

W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robét budowlanych wylgcznie w porze dziennej dla
zminimalizowania wplywu hafasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych ( koparki, §rodki
transportowe, maszyna do przewiertow i inne).

Przejscia poprzeczne pod ciekami wodnymi wykonane syfonem wg. potrzeb, zaglgbionym od dna cieku ca.
2 m nie bedg zakidcac stosunkow wodnych.

Nadmiar ziemi z wykopéw przeznaczony zostanie do rekultywacji tereny po likwidowanej oczyszczalni
$cickéw w Lebuni,

Wykonywane wykopy pod kanalizacjg i wodociag spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zakidcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Niewielkie rozmiary wykopéw
oraz zastosowanie metody przewiertu powoduja, ze oddzialywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla
Srodowiska naturalnego. W ramach zachowania réwnowagi ekologicznej zbiorowisk glebowych przewiduje sie
w trasie przekopéw zdjecie warstwy ziemi (humus), ktéra bedzie odtozona do ponownego wykorzystania po
zakorficzeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopow.

Ogélne oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji.

Emisja pyléw i gazow do atmosfery bedzie zwigzana z pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych.
Bedzie ona miala charakter niezorganizowany i ograniczony jedynie do czasu prowadzenia rob6t budowlanych,
Charakter liniowy zwiazany z postgpem robét powoduje ponadto, iz emisja ta nie bedzie skoncentrowana w
Jjednym miejscu, lecz wzdjuz calej trasy inwestycji.

Proces realizacji przedsigwzigcia moze pociggnaé za sobg powstanie odpadéw takich jak: kawatki rur,
wycinki z polaczefi rur, prety stalowe itp., czy nadmiar ziemi z wykopu. Odpady te, po segregacji zostana
wywiezione na Skladowisko Odpadéw w Czarnéwku.

Odpady zwiazane z obecnoscia ekipy budowlanej, bedg przechowywane w pojemnikach do tego celu
przeznaczonych, a nastgpnie wywiezione na skladowisko odpadéw przez uprawnionego przewoznika. Natomiast
dcieki socjalno-bytowe powstajace na budowie zostana zagospodarowane w szczelnych zbiornikach
przewoznych (TOY-TOY), a nast¢pnie odwiezione do punktu zlewnego przy oczyszczalni Sciekdow w Leborku,

Ewentualne oddziatywanie w fazie realizacji przedsigwzigcia na wody powierzchniowe i gruntowe
jest zwigzane z koniecznymi do wykonania pracami odwodnienia wykopéw (jezeli takie wystapia). W
przypadku napotkania wody gruntowej nalezy przystapié do odwodnienia wykopéw za pomocy iglofiltrow
tak, aby poziom wody obnizyt si¢ do poziomu ponizej dna wykopow. Wody z odwodnienia wykopow bedg
zagospodarowane w sposéb bezpieczny dla sasiadujacych obiektéw budowlanych i otaczajacych gruntdw, z
wykluczeniem wystapienia negatywnych zmian stosunkéw wodnych w gruntach przyleglych (zalania,
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podtopienia) . Roboty prowadzone bedq w sposob nie pogarszajacy nosnoéci gruntu rodzimego. Przy
wykonywaniu wszelkich prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny wykorzystywanych
maszyn i urzadzen budowanych. Niedopuszezalne jest stosowanie maszyn i urzadzen  mogacych
spowodowac wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy woéd powierzchniowych oraz
pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadéw. Przestrzeganie powyzszych zaleceti gwarantuje nalezyty
ochrong Srodowiska wod — podziemnych i powierzchniowych podczas realizacji przedsiewzigcia.
Oddzialywanie na $rodowisko wod podziemnych i powierzchniowych prowadzonych prac budowlanych
przy realizacji przedsigwzigcia jest krotkotrwate, nieciagle i koficzy sie calkowicie z chwilg finalizacji
przedsiewzigcia.

W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ze wzgledu na
brak 7Zrode! halasu, emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych do atmosfery. Potencjalne awarie
wybudowanych systeméw sieci — ze wzgledu na zastosowang technologie ~ sa zminimalizowane i praktycznie
nie powinny wystgpowac. Jednakze w przypadku ich zaistnienia zostang one usunigte w najkrétszym mozliwym
czasie,

7. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCIJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO

a) ilo$¢ i sposéb odprowadzanych Sciekéw socjalno-bytowych

Projektowana sie¢ odprowadza¢ bedzie 110,0 m’/d, $ciekéw socjalno-bytowych z m. Lebunia i Osowo

Leborskie na oczyszczalnie $ciekéw w Leborku.

Liczba mieszkaficow: Lebunia 700 M + Osowo Leborskie 300 M+ 10%

Zapotrzebowanie na wode 125 dm*/M/d

Q=1,1x 1000 x 0,125 = 137,50 m*/d Qreq.= 137,50 m’/d

ilog¢ sciekow

Q=1,1 x 1000 x0,125x 0,8 =110,0m/d  Qireqq= 110,0 m*/d

Dobowy fadunek zanieczyszczen w Sciekach socjalno-bytowych wytwarzany przez mieszkancéw miejscowosci
Lebunia i Osowo Leborskie :

e BZTs- 34,61 kg/d
*  ChZT- 88,74 kg/d
¢ Zawiesina ogolna- 31,86 kg/d
*  Azotogblny- 7,11 kg/d
»  Fosfor ogdiny- 1,31 kg/d

llo$¢ osadu o uwodnieniu 82% (osad nadmierny odwodniony) wyniesie ok. 0,37 m*/d.

Dzigki projektowanej inwestycji budowa sieci kanalizacji dla miejscowosci Lebunia i Osowo Leborskie , $cieki
socjalno-bytowe zostang odprowadzone do oczyszczalni $ciekéw w Leborku , po oczyszczeniu fadunek
zanieczyszczen odprowadzony do srodowiska wyniesie :

¢ BZTs- 3,46 kg/d
e ChZT- 8,87 kg/d
s Zawiesina ogdlna- 3,19 kg/d
»  Azot ogbiny- 1,07 kg/d
e Fosforogolny - 0,20 kg/d

Oczyszczalnia $ciekow w Leborku jest przygotowana , na przyjgeie w/w ladunku zanieczyszczei do odbiornika.

b) ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw technologicznych — nie wystepuje

c) ilos¢ i rodzaj emitowanych pytéw i gazéw - nie dotyczy (kanalizacja sanitarna i wodociggowa)

d) rodzaj, przewidywane iloci i sposdb postgpowania z odpadami — odpady powstajace w trakcie realizacji

beda skladowane w pojemnikach i nastgpnie wywozone i utylizowane na Skladowisko Odpadéw w Czarnéwku.
W czasie realizacji przedsigwzigcia zasadniczo nie bgdzie wystgpowalo zapotrzebowanie na wode do

celéw technologicznych, gdyz na miejsce budowy przywozone beda gotowe do zastosowania

produkty.

8. MOZLIWE TRNSGRANICZNE ODDZIALY WANIE NA SRODOWISKO
Ze wzgledu na lokalny charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.
9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAIDUJACYCH SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
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Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne lezy w obszarze chronionego krajobrazu Fragment Pradoliny Leby
i Wzgdrza Morenowe na Potudnie od Leborka. Polozone jest natomiast poza obszarami europejskiej sieci
ekologicznej NATURA 2000. Najblizej lezace obszary NATURA 2000 znajcduja si¢ w odlegtosci:
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ok. 6,0 km na wschod ,,Biate Bioto™ PLH 220002

ok. 6,8 km na zachoéd —,,Dolina Lupawy” PLLH 220036

ok. 6,8 ki na potudniowy- wschod ,,Lasy Mirachowskie” PL.B 220008

ok. 8 km na poludniowy -wschdd ,,Kurze Grzgdy” PLH 220014

ok. 10,4 km na wschdd ,,Dolina Gérnej Leby™” PLH 222006

ok. 14,4 km na pofudniowy- wschod ,,Staniszewskie Bloto” PLH 220027

ok. 16,8 km na poludniowy -zach6d- ,,Dolina Slupi” PLB 220002

ok. 20 km na poludnie — ,,Jeziorka Chosnickie” PLH 220012

ok. 22,4 km na potudniowy —zachdd -, Jeziora Lobeliowe kolo Soszy cy” PLH 220039
ponadto teren realizacji inwestycji znajduje si¢ ok. 4.4 km na zachéd od potencjalnego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk ,,Karwickie Zrddliska” PLH 220022,

Polozenie inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000, wyklucza niebezpieczeristwo fragmentacji
siedlisk i przerwania korytarzy ekologicznych w/w obszaréw. Zaréwno charakter prac, jak i usytuowanie
planowanego przedsigwzigcia wyklucza mozliwos¢ jakiegokolwiek niekorzystnego oddzialywania na obszary
NATURA 2000 oraz na inne wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej.
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