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1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA
Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
TECZKANR 1 przepompownig Sciekow w miejscowosci Oskowo wraz z opiniami, SANITARNA
uzgodnieniami, zafgcznikami
TECZKA NR 2 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zewnetrznej zasilajacej ELEKTRYCZNA

przepompownie Sciekow PO1 w miejscowosci Oskowo
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El — Projekt zabudowy 1 zagospodarowania terenu budowy instalacji elektrycznej
zewnetrzne] Przepompownia PO1 — Oskowo gm. Cewice dziatka nr 100/3

E2 — Schemat ideowy zasilania

E3 — Schemat blokowy instalacji elektrycznych przepompowni
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1.0.

I. OPIS TECHNICZNY

WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych
dla budowanej przepompowni $ciekéw PO1 w miejscowosci Oskowo gm. Cewice dziatka nr

100/3.

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

zlecenie Inwestora,

warunki przylaczenia wydane przez ENERGE OPERATORA Oddzial w Shupsku

RE Lebork nr 12/R83/02753,
wytyczne branzowe,
obowigzujace przepisy i normy.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

zasilanie podstawowe,

zasilanie rezerwowe,

wytyczne dotyczace rozdzielnicy,

instalacje do odbiornikéw przepompowni,
os$wietlenie terenu,

funkcje realizowane przez system sterowania,
ochrong przepigciowa,

ochrone od porazen i uziemienia.

1.4. Dane energetyczne

Miejscowosé Napigcie zasilania Moc [kW]
Oskowo 230V / 400V 5,0
dz. nr 100/3
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2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1.  Zasilanie obiektu
Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe odbywac sie bedzie z istniejacej linii nn 0,4 kV wychodzacej ze stacji
transformatorowej Oskowo — Bloki. Przy stupie nr 308 tej linii ENERGA — OPERATOR
zainstaluje zlacze ZK — 1 zintegrowane z szatkg pomiarows. Od zlgcza do przewidywane;j
rozdzielnicy przepompowni ulozyé kabel YKY 5x10 mm®.

Kabel miedzy ztaczem i rozdzielnicg przepompowni utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci
0,7 m, na podsypce z piasku 0,1 m. Przy uktadaniu zachowacé 3% zapas. Utozony kabel
zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, warstwg ziemi rodzimej 0,15 m, przykry¢ folig koloru
niebieskiego a nastepnie zasypaé pozostatg ziemig rodzima. Przy wyjéciu ze zlgcza
i wprowadzeniu do rozdzielnicy zostawié zapas 2,5 m.

Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego -przewidzie¢ nalezy w rozdzielnicy przepompowni mozliwo$é
podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

2.2. Rozdzielnica przepompowni

Projektuje si¢ rozdzielnice wolnostojaca w podwdjnej obudowie ustawiong na fundamencie
betonowym.

o Stopien ochrony obudowy zewnetrznej — IP 65
e Stopien ochrony obudowy wewnetrznej — IP 55

Zaktada si¢ dostarczenie kompletnej rozdzielnicy przez wykonawcg przepompowni.

WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY

zabezpieczenie roznicowoprgdowe,

zabezpieczenie nadmiarowo pradowe obwodoéw odbiorczych,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe od strony zasilania,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe sygnatu analogowego (sondy),

wylacznik obwodu sterowania,

przelgcznik trybu pracy: (rgczna/O/automatyczna),

gniazda serwisowe 400V 16A; 230V 16A; 24V 10A,

wylgezniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym,

czujnik kontroli zaniku i1 asymetrii fazy,

0. zasilacz dla obwod6éw sterowania i akumulator buforowy do podtrzymywania pracy

sterownika,

11. lokalny sygnalizator optyczny i sygnalizator akustyczny z wylgcznikiem,

12. wylgczni zmierzchowy do zalgczania oswietlenia zewnetrznego,

13. sterownik z panelem operatorskim z kompletnym oprogramowaniem do sterowania
pracg przepompowni oraz modemem komunikacyjnym wysylajacym sygnat SMS,

14. aparatura do sterownia 1 automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki, lampki),

15. ogrzewanie szafy z termostatem,

16. czujnik kontroli otwarcia drzwi szafki,

17. czujnik kontroli otwarcia wlazu.
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2.3. Instalacje do odbiornikow przepompowni

Projektuje si¢ kable do zasilania silnikéw pomp $ciekow, sondy poziomu, wylacznikow
plywakowych 1 wylgcznika krancowego. Kable do przepompowni ulozy¢ we wspdlnej rurze
AROTA @ 110 mm. Glebokosé¢ utozenia — 70 em. Do podtaczenia silnikow pomp i czujnikow

poziomu, przewiduje sie kable fabryczne. Do podigczenia wylgcznika krancowego projektuje
si¢ kable YKY.

2.4. Oswietlenie terenu

Teren przepompowni oé$wietli¢ oprawg OCP — 70 z lampa sodowg 70 W. Oprawe
zamontowaé na stupie stalowym ocynkowanym h = 5,0 m. Stup ustawi¢ na fundamencie
betonowym wyniesionym 10 cm ponad poziom terenu. Polaczenie miedzy stupem
i fundamentem - rozlgczne, S$rubowe. Obwdd zasilic kablem YKY 2z rozdzielnicy
przepompowni. Zalaczenie oS$wietlenia — automatyczne za pomocg przekaznika
zmierzchowego z mozliwo$cia przejscia na zataczenie reczne.

2.5. Funkecje realizowane przez system sterowania

rozruch silnikéw pomp,
sterowanie praca pomp za pomocg sondy poziomu,
awaryjne sterowanie pomp za pomocg wylgcznikow ptywakowych,
praca naprzemienna pomp (bez pracy rownoleglej),
wybor trybu pracy: sterownie reczne, automatyczne, wylaczenie z pracy pomp,
pomiar pradu pobieranego w 1 fazie zasilania,
kontrola kolejnosei zaniku 1 asymetrii faz,
pomiar czasu pracy pomp,
zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu,
. niekontrolowane otwarcie drzwiczek sterownicy, wlazow do przepompowni,
. kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzatki,
. sygnalizacja optyczno — akustyczna miejscowa nastgpujacych stanow,
a. przepehnienie,
b. suchobieg,
c. awaria pomp,
d. wlamanie,
13. wysylanie sygnalu SMS informacyjnego ogdlnego o awarii w przepompowni.
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2.6. Ochrona przepi¢ciowa

Instalacja i aparatura beda chronione przed przepigciami pochodzenia atmosferycznego
i laczeniowego ogranicznikami przepig¢ typu 1, 2 i 3 zamontowanymi w rozdzielnicy
przepompowni. Dodatkowo nalezy zamontowac ochronniki dla zewngtrznych sygnatow
pomiarowych analogowych.

2.7. Ochrona od porazen i uziemienia

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona przez izolacje
czynnych czescei przewodow i1 urzadzen elektrycznych. Ochrone dodatkowa w projektowanej
sieci nn stanowi¢ bedzie system szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania w przypadku
zwaré¢ miedzy czeScig czynng a czescia przewodzaca dostepna lub przewodem ochronnym
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa *’. Jako dodatkowa
ochrone przeciwporazeniowa przewidziano szybkie samoczynne wytaczenie realizowane przy. .
pomocy wylacznikéow instalacyjnych i wylacznikow réznicowo — pradowych. W obwodach
zasilania odbiornikow i obwodach gniazd wtyczkowych zastosowa¢ wyltaczniki réznicowo —
pradowe o pradzie wyzwalania 30 mA. Instalacje wykona¢ w ukfadzie TNS.
Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ uziom typu Galmar laczac go bednarka FeZn 25x4 mm
z uziomem zlgcza kablowo — pomiarowego. Do studni przepompowni wykona¢ polaczenie
linka LYgzo 10 mm® i zakonczy¢ go miejscowa szyng wyréwnawcza. Od szyny
wyrownawezej wykona¢ pofaczenia linka LYgzo 6 mm” do wszystkich metalowych
elementow w studni przepompowni. Stup oswietleniowy potgczy¢ drutem DeFeZn @ 8 mm.

Projektant

inz. Grazyna Kalita
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zasilanie przepompowni

Moc zainstalowana i obliczeniowa:
P, = P, =50kW

Prad obliczeniowy:

I, = 2000 =78A
° 1,73x400x093
Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu kablowo — pomiarowym: C32 A

Kabel zasilajagcy:  YKY 5x10 mm?
L=30,0m
I;=52A  wgPN-IEC 60364-5-53-523

Spadek napigcia:

e 5x30x10° s B

U7 sax10x4002 07
2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Zwarcie w rozdzielnicy przepompowni
Elementy obwodu zwarciowego
Wyszczegdlnienie R [ momy] X [momy]
Transformator 100 kVA 28,2 66,2
Linia Al. 70mm* 1=2990m |2x299x0,437=261,4 |2x299x0,3=1794
kabel Al 35mm? 1=150m 2x15x0,892 =26,8 2x15x0,087=2,61
kabel Cu 10mm?* 1=30,0 m 2x30x1,87=112.2 2x30x 0,0969 = 5,81
Razem 428.6 254,02
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Imped'ancja petli zwarcia:

Z = /428,62 + 254,022 = 498,2 moma
Zabezpieczenie: C32A k=10
Napigcie zwarcia:
U=125x32x10x0,4982 = 199,3V <230V

Warunek skutecznosci ochrony od porazen jest spetniony.

Projektant

inz. Grazyna Kalita
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III. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegolnienie Jednostka miary llosé
Rozdzielnica przepompowni kpl. |
Kable:

Kabel YKY 4x10 mm* m 30,0
Kabel YKY 3x4 mm? m 20,0
Kabel YKY 3x1,5 mm’ m 10,0
Linka LYgzo 10 mm” m 10,0
Linka LY gz06 mm® m 20,0
Oswietlenie zewng¢trzne:

Stup stalowy ocynkowany h = 4,0m szt. 1
Fundament betonowy FB - 100 szt. 1
Oprawa OCP - 70PC szt. 1
Lampa sodowa 70 W szt. 1
Uziomy i polaczenia wyrownawcze

Uziom typu Galmar kpl. 1
Tasma FeZn 25x4 mm m 30,0
Drut DeFeZn @ 8 mm m 10,0
Szyna wyrownawcza szt. 1
Rura AROTA DVK @ 110 m

Rura AROTA DVK @ 50 m
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